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POSITIONING STAGES / MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNIT

ステージ／手動ユニット

ステージ
POSITIONING STAGES

仕様・価格での比較ができる選定表はP.1885をご参照ください。
よくあるご質問を下記サイトにまとめました。
http://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/xy/faq/
随時更新して参ります。

お知らせ

製 品 名
ページ

F29-01_4thF29-01_4th

検索
または下記キーワードで検索 CLICK！

ミスミ  ステージ  よくあるご質問

【高精度】Z軸 アリ溝　送りねじ　六角レンチ/ハンドル延長/厚型
1962・1963

製

【簡易調整】X軸 送りねじ式 コンパクトタイプ
1892

在

【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ
1892

製

【簡易調整】X軸 押しねじ式
1893

在

【簡易調整】X軸 送りねじ式
1894

在
製

【簡易調整】X軸 送りねじ式 側面クランプユニット/キーガイドユニット
1895

在

【高精度】XY軸 左右対称使用ステージ
1935

製

【高精度】XY軸 アリ溝　送りねじ　長方形/正方形
1936

製

【簡易調整】XY軸 ラック＆ピニオン式
1937

在

【標準】XY軸 アリ溝　スタンダード薄型
1938

在

【標準】X軸 アリ溝　送りねじ式
1896

在

【高精度】X軸 アリ溝　ラック＆ピニオン
1904

在

【標準】X軸 アリ溝　早い送りねじ
1896

在

【標準】X軸 アリ溝　ロング
1907

在

【簡易調整】X軸 ラック＆ピニオン式 スタンダード
1902

在

【標準】X軸 アリ溝　ラック＆ピニオン　スタンダード薄型
1903

在

【高精度】X軸 アリ溝　ラック＆ピニオン　ロング
1908～1910

在

【標準】X軸 クロスローラ
1917

在

【高精度】X軸 アリ溝　ラック＆ピニオン　正方形/粗微動
1911

製

【高精度】X軸 リニアボール　高耐荷重　面幅スリム/ノブ付対向クランプ
1923・1924

製

【簡易調整】XY軸 押しねじ式 スタンダードタイプ
1929

在

【高精度】X軸 クロスローラ　マイクロ/ロング/リニアガイド式
1918

製

【標準】X軸 リニアボール
1920

在

【簡易調整】X軸 送りねじ式 大リードタイプ
1912

【高精度】X軸 アリ溝　ラック＆ピニオン　スチール製高耐荷重
1925

在

【高精度】X軸 クロスローラ　スチール製　高耐荷重
1926

在

【簡易調整】XY軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
1930

在
製

【高精度】X軸 リニアボール　マイクロ/送りねじ/デジタルマイク/粗微動マイクロ
1921

製

【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ
1913

製

【高精度】X軸クロスローラ　マイクロ/ロング/リニアガイド式
1927

製

【簡易調整】XY軸 キーガイド
1931

在

【標準】XY軸 アリ溝　送りねじ式
1931

在

取付/アジャスト/ジョイントプレート
1915

在

【簡易調整】X軸 送りねじ式 重荷重
1927

製

【高精度】XY軸 アリ溝　送りねじ　正方形/六角レンチ式

製

【高精度】X軸 クロスローラ　マイクロ/ロング/リニアガイド式
1916

製

【高精度】XY軸 アリ溝　ラック＆ピニオン　長方形/強化クランプ/正方形
1939・1940

製

【高精度】XY軸 クロスローラ/ノック穴付
1943

製

【高精度】XY軸 リニアボール　マイクロメータヘッド薄型/粗微動マイクロ/ノブ付対向クランプ
1948～1950

製

【標準】Z軸 アリ溝　長方形/薄型
1953

在

【高精度】Z軸 アリ溝　送りねじ　スリム/正方形/長方形/強化クランプ
1959・1960

在
製

【高精度】Z軸 リニアボール
1966

製

【標準】Z軸 クロスローラ
1967

在

【高精度】Z軸 クロスローラ
1968

製

【簡易調整】Z軸 送りねじ式　重荷重
1969

製

【簡易調整】Z軸 ラック＆ピニオン　目盛付支柱ユニット
1970

製

【標準】XY軸 クロスローラ　薄型
1944

在

【高精度】アリ溝　ラック＆ピニオン
 1954

在

製

【簡易調整】XY軸 送りねじ式 大リードタイプ
1941

製

【高精度】XY軸 クロスローラ　薄型/透過穴
1945

製

【標準】Z軸 アリ溝　ロング
1955

在

【簡易調整】Z軸 中耐荷重 段替用/初期設定用
1964

在

【標準】XY軸 クロスローラ
1942

在

【高精度】XY軸 リニアボール　マイクロ/送りねじ
1946

製

【高精度】XY軸 アリ溝・リニアボール　左右対称使用ステージ
1947

製

【簡易調整】Z軸 押しねじ式 スタンダードタイプ
1951

在

【高精度】Z軸 アリ溝　ラック＆ピニオン　ロング/正方形/長方形/強化クランプ
1956～1958

製

【標準】Z軸 アリ溝　早い送りねじ
1961

在

【標準】XY軸 リニアボール
1942

在

【簡易調整】Z軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
1952

在
製

【標準】Z軸 リニアボール
1965

在

【簡易調整】X軸 開閉幅調整ユニット
1928

在

ハンドル延長/強化クランプ

製

長方形面幅スリムハンドル延長/強化クランプ/粗微動
1905～1906

製 在

【高精度】X軸 アリ溝　ラック＆ピニオン　スリム
1904

在

在
製

製

製 製 製

在 製 在

追加

追加

1932～1934

【高精度】X軸 アリ溝　送りねじ　正方形/六角レンチ/ハンドル延長/長方形/強化クランプ/薄型/ロング/面幅スリム
1897～1901

在

製

在

追加



-18831 -18841

お知らせ

手動ユニット
MANVALLY OPERATED 
LINEAR MOTION UNIT

製 品 名
ページ

F29-02_4thF29-02_4th

仕様・価格での比較ができる選定表はP.1885をご参照ください。
よくあるご質問を下記サイトにまとめました。
http://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/xy/faq/
随時更新して参ります。

自動ステージ
MOTORIZED STAGES

製 品 名
ページ

マイクロメータヘッド
 

在
製

送りねじ
2005・2006

製

ステージメンテナンス部品
 

在

【自動】リニアボール　X/XY/Z
2009～2012

製

【自動】回転 【自動】ステージ周辺部品
2013・2014

製製 製

POSITIONING STAGES / MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNIT

ステージ／手動ユニット 検索
または下記キーワードで検索 CLICK！

ミスミ  ステージ  よくあるご質問

【標準】水平面Z軸ラボジャッキ
1976

在

【標準】水平面Z軸　ダイヤル/マイクロ
1971

在

【高精度】水平面Z軸ラボジャッキ
1977

製

【簡易調整】角度調整ユニット
1978

在

【標準】回転
1979

在

【標準】角型回転
1980

在

【簡易調整】チルト調整ユニット
1980

製

治具スライダー　リニアガイドタイプ
2015

製

治具スライダー　ガイドレールタイプ
2016

製

【高精度】XYZ軸 リニアボール
1997・1998

製

 【高精度】組合せステージ
1999

製

アリ溝支柱取付式
2001

在

アリ溝ステージ用アクセサリ
2002～2004

在

 【高精度】XZ軸 リニアボール
1993

製

【高精度】XZ軸 クロスローラ
1994

製

【高精度】XYZ軸 アリ溝　ラック＆ピニオン/送りねじ
1995・1996

【高精度】回転　粗動すりあわせ/マイクロ/クロスローラ/高耐荷重
1981～1983

回転テーブル
1984

製

【標準】ゴニオ アリ溝
1985

在

【高精度】ゴニオ　アリ溝/左右対称/クロスローラ
1986～1988

製

【高精度】XY回転
1991

在

【高精度】XZ軸 アリ溝　送りねじ式
1991

製

【高精度】X/XY/Z軸 仕様選択
1989

製

手動ユニット　－スタンダードタイプ－
2018

製

手動ユニット　－高速送りタイプ－
2019

製

手動ユニット　－ポジション・インジケーター付－
2020

製

手動ユニット　－テーブル固定タイプ－
2021

製

手動ユニット　－ハンドル方向指定タイプ－
2022

製

手動ユニット　－昇降タイプ－
2023

製

手動ユニット　－昇降タイプ　ポジション・インジケーター付－
2024

製

手動ユニット　－昇降タイプ　ハンドル方向指定－
2025

製

手動ユニット 両開きタイプ
2026

製

在 製 製

製

製 製 製製

製 製

【標準】水平面Z軸
1971

在

【高精度】アリ溝　ラック＆ピニオン
1972

製

【高精度】クロスローラ/リニアガイド式薄型
1972～1974

製

【高精度】ヘリコイドねじ式
1975

製製

新商品のご案内

・ テーブル面の中央垂線上に回転中心
を持つ円弧駆動ステージ

・ R&Pに対し高耐荷重の送りねじ式 
水平面 Z軸

・ 長いストロークが必要な Z軸の調整に
適したステージ

標準ステージ
ゴニオ　アリ溝

標準ステージ
　水平面Z軸　送りねじ式

標準ステージ
水平面Z軸　ラボジャッキ

【高精度】XZ軸 アリ溝　ラック＆ピニオン/送りねじ
1992

製 製
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機構・外観イメージ

ストローク

ステージ面サイズ
（X軸） 精度帯 特長

TYPE・掲載ページ

～±10 ～±100 ±100～

押しねじ式 □20　□25

□40　□60

低精度
（簡易）

スタンダード XKNG

XKNGZ
P.1893

XYKNG
P.1929

ZKNG
P.1951

キーガイド式 ステージ幅：
40、60

クランプ強化 XKYF

XKYL
P.1895

XYKYF
P.1931

ー

送りねじ式 13×27 コンパクト XSEN
P.1892

ー ー

29×50 クランプ強化 XKCS
P.1895

ー ー

6.7×16～
6.7×31.4

ロングストローク XSENC
P.1892

ー ー

送りねじ式（正方形） □25　□40　□60 中精度（標準）
50μm

スタンダード XFES
P.1896

XYFES
P.1931

ZFES
P.1961

高精度
30μm

スタンダード XEG
P.1897

XYEG
P.1933

ZEG
P.1962

ハンドル延長 XEGL
P.1898

XYEGL
P.1934

ZEGL
P.1963

強化クランプ XEGCL
P.1898

XYEGCL
P.1934

ZEGCL
P.1963

六角レンチ式 XEEG
P.1897

XYEEG
P.1933

ZEEG
P.1962

□40　□60 ノック穴付き XSC
P.1899

XYSC
P.1932

ZSC
P.1959

ノック穴付き
ハンドル延長

XSCL
P.1899

XYSCL
P.1932

ー

送りねじ式（長方形） □20　□25　□40

□60　40×25　60×40

低精度
（簡易）

スタンダード XKNEJ
P.1894

XYKNEJ
P.1930

ZKNEJ
P.1952

□40　□60

40×60　40×90

中精度（標準）
50μm

リード4.5mm XFHT
P.1896

ー ー

40×60　40×90 高精度
30μm～

リード4.2mm

スタンダード
XSL
P.1900

XYSL
P.1936

ZSL
P.1960

リード4.2mm

強化クランプ
XSLCL
P.1900

XYSLCL
P.1936

ZSLCL
P.1960

リード4.2mm

薄型
XSLC
P.1900

XYSLC
P.1936

ZSLC
P.1960

25×40 【新商品】
ロングストローク

XLSL
P.1901

ー
ZLSL
P.1959

ラック＆ピニオン式 25×40　40×60

40×90

低精度
（簡易）

スタンダード XKRG
P.1902

XYKRG
P.1937

ー

30×50　40×60

40×90

中精度
（標準）

50μm

スタンダード XDTS
P.1903

XYDTS
P.1938

ZDTS
P.1953

薄型 XDTSC
P.1903

XYDTSC
P.1938

ZDTSC
P.1953

□25　□40　□60 高精度
20μm～

スタンダード
（正方形）

XFG
P.1911

XYFG
P.1940

ZFG
P.1957

24.8×42　40×60

40×90　40×140

スタンダード
（長方形）

XWG
P.1904

XYWG
P.1939

ZWG
P.1954

強化クランプ XWGCL
P.1906

XYWGCL
P.1940

ZWGCL
P.1958

機構・外観イメージ
ストローク ステージ面サイズ

（X軸） 精度帯 特長
TYPE・掲載ページ

～±10 ～±100 ±100～ X軸 XY軸 Z軸

ラック＆ピニオン式
（ロングストローク）

30×50 中精度（標準）
50μm～

ロングストローク XDTLS
P.1907

ー
ZDTLS
P.1955

25×42 高精度
30μm～

ロングストローク XLWG
P.1908

ー
ZLWG
P.1956

40×40 超ロングストローク
（ブロック組合せ）

XLARGE
P.1910

ー ー

40×50 超ロングストローク XLONG
P.1909

ー ー

クロスローラ □25　□40　□50　□60

□80　□90　□100　□120

中精度（標準）
30μm

スタンダード XCRS
P.1917

XYCRS
P.1942

ZCRS
P.1967

□25　□40　□60

□80　□100　□120

高精度
3μm

スタンダード XPG
P.1918

XYPG

XYPGN

XYPCG
P.1943

ZPG
P.1968

25×60　60×110 ロングストローク XLPG
P.1916

ー ー

リニアボール □40　□60 中精度（標準）
10μm

スタンダード XLBS
P.1920

XYLBS
P.1942

ZLBS
P.1965

□25　□40　□50

□60　□70　□80

□100

高精度
1μm～

スタンダード XSG

XSGB

XSCG

XSCGB
P.1921

XYSG

XYSGB

XYSCG

XYSCGB
P.1946

ZSG

ZSGB

ZSCG

ZSCGB
P.1966

□40　□50　□60

□70　□80　□100

デジタルマイクロ
メータヘッド

XSDG
P.1921

ー ー

□40　□50　□60

□70　□80

粗微動 XSKG
P.1921

XYSKG
P.1949

ー

□25　□40　□50

□60　□70

ノブ付対向
クランプ

XSGNT
P.1923

XYSGNT
P.1950

ー

送りねじ式 □40　□60 低精度
（簡易）

中耐荷重 XKDSP
P.1964

ー ー

ステージ幅：
40、60、80

ストローク選択
タイプ

XKNEF
P.1913

ー ー

□40　□60　□80

80×40

大リード XKS
P.1912

XYKS
P.1941

ー

80×80 重荷重タイプ XKST
P.1927

ー
ZKST
P.1969

40×20　60×40 左右ねじ式
開閉幅調整

XANON
P.1928

ー ー

ラック＆ピニオン式 24.8×40　40×60

40×90

高精度
30μm～

高耐荷重 XWGSR
P.1925

ー ー

リニアガイド 80×80 ロングストローク XLSG
P.1927

ー ー

クロスローラ □80　□100　□120

□150　□200

高精度
6μm～

高耐荷重 XTOUGH
P.1926

ー ー

手動ユニット ステージ幅：
150

低精度
（簡易）

スタンダード
ポジションインジケーター付
左右開き等

P.2017～
7TYPE紹介

POSITIONING  STAGES  −GUIDE−

ステージ 選定表

F29-03_4thF29-03_3rd

～19.6

～39.2

～1470

～1176～39.2

～343

位置決め調整機構を耐荷重・移動量・精度帯で比較し、ご選定いただけます。必要な仕様で絞込み、「掲載ページ」で詳細をご確認ください。

直動（X軸、Y軸、Z軸）

X軸 XY軸 Z軸
耐荷重（N）

耐荷重（N）

省スペース
アリ溝
送りねじ式 DSXYEG（P.1935）

リニアボール
マイクロメータヘッド
DSXYSGB（P.1947）
送りねじ
DSXYSCG（P.1947）

その他薄型・スリム・ハンドル延長・透過穴
アリ溝
送りねじ式

面幅スリム　XSSL（P.1901）
面幅スリム　薄型　XSSLC（P.1902）

アリ溝ラック＆
ピニオン

ハンドル延長　XWGL（P.1905）
面幅スリム　XSP（P.1904）

クロスローラ
薄型（標準）　XYCRSC（P.1944）
薄型（高精度）　XYSPG（P.1945）
透過穴　XYPPG（P.1945）

リニアボール 高耐荷重　面幅スリム　XSGL（P.1923）
薄型　XYSSG（P.1948）

粗微動
アリ溝ラック＆
ピニオン

正方形　XSFG（P.1911）
長方形　XSB（P.1906）

E耐荷重はX軸の目安です。詳細およびXY軸、Z軸の耐荷重については各商品ページでご確認ください。
E精度帯の値は移動精度（真直度）の目安です。
E低精度（簡易）は、簡易な機構を採用しているため、各商品において若干のガタがあります。

±5, ±7.5

15, 20

±2.5

±11, ±21

±12, ±14, ±23

±16, ±21, ±35

±15, ±20, ±35

±5, ±10, ±20

±12, ±21, ±35, ±60

±5, ±7, ±9

5.6～154

±7, ±9, ±13, ±17, ±23

25

±3, ±5, ±7

±5, ±7, ±8

±10, ±20, ±35

±21, ±35

±27, ±42, ±57

±30, ±40, ±65, ±90

±15, ±25, ±40, ±65, ±90

60, 160, 260, 360

±140

±3.2, ±6.5, ±12.5, ±25

±3.2, ±6.5, ±12.5, ±25

±6.5, ±20

±6.5

±6.5, ±12.5

±6.5, ±12.5

±6.5

±3.2, ±6.5

10, 15, 25, 30, 40, 50, 60, 70

25, 40, 50, 75

50, 100, 150

60, 150

±12, ±21, ±35

128

±20, ±25, ±30, ±40, ±50

53～353

±6
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ステージ 選定表

回転

水平面Z軸

ゴニオ
テーブル面の中央垂直線上に回転中心を 
持つ円弧駆動のステージです。

［新商品］中精度（標準）：
GFSG P.1985
高精度：
GFG/GFWG P.1986
GPG/GPWG P.1988

ラボジャッキ（水平面Z軸）
ストロークの非常に大きい（最大±35）
水平面Z軸ステージです。

［新商品］中精度（標準）：
ZLJS P.1976
高精度：
ZLJG P.1977

ヘリコイド式（水平面Z軸）
ストロークが比較的大きい（±15）水平面Z軸
ステージです。

ZHRD P.1975

耐荷重（N）

耐荷重（N）

9.8～
29.4

49.0～
58.8

68.6

980～
1960

6.9～14.7

9.8～39.2

19.6～29.4

29.4～49

29.4～58.8

29.4～98.1

F29-04_3ndF29-04_4th

機構・外観イメージ 移動量 ステージ面サイズ 精度帯 特長 TYPE・掲載ページ

±22.5° φ35
φ55

低精度
（簡易） 簡易角度調整 XKRC

P.1978

±10° □40
□60

中精度
（標準）

簡易角度調整
（マイクロ付き）

RTSS
P.1980

粗動：360°
微動：±5°

φ40
φ60
φ80

中精度
（標準） 粗微動スタンダード RTRS/RTRM

P.1979

粗動：360° φ25

高精度
（偏芯量0.05mm）

小径 RPGE
P.1981

粗動：360°
微動：±5°

φ38
φ60
φ65
φ100

粗微動スタンダード RPG
P.1982

粗動：360°
微動：±5°

φ60
φ65
φ100

ステンレス/透過穴付 RPGS/RPGT
P.1983

粗動：360°
φ25
φ40
φ60

粗微動スタンダード REG
P.1981

粗動：360°
φ48
φ98
φ198

低精度
（簡易） 高耐荷重 KUS

P.1984

機構・外観イメージ 移動量 ステージ面サイズ 精度帯 特長 TYPE・掲載ページ

±2.5
±5
±10

□25
□40
□60

高精度
30μm ロング ZLFG

P.1972

±2
±3
±5

□25
□40
□60
□80

高精度
3μm スタンダード

ZLPG
ZLPCG
P.1973

±3

□25
□40
□60
□80

高精度
5μm 薄型

ZLTG
ZLTCG
P.1974

±3
±5

□40
□60

中精度
（標準）

スタンダード
（マイクロメータヘッド）

ZLLB
P.1971

±3 □40
□60

高精度
3μm 高耐荷重

ZLPGS
ZLPCGS

P.1972

＋5
＋7

□40
□60

中精度
（標準）

スタンダード
（送りねじ）

ZLFD
P.1971

手動ステージの種類

POSITIONING  STAGES  –GUIDE–

手動ステージ 概要

低精度（簡易調整ユニット）と中精度（標準ステージ）は、
「保証精度条件」を変えることで従来の高精度ステージ
よりも「リーズナブルな価格」を実現した、ミスミのオリジ
ナル商品です。

下記に高精度ステージとの保証精度および価格の比
較例をご紹介しております。各商品の比較と詳細仕様に
ついては、P.1885の選定表もしくは個別の商品ページ
でご確認ください。

お客様の使用用途によっては低精度・中精度で必要
精度条件を充分に満たしている場合があります。
下記「使用例」を参考にご検討ください。

低精度
（簡易調整ユニット）

中精度
（標準ステージ）

価格
低 高

高

低

精
度

高精度
（高精度ステージ）

高精度ステージと標準ステージの精度・価格　比較例
アリ溝式ステージを一例として比較すると、高精度ステージと標準ステージでは精度に20μmの差がありますが、価格は
3,600円、32％もお安くなっております。また、面サイズや厚みは同等、ストロークもほぼ近似値となっております。
詳しくは各商品ページでご確認ください。

シリーズ 高精度ステージ 標準ステージ

型式 XEG60 XFES60

掲載ページ P.1897 P.1896

写真

差異

移動精度（真直度） 30μm 50μm 20μm

価格 ￥11,400 ￥7,800 ￥3,600（32%）OFF

納期 3日目 在庫品 短納期
面サイズ 60×60mm －
厚み 17mm －

ストローク ±9mm ±8mm ±1mm

ガイド アリ溝 －

ラベル剥がれ不良検出センサの
位置調整

ペットボトルのリーク検査位置調整 カメラモジュール熱圧着時の
温度センサ位置調整

綿棒の接着剤塗布位置調整

接着剤塗布治具のシリンダ
ストッパ位置調整

コネクタ端子圧入不良検出の
センサ位置調整

シュリンク包装有無検査の
位置調整

コンバーターのカシメ有無
検出センサ位置調整

Example
使用例 標準ステージ使用一例　

E精度帯の値は移動精度（真直度）の目安です。

E標準ステージは本カタログよりCｰVALUE品として
定義します。一部、価格改定、プライスダウンして
いますのでご了承ください。
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手動ステージ 概要

ガイド：リニアボール

クランプ

送り： マイクロメータヘッド 
（最小読取0.01mm）

Qステージとは
  ステージとは、ガイド・送り・クランプの3つの機構を備えたユニット商品です。 
位置決め調整を容易に行うことができますので、検査・加工・組立工程の治具等にご利用いただけます。   
1台で使用するとX軸、2台組み合わせるとXY軸としてご利用いただけます。高さ調整にはZ軸をご利用ください。

標準ステージ・高精度ステージ共通

F29-05_3rdF29-05_3rd

Q主なガイド機構について
アリ溝 クロスローラ リニアボール

構造 オスとメスの台形溝を摺動させてガイドする
機構

2本のV溝レールにローラを交互に直交して
配列
ローラがV溝を転がりながら移動し、ガイドす
る機構

ステージ本体に加工されたゴシックアーク溝
にボールを配列
ボールが溝を転がりながら移動し、ガイドする
機構

真直度 【標準】50μm
【高精度】30μm

【標準】30μm
【高精度】3μm 【高精度・自動】1μm

メスアリ溝

オスアリ溝

Eクランプに関するご注意
　  ステージの標準クランプは、ノブやレバーを回してねじを締めることによって得られる摩擦力で固定しています。この為、クランプ機構部の摩擦力を超える過度
な外力が加わるとステージ面は動いてしまいます。ご使用になる際は、ステージ面が動かないようにお客様ご自身で対策を立てていただきますようお願いいたし
ます。

　 なお、弊社商品でのクランプ補強対応は下記の通りです。  
　・強化クランプタイプのステージの選択（割締めクランプ） 
　・追加工表示がある商品では、クランプ方式の変更（対向クランプ、ディスククランプ） 

Q主なクランプ機構について
標準クランプ ディスククランプ 対向クランプ 割り締めクランプ レバー式クランプ

ステージ面

クランプネジ   クランププレート
ディスク クランプネジ ボルト&ナット

 

特長

クランプネジでクランププ
レートをステージ側面に押
し当て固定します。最も
安価でスタンダードな固
定方法です。

ディスクを挟み込むことで
固定するため、ステージ面
に負荷をかけません。固
定時の位置ズレを抑えら
れる点がメリットです。

マイクロメータヘッドの反対方
向（対向）から、ボルトで押さえ
ます。さらにナットで緩み止めを
行うため、振動に強く確実で大
きな固定力が得られます。

送りハンドルの軸をすり割りで直
接固定します。従来と比べ大きな
保持力が得られます。なお固定
時の微妙な位置ズレには従来の
標準クランプを併用頂けます。

クランプネジの最終締付
をレバー式にすることで、
締め付け操作がしやすく
なっております。

TECHNICAL  DATA

技術資料

Q耐荷重について
 耐荷重とは 
ワークの重心がステージ中央部にある際にステージが耐えうる力です。単位は（N）となります。 
耐荷重を超えてご使用になりますと、ステージがスムースに動作しなくなる恐れがあります。 
水平に設置した場合の耐荷重は「水平」、垂直に設置した場合の 耐荷重は「垂直」の値をご参照ください。 
直動ステージを垂直、または天地逆転にして設置する場合には、 カタログ表記の精度は満たさない場合がありますのでご注意ください。  
 
許容モーメント荷重とは  
ワークの重心がステージ中央部から離れた位置にある際にステージが耐えうる力です。単位は、（N・m）となります。 
中央部より離れた位置にワークの重心がある（＝オーバーハング）状態では、耐荷重と合わせて許容モーメント荷重も併せてご確認いただく必要があり
ます。この数値が高い商品を「高剛性」と呼びます。

Q精度基準について
真直度とは
直動ステージをフルストロークさせたとき、移動理想軸（始点と終点を結ぶ直
線）に対してどれだけ蛇行して移動しているかを表す数値です。理想軸（直
線）からの水平方向または垂直方向のいずれかの最大ずれ量とします。

・ 真直度（垂直）測定方法
ダイヤルゲージを当てたま
ま、ステージをフルストロー
クさせ、変位量を測定。

ピッチング・ヨーイング・ローリングとは
直動運動をする際の、傾きの方向の種類です。
進行方向に対し、
前後に傾く方向 ：ピッチング
回転しようとする方向 ：ヨーイング
左右に傾く方向 ：ローリング   と呼びます。

ステージでは、許容モーメント荷重（概要ページ参照）・モーメント剛性（モーメント荷重
に対するステージ面の同方角への傾き（角度））でこの力に対する数値が表されます。

Q最小読取について
  位置の読取方法には、目盛り・バーニア目盛り・マイクロメータヘッドの3種があります。 
再現性を必要とする調整の目安としてお使い頂けます。

〈バーニア目盛の読み取り方〉
1  Ⓐの副尺の0の位置をⒷの目盛で1mm単位
で読む。 
（右図の場合30mm）
2  Ⓐの目盛を見てⒷの目盛と一致した目盛Ⓒを
読み、それを0.1mm単位の数値とする。 
（右図の場合0.6mm）
3  1と2の合計がその値となる。 
（右図の場合30.6mm）

Eマイクロメータヘッドのストロークは±3.25mm、±6.5mmと表現されますが、 
　目盛りは一番左が「0（ゼロ）」からスタートします。
　ストローク±6.5mmの場合、目盛りとストロークの関係は下記となります。
　・目盛りが「0（ゼロ）」の状態：ストローク「－6.5mm」
　・目盛りが「6.5mm」の状態：ストローク「0（ゼロ）」
　・目盛りが「13mm」の状態：ストローク「＋6.5mm」

〈マイクロメータヘッド0.01mmの読み取り方〉
1  シンブル端面の位置がスリーブの何mm
の位置にあるかを0.5mm単位で読みます。 
（右図の場合11.5mm）
2  スリーブ基線とシンブルの目盛線が一致し
ている位置のシンブルの値を読みます。 
（右図の場合0.36mm）
3  1と2の値を合計した値がステージの現
在の位置となります。 
（右図の場合11.86mm）

A

B

C

a部拡大

a

C

シンブル

②

①

スリーブ

スリーブ基線 40
35

45
40

35
30

a部拡大

a

平行度とは
下面に対する上面の平行度を表す数値です。右図ⓐの方法
にて静止時の平行度を測定し、右図ⓑの方法にて運動時の
平行度をそれぞれ測定します。

E注意
XY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

＊

（静止時平行度測定）

（運動時平行度測定）

＊ステージをフルストロークさせ測定します。

Q主な送り機構について
ラック＆ピニオン 送りねじ 送りねじ マイクロメータヘッド 粗微動マイクロメータヘッド デジタルマイクロメータヘッド

ガイド機構 アリ溝 クロスローラ・リニアボール
ハンドル 

1回転移動量 17～20mm 0.5～10mm 0.5～1mm 0.5mm 0.025～0.5mm 0.5mm

特長
・ 早く送りたい（＝調整を早
く行いたい）場合に最適
・精密位置決めには不向き

・ 細かく送りたい場合、
やや早く送りたい場
合に最適
・ リード選択可能

・細かく送りたい場合に最適
・マイクロメータヘッドよりも安価
・ 目盛が無いため数値管理は
不可

・ 0.01mm単位の精密
な調整に最適

・ 通常のマイクロメー
タヘッドよりもさらに
細かい調整が可能
・ 0.5μmの読取が可能

・ デジタル表示、出力付
・1μmの読取が可能

Q�ストローク（移動量）記載方法について 
図面記載の寸法は、ストローク0mmの状態です。寸法が（　）で記載されている場合はストロークの移動に応じて寸法の値が変化することを示します。
たとえば、下図「XWG60の場合」、ストロークは±21mm（42mm）であり、図面記載の状態を基準として片側に21mm、反対側に21mm移動します。ま た、
下図「ZLFG40の場合」、ストロークは±5mm（10mm）であり、ステージ高さの寸法（41）は、36mm（－5mm）～46mm（＋5mm） 変化することを意味します。  

21mm

21mm

【XWG60の場合】 【ZLFG40の場合】

送リ用ハンドル

8－M2深サ4

4－φ2.5キリφ4.2ザグリ
（M2用ボルト穴）

25 11
10

20 20

10

25
10

10

φ
8

15

2
（

26
.5
）

9.
5

10
.5

4.
5

4.
5

クランプ

レバー式クランプ
M16×P1深サ6

4－M3深サ68－M4深サ6

4－φ4.5キリφ8ザグリ
（M4用ボルト穴）

送り用ハンドル

60

50 50

25 25

60

（
60
）

25

1.
5 34

6
6

25

23

32

23 23

32

φ
30

15
.2

φ
13

22
.5

2.
5（
41
）

16
16

40

40

32

17.5
16 168－M3深サ4

クランプ
送リ用ハンドル

4－φ3.5キリφ6ザグリ
（M3用ボルト穴）

6
6

32

ストローク±5の場合
（41）の寸法は36～

46変化します
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Qステージの使用環境
 使用環境 ：10～50℃、20～70％RH（非結露）
 推奨使用環境：22±5℃、20～70％RH（非結露）

Qステージの取り付け方法
  ステージをベースに取り付ける際は、基本的にステージ面を移動させて取り付けます。下記イラストをご参照ください。

E取り付け部面精度に関するご注意
　 ステージの下面または上面に取り付ける部品の平面度が不十分な場合、製品本来の性能が発揮できない場合があります。（平面度の目安：10μm以内）

X軸ステージ XY軸ステージ

回転ステージ ゴニオステージ
1プレートタイプ 2プレートなしタイプ

（REG,RPG85,RPG110）

F

＜試験方法＞

e 最大保持力（参考）は締付トルクのバラつきに応じて変化する為、十分な安全率をもってご設計ください。

＜最大保持力（参考）＞
Type 最大保持力（参考）

ⓐ XDTS
50 30N
60 60N
90 70N

ⓑ XDTSC
50 10N
60 20N
90 40N

ⓒ XCRS
40 60N
60 60N
80 70N

Q保持力測定データ
＜試験条件＞　 クランプねじを下記締付トルクで締め付け後、試験機にて加圧（図中：F）し、ステージ上面が動き始めた時の荷重を最大保持力とする。
● 締付トルク（基準）
ⓐ XDTS（標準アリ溝R & P）サイズ50・60：0.1N・m/サイズ90：0.15N・m
ⓑ XDTSC（標準アリ溝薄型R & P）サイズ50・60：0.1N・m/サイズ90：0.15N・m
ⓒ XCRS（標準クロスローラ）：0.15N・m

＜締付トルクを変化させたときの最大保持力（参考）＞

Type 締付トルク（基準を100％とする）
50％ 100％ 150％

XDTS60 50N 60N 90N
XCRS60 40N 60N 100N

Q 保持力（参考数値）について
保持力とはクランプした状態でステージ上面が動かずにいられる力の値（参考値）

標準ステージ

ADJUSTMENT UNITS X-AXIS FEED SCREW

【簡易調整】Ｘ軸　送りねじ式　コンパクトタイプ/ストローク選択タイプ

Q特長：最後のひと締めでずれてしまう長穴調整の置き換えや、9.5mmの薄さを活かした狭い場所での調整用途で活用できます。

Q特長：主に段取り替えに伴うセンサ位置調整用に、長さ60mmから200mmまで、5種類のストロークを用意しました。

Delivery
出荷日

5

Order
注文例

型式 － P

XSENC150 － 25.4

Order
注文例

型式
XSEN5

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99

 CADデータフォルダ名：28_Stages

QX軸　コンパクトタイプ

eハンドル1回転移動量0.5mm

QX軸　ストローク選択タイプ

eハンドル1回転移動量0.8mm

M 材  質　低炭素鋼（SPCC）
S 表面処理　塩浴軟窒化処理

XSEN

2ーM3（有効長サ2）

M3

2ーM3（有効長サ1.6）
64

108
11.5272.5

9.
5

7.
5

18

13

5.
5

φ
7

45
22

19
送り用ツマミクランプナット

e 両サイドにボールガイドが入っており、
滑らかに摺動します。

A詳細 

A

Q精度基準

0.
1
以
下

0.
1
以
下

0.
1
以
下

E上図基準でガタがありますので、精密な
位置決めにはあまり適しません。

E表示数量超えはお見積り型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm） 耐荷重（N） 自重

（kg） ￥基準単価Type No.

XSEN 5 13×27 ±2.5 19.6 0.03 2,980

Eハンドル1回転移動量0.5mm

Example
使用例

枚数カウンタ用センサの微調整

XSEN5

M 材　　質　アルミ合金
s 表面処理　白アルマイト
A 付　属　品　 六角穴付ボルト

（P.Q2 -174 SCB4－6）2本

型式 P
（選択） X Y

（150Y 200Yの時）
穴数
（n）（B） 両端ピッチ間距離L－（2×X） 移動量 耐荷重（N） ￥基準単価

Type L

XSENC

60

10
12
19

25.4

10 － 2 76 40 L－A－23

9.8

4,120
70 14 － 2 86 42

L－A－25
4,180

80 18 － 2 96 44 4,200
150 20 － 2

166
110

L－A－30

4,400
150Y （＊） 15 40 4 120 4,400

200 22 － 2
216

156 4,500
200Y （＊） 20 40 5 160 4,500

（＊）の商品は、取付面に取付穴を追加するため、穴数が増えます。
Eハンドル1回転移動量0.8mm

XSENC 2-M3 深サ4.5

クランプ（M3六角穴付ボルト）

（
18
）

φ
12

7

（B）

A

Lー（2×X）

移動量

P

L（16）

（
14
）

2（25）

（
15
）

nーφ4.5

（14）
6.7

4

X
Y Y

ステージ面
（mm）
P A
10 16
12 18
19 25

25.4 31.4

Eレール端面・穴部にはアルマイト処理は施されません。

Q精度基準

E上図基準でガタがありますので、精密
な位置決めにはあまり適しません。

0.
3以
下

0.
7以
下

0.
3以
下

EOne Point
ボールポイント付の六角レンチをご利用
頂くと、長ストロークの移動も楽に行えま
す。

Example
使用例 多品種ワーク時の

センサ調整

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～5 6～9 10～30 31～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～5 6～9 10～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

QX軸ステージの縦使い
  直動ステージをZ軸（垂直）方向に取り付ける際は、送り方向とバネの向きにご注意ください。

ＮＧ ＯＫ

バネで引っ張る力以上の荷重がかかると、荷重を受けられず
ステージ面がずり落ちます。

CZ：ステージ面にかかる荷重をマイクロメータヘッドと下面プレートに取り付けられたブラケットで受けること
ができるため、ステージ上面は下がりません。
正勝手、CR、A：マイクロメータヘッドの「先端を上向き」にして取り付けた場合、ステージ面は下がりません。

Eただし、垂直方向の耐荷重以上の荷重をかけるのはお控えください。

ＣＺ 正勝手 ＣＲ ＡNG

STOP!!

正勝手、ＣＲ、Ａ

0
5

0

5

0

5

大口値引追加
最大20%
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Type 本体 シャフト ノブ 送りねじ
A付属品通常ハンドル 大ハンドル M材質 S表面処理 M材質 M材質 M材質

スタンダード XKNEJ XKJL
アルミ合金 黒アルマイト SUS304 SUS303 SUS304

No.20： CBSST3－12  4本（低頭）
No.25： SCB3－10  4本
No.40， 40A， 60， 60A： SCB4－10  4本M6取付穴 XKJM XKJML

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：あまり精度を必要としない調整に適した安価な調整ユニットです。ばねを利用している為、バックラッシを抑えています。遠隔操作用にねじ長さを指定できるタイプも用意しています。

ADJUSTMENT UNITS X-AXIS PUSH SCREW

【簡易調整】Ｘ軸　押しねじ式
－ねじ長さ固定・指定タイプ－

ADJUSTMENT UNITS  X-AXIS FEED SCREW

【簡易調整】Ｘ軸　送りねじ式
－通常ハンドル・大ハンドル・M6取付穴－

Q特長：シャフトガイドに送りねじを使用した、安価で薄型の商品です。回しやすい大ハンドルやブラケットの加工しやすさを考慮したM6の取付穴を採用したタイプもございます。

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Eハンドル1回転移動量0.7mm

Order
注文例

型式
XKNEJ40
XKJML60

WXY軸 P.1929

大口値引追加
最大20%

大口値引追加
最大20%

Order
注文例

型式 － Z

XKNG20
XKNGZ40 － Z40

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.99

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Eハンドル1回転移動量0.5mm

Qねじ長さ指定タイプQスタンダードタイプ （CL追加工利用時）

Z寸指定 Type
本体 シャフト バネ 押しねじ

A付属品＊1

M材質 S表面処理 M材質 M材質 M材質 S表面処理
スタンダード（Z寸固定） XKNG アルミ合金 黒アルマイト SUS303 SUS304 S45C 無電解ニッケルメッキ No.：20・25 CBS4－6 2本

No.：40・60 CBSS5－8 4本ねじ長さ指定（Z寸選択）XKNGZ＊3

＊1低頭六角穴付ボルトCBS　P.Q2 -194、極低頭六角穴付ボルトCBSS P.Q2 -195

Q精度基準
0.

1以
下

0.
1以
下

0.
15
以
下

E左図基準でガタがあり
ますので、精密な位置
決めにはあまり適しま
せん。

Q取付方法
1押しねじを外す
2A側をボルトで固定
3テーブルを手でA側に移動
4B側のボルトを固定
5押しねじを戻す

EOne Point
押しねじ・クランプにナットを組みつけ
るとダブルナットでクランプを強化する
事ができます。

5 0 5

A B 押しねじ

E図面＊2は目盛を0に合わせた時の寸法
Eストロークは、ばねの最大たわみ量より設定しています。
Eストロークを超えたご使用は精度劣化を引き起こす恐れがあります。

No.20 No.25

No.40 No.60

5 0 5

45 Z±5

20 8

8
2010

＊2
5
＊2

10

25

7

8.
5

6.
7

8.
5

6.
7

φ
6

11.5

12

5 0 5

テーブル対向クランプ用

25

18
.5φ

6

30

19

5 0 5

2－φ4.5キリφ7.5ザグリ深サ3.2

45
18
±

5

45 18±5

20

5
0

5

18
.5φ

6

20

19

25

8

810Z軸取付用

2.5

8

テーブル対向クランプ用
M4×P0.7 

テーブル対向クランプ用
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50 18±5
12

25

5
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5

M4×P0.7 

10 5※ ※

10
5

※
※

10 5※ ※

8

2.5

2－M3深サ6
Ｚ軸取付用

Ｍ4×P0.7
テーブル対向クランプ用

2.5

10

2－M3深サ6
Ｚ軸取付用

Ｍ4×Ｐ0.7
テーブル対向クランプ用

10
5
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A B 押しねじ
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10
＊2

5
＊2

2－φ4.5キリφ7.5ザグリ深サ3.230

6－M3

5
5

6－M4

18
±

5

2－φ4.5キリφ7.5ザグリ深サ3.2

2－M3深サ6 6－M4深サ6.7
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6－M3深サ6.72－M3深サ6

6－M4

2－φ4.5キリφ7.5ザグリ深サ3.2
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Ｚ軸取付用

Ｍ4×P0.7
テーブル対向クランプ用
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Ｚ軸取付用
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A B 押しねじ
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75.4
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7.5＊217.5＊2

15
5.4
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13.5

Z±7.5M5×P0.8
テーブル対向クランプ用

6－M4深サ8

505

1540

10

8

φ
8

5.
5

M5×P0.5

32

12

44.6

20

55.4

80 Z±7.5

14
5.4

5.
49.
6

15

13.56－M4深サ8

M5×P0.8
テーブル対向クランプ用

30

3.
5

20

4017.5＊2 7.5＊2

505

Eばねの力を利用しているため、送りねじ式に比べ垂直荷重は弱くなります。E最小読取：0.5mm　　Eハンドル1回転移動量0.5mm

型式 Z 
XKNGZのみ選択

Z 
XKNG 固定

ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

耐荷重（N） 自重 
（kg）

￥基準単価
Type No. 水平 垂直 XKNG XKNGZ

（スタンダードタイプ）
XKNG
（ねじ長さ指定タイプ）
XKNGZ＊3

20
28 38 18

20×20 ±5 9.8 2
0.04 3,980 4,470

25 25×25 0.06 4,690 5,180
40 40 60 27

40×40 ±7.5 14.7 8
0.10 5,400 5,890

60 60×60 0.20 6,300 6,790

E＊3 XKNGZは、XKNGの押しねじと選択したZ寸の押しねじの2本が納入されます。ご注意ください。

Alteration
追加工

型式 － Z －（CL）
XKNG20

XKNGZ60 － Z60
－
－

CL
CL

Alteration テーブル固定用対向クランプボルト付属

Spec.

テーブル固定用の対向クランプボルト（No.20・25：M4、ピッチ0.7、全長
30mm、 No.40・60：M5、ピッチ0.8、全長44mm）を付属させます。

Code CL
￥/1Code 300

5 0 5

φ
10

Example
使用例

製品カウンタ用センサ調整

WXY軸 P.1930
WZ軸 P.1952

Q精度基準

0.
1以
下

0.
1以
下

0.
1以
下

E左図基準でガタがあり
ますので、精密な位置
決めにはあまり適しま
せん。

EOne Point
ボールポイント付の六角レンチをご利用頂くと、 
長ストロークの移動も楽に行えます。

E�テーブル部は両端の取付部に比べ、 
上面・下面共に0.5mm浮かせています。

No.20

E�大ハンドルの場合、ハンドル径が、プレート
の厚みよりも大きいため、設置面との干渉
にご注意ください。

E�目盛シール付プレート取付け追加工をご
選定いただくと、通常の水平置きでも大
ハンドルがご利用できます。Qステージ面取付穴寸法　A－B（XKJM、ＸＫＪＭＬは＊のみ）

Qハンドル形状比較
通常ハンドル 六角レンチ

穴部詳細
大ハンドル 六角レンチ

穴部詳細

φ
7

φ
7
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2.
5

2.
5

（16）

φ
15

φ
15

2.5

（16）

5

φ
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φ
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5

2.
5

（16）

φ
15

φ
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2.5

（16）

5

No.25 No.40A No.60ANo.60（＊）No.40

2.
5

2.
5

5

φ
7
φ

15

A P

（16）L
Z ZB

送りねじM4×P0.7

X

d2ザグリ深サL

クランプ（M3×3）

10
0.

5

0.
5

4－φd1キリ

8－M4深サ6
（＊）8－M6深サ10

30

60

60

151515
6－M4深サ6

40 18
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φ
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4－φd1キリ
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15 15

6－M4深サ6

3060

4－M3深サ5

25 11

25

12
4－M3深サ5

20

20 8

10

クランプ（M3×3）

10
0.

5

0.
5

E�ハンドル緩みの原因となるのでステージ面のストローク終端で無理にハンドルを回さないでください。

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm） A L Z B P X d1 d2 L

耐荷重（N） 自重 
（kg）

￥基準単価
Type No. 水平 垂直 XKNEJ 

XKJM
XKJL 

XKJML

XKNEJ
XKJL

20 20×20 ±7
20 66

8
20 8 51 3.2

6
2.3

19.6 9.8
0.04 4,320 4,590

25 25×25 25 71 25 11 56 3.5 3.2 0.05 5,110 5,380
40 40×40 ±9

40 90
10 40

18 75

4.5 7.5 4.2 39.2 19.6

0.10 5,850 6,120
40A 40×25 ±17 17.5 25 0.10 5,630 5,900
60 60×60 ±13

60 120

15 60

30 105

0.18 6,750 7,020
60A 60×40 ±23 25 40 0.15 6,390 6,660

XKJM
XKJML 60 60×60 ±13 15 60 0.18 7,500 7,800

E�ハンドル1回転移動量0.7mm

Delivery
出荷日

•XKNEJ・XKJL

翌日出荷D P.99

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
3

•XKJM・XKJML

EストークA早割は１明細行当たり一律300円
EストークAは3本以上で１明細行当たり一律2,160円

D P.100
800円/1本
300円/1明細行

ストーク A 翌日出荷
ストーク A早割 翌日出荷

PM 6:00迄
PM 3:00迄
ご注文締切

Alteration
追加工

型式 －（MMR）－（CLC）
XKJL40A － MMR
XKNEJ20 － CLC
XKJM60 － MMR － CLC

Xストーク不可
3

Alterations 目盛シール付プレート取付け クランプ変更（ローレット付ノブ）

Spec.

目盛付のプレートを取付けます。
E最小読取：0.5mm
付属ボルトは右下記載の通り 
変更となります。

クランプ用ねじをローレット付
ノブに変更します。

Code MMR CLC
￥/1Code （No.20・25） 1,200  （No.40・40A・60・60A） 1,400 200

E�目盛シール取付け追加工利用時は
テーブル下にプレートを取付ける為、
取付穴のピッチが変わります。

No. P1 P2 d1 d2 L
20 26 8 2.5 4.3 4
25 31 11 3.5 6.0 3.5

40（A） 50 18 4.5 7.5 3
60（A） 75 30 4.5 7.5 3

P1

d1 ℓd2

P2
6

φ7 10

 A付属品（×4コ）
No.20 ：SCB2－5 No.25：SCB3－6
No.40 （A） ：CBSST4－8 No.60 （A）：CBSST4－8

M 材　　質：A6063
S 表面処理：黒アルマイト

段取り替え時のコンベアガイド幅調整

Example
使用例

XKJL60

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～5 6～9 10～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常 Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～5 6～10 11～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常 お見積り
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Q特長：リード0.5mmで細かく送れる送りねじ式ステージです。

Order
注文例

型式
XFES40

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99

QX軸ステージ E高精度ステージ既存品：XEG（P.1897）
型式 ステージ面

（mm） 移動量（mm） ハンドル1回転
移動量（mm）

耐荷重（N） 移動精度 自重
（kg） ¥基準単価Type No. クランプ位置 水平 垂直 真直度

XFES
25 記号無（正勝手）

R（勝手違い）
25×25 ±5

0.5 29.4 9.8 50μm
0.04 6,480

40 40×40 ±7 0.08 6,600
60 60×60 ±8 39.2 19.6 0.18 7,800

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E ハンドル延長カバーHDEXT12ー□（別売）： φ12のハンドルに取りつけるだけでハンドル長さを延長することが可能です。WP.2004

（ご注意）ハンドル径が大きくなると、取付面と干渉する場合がございますのでご注意ください。

Order
注文例

型式
XFHT40

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99

ADJUSTMENT UNITS X-AXIS FEED SCREW UNITS WITH KEY

【簡易調整】Ｘ軸　送りねじ式　側面クランプユニット/キーガイドユニット

Q特長：ワークの取付自由度を確保し、側面から強力なクランプを実現します。クランプ用ねじにばね座金組込ボルトを使用し与圧を与えています。

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Order
注文例

型式
XKCS30

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

1回転の
移動量（mm）

耐荷重
（N）

自重
（kg） ￥基準単価Type No.

XKCS 30 29×50 25 0.8 9.8 0.1 3,500

型式
ステージ
幅

移動量
（mm）

1回転の
移動量
（mm）

A B H L T X Y クランプ用
ねじ

耐荷重
（N）

自重
（kg） ￥基準単価Type

No.白アルマイト 黒アルマイト

XKYF XKYFB 40 40
20

0.8

50 15 － 80 （27.5） 20 20 M4 19.6 0.18 4,700
60 60 60 25 － 100 （29） 30 30 M5 39.2 0.34 5,500

XKYL XKYLB 40 40
15 30 15

58
60
（27.5） 20 20 M4 9.8 0.18 5,000

60 60 73 （29） 30 30 M5 19.6 0.28 5,800

Order
注文例

型式
XKYF40

XKYLB60

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

翌日出荷
D P.99

送り用ハンドル クランプ用ねじ

A B

取付ボルト用穴φ7.5

φ
16

17
.5 22 （

T）

11

X
4－M4

L

Y

ス
テ
ー
ジ
幅

φ4.4、φ7.5ザグリ深サ4.5
4－M5

X 284－M4

Y

φ4.4、φ7.5ザグリ深サ4.5
4－M511 L

ス
テ
ー
ジ
幅

クランプ用ねじ

10
取付ボルト用穴φ7.5

（
H）

送り用ハンドル

A B

φ
16

17
.5 22（

T）

20
（移動量）

15
（移動量）

Q精度基準

0.1以下

0.1以下

0.1以下

0.
1以
下 0.

1以
下

E 下図基準でガタがありますので、
精密な位置決めにはあまり適しません。

（参考） 凹凸部寸法
凹部：10＋0.02

　0

凸部：10　0　
－0.02

qフラットタイプ
XKYF□□  （白アルマイト）
XKYFB□□（黒アルマイト）

qLタイプ
XKYL□□ （白アルマイト）
XKYLB□□（黒アルマイト）

M 材  質：アルミ合金
S 表面処理：アルマイト
A 付  属  品： SCB4－10　4本

目盛シール

M 材  質：アルミ合金
S 表面処理：黒アルマイト

XKCS30

22

上面：

下面：

＋0.02
0

22
－0.02
－0.04

Q精度基準（参考）

裏からの取付 M4

表からの取付 M3

M4

6.5

3.
5

18

1.2
5.5

22

3.5

断面A－A

3.5φ
3.

5

93.
5

80

25 20

クランプ用ねじ（M4）

5（
有
効
深サ
）

20

60 6

30

13
.5

（
21

.5
）

（11）送り用ハンドル

6－M3深サ5

6.5A

A R3.25

50 15
25（移動量）

1520
2020

2015

φ6.5ザグリ深サ3.5

2229

φ6（裏ヨリ）ザグリ深サ3.5

2－M4

4－φ3.5キリ

φ
16

（
6）

5

15

4－M42－M4
φ6.5（裏ヨリ）ザグリ深サ3.5

EOne Point　下面取付穴について

e立て置き状態（Z軸方向）や逆さ状態での使用は、上面の浮き、脱落が懸念される為、お勧めしません。

q特長：キー（凸面）ガイドによる簡易調整ユニットです。ボルト固定により強力なクランプが実現でき目盛シールが付属されています。

QX軸

M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

715

8ーM3深サ6

324ーM4
φ6.5ザグリ深サ3.5

7
φ

12

（27.5）
16

40
16

（
9.

8）

9
φ10

23.5

16
40 32

16

10

10

10

10

0

0

5

5

5

5

XFHT40

（
9.

8）
60

50

25
17

7
φ

12

25

34

25 25
60 （32.5）8ーM4深サ6

4ーM5
φ8ザグリ深サ4.5

9

φ10

50

7

10 515 0 5 10 15 2020

5 100

（
9.

8）
60

50

25
17

7
φ

12

25

34

25 25
60 （32.5）8ーM4深サ6

4ーM5
φ8ザグリ深サ4.5

9

φ10

50

7

10 515 0 5 10 15 2020

5 100

XFHT60

（
9.

8）
40

25

25

10 φ
12

49

20 2020 20

90 （48.5）

10ーM4深サ6

4ーM5
φ8ザグリ深サ4.5

12

φ10

30

10
20

25 1030 20 15 5 0 5 10 15 20 25 30 3535

150 5

XFHT4090

XFHT□ーR
（勝手違い）

クランプ位置変更

φ
12

6ーM4深サ6

4ーM5
φ8ザグリ深サ4.5

（
9.

8）

（32.5）

40 25
10

30

10

20

25

34

25

60

25

φ10

12

20 15 10 20155 510 0

XFHT4060

E高精度ステージ既存品：XSC・XSL（P.1899・1900）

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛

型式 ステージ面（mm） 移動量（mm） ハンドル1回転
移動量（mm）

耐荷重（N） 移動精度 自重
（kg） ¥基準単価Type No. クランプ位置 水平 垂直 真直度

XFHT
40

記号無（正勝手）
R（勝手違い）

40×40 ±10

4.5

19.6 9.8

50μm

0.06 9,000
60 60×60 ±20 29.4 14.7 0.16 10,300

4060 40×60 39.2 19.6 0.17 9,800
4090 40×90 ±35 0.18 11,500 

STANDARD PRECISION X-AXIS DOVETAIL FEED SCREW

【標準】Ｘ軸アリ溝 送りねじ式/早い送りねじ

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

E 表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～5 6～10 11～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常 お見積り

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

E 表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～5 6～10 11～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常 お見積り

Price
価格

QX軸

WXY軸 P.1931
WZ軸 P.1961

S表面処理 黒アルマイトM材 質 アルミ合金
※ステージ形状の制約のため
　深さが短くなります。E 詳細寸法はCADデータをご確認ください。

0 55 1010

0 55 1010

34

（
9.8
）

60

（19.5）

50

25
17 7 7 φ
12

25

60
25 25

8ーM4深サ6

4ーM5
φ8ザグリ深サ4.5

9
φ10

50

XFES60
（正勝手）

XFES□ーR（勝手違い）
クランプ位置変更

12.5

（
12
）

25
10

77 φ
12

10

8ーM2深サ5

20

9

φ10

（19.5）25

15

1010

20

0 55

0 55

4ーM2.5
φ4.2ザグリ深サ2.7

XFES25
（正勝手）

※M2深さ4

※M2深さ40 55 1010

0 55 1010

23.5

（
9.

8）
40

40 （19.5）

32

16
15 7 7 φ1

2

16

16
8ーM3深サ6

4ーM4
φ6.5ザグリ深サ3.5

16

32

9
φ10XFES40

（正勝手）

類似品比較ポイント   移動精度　真直度　50μm

WXY軸 P.1931

E 表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

E 表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。

類
似
部
品
比

最
大43

％OFF

 CADデータフォルダ名：28_Stages
DP.1897・P.1899・P.1900類似部品ページ

大口値引追加
最大20%
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HIGH PRECISION X-AXIS DOVETAIL FEED SCREW -KNOB EXTENSION/CLAMP REINFORCED-

【高精度】 X軸アリ溝 送りねじ式
－ハンドル延長/強化クランプ－

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長： 調整するワークがステージ面からはみ出てハンドルを回しづらい場合や装置内でハンドルに手が届きにくい場合に適しています。抜け防止に接着剤をお使いください。

Q特長： 送り用ハンドルの軸を直接割締めクランプすることにより保持力を向上させました。

HIGH PRECISION X-AXIS DOVETAIL FEED SCREW -HEXAGON KEY ADJUSTMENT-

【高精度】 X軸アリ溝 送りねじ式
－六角レンチ式－ 

 CADデータフォルダ名：28_Stages

F29-09_4thF29-09_4th

Q特長： 厚み15mm～と薄型のアリ溝送りねじ式ステージです。

Q特長： 六角レンチで調整する為、ハンドル不要で省スペース化に最適です。また、レンチ無しでは調整できない為、誤操作を防止することができます。

Order
注文例

型式
XEG25

Order
注文例

型式
XEEG60

Delivery
出荷日 5

Order
注文例

型式
XEGCL40

Delivery
出荷日 5

Order
注文例

型式
XEGL60

Delivery
出荷日 5

Q�X軸 
（リード 0.5mm）

WXY軸 P.1933
WZ軸 P.1962

0 10510 5

0

6－M2深サ5 2－M2深サ4
4－φ2.5キリ
φ4.2ザグリ深サ2.5

送リ用ハンドル 7

25 20
10
15

10 8
クランプ（M2×3.5）φ6

11.5

202325
10

10
6.

7

φ
12

7

20

15

0 10 10 0

0 10 10 0

6－M3深サ5

2－M3深サ4

送リ用ハンドル

5－M2深サ4

7
φ

12

32

15

40

28

20

20
81616

23

20
16

16
40

6.
7

4－φ3.5キリ
φ6ザグリ深サ3.5

7

32

クランプ（M2×3.5）
11.5

φ6

0

10

0

10

0

10 1020 20

0

60 20
82525

32
39.5

60
25

32
25

11
.8

8－M4深サ6 4－M3深サ6

10.5
φ10

5020

7
送リ用ハンドル

φ
12 6.

650
17

クランプ（M3×4）

4－φ4.5キリ
φ8ザグリ深サ4.5

XEG25

XEG40 XEG60

M材        質　　（本体）低カドミ真鍮
　　　　　　　（送り用ハンドル）アルミ
S表面処理　　黒ふっ素樹脂処理

E標準ステージ類似品：XFES（P.1896）
型式 ステージ面 

（mm）
移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm）

耐荷重（N） 移動精度（μm） 許容モーメント荷重（N・m）平行度 自重 
（kg）

付属品 ￥基準単価
Type No. 水平 垂直 真直度 平行度 ピッチング ヨーイング ローリング Type M－L 数量

XEG
25 25×25 ±5

0.5
29.4 9.8

30 30
2.0 1.5 1.3

40μm
0.07 SCB2－8

4
9,300

40 40×40 ±7 4.0 3.0 3.0 0.19 SCB3－6 9,500
60 60×60 ±9 39.2 19.6 5.0 4.0 4.0 0.60 SCB4－6 11,400

E最小読取（バーニア目盛）:0.1mm/目盛
E延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。WP.2004
EXY軸取付プレートXPLTE：取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。WP.1915

大口値引追加
最大28%

大口値引追加
最大25%

Alteration
追加工

型式 －（R）
XEG25 － R

5

Alteration クランプ位置変更（左右勝手違い）

Spec.

Code R
￥/1Code 無料
E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Q�X軸 六角レンチ式 
（リード 0.5mm）

WXY軸 P.1933
WZ軸 P.1962

＊ 中央のタップ穴は、六
角レンチにて備付の止
めねじを締め、クランプ
としてご使用頂けます。
それ以外の側面タップ
穴は、検査時の予圧
調整後に接着固定し
ておりますのでご使用
頂くことはできません。

XEEG25

XEEG40 XEEG60

M4深サ4.5

クランプ（M2）＊

6.
7
φ

6

15

3－φ2.5
3－M3深サ3

10
25

3

20
3

5

5

10
4

10
10

25

20

8－M2深サ4 六角レンチ操作穴

α

M4深サ5

3
32

8－M3深サ5
16 16

40 4
5

16
16

40

クランプ（M3）＊

32 4－φ3.3φ6ザグリ
4－M4深サ5

φ
6

8.
8 18

六角レンチ操作穴

α

六角レンチ操作穴

α

4－M5深サ5.5
4－φ4.2φ8ザグリ

16 16
25 25

60 5

5.5

3
50

φ
8

10
21

9－M4深サ5

4－M3深サ5

クランプ（M3）＊

16
16

25
25

60

50

3

六角レンチ穴部詳細
（α視）

M �材        質 
（本体）低カドミ真鍮 
（六角レンチ操作部）アルミ
S �表面処理 
黒ふっ素樹脂処理

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm）

耐荷重（N） 移動精度（μm） 許容モーメント荷重（N・m）平行度 自重 
（kg）

付属品 ￥基準単価
Type No. 水平 垂直 真直度 平行度 ピッチング ヨーイング ローリング Type M－L 数量

XEEG
25 25×25 ±3

0.5
29.4 9.8

30 80
2.0 1.5 1.3

50μm
0.07 SCB2－8 3 7,200

40 40×40 ±5 4.0 3.0 3.0 0.19 SCB3－6
4 

8,000
60 60×60 ±7 39.2 19.6 5.0 4.0 4.0 0.60 SCB4－6 10,400

E最小読取（バーニア目盛）:0.1mm/目盛（XEEGは目盛なし）
E延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。WP.2004
EXY軸取付プレートXPLTE：取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。WP.1915

Delivery
出荷日

3

Eストーク対応なし
+5 数 量

10～19

Q�X軸 ハンドル延長 
（リード 0.5mm）

WXY軸 P.1934
WZ軸 P.1963

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区
分

標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

E�表示数量超え
はWOSにて 
ご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

E�表示数量超
えはWOSにて 
ご確認くださ
い。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

XEGL60

FWBB6－70－E14－F6
KNB6－24

P.■2 -1165
P.■2 -205

32
25

25

25 25
32

60

60

36.5

8

39.5

11
.8

50

17

φ
12

6.
6

23

φ10
10.5

50

10
（
ス
パ
ナ
幅
）

8ーM4深サ6 4ーM3深サ6
4ーφ4.5キリ
φ8ザグリ、深サ4.5

クランプ（M3×4）

2ーM3六角穴付止めねじ

M6深サ14
7

10
（
ス
パ
ナ
幅
）

10
10

10 10
10.5

25 36.5

25
6.

7

20

15 7

11.515

20

6ーM2深サ5 2ーM2深サ4

20

4ーφ2.5キリ
φ4.2ザグリ、深サ2.5

7

M6深サ14

2ーM3六角穴付止めねじ

φ6 クランプ（M2×3.5）

φ
12

40 36.5

16 16 8

28

16
16

40
6.

7

23

15

32

7

11.5

φ6ザグリ、深サ3.5
4ーφ3.5キリ

32

5ーM2深サ56ーM3深サ5

2ーM3深サ4

20

10
（
ス
パ
ナ
幅
）

20

M6深サ14

2ーM3六角穴付止めねじ

φ6

クランプ（M2×3.5）

φ
12

7

XEGL25

XEGL60XEGL40

M材　　質 （本体）低カドミ真鍮
 （ 送り用ハンドル） 

アルミ
S表面処理 黒ふっ素樹脂処理

型式 ステ－ジ面 移動量 ハンドル1回転 
移動量（mm）

耐荷重（N） 移動精度（μm） 許容モ－メント荷重（N・m） 平行度 自重 付属品（4本） ￥基準単価
Type No. （mm） （mm） 水平 垂直 真直度 平行度 ピッチング ヨ－イング ロ－リング （kg） TypeM－L

XEGL
25 25×25 ±5

0.5
29.4 9.8

30 30
2.0 1.5 1.3 

40μm
0.1 SCB2－8 11,510

40 40×40 ±7 4.0 3.0 3.0 0.2 SCB3－6 12,250
60 60×60 ±9 39.2 19.6 5.0 4.0 4.0 0.5 SCB4－6 14,500

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。WP.2004
EXY軸取付プレートXPLTE：取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。WP.1915

Alteration
追加工

型式 －（R）
XEGL60 － R

Alteration クランプ位置変更（左右勝手違い）

Spec.

Code R
￥/1Code 無料
E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Q�X軸 強化クランプ 
（リード 0.5mm）

WXY軸 P.1934
WZ軸 P.1963

クランプ強化方法

XEGCL60

E 強化クランプのみの保持では送り機構
分のガタが残りますので、クランプねじを
併用してお使いください。

50

10.5

φ10

φ
12 6.

6

17

50

25
25

60
11

.8

60 34.5

32
39.5

25 25 22
17.5

32

23

クランプ（M3×4）

8ーM4深サ6 4ーM3深サ6 送り用ハンドル

13.2

強化クランプ（SCB4－12）

4ーφ4.5キリ
φ8ザグリ、深サ4.5

クランプ

強化クランプ

7

XEGCL25

XEGCL40 XEGCL60

10
10

25
10 10

15

27

25
6.

7

20

15

20

7

送り用ハンドル

15

φ4.2ザグリ、深サ2.5
6ーＭ2深サ5 2ーＭ2深サ4

強化クランプ（SCB4－10）

11

4ーφ2.5キリ

11.5

11

20

φ6 クランプ（M2×3.5）
強化クランプ
クランプ

φ
12

7

16
16

40 29

40
6.

7

32

7

16 16
20

28

2320
15

32

11.5

4ーφ3.5キリ
φ6ザグリ、深サ3.5

17

5ーM2深サ46ーM3深サ5

2ーM3深サ4

強化クランプ（SCB4－10）
クランプ
強化クランプ

送り用ハンドル

11
12.5 クランプ（M2×3.5）φ6

φ
12

7

M材　　質 （本体）低カドミ真鍮
 （ 送り用ハンドル）アルミ
S表面処理 黒ふっ素樹脂処理

型式 ステ－ジ面 移動量 ハンドル1回転 
移動量（mm）

耐荷重（N） 移動精度（μm） 許容モ－メント荷重（N・m） 平行度 自重 付属品（4本） ￥基準単価
Type No. （mm） （mm） 水平 垂直 真直度 平行度 ピッチング ヨ－イング ロ－リング （kg） TypeM－L

XEGCL
25 25×25 ±5

0.5
29.4 9.8

30 30
2.0 1.5 1.3 

40μm
0.08 SCB2－8 13,510

40 40×40 ±7 4.0 3.0 3.0 0.20 SCB3－6 14,250
60 60×60 ±9 39.2 19.6 5.0 4.0 4.0 0.50 SCB4－6 16,500

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。WP.2004
EXY軸取付プレートXPLTE：取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。WP.1915

Alteration
追加工

型式 －（R）
XEGCL60 － R

Alteration クランプ位置変更（左右勝手違い）

Spec.

Code R
￥/1Code 無料
E詳細寸法はCADデータでご確認ください。
E追加工Rを指定しても、強化クランプの位置は変わりません。
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HIGH PRECISION X-AXIS DOVETAIL FEED SCREW -KNOB EXTENSION-

【高精度】 X軸アリ溝 送りねじ式
－正方形/ハンドル延長（リード4.2mm）－

Q特長：リード4.2mmでスムースに送れる薄型タイプのアリ溝送りねじ式ステージです。ノック穴を利用してXY軸にも容易に組み付けることが可能です。長方形タイプはP.1900をご覧ください。

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Order
注文例

型式
XSC40

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.99

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Delivery
出荷日 5

Q特長：調整するワークがステージ面からはみ出てハンドルを回しづらい場合や、装置内でハンドルに手が届きにくい場合に適しています。

Order
注文例

型式
XSCL60

HIGH PRECISION X-AXIS DOVETAIL FEED SCREW -REINFORCED/THIN-

【高精度】 X軸アリ溝 送りねじ式
－長方形/薄型/強化クランプ（リード4.2mm）－

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：リード4.2mmでスムースに送れるアリ溝送りねじ式ステージです。クランプ強化タイプ、薄型タイプ（厚み18mm）、追加工で勝手違いもご用意致しました。正方形（XSC）は P.1899

Order
注文例

型式
XSL60

Order
注文例

型式
XSLC90

Order
注文例

型式
XSLCL60

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.99

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.99

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

 Q特長：送りハンドル自体を割締めで直接固定する為、位置ズレが発生しにくくなります。

Delivery
出荷日 5

Q特長：ハンドル1回転の移動量が、ラック＆ピニオンの約1/4です。長いストロークを細かいピッチで摺動させたい場合に最適です。

F29-10_4thF29-10_4th

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 E表示数量超えはWOSにてご確認ください。数　量 1～2 3～4 5～10 11～

値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 E表示数量超えはWOSにてご確認ください。数　量 1～2 3～4 5～10 11～

値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 E表示数量超えはWOSにてご確認ください。数　量 1～2 3～4 5～10 11～

値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

WXY軸 P.1936
WZ軸 P.1960

Q�X軸 長方形 
（リード4.2mm）

25 20

φ
12

7.
7

φ
8

20
.226

（32）E
A

40

4 L

4－φ4.5キリφ12ザグリ深サ12.2

送り用ハンドル

クランプ（M3×5）

XSL

A60

A90

6－M4深サ4

10－M4深サ4

20 20
60

2540

20 2020 20
90

2540

●上面取付穴寸法

M材         質      アルミ合金
S表面処理      黒アルマイト

E標準ステージ類似品：XFHT（P.1896）
型式 ステージ面 

（mm）
移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm） L E 耐荷重（N） 移動精度 自重 

（kg）
付属品（4本） ￥基準単価Type A 水平 垂直 真直度 平行度 Type M－L

XSL 60 40×60 ±21 4.2 40 34 39.2 19.6 30μm 30μm 0.20 SCB4－8 14,900 
90 40×90 ±35 60 49 0.29 16,900 

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E延長カバーHDEXT12（別売）： φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。W P.2004
EアジャスタブルプレートXPLT： 取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。W P.1915

Alteration
追加工

型式 －（R）
XSL60 － R

5

Alteration クランプ位置変更（左右勝手違い）

Spec.

E

Code R
￥/1Code 無料

E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

WXY軸 P.1936
WZ軸 P.1960

Q�X軸 強化クランプ 
（リード4.2mm）

E 強化クランプを六角レンチで締
めるとベーシックタイプよりも保
持力が向上します。

Q X軸 正方形 
（ノック穴付・リード4.2mm）

WXY軸 P.1932
WZ軸 P.1959

XSLCL

A60

A90

6－M4深サ5

10－M4深サ5

20 20
60

2540

20 2020 20
90

2540

●上面取付穴寸法

φ
12

13
.7

F

20

強化クランプ（SCB4－12）

クランプ
（M3×5） （32.5）

送り用ハンドル

4－φ4.5キリ、φ12ザグリ深サ10.4

7.
7

φ
12

φ
8

20
.2

40

26

25

E

L4 A

M材　　質  （本体）アルミ合金
  （送り用ハンドル）
 低カドミ真鍮
S表面処理 黒アルマイト

大口値引追加
最大10%

大口値引追加
最大20%

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm） L E F 耐荷重（N） 移動精度 自重 

（kg）
付属品（4本） ￥基準単価Type A 水平 垂直 真直度 平行度 Type M－L

XSLCL 60 40×60 ±21 4.2 49 34 26.5 39.2 19.6 30μm 30μm 0.18 SCB4－8 19,900
90 40×90 ±35 63 49 40.5 0.26 21,900

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E延長カバーHDEXT12（別売）： φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。W P.2004
EアジャスタブルプレートXPLT： 取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。W P.1915

XSC40 XSC60
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φ3H7深サ3
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0.
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（
φ

3 H
7）

（
12
）

A

クランプ（M3×5）

M材         質      アルミ合金
S表面処理      黒アルマイト

Alteration
追加工

型式 －（R）
XSLCL60 － R

Alteration クランプ位置変更（左右勝手違い）

Spec.

クランプ強化クランプ

E強化クランプとクランプねじを締める向きが同じになります。
Code R

￥/1Code 無料

E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

E標準ステージ類似品：XFHT（P.1896）

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm）

耐荷重（N） 移動精度 自重
（kg）

付属品（4本）￥基準単価Type No. 水平 垂直真直度 平行度 Type M－L

XSC 40 40×40 ±11
4.2

19.6 9.8
20μm 30μm

0.10
SCB4－5

14,800
60 60×60 ±21 29.4 14.7 0.19 15,800

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛 

WXY軸 P.1936
WZ軸 P.1960

Q X軸 薄型 
（リード4.2mm）

Alteration
追加工

型式 －（R）
XSC40 － R

5

Alteration ハンドル位置変更（左右勝手違い）

Spec.

Code R
￥/1 Code 無料
E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Q�X軸 ハンドル延長 
（ノック穴付・リード4.2mm）

WXY軸 P.1932
WZ軸 P.1959

XSLC

A60

A90

6－M4深サ5

10－M4深サ5

20 20
60

2540

20 2020 20
90

2540

●上面取付穴寸法

259.
5

20

（32）

クランプ（M3×5）

φ
8

φ
12

6.
7

40
18

E
A

4－φ4.5キリφ8ザグリ深サ12.2

送り用ハンドル

L 4

M材         質      アルミ合金
S表面処理      黒アルマイト

（延長例）

NKSM6ー30（P.■2 -1171）

XSCL60

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm） L E 耐荷重（N） 移動精度 自重 

（kg）
付属品（4本） ￥基準単価Type A 水平 垂直 真直度 平行度 Type M－L

XSLC 60 40×60 ±21 4.2 40 40 29.4 14.7 30μm 30μm 0.14 SCB4－5 16,250
90 40×90 ±35 60 55 0.19 22,000

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E延長カバーHDEXT12（別売）： φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。W P.2004
EアジャスタブルプレートXPLT： 取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。W P.1915

Alteration
追加工

型式 －（R）
XSLC90 － R

5

Alteration ハンドル位置変更（左右勝手違い）

Spec.

Code R
￥/1Code 無料

E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

XSCL60XSCL40
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3
（
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）

A

クランプ（M3×5）

M材         質　（本体）アルミ合金
 （送り用ハンドル）低カドミ真鍮
S表面処理      黒アルマイト

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm）

耐荷重（N） 移動精度 自重 
（kg）

付属品（4本）￥基準単価Type No. 水平 垂直 真直度 平行度 TypeM－L

XSCL 40 40×40 ±11
4.2

19.6 9.8
20μm 30μm

0.10
SCB4－6

17,800
60 60×60 ±21 29.4 14.7 0.19 19,800

E最小読取（バ－ニア目盛）：0.1mm/目盛
EアジャスタブルプレートXPLT：取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。WP.1915

Alteration クランプ位置変更（左右勝手違い）

Spec.

Code R
￥/1 Code 無料

Alteration
追加工

型式 －（R）
XSCL60 － R

E�詳細寸法はCADデータでご確認ください。
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HIGH PRECISION X-AXIS DOVETAIL FEED SCREW -LONG TRAVEL/THIN-

【高精度】 X軸アリ溝 送りねじ式
－ロング（リード選択タイプ）/面幅スリム（リード4.2mm）－

 CADデータフォルダ名：28_Stages

HIGH PRECISION X-AXIS DOVETAIL FEED SCREW / ADJUSTMENT UNIT X-AXIS DOVETAIL RACK&PINION

【高精度】 X軸アリ溝 送りねじ式/【簡易調整】 X軸ラック＆ピニオン式
－面幅スリム薄型（リード4.2mm）/スタンダード－

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Order
注文例

型式
XSSL50

Order
注文例

型式
XSSLC40

Delivery
出荷日

翌日出荷 D P.99

E ご希望によりPM6:00迄、 
当日出荷受付致します。

Delivery
出荷日

翌日出荷 D P.99

E ご希望によりPM6:00迄、 
当日出荷受付致します。

Q特長：リード4.2mmでスムースに送れるアリ溝送りねじ式ステージです。長方形XSL（P.1900）に比べ、省スペース用のスリム形状（幅24.8mm）です。

Q特長：ハンドル1回転の移動量が、ラック＆ピニオンの約1/4です。長いストロークを細かいピッチで摺動させたい場合に最適です。

F29-11_4thF29-11_4th

Order
注文例

型式
XKRG60

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99

q特長：早く大きな送りが特長の簡易ステージです。ご使用場面ごとに、並級・精級を使い分けください。

q特長：リードを2mm、5mm、10mmから選択可能なアリ溝送りねじ式ステージ。ラック＆ピニオンと同等のロングストロークを実現。垂直使いにも適しています。

Eハンドル1回転移動量約19mm

Q並級 XKRG Q精級 XKRKG

M 材  質：アルミ合金
S 表面処理：黒アルマイト
A  付  属  品： 

（XKRG） 
低頭六角穴付ボルト（CBS4－6）4本 
（XKRKG） 
六角穴付ボルト（SCB4－6）4本 
＊No.40の場合は2本

q精度基準 E下図基準でガタがありますので、精密な位置決めにはあまり適しません。

0.
2以
下

0.
5以
下

0.
2以
下

0.
1以
下

0.
1以
下

0.
1以
下

並級 XKRG 精級 XKRKG

＊XKRG40/60のザグリ穴は常時上面プレートに隠れたままなので使用できません。（XY取付用）

XKRKG

（12） （12）

ハンドル
クランプ

B
P φ
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φ
5.

5

34

X
4ーφ4.5キリφ7.5ザグリ深サ5.5
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5

0 5 10510

P
B（9.7） （16.5）

φ
15

φ
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X

30

4－φ4.5キリφ7.5ザグリ深サ4.2

クランプ ハンドル

使用不可
使用不可

20
20

25
40

60

＊
＊

20
20

20
20

90

25
40

6－M4深サ5
25
15

40

12
.5

12
.5

0 5 10510

＊

＊No.40は（11.7）

＊

＊No.40は取付穴2
＊No.40は取付穴2

＊

10－M4深サ5

6－M4深サ5

No.
No.

No.90No.60No.40
qステージ面取付穴寸法

XKRG

E 型番  はRoHS非対応

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm） B X P 耐荷重

（N）
自重
（kg）

￥基準単価
Type No. XKRG XKRKG

XKRG
XKRKG

40 25×40 ±12 25 31 － 29.4 0.10 5,500 6,800
60 40×60 ±14

40
45

15 39.2
0.21 6,300 7,700

90 40×90 ±23 75 0.30 7,400 8,900
E一回転移動量約19mm　E最小読取0.5mm

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

E�表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Price
価格

Order
注文例

型式
XLSL90-5

Delivery
出荷日

翌日出荷 D P.99

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

E�表示数量超えはWOSにてご確認ください。
Price
価格

WXY軸 P.1937

大口値引追加
最大20%

大口値引追加
最大10%

Q�X軸 面幅スリム 
（リード4.2mm）

20
36

φ
12

8.
5

26

4－M3深サ54－M4深サ5

送り用ハンドル

（25）

11

16

φ
8

20
.2

（M3）（M4）

クランプ
（M3×5）

E
LA4

24
.8

36
20 2020

4－M3深サ58－M4深サ5

XSSL 12.512.5
42

30

1524
.8

8－M4深サ5

15 1515

12.5 12.5
30

50

1524
.8

8－M4深サ5

8－M2深サ5

1522.515 22.5 15
100

12.5 12.5 12.5 12.512.512.5
30 30 30

1524
.8

18－M4深サ5

12－M2深サ5
A100

No.100の場合、取付タップは下記のようになります。

12.512.5
42

30

1524
.8

8－M4深サ5

15 1515

12.5 12.5
30

50

1524
.8

8－M4深サ5

8－M2深サ5

1522.515 22.5 15
100

12.5 12.5 12.5 12.512.512.5
30 30 30

1524
.8

18－M4深サ5

12－M2深サ5

●上面取付穴寸法

12.512.5
42

30

1524
.8

8－M4深サ5

15 1515

12.5 12.5
30

50

1524
.8

8－M4深サ5

8－M2深サ5

1522.515 22.5 15
100

12.5 12.5 12.5 12.512.512.5
30 30 30

1524
.8

18－M4深サ5

12－M2深サ5

A40 A50

M材         質      アルミ合金　　S表面処理      黒アルマイト

E 最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E 延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。W P.2004
E  アジャスタブルプレートXPLT：取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。W P.1915

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm） L E

耐荷重（N）移動精度（μm） 自重 
（kg）

付属品
￥基準単価

Type A 水平 垂直 真直度 平行度 Type M－L 数

XSSL

40 24.8×42 ±12

4.2

40 25
29.4 14.7

20

30

0.11 SCB4－8
SCB3－6 4

13,900 

50 24.8×50 ±16 40 29
30

0.12 14,100 

100 24.8×100 ±40 60 54 39.2 19.6 0.22 SCB4－8
SCB3－6

8
4 18,900 

E 最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E ハンドルカバーHDCVR15（別売）：φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。W P.2004
E アジャスタブルプレートXPLT40：取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。W P.1915

型式 ハンドル1回転 
移動量（mm）

移動量 
（mm） L

N
取付穴列数

取付穴数
（N×2）

ℓ
（mm）

E
（mm）

耐荷重（N） 移動精度（μm） 自重 
（kg） ￥基準単価

Type No. 水平 垂直 真直度 平行度

XLSL

90
2

±27 90 3 6 20 55

29.4 14.7
30 30

0.14 19,3005
10

120
2

±42 120 4 8 22.5 80 0.16 21,0005
10

150
5 ±57 150 5 10 25 110 40 40 0.18 22,900
10

Alteration
追加工

型式 －（R）
XSSL100 － R

5

Alteration ハンドル位置変更（左右勝手違い）

Spec.

Code R
￥/1Code 無料 Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～5 6～9 10～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Price
価格

Q�X軸　面幅スリム薄型 
（リード4.2mm）

Q�X軸　ロング 
（リード選択タイプ）

WZ軸 P.1959

（25）

18

（M3）（M4）

クランプ
（M3×5）目盛

9.
5

11
16

φ
8

30
40

4－M4深サ4

送り用ハンドル

4－M3深サ4

42

20
36

4

φ
12

6.
7

12.5 12.5
42

30

1524
.8

8－M4深サ4XSSLC

M材         質      アルミ合金
S表面処理      黒アルマイト

M材         質      アルミ合金
S表面処理      黒アルマイト

XLSL

E 上記の目盛はL120のもので、L90・150の場合と異なります。
E ハンドル1回転移動量が変わってもLが同じであれば外形寸法は変わりません。

30 35 400 55 1015 102530 20 2520

1010 0

40 35

55

15

L （15）
25×（N－1）（N:取付穴列数）

30

25
15

E

ℓ 25

40

17
.325

13
.3 φ

15

25 （8）

10
.5 8 4.

2

φ4.2

M3

15

6－M4深サ 5
4－M2深サ 5

②裏面からの取付

 ①表面からの取付

2－M4深サ 5

③裏面からの取付

A

①表面からの取付
　M2のボルトをご使用ください。
②裏面からの取付
　M3のボルトをご使用ください。
③裏面からの取付
　M4のボルトをご使用ください。

取付穴拡大図

E 最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E 延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。W P.2004
E アジャスタブルプレートXPLT：取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。W P.1915

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm）

耐荷重（N） 移動精度（μm） 自重 
（kg）

付属品
￥基準単価

Type No. 水平 垂直 真直度 平行度 Type M－L 数
XSSLC 40 24.8×42 ±12 4.2 19.6 9.8 30 30 0.08 SCB4－6 4 14,750 

Alteration
追加工

型式 －（R）
XSSLC40 － R

5

Alteration ハンドル位置変更（左右勝手違い）

Spec.

Code R
￥/1Code 無料
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STANDARD PRECISION X-AXIS DOVETAIL RACK & PINION

【標準】X軸アリ溝 ラック＆ピニオン
－長方形・薄型－

Q特長：送りの早いラック&ピニオン式ステージで、既存品よりも低精度で低価格なステージです。

Order
注文例

型式
XDTS60

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99

Q特長：送りの早いラック&ピニオン式ステージの薄型タイプです。下面プレートを除く、ステージ部の厚みは20mmと薄くなります。

Order
注文例

型式
XDTSC60

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99

XDTSC50

XDTSC60 XDTSC90

E 詳細寸法はCADデータをご確認ください。
E 下面プレートを外して使用する際には、取付ベースプレートと送りハンドルの干渉にご注意ください。
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下面プレート（裏ヨリ）
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12.5
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2－M4

下面プレート（裏ヨリ）

S表面処理 黒アルマイトM材 質 アルミ合金

e標準タイプ：XDTS（P.1903）QX軸ステージ
型式 ステージ面

（mm） 移動量（mm） ハンドル1回転移動量
（mm）

耐荷重（N） 最大保持力（N）
（参考）

移動精度 自重（kg） ¥基準単価
Type No. 水平 垂直 真直度

XDTSC
50 50×30 ±15

16.7
19.6 9.8 10

50μm
0.17 10,500

60 60×40 ±20
29.4 14.7

20 0.21 12,300
90 90×40 ±35 40 0.28 13,900

E最大保持力（参考）は、締付トルクのバラつきに応じて変化するため、十分な安全率をもってご設計ください。E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E ハンドルカバーHDCVR15（別売）：アリ溝式のφ15のハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004

HIGH PRECISION X-AXIS DOVETAIL RACK & PINION

【高精度】X軸アリ溝 ラック＆ピニオン式
－長方形・面幅スリム－

 CADデータフォルダ名：28_Stages
Q特長：ハンドル1回転あたりの移動量18mmのアリ溝ステージです。面形状が長方形になっており、同ストロークの正方形（XFG：P.1911）と比べて省スペース化に役立ちます。

Order
注文例

型式
XWG40

Order
注文例

型式
XSP100

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.99

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.99

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

QX軸 長方形

WXY軸 P.1939
WZ軸 P.1954

XWG40 XWG60

＊ マイナスドライバーで、（予圧調整ねじ）を右方向に締めつければしっとりとした動きが得られ、
左方向へ緩めれば素早く滑らかな動きが得られます。

50
40

7.57.5

30 40 50

12
.5

12
.5

24.8（29.6）（12）

8

60
50

25

6040

20
20

50 60

34
8

42

34

0 5 10 15 20

0 5 10 15 20 25 30 35 40

（29.6）（12）

A
A

A

50
60 19.6

20
20

20
20

25

5060

40

8

34

50
60 19.6

20
20

20
20

25

5060

40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

φ
15

φ
15

φ
15 φ

15

4－φ4.5キリφ8ザグリ深サ4.4

ストッパ側　A視

クランプ（M3×5）
4－φ4.5キリφ8ザグリ深サ4.4

8－M4深サ5
6－M4深サ5 ストッパ側　A視

4－φ4.5キリφ8ザグリ深サ4.4

10－M4深サ510－M4深サ5 ストッパ側　A視

4－φ4.5キリφ8ザグリ深サ4.4

A

A

A

A

90

14
.9

14
0

クランプ（M3×5）

クランプ（M3×5）

14
.914

.9

XWG90・140共通

XWG90 XWG140

50
40

7.57.5

30 40 50

12
.5

12
.5

24.8（29.6）（12）

8

60
50

25

6040

20
20

50 60

34
8

42

34

0 5 10 15 20

0 5 10 15 20 25 30 35 40

（29.6）（12）

A
A

A

50
60 19.6

20
20

20
20

25

5060

40

8

34

50
60 19.6

20
20

20
20

25

5060

40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

φ
15

φ
15

φ
15 φ

15

4－φ4.5キリφ8ザグリ深サ4.4

ストッパ側　A視

クランプ（M3×5）
4－φ4.5キリφ8ザグリ深サ4.4
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6－M4深サ5 ストッパ側　A視

4－φ4.5キリφ8ザグリ深サ4.4

10－M4深サ510－M4深サ5 ストッパ側　A視
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M材　　質　アルミ合金
S表面処理　黒アルマイト

E 最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E ハンドルカバーHDCVR15（別売）：φ15のハンドルに取りつけるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。W P.2004

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

ハンドル1回転
移動量（mm）

耐荷重（N） 移動精度 自重
（kg） ￥基準単価Type No. 水平 垂直 真直度

XWG
40 24.8×42 ±12

18

29.4 14.7

30μm

0.17 11,390
60 40×60 ±21

39.2 19.6
0.29 11,970

90 40×90 ±35 0.40 15,300
140 40×140 ±60 0.56 20,810 

E標準ステージ類似品：XDTS（P.1903）Eロングストローク品：XLWG（P.1908）・XLONG（P.1909）・XLARGE（P.1910）

F29-12_4thF29-12_4th

QX軸 薄型

WXY軸 P.1938
WZ軸 P.1953

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

E 表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

Price
価格

■特長：ハンドル1回転あたり18mm移動できるスリム形状（幅24.8mm）のアリ溝ラック&ピニオン式ステージです。

QX軸 面幅スリム

A50 A100

XSP

36

28

L （25）

φ
15

7.
9

φ
8

22
.2

2－φ4.5キリ
φ8ザグリ深サ

A100の場合取付穴は下記です。（4箇所）

36
72

E

24
.8

A

送り用ハンドル

12－M2深サ58－M2深サ5

クランプ
＊

18－M4深サ58－M4深サ5

15 1515
50

12.5 12.5

30

1524
.8

15 22.5 1522.515
100

12.5 12.5 12.5 12.512.512.5

30 3030

1524
.8

A

＊マイナスドライバーで、（予圧             
　調整ねじ）を右方向に締めつ
　ければしっとりとした動きが得ら
　れ、左方向へ緩めれば素早く
　滑らかな動きが得られます。

M材         質      アルミ合金
S表面処理      黒アルマイト

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛 
EハンドルカバーHDCVR15（別売）：φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくできます。W P.2004
EアジャスタブルプレートXPLT：取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用下さい。WP.1915

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

ハンドル1回転
移動量（mm） L E 耐荷重（N） 移動精度 自重

（kg）
付属品（2本） ￥基準単価Type A 水平 垂直 真直度 Type M－L

XSP 50 50×24.8 ±16
18 42 21 29.4 14.7

30μm
0.13

SCB4－8
13,900 

100 100×24.8 ±40 63 46 39.2 19.6 0.24 17,900 

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

E 表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

Price
価格

類似品比較ポイント   移動精度　真直度　50μm

E 表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～

値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

E 表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数　量 1～2 3～4 5～10 11～

値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

大口値引追加
最大28%

CADデータフォルダ名：28_Stages

類
似
部
品
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最
大29

％OFF

DP.1903・1904類似部品ページ
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M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

QX軸ステージ E薄型タイプ：XDTSC（P.1903）
E高精度ステージ既存品：XWG（P.1904）

E最大保持力（参考）は、締付トルクのバラつきに応じて変化するため、十分な安全率をもってご設計ください。E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E ハンドルカバーHDCVR15（別売）：φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。WP.2004

型式 ステージ面
（mm） 移動量（mm） ハンドル1回転移動量

（mm）
耐荷重（N） 最大保持力（N）

（参考）
移動精度 自重（kg） ￥基準単価Type No. 水平 垂直 真直度

XDTS
50 30×50 ±16

16.7
29.4 14.7 30

50μm
0.20  8,500

60 40×60 ±21 39.2 19.6 60 0.26  9,800
90 40×90 ±35 70 0.36 10,900



-19051 -19061

ス
テ
ー
ジ

手
動
ユ
ニ
ッ
ト

 CADデータフォルダ名：28_Stages

 HIGH PRECISION X-AXIS DOVETAIL RACK & PINION -KNOB EXTENSION-

【高精度】X軸アリ溝 ラック＆ピニオン式
－ハンドル延長－

Q特長：調整するワークがステージ面からはみ出てハンドルを回しづらい場合や、装置内でハンドルに手が届きにくい場合に適しています。ハンドル部にノブなどを組合せることも可能です。

Delivery
出荷日 5Order

注文例
型式

XWGL40

■特長:送り用ハンドルの軸をそのまま固定することができる為、長方形XWG（P.1904）と比較して保持力が向上しています。

■特長:早い送りと微調整のしやすさを両立させたい場合に適しています。粗微動ハンドルは座面より下に飛び出るため、取り付けにはご注意ください。

 CADデータフォルダ名：28_Stages

■ X軸 強化クランプ

WXY軸 P.1940
WZ軸 P.1958
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XWGCL60
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M材　　質　アルミ合金
S表面処理　黒アルマイト

EハンドルカバーHDCVR15（別売）：φ15のハンドルに取り付けるだけでハンドル径を大きくすることができます。WP.2004

型式 ステージ面 移動量 ハンドル1回転 
移動量（mm）

耐荷重（N） 移動精度 自重 ￥基準単価Type No. （mm） （mm） 水平 垂直 真直度 平行度 （kg）

XWGCL

40 24.8×42 ±12

18

29.4 14.7 20μm

30μm

0.17 16,470
60 40×60 ±21

39.2 19.6 30μm
0.29 18,000

90 40×90 ±35 0.40 21,900
140 40×140 ±60 0.56 25,560

クランプ強化方法

強化クランプのみの保持では、 
送り機構のガタが残りますので 
クランプねじを併用してお使いください。

■ X軸 粗微動
 

●バーニア目盛
XSB60 XSB90
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粗微動ハンドル
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49 粗微動ハンドル

20A＊

＊ マイナスドライバーで、（予圧調整ねじ）を右方向に締めつければしっとりとした
動きが得られ、左方向へ緩めれば素早く滑らかな動きが得られます。

M材         質      アルミ合金
S表面処理      黒アルマイト

E粗微動ハンドルタイプのステージは、バーニア目盛の最小読取が0.05mm/目盛となります。E粗微動ハンドルが取付相手側と干渉します。
EアジャスタブルプレートXPLT：取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用下さい。WP.1915

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転移動量（mm） 耐荷重（N） 移動精度 自重 
（kg）

付属品（4本） ￥基準単価Type No. 粗動 微動 水平 垂直 真直度平行度 Type M－L

XSB
60 40×60 ±21

18 2.3 39.2 19.6 30μm 30μm
0.35

SCB4－8
27,750

90 40×90 ±35 0.46 30,870
E表示数量超えはお見積り

HIGH PRECISION X-AXIS DOVETAIL RACK & PINION -CLAMP REINFORCCED-/COARCE ADJUSTMENT

【高精度】X軸アリ溝 ラック＆ピニオン式
－長方形　強化クランプ/粗微動－

Delivery
出荷日 5

Delivery
出荷日 8

Order
注文例

型式
XWGCL40

Order
注文例

型式
XSB60

QX軸 ハンドル延長

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

大口値引追加
最大28%

大口値引追加
最大19%

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Price
価格 数　量 1～2 3～4 5～10 11～

値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常Eハンドル延長方法
ハンドル部のM6、深さ14のタップ穴
を利用してください。
ステージの上に大きなプレートや
ワークが乗る時に、ハンドルの長さ
やハンドル径を延長することができ
ます。
（例1）セブンロブノブ（P.Q2 -1171）

NKSM6－30を取付けていただく
と、ハンドル長さをさらに36mm延
長できます。

（例2）六角穴付全長指定ねじ
（P.Q2 -205）FWBB6－70－E14－F6
とクランプノブ（P.Q2 -1165）KNB6
－24の組合せで、ハンドル長さを
さらに63mm延長できます。

XWGL60

KNB6－24＊
FWBB6－70－E14－F6XWGL60

NKSM6－30
（P.■2 -1171） （P.■2 -205）

（P.■2 -1165）

XWGL60

KNB6－24＊
FWBB6－70－E14－F6XWGL60

NKSM6－30
（P.■2 -1171） （P.■2 -205）

（P.■2 -1165）

（ハンドル延長例2）

＊抜け防止に接着剤をお使いください。

（ハンドル延長例1）
使用例

F29-13_4thF29-13_4th

＊マイナスドライバーで、（予圧調整ねじ）を右方向に締めつければしっとりとした動きが得られ、
 左方向へ緩めれば素早く滑らかな動きが得られます。
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M材　　質　アルミ合金
S表面処理　黒アルマイト

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm）

耐荷重（N） 移動精度 自重 
（kg）￥基準単価Type No. 水平 垂直 真直度 平行度

XWGL

40 24.8×42 ±12

18

29.4 14.7 20μm

30μm

0.17 14,670 
60 40×60 ±21

39.2 19.6 30μm
0.29 15,260 

90 40×90 ±35 0.40 21,850 
140 40×140 ±60 0.56 26,600 

E 最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
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Q特長：ストロークの長いラック&ピニオン式の低価格ステージです。

Order
注文例

型式
XDTLS100

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99

HIGH PRECISION X-AXIS DOVETAIL RACK & PINION -LONG STROKE-

【高精度】X軸アリ溝 ラック＆ピニオン式
－ロング－

Q特長：アルミ合金を使用した軽量なロングステージです。必要なストロークに応じてサイズをお選びください。  移動量±140mmのステージはXLONG（P.1909）をご覧ください。

Order
注文例

型式
XLWG100

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Delivery
出荷日 5

 ●150-2・200-2

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷
D P.99

 ●上記以外

F29-14_3rdF29-14_3rd

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

STANDARD PRECISION X-AXIS DOVETAIL RACK & PINION -LONG TRAVEL-

【標準】X軸アリ溝 ラック＆ピニオン式
－ロング－

WZ軸 P.1956

■X軸 ロング
QX軸　ロング 

WZ軸 P.1955 65 45505560 45 55 6050302040 35 30 25 20 15 40352510 1510 55 0 65

105510
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E上図の目盛はL150のもので、L50・70・100・200の場合と異なります。
E マイナスドライバーで、（予圧調整ねじ）を右方向に締めつければしっとりとした
動きが得られ、左方向へ緩めれば素早く滑らかな動きが得られます。
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1表面からの取付

2裏面からの取付

取付穴拡大図
1表面からの取付
M2のボルトをご使用ください。
2裏面からの取付
M3のボルトをご使用ください。

〈2ブロックタイプ〉

M材         質    アルミ合金
S表面処理    黒アルマイト

65355065 60 55 45 40 2530 20 1015 5 150 5 10 2520 30 504035 45 55 60

2015
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19
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30

No.

L L

6－M4深サ5
4－M2深サ5取付穴 クランプ（M3×7）

（取付穴ピッチ）
取付穴数－M4
φ3.2、φ6ザグリ深サ3.5

25

10 16
.8

（
27

.8
）

（
10

.9
）

φ15

12.5

φ10

XDTLS 

E 表面からの取付にはM3ねじ、
裏面からの取付にはM4ねじを
ご使用ください。

φ6

M4

M3

M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

E ロングステージ同士の組み合わせにはXY軸取付プレート：XYPLTをご利用ください。WP.1915

E標準ステージ類似品：XDTLS（P.1907）、一部サイズのみ。

E最小読取（バー二ア目盛）：0.1㎜/目盛 E表示数量超えはお見積り
EXLWG150ー2、200ー2はブロックが2つつきます。ブロック1つに比べて、移動量が短くなるのでご注意ください。
EハンドルカバーHDCVR15（別売）：φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
Eアジャスタブルプレート XPLT40：取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用下さい。WP.1915

型式
L ブロック数 移動量

（mm）
ハンドル1回転
移動量（mm）

N
取付穴列数

取付穴数
（N×2）

L
（mm）

耐荷重（N） 移動精度（μm） 自重
（kg） ￥基準単価

Type No. 水平 垂直 真直度 平行度

XLWG

50 50 1 ±15

18

2 4 12.5

29.4 14.7

30 30
0.10 13,500

70 70 1 ±25 3 6 10.0 0.12 14,730
100 100 1 ±40 4 8

12.5

0.14 15,050
150

150
1 ±65 6 12 40 40

0.17 18,900
150－2 2 0.24 24,230

200
200

1 ±90 8 16 50 50
0.21 25,000

200－2 2 0.28 28,500

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

大口値引追加
最大15%

QX軸ステージ　

E表示数量超えはお見積りE最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
EハンドルカバーHDCVR15（別売）：φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。WP.2004

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

ハンドル1回転
移動量（mm）

取付穴数
（ケ） L

耐荷重（N）移動精度 自重
（kg） ￥基準単価Type No. 水平 垂直 真直度

XDTLS

80

30×50

±30

16.7

6 15

29.4 14.7
50μm

0.15 12,000
100 ±40 8

12.5
0.18 14,400

150 ±65 12
60μm

0.23 17,220
200 ±90 16 0.30 22,800

e高精度ステージ既存品：XLWG（P.1908）

調整精度の向上-ダイヤルゲージ先端の微調整を「勘」と「コツ」に頼らず定量的に行えます。
安全性の向上- ダイヤルゲージをステージに取付けることで落下防止に効果があります。

AFTER
BEFORE XDTLS100

￥12,000

平行度検査ユニットExample
使用例

類似品比較ポイント   移動精度　真直度　50～60μm CADデータフォルダ名：28_Stages

類
似
部
品
比

最
大9

％OFF

DP.1908・1956類似部品ページ



HIGH PRECISION X-AXIS DOVETAIL RACK & PINION -LONG STROKE-

【高精度】X軸アリ溝 ラック＆ピニオン式
－超ロング（300mm）－

Q特長：M基板標準サイズ（330×250）対応商品です。センサの調整やワークの段取り替え等にもご利用いただけます。

Order
注文例

型式
XLONG300
XLONG300－ 2SB

Delivery
出荷日

QXLONG300・XLONG300－SB

E ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

翌日出荷
D P.99  

QXLONG300－2・－3・－2SB・－3SB

8

F29-15_3rdF29-15_3rd

Q特長：ワークの段取り替え等にご利用いただけます。ワークの大きさに応じて、レール長さ、ブロックの数、種類、向きをそれぞれ自由に選択することが可能です。

Delivery
出荷日 5

HIGH PRECISION X-AXIS DOVETAIL RACK & PINION -LONG STROKE, BLOCKS SELECTABLE-

【高精度】X軸アリ溝 ラック＆ピニオン式
－超ロング（100/200/300/400mm） ブロック組合せ－

 CADデータフォルダ名：28_Stages CADデータフォルダ名：28_Stages

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～
値引率 基準単価 10% お見積り出荷日 通常

大口値引追加
最大20%

-19091 -19101
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QX軸 ロング（100/200/300/400mm）ブロック組合せ 

E＊部の寸法は構造上±0.3mm変化します。

40
32

.5

16
16

1616

40

M6深サ7

クランプ

8ーM3深サ5

φ20

（
＊

  9
.3
）

22
.5

クランプ
（反時計回りでロック）

16
16

16

40
47

40

M6深サ7

クランプ

8－M3深サ5

φ20
φ30

16

（
＊

  9
.1
）

22
.5
（

4.
1）

クランプ
（反時計回りでロック）

E

40

40

8 22
.5

432

4ーM3深サ4
（ブロック連結用穴）

16
16

16

M6深サ78ーM3深サ5

16

ブロック種類方向
標準ハンドル（左） 標準ハンドル（右） 粗微動ハンドル（左） 粗微動ハンドル（右） 連結ブロック

A B C D E

形状

L<

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

>

R

Eブロック連結用穴
  反対側にも同一穴がありま
す。連結ブロック（E）にはフッ
クが付属されており、ブロック
を連結してサイズの大きいも
のを搭載することが可能で
す。

レール価格への
追加価格 ＋9,000 ＋9,000 ＋18,000 ＋18,000 ＋6,000

E付属の目盛シールは、調整幅に応じて自由にお貼りいただけます。

E�図面はXLARGE3－B－B－Bとなります。

L

R

30

7.
5

16
.6

4
16

16

f P×（N-1）

N×2ー4.5キリ、7.5ザグリ

NーM4深サ9 f

P

L

40

ブロック種類（下記より選択）
（A・B・C・D・E）

XLARGE

M材  質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト
A付属品 目盛シール（PETフィルム）
 指標シール（PETフィルム）

E�移動量はベース側に貼る 
目盛シールとブロックの印で
読み取ることができます。
最小読取は1mmです。

（ブロック部）

E表示数量超えはお見積り

ブロック種類 自重 
（kg）

￥基準単価
1～3コ

A 標準ハンドル（左） 0.12 9,000
B 標準ハンドル（右） 0.12 9,000
C 粗微動ハンドル（左） 0.17 18,000
D 粗微動ハンドル（右） 0.17 18,000
E 連結ブロック 0.08 6,000

（レール部）

EL（レ－ル長さ）＝100のとき、ブロックは1コのみ選定できます。
EL（レ－ル長さ）＝200のとき、ブロックは最大2コまで選定できます。
E連結ブロックには抜け止めストッパが付属しています。
E＊1の移動量はブロック1コ付の際の数値です。ブロックを1コ追加する度に移動量は40mmずつ短くなります。
E＊2 M4（裏より）はP＝100
E＊3 レール単体の自重です。商品の自重は選択するブロックの自重を加えて算出してください。

型式
L ブロック 

1
ブロック 
2

ブロック 
3

移動量＊1 
（mm） 水平耐荷重（N） f P N 自重＊3 

（kg）
付属品 ￥基準単価

Type No. TypeM－L 数量

XLARGE

1 100 A 
B
C
D
E

A 
B
C
D
E

A 
B
C
D
E

60

29.4

12.5 75＊2 2 0.15

CBM4－8

4 9,000
2 200 160 25 150 2 0.29 4 12,000
3 300 260 50 100 3 0.43 6 15,000
4 400 360 50 100 4 0.57 8 18,000

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Example
使用例

ブロック連結方法
ブロック連結

付属フックを
側面につける。

Order
注文例

型式 － ブロック1 － ブロック2 － ブロック3
XLARGE2
XLARGE3
XLARGE4

－
－
－

A
A
E

－
－
－

A
E
B

－
－

C
C

価格計算例
例1）XLARGE2－A－Aの場合
 12,000円 ＋ 9,000円 ＋ 9,000円 ＝30,000円
（レール単価）＋（ブロック単価1）＋（ブロック単価2）
例2）XLARGE4－E－B－Cの場合
 18,000円 ＋ 6,000円 ＋ 9,000円 ＋ 18,000円 ＝51,000円
（レール単価）＋（ブロック単価1）＋（ブロック単価2）＋（ブロック単価3）

QX軸 ロング（300mm）

Qスタンダードハンドル

Q粗微動ハンドル
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φ3.4、φ8ザグリ深サ4.4

目盛使用例

15

L

A

＊公差はφ3H7ピッチに適用します。

70 （31）

φ
30

φ
20

A

E 表面からの取付にはM3ねじ、裏面からの取付には
M4ねじをご使用ください。

E マイナスドライバーで、  （予圧調整ねじ）を右方向
に締めつければしっとりとした動きが得られ、左方向
へ緩めれば素早く滑らかな動きが得られます。

E 上下面のノック穴を利用して再現性を確保すること
が可能です。

X ブロックに予圧をかけ、すり合わせで精度を出し、検査
してから出荷しておりますので、ブロックを下面プレー
トから外すことはおやめください。
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目盛使用例
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＊公差はφ3H7ピッチに適用します。
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目盛使用例
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＊公差はφ3H7ピッチに適用します。
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目盛使用例
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＊公差はφ3H7ピッチに適用します。
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目盛使用例
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L

A

＊公差はφ3H7ピッチに適用します。

XLONG

目盛使用例

＊付属の目盛シールは、調整幅に応じて ご自由にお貼りいただけます。

M材         質      アルミ合金
S表面処理      黒アルマイト
A付  属  品   目盛シール（PETフィルム）
 指標シール（PETフィルム）

E ロングステージ同士の組み合わせにはXY軸取付プレート：XYPLTをご利用ください。WP.1915

E最小読取：1㎜/目盛

型式 ブロック 移動量 
（mm）

ハンドル1回転移動量（mm） 耐荷重（N）移動精度 自重 
（kg）￥基準単価Type L－No. ハンドル 数 粗動 微動 水平垂直 真直度

XLONG

300
スタンダード
ハンドル

1
±140 18 －

49 24.5

150μm
0.63 29,500

300－2 2 0.81 44,000
300－3 3 0.99 59,000
300－SB

粗微動
ハンドル

1
±140 18 2.3 150μm

0.70 38,500
300－2SB 2 0.95 62,000
300－3SB 3 1.20 86,000

E�XLONG300のスタンダードハンドル
タイプは、M3の止めねじでハンド
ルを固定してあります。

Example
使用例

Qスタンダードハンドル組付図

（長さ10.5）

（長さ6.5）

φ7回転しないカバー部分

M3ねじ部

φ4シャフト部

M3六角穴付止めねじ
（2箇所）

大口値引追加
最大10%
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HIGH PRECISION X-AXIS DOVETAIL RACK & PINION -COARSE & FINE ADJUSTMENT-

【高精度】X軸アリ溝 ラック＆ピニオン式
－正方形/粗微動－

■特長：正方形のアリ溝ラック&ピニオン式ステージです。40・60角は追加工を選択して下面プレートを外すことも可能です。

■特長：正方形のアリ溝式ステージ粗微動タイプです。粗動ハンドルで約18mm/1回転、微動ハンドルで約2.3mm/1回転、移動することができます。

Order
注文例

型式
XFG40
XSFG60

 CADデータフォルダ名：28_Stages

F29-16_3rdF29-16_4th

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Eハンドル1回転移動量3.0mm

SIMPLIFIED ADJUSTMENT UNITS X-AXIS FEED SCREW

【簡易調整】Ｘ軸　送りねじ式　大リード(3.0mm)タイプ
－通常ハンドル・大ハンドル・M6取付穴－

Type 本体 シャフト ノブ 送りねじ
A付属品通常ハンドル 大ハンドル M材質 S表面処理 M材質 M材質 M材質

M4取付穴 XKS XKSL アルミ合金 黒アルマイト SUS304 SUS303 SUS304 SCB5－20 4本
M6取付穴 XKSM XKSML

Q特長：送りにリード3.0mmの三条ねじを採用した、送りねじ式簡易調整ユニットです。段取り替え時の逃がし用途など、早く送りたい時に活用いただけます。上面にM6取付穴を採用したタイプもご用意しております。

Order
注文例

型式 － Z選択
XKSL60 － Z50

Delivery
出荷日

5
E3本以上で１明細行当たり一律2,700円

D P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切

QX軸 正方形

WXY軸 P.1940
WZ軸 P.1957

QX軸 大リード

WXY軸 P.1941

405060
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送リ用ハンドル

6－M2深サ4

クランプ

4－φ2.5キリ
φ4.2ザグリ

6.3
12

φ10

25
18 913
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15

10
25

16

□20

10

φ8ザグリ、深サ4.5
4－φ4.5キリ

10－M3深サ6

M16×P1深サ6

（裏側同様）
4－M3深サ6

クランプ

送り用ハンドル

M16×P1深サ10

8－M4深サ10

4－M3深サ10

φ8ザグリ、深サ4.5
4－φ4.5キリ

送り用ハンドル＊2－クランプ

（裏側同様）
4－M4深サ10

22 32

32

送り用ハンドル＊

XFG25

XFG40 XFG60＊

＊XFG60の送り用ハンドルは連動しているため、どちら側からでも操作可能です。

Q精度基準

0.
1以
下

0.
1以
下

0.
1以
下

E左図基準でガタがあり
ますので、精密な位置
決めにはあまり適しま
せん。

EOne Point
ボールポイント付の六角レンチをご利用頂くと、 
長ストロークの移動も楽に行えます。

XKS（通常ハンドル・M4取付穴）　XKSM（通常ハンドル・M6取付穴）
XKSL（大ハンドル・M4取付穴）　XKSML（大ハンドル・M6取付穴）

Eステージ面は両端の取付部に比べ、上面・下面共に0.5mm浮かせています。

8－M4深サ20
（＊）8－M6深サ20
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4ーφ5.5キリ、φ9ザグリ深サ5.2

ZZ

A

取付穴

Qハンドル形状比較

E�大ハンドルの場合、ハンドル径が、プレートの厚みよ
りも大きいため、設置面との干渉にご注意ください。

大ハンドル通常ハンドル

六角レンチ
穴部詳細

六角レンチ
穴部詳細

φ
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φ
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φ
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8

qステージ面取付穴寸法（XKSM・XKSMLは＊のみ）

No.60（＊）

E�ハンドル緩みの原因となるのでステージ面のストローク終端で無理にハンドルを回さないでください。

型式 M材質 S表面処理
XFG25 低カドミ真鍮 黒ふっ素樹脂処理
XFG40 アルミ合金 黒アルマイト
XFG60

E表示数量超えはお見積りEハンドル1回転移動量3.0mm

型式 Z選択 ステ－ジ面 
A－B（mm） D P 耐荷重 

（N）
￥基準単価

Type No. 移動量 （Z×2） XKS XKSM XKSL XKSML

XKS
XKSL

40 25 40×40

10
（通常ハンドル）

24
（大ハンドル）

14 68.6 9,600 9,900
40 50 58.8 9,750 10,050

60
25

60×60

30

68.6 10,500 10,800
50 58.8 10,650 10,950

75 10,800 11,100

80
25

80×80
63.7 11,300 11,600

50 53.9 11,450 11,750
75 11,600 11,900

80A 25 80×40 68.6 10,900 11,200
40 50 58.6 11,500 11,800

XKSM
XKSML

60
25

60×60
68.6 10,500 10,800

50
58.8

10,650 10,950
75 10,800 11,100

80
25

80×80
11,300 11,600

50 49.0 11,450 11,750
75 11,600 11,900

QX軸 粗微動 

Alteration 目盛シール付プレート取付け クランプ変更（ローレット付ノブ）

Spec.

クランプ用ねじをローレット
付ノブに変更します。

Code MMR CLC
￥/1Code （No.40・60） 1,400  （No.80・80A） 1,600 200

目盛付のプレートを取付けます。
E 最小読取0.5mm

E 目盛シール取付け追加工利
用時はテーブル下にプレートを
取付ける為、取付穴のピッチ
が変わります。

P 2
6

4－φ4.5キリ

P1

φ7.5ザグリ深サ3

10 1055 0

A Z P1 P2

40
25 65

1440 95
50 115

60
25 85

30

50 135
75 185

80
25 105
50 155
75 205

80A
25 65
40 95
50 115

φ8 10

大ハンドル時

φ
24

4

Alteration
追加工

型式 － Z選択 －（MMR・CLC）
XKSM80 － Z50 － MMR

Xストーク不可
5

M 材　　質：アルミ合金
S 表面処理：黒アルマイト
A 付　属　品：CBSST4－8　4本

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

Price
価格

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～5 6～10 11～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り
出荷日 通常 お見積り

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

XSFG40 XSFG60

32
25 25

70
80

60

60

7080

32
25

25
（裏側同様）

6 39
.5

1618.5

40

φ20
φ12

φ30
16

13
34

.5
49

16 16
40
50
60

22
16

16

405060

10 39

1816

φ20
φ30

18

22
11

32
.5

47

（裏側同様）
4－M3深サ6

クランプ

微動ハンドル

10－M3深サ6
8－M4深サ64－φ4.5キリ

φ8ザグリ、深サ4.5 4－φ4.5キリ
φ8ザグリ、深サ4.5 4－M4深ｻ８

M16×P1・深サ6

M16×P1深サ6

4－M3深サ8

粗動ハンドル

粗動ハンドル

微動ハンドル

2－クランプ

M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転移動量（mm） 耐荷重（N） 移動精度（μm） 許容モーメント荷重（N・m） 平行度 
（μm）

自重 
（kg）

付属品（4本） 
Type M－L ￥基準単価

Type No. 粗動 微動 水平 垂直 真直度 運動の平行度 ピッチング ヨーイング ローリング

XFG
25 25×25 ±5 17 －

29.4
6.9 30 80 0.5 0.5 0.5 50 0.09 SCB2－12 10,860

40 40×40 ±10 20 － 14.7 20 30 3.0 3.0 2.0 40 0.21 SCB4－6 11,200
60 60×60 ±20 18 － 39.2 19.6 30 50 7.0 5.0 7.0 60 0.64 SCB4－6 12,800

XSFG 40 40×40 ±10 20 ≒2.6 29.4 14.7 20 30 3.0 3.0 2.0 40 0.30 SCB4－10 20,200
60 60×60 ±20 18 ≒2.3 39.2 19.6 30 50 7.0 5.0 7.0 60 0.51 SCB4－6 22,400

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛 E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●XFG

3
●XSFG

5

Delivery
出荷日

E3本以上で１明細行当たり一律2,700円
D P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切

大口値引追加
最大38%

大口値引追加
最大20%

Alteration
追加工

型式 －（M）
XSFG40 － M

Alteration 下面プレー卜無

Spec.

Code M
￥/1Code －1,000

裏ヨリ4－φ3.5キリ   φ6ザグリ深サ10
（M3用ボルト穴）

裏ヨリ2－φ4.5キリ   φ8ザグリ深サ6
（M4用ボルト穴）

30

32

50

裏ヨリ4－φ3.5キリ   φ6ザグリ深サ10
（M3用ボルト穴）

裏ヨリ2－φ4.5キリ   φ8ザグリ深サ6
（M4用ボルト穴）

30

32

50
XXFG25適用不可。
E送り用ハンドルが取付相手側と干渉します。

XFG40・XSFG40 XFG60・XSFG60

E詳細寸法はCADデータでご確認ください。
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ADJUSTMENT UNITS X-AXIS FEED SCREW

【簡易調整】X軸　送りねじ式　ストローク選択タイプ
－通常ハンドル・大ハンドル・M６取付穴－

■特長：長ストロークを中心に、ストロークや面サイズの組み合わせを自由にご指定いただける規格です。垂直使い時でも回しやすい大ハンドルタイプ、上面にM6取付穴を採用したタイプもご用意しています。

Order
注文例

型式 － Z選択 － クランプ選択
XKNEF10－40－25 － Z40 － S

XKFM20－60－60 － Z50 － K

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Price
価格 T A－B

￥基準単価
XKNEF　XKFM XKFL　XKFML

Z Z
10　15 25　30 40　50 60　70 10　15 25　30 40　50 60　70

10

40－40 － 7,830 7,980 8,130 － 8,130 8,280 8,430
40－25 7,580 7,730 7,880 8,030 7,880 8,030 8,180 8,330
60－60 － 8,750 8,920 9,100 － 9,050 9,220 9,400
60－40 8,480 8,650 8,820 9,000 8,780 8,950 9,120 9,300

20

40－40 8,680 8,850 9,020 9,200 8,980 9,150 9,320 9,500
40－25 8,480 8,650 8,820 9,000 8,780 8,950 9,120 9,300
60－60 9,450 9,640 9,820 9,980 9,750 9,940 10,120 10,280
60－40 9,250 9,440 9,620 9,780 9,550 9,740 9,920 10,080
80－80 10,150 10,340 10,520 10,680 10,450 10,640 10,820 10,980

■通常ハンドル ■大ハンドル （大ハンドル・ローレットノブクランプ）

Eハンドル1回転移動量 0.7mm（T＝10） 
1.0mm（T＝20）

F29-17_3rdF29-17_3rd

Delivery
出荷日

5

E3本以上で１明細行当たり一律2,700円
D P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～5 6～10 11～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り
出荷日 通常 お見積り

E�表示数量超えはWOSにて 
ご確認ください。

大口値引追加
最大20%

Type 本体 シャフト ノブ 送りねじ
A付属品通常ハンドル 大ハンドル M材質 S表面処理 M材質 M材質 M材質

M4取付穴 XKNEF XKFL
アルミ合金 黒アルマイト SUS304 SUS303 SUS304 T＝10 SCB4－10 4本

T＝20 SCB5－20 4本
M6取付穴 XKFM XKFML

Type T D （H） C M×Pitch M1 d1 d2 L R g t
XKNEF
XKFM

10 7 16 15 M4×P0.7 3 4.5 7.5 4.2 2.5 － 5
20 10 30 25 M6×P1.0 4 5.5 9 5.2 4 － 10

XKFL
XKFML

10 15 16 15 M4×P0.7 3 4.5 7.5 4.2 5 2.5 5
20 24 30 25 M6×P1.0 4 5.5 9 5.2 8 2 10

E�テーブル部は、両端の取付部に比べ、上面、下面共に
0.5mm浮かせています。

E�精度基準は右ページをご参照ください。
Eハンドルサイズは、T寸に合わせ、それぞれ2種類ござい 
ます。詳細は左上表にてご確認ください。
大ハンドルを選択すると、下図のようにプレートより厚く 
なりますので設置面との干渉にご注意ください。

E目盛シール付プレート取付け追加工により、水平置き 
でも大ハンドルをご利用できます。

Eハンドル1回転移動量3.0mmの大リードタイプもござい
ます。（P.1912）

E�ハンドル緩みの原因となるのでステージ面のストローク
終端で無理にハンドルを回さないでください。

＊1　A=40かつT=20のとき、クランプ用タップはザグリ穴との干渉を避けるため、C/2は6mmとなります。

D
D

T

D
g

g

T
（H）

D
（H）

R

D
D

T

D
g

g

T

（H）

D

（H）

R

通常ハンドル 大ハンドル

六角レンチ 
穴部詳細

D
D

T

D
g

g

T

（H）

D

（H）

R

■ステージ面取付穴寸法（A－B）（XKFM・XKFMLは＊のみ）

XKNEF（通常ハンドル・M4取付穴）　XKFL（大ハンドル・M4取付穴）
XKFM（通常ハンドル・M6取付穴）　XKFML（大ハンドル・M6取付穴）

■クランプ選択
S（標準 止めねじ） K（ローレット付ノブ）

M1 φ7 10
M1

D

（H）

A P
0.

5

0.
5

B＋（Z×2）＋C

B＋（Z×2）＋（C×2）

C/2

C クランプ選択
右図より選択

BZ Z

T

C/2＊1

4－キリd1、ザグリd2深サ L

t

送りねじM×Pitch

取付穴

8－M4深サ8
（＊）8－M6深サ12

P

202020

80

80

40－40

80－80（＊）

40－25

60－40

40 P

15 15

40

6－M4深サ6

40 P

15

25

4－M4深サ6

P

151515

60

60

8－M4深サ6
（＊）8－M6深サ12　
（ただし、Ｔ＝10のとき深サ10）

P

15 15

60

40

6－M4深サ6

ET=20のみ

60－60（＊）

■ハンドル形状比較

T A P Z

10
40 18 右

ペ
ー
ジ
選
択
表

60 30

20
40 14
60

30
80

■精度基準
T X Y Z
10 0.1 0.1 0.1
20 0.15 0.15 0.15

E上記基準でガタがありますので、精密
な位置決めにはあまり適しません。X以

下
Z以
下

Y以
下

EOne Point
ボールポイント付の六角レンチをご利用頂くと、 
長ストロークの移動も楽に行えます。

型式 Z選択 クランプ 
選択

耐荷重 （N）
T＝10 T＝20

Type T A－B 移動量（Z×2） Z＝10～30 Z＝40～70 Z＝10～30 Z＝40～70

XKNEF
XKFL

10
20

40－40 （10） 25 40 60

（標準）
S

（ローレットノブ）
K

39.2（水平） 
19.6（垂直）

34.3（水平） 
17.2（垂直）

78.4（水平） 
39.2（垂直）

68.6（水平） 
34.3（垂直）

40－25 10 25 40 60
60－60 （15） 30 50 70
60－40 15 30 50 70
80－80

（T＝20のみ） 15 30 50 70 － －

XKFM
XKFML

10
20

60－60 （15） 30 50 70 39.2（水平） 
19.6（垂直）

34.3（水平） 
17.2（垂直）

80－80
（T＝20のみ） 15 30 50 70 － －

T＝10の時に（ ）の寸法は選択できません。　　Eハンドル1回転移動量 0.7mm（T＝10）　1.0mm（T＝20）

Alteration
追加工

型式 － Z選択 － クランプ選択 －（MMR）
XKNEF10－40－25 － Z40 － S － MMR

Xストーク不可
5

Alteration 目盛シール付プレート取付け

Spec.

Code MMR
￥/1Code 1,400

目盛付のプレートを取付けます。
E 最小読取0.5mm

E 目盛シール取付け追加工利用時は 
テーブル下にプレートを取付ける為、 
取付穴のピッチが変わります。

大ハンドル時

P 2
6

4－φ4.5キリ

P1

φ7.5ザグリ深サ3

10 1055 0

T A P2

10
40 18
60 30

20
40 14
60

30
80

A－B Z P1

40－40
10　25 50
40　60 110

40－25
10　25 35
40　60 95

60－60
15　30 75
50　70 145

60－40
15　30 55
50　70 125

80－80
15　30 95
50　70 165

M 材　　質：アルミ合金
S 表面処理：黒アルマイト
A 付  属  品 ：CBSST4－8　4本

Example
使用例 バーコードリーダ位置調整

XKFL10－40－40－Z60－S
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HIGH PRECISION X-AXIS CROSSED ROLLER -LONG TRAVEL-/LINEAR GUIDE

【高精度】X軸クロスローラ/リニアガイド
－ロングストローク－

F29-18_4thF29-18_3rd

Q特長：長方形のステージの面を正方形に変更できる取付プレートです。

Qアジャスタブルプレート XPLT40 XPLT60 XPLT80

7.5 7.5

40

40

12
.5

12
.5

12.5 12.5
25 25

60

60
25 20

2025

80
32 32

12.5 12.5

80
32

20
20

32
888

1616

32

16
16

9－M4
11－M4

4－φ4.5キリ
6－φ4.5キリ

9－M3深サ5

6－φ4.5キリ
φ8ザグリ深サ4.4

φ8ザグリ深サ4.4

φ8ザグリ深サ4.4

M材　　質　アルミ合金
S表面処理　黒アルマイト

型式 ￥基準単価
Type No. 1～10コ

XPLT
40 3,930
60 4,750
80 5,850

 E表示数量超えはお見積り

Q特長：送りの早いステージ（下段ステージ）と細かく送るステージ（上段ステージ）の組合せに使えるXY軸取付プレートです。X軸に大きく動かしてY軸で細かく送る際に便利です。

QXY軸取付プレート XPLTE40 XPLTE60

16
16

6

1616

40
4－φ4.5キリ

4－C1

8－M3
φ8ザグリ深サ4.5

20

40

25

1.6

1.6

25
25

25 25

20

6

60

8ーM4

4ーC1

8ーφ4.5キリ
φ8ザグリ深サ4.5

40
60 25

1.6

1.6

M材        質    アルミ合金 

S表面処理　黒アルマイト

 E表示数量超えはお見積り

型式 ￥基準単価
Type No. 1～10コ

XPLTE 40 2,600
60 2,900

Q特長：ステージを2段組み合わせるためのプレートです。ハンドルの勝手違いや送り機構の異なる組み合わせが可能です。

QXY軸ジョイントプレート

4－M4通し2－M4通し

φ8ザグリ深サ4.4
4－φ4.5

φ8ザグリ深サ4.4
4－φ4.5

φ8ザグリ深サ4.4
2－φ4.5 24.8

1550 36

11

25

36

1545 36

25

40

4050 20

6 6 6

4－φ3.5
φ6ザグリ深サ4
（反対側より）

4－C2 4－C2

4－C2

XJP25 XJP36 XJP40

M材         質      アルミ合金
S表面処理      黒アルマイト

 E表示数量超えはお見積り

型式 付属品 ￥基準単価
Type No. Type M－L 1～10コ

XJP
25 SCB4－6（4本） 2,600 
36 SCB4－6（4本） SCB3－6（4本） 2,960 
40 SCB4－6（8本） 3,060 

ADJUSTABLE PLATES

XY軸取付プレート
 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：ロングステージ同士が組付けられる取付プレートです。2軸でのご使用の際にご利用ください。

Order
注文例

型式
XYPLT1

QXY軸取付プレート 0.43.2

0.4

0.4

0.40.4

0.40.4

42

20
30

2532
6 ±

0.0
4

4－C2
4－M2

2－φ4.5キリ
φ8ザグリ深サ4.4 6 ±

0.0
4

8 ±
0.0

5

50

20

4－M2

4－C2

2540

4－φ4.5キリ
φ8ザグリ深サ4.4

3H
7 深
サ

3

40

φ3H7 深サ3 

20
±

0.
05

4

58

25
50

40 32

4－M3

50

4－φ4.5キリ
φ8ザグリ深サ4.4

4－C2
29±0.05

25
±

0.
05

4

φ3H7 深サ3 

2－φ3H7 

40±0.02

3H7 深サ3

XYPLT1 XYPLT2 XYPLT3（下面図） （下面図）

M材         質    アルミ合金
S表面処理    黒アルマイト

E表示数量超えはお見積り

型式 適用ステージ組合せ ¥基準単価 ¥スライド単価
Type No. ステージ（下） ステージ（上） 1・2コ 3～10コ

XYPLT
1 XLWG・XLSL XLWG・XLSL 3,750 3,000
2 XLONG（P.1909） XLWG・XLSL 4,350 3,480
3 XLONG（P.1909） XLONG（P.1909） 3,900 3,120

Order
注文例

型式
XPLT40

Order
注文例

型式
XJP25

Order
注文例

型式
XPLTE40

Order
注文例

型式
XLPG25

Delivery
出荷日

5

E3本以上で１明細行当たり一律2,700円
D P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 E�表示数量超えは

WOSにてご確認 
ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.99

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
Q数量別出荷日 （E1円未満切り捨て） P.99

E�表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.99

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
Q数量別出荷日 （E1円未満切り捨て） P.99

E�表示数量超えは 
WOSにてご確認 
ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.99

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
Q数量別出荷日 （E1円未満切り捨て） P.99

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

E�表示数量超えは 
WOSにてご確認 
ください。

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.99

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
Q数量別出荷日 （E1円未満切り捨て） P.99

E�表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

E適用可能なステージは。P.1916のプレートステージ対応表にてご確認ください。

E適用可能なステージは。P.1916のプレートステージ対応表にてご確認ください。

E適用可能なステージは。P.1916のプレートステージ対応表にてご確認ください。

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：クロスローラガイドによる高精度ロングストロークステージです。XLPG60はハンドルを2つ使用して粗微動調整（3mm/0.5mm）することが可能です。

ステージ対応表
上段

下段
XSSL
XSSLC

XSL XSLC
XSB XSP

XSSL・XSSLC XJP36 － XJP25
XSL・XSLC（P.1900）・XSB（P.1906） － XJP40 －
XSP（P.1904） XJP36 － XJP25
XWG40（P.1904） XJP36 － XJP25
XWG60、90（P.1904） － XJP40 －

型式 面サイズ 
（mm） 適用ステージType No.

XPLT

40 40×40
XWG40（P.1904）・XYWG40（P.1939）・ZWG40（P.1954） XLWG（P.1908） 

ZLWG（P.1956） XLSL（P.1901） ZLSL（P.1959） XSSL（P.1901）
XSSLC（P.1902） XSP（P.1904） REG40・60（P.1981）

60 60×60 XWG60・90・140（P.1904） XYWG60・90・140（P.1939）
ZWG60・90・140 （P.1954） XSL（P.1900） XSLC（P.1900） 

XSB（P.1906） REG60（P.1981）80 80×80

プレート　ステージ対応表
適用ステージ適用ステージ 適用プレート（主な）下段ステージ （主な）上段ステージ

Type No. 型式 型式

XWG
XLSL
XSL*1

XDTS*1
XFHT*1

60
90
140

4060*2
4090*2

XFG40－M（P.1911）、XEG40（P.1897）、XEEG40（P.1897）
XSG□40（P.1921～）、XCRS40（P.1917）
XPG□40（P.1918～）、XFES40（P.1896）
XLBS40（P.1920）

XPLTE40

XEG60（P.1897）、XEEG60（P.1897）
XSG□60（P.1921～）、XCRS60（P.1917）
XPG□60（P.1918～）、XFES60（P.1896）
XLBS60（P.1920）

XPLTE60

E※1のタイプはNo.140の選択ができません。
E※2のNo.はXFHT以外は選択ができません。

大口値引追加
最大25%

QX軸 ロングストローク

クランプ（M4×8）

10－4.5キリφ8ザグリ
（M4用ボルト穴）

M16×P1.0深サ6

14－M3深サ6

10－M4深サ6

ボルト挿入穴　φ8

粗動ハンドル　リード3mm

110
25

7

5 25 25 25 25

38±6.5

16 16 16 16 16 16

25
65

25 25 17
5 40

13
.5

60 50 32

20
32

6

19.5

2

φ10

φ
20 50

19
φ

13

12－M2深サ6

クランプ（M3×6）

2－φ4.5キリ
φ8ザグリ深サ4.0

60
40

505
MAX 125

5 10 10 10 10 10

25

12
.5

20
5.

5
20

20.5 16φ6

φ
13

38±6.5

微動マイクロメータヘッド
リード0.5mm

クランプ（M4×8）

10－4.5キリφ8ザグリ
（M4用ボルト穴）

M16×P1.0深サ6

14－M3深サ6

10－M4深サ6

ボルト挿入穴　φ8

粗動ハンドル　リード3mm

110
25

7

5 25 25 25 25

38±6.5

16 16 16 16 16 16

25
65

25 25 17
5 40

13
.5

60 50 32

20
32

6

19.5

2

φ10

φ
20 50

19
φ

13

12－M2深サ6

クランプ（M3×6）

2－φ4.5キリ
φ8ザグリ深サ4.0

60
40

505
MAX 125

5 10 10 10 10 10

25

12
.5

20
5.

5
20

20.5 16φ6

φ
13

38±6.5

微動マイクロメータヘッド
リード0.5mm

XLPG60

XLPG25

M材         質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト
A付  属  品 SBCB4－6 XLPG25（2本）
  XLPG60（10本）

E最小読取（マイクロメータヘッド）：10μm/目盛 ＊XLPG60の最大移動量は53mmです。  E表示数量超えはお見積り
E ハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

耐荷重（N） 移動精度 許容モーメント荷重（N・m）モーメント剛性（″/N・cm）
平行度自重 

（kg）￥基準単価Type No. 水平 真直度 平行度 ピッチング ヨーイング ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング

XLPG

25 25×60 ±6.5mm 19.6

3μm 10μm 25″ 15″

3.8 3.2 1.5 0.19 0.19 1.38 

30μm

0.1 26,400

60 60×110
＊粗動±20mm
微動±6.5mm

78.4 8.1 7.0 5.3 0.02 0.03 0.07 0.8 43,200

Alteration
追加工

型式 －（R）
XLPG25 － R

Xストーク不可
E XLPG25のみ適用

5

Alteration クランプ位置変更（左右勝手違い）

Spec.

Code R
￥/1Code 無料
E詳細寸法はCADデータでご確認ください。
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STANDARD PRECISION X-AXIS CROSSED ROLLER

【標準】X軸クロスローラ
HIGH PRECISION X-AXIS CROSSED ROLLER

【高精度】X軸クロスローラ
ーマイクロメータヘッドー

Q特長：クロスローラガイドによる高精度で軽量な X軸ステージです。

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位での調整が可能な低価格ステージです。マイクロメータヘッドの位置も選択可能です。

型式（Type·A）
XCRS60

Order
注文例

M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

A

F
A

(J
)

(B)

E
T

X

G
D

X

Q クランプ（M3×5）
（A=25はM2×3.5）

4-d1キリd2ザグリ深サ1

P

XCRS ●テーブル上取付穴寸法

25
10 10

10
10

25

13
30
40
50

50 133040

16 16

16
16

40

40

25 25
60

25
25

60

F
F

E A25は送り用ブラケット
形状が異なります。

E 詳細寸法はCADデータで
ご確認ください。

E 80・90・100・120はプレートの側面形状が異なります。詳細形
状はCADデータをご確認ください。

E A120は、マイクロメータヘッド
先端形状が異なります

25

50

40

60

120
50 50

90
70

25 25

12
0

50
50

90 70
25

25

120

25 25
70
90

100
10

0
90 70

25
25

100
25 25

80
90

25
25

8090

90

25

80

25 25
70

25
25

7080

80

類似品比較ポイント   移動精度　真直度　30μm　平行度　30μm

類
似
部
品
比

最
大53

％OFF

CADデータフォルダ名：28_Stages
DP.1918類似部品ページ

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

Alteration
追加工

型式 －（CR・A…etc.）
XCRS40
XCRS60

－
－

CR
AR

Alterations マイクロメータヘッド位置変更

Spec.

サイド左右勝手違い センター センター左右勝手違い センター上下勝手違い センター左右上下勝手違い

Code CR A AR AZ AZR
￥/1Code 無料 無料 無料 無料 無料

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99

EX軸を縦使いするときの注意点
• 正勝手もしくはCR・A・ARを選択し、X軸を縦使いする場合、マイクロメータヘッド先端を下向きにして取り付けるとステージ面が下がることがあります。
（バネの引っ張り荷重以上の力がかかると、荷重を受けられずステージ面がずり落ちます。）
• AZ・AZRを選択し、マイクロメータヘッド先端を下向きにしてX軸を縦使いする場合、マイクロメータヘッドで荷重を受けるため、ステージ面は下がりません。
ただし、X軸で規定されている垂直方向の耐荷重以上の荷重をかけるのは精度が正しく出ない恐れがありますので、お控えください。

Order
注文例

型式
XPG60

M材         質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

F
F

E A25・80・100は送り用ブラケット
形状が異なります。

E 詳細寸法はCADデータで
ご確認ください。

A80・A100

A25

25
10 10

10
10

25

40
16 16

40
16

16

60
25 25

60
25

25

6－M2深サ5

2－M2深サ3

M6×P1.0深サ6

8－M3深サ6
4－M3深サ6
M16×P1.0深サ6

8－M4深サ632

32

20－M4深サ8

M16×P1.0深サ6

16－M4深サ5
80
70

12－M4深サ5

M16×P1.0深サ6

25 25

80 70
25

25

100
90
70

10
0

90 70

120
100
90
70

25 25

12
0

10
0

90 70
25

25

25 25

25
25

XPG

●テーブル上取付穴寸法

A100

A40 A60

A80

A25

A120

K

A

A
J

EF

Q

X

G

X

T1T

（B）

P

D

クランプ（M3×5）
（A＝25はM2×3.5）

4－d1キリ
d2ザグリ深サl

WXY軸 P.1943
WZ軸 P.1968

qX軸

WXY軸 P.1942
WZ軸 P.1967

QX軸 

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

E 表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Price
価格

Alteration
追加工

型式 －（CR・CZ・A…etc）
XPG40 － CZ

5 Xストーク不可

＊CZ：上面テーブルにマイクロメータヘッドを取り付けます（標準品は固定プレートに取付）。
Eマイクロメータヘッドやクランプの取付寸法が標準品と異なります。詳細寸法はCADデータでご確認ください。
Eマイクロメータヘッドのその他の位置が必要な場合は、仕様選択（P.1989）タイプでお選びいただけます。
EハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。WP.2004

Alterations マイクロメータヘッド位置変更 マイクロメータヘッド無

Spec.

マイクロメータヘッド無

Eマイクロメータヘッドとブラケットを外して
出荷します。
Eバネが入っている為、クランプをしめ込ま
ないとステージ面が固定されません。
X追加工Hとの併用不可

Code CR CZ A MN
￥/1Code 無料 無料 無料 －4,000

XXPG100・120は適用不可

サイド左右勝手違い センターサイド上下勝手違い＊

J 1

18
.5 12

6.
2 P （B1）±6.5

0 5

型式 上面図 正面図 側面図
Type A （B） 移動量（mm） E F J K D G T T1 P Q X d1 d2 L

XPG

25 25 ±3.2 4.5 6.5 6.8 15.0 9.3 8.5 15 4.5 6 10.5 20 2.5 4.2 2.0
40 26 ±6.5 12.0 18.5 11.3 28.0 13.0 12.8 20 6.5 10 14.5 32 3.5 6.0 3.5
60 19.8 12.0 18.5 11.3 42.5 13.0 12.8 20 6.5 10 14.5 50 4.5 8.0 4.0
80 43.5 ±12.5 17.0 22.0 11.3 55.0 18.0 11.0 20 5.7 10 14.5 70 4.5 8.0 4.5

100 28.5 17.0 22.0 11.3 67.5 18.0 11.0 20 5.7 10 14.5 90 4.5 8.0 4.5
120 67.5 ±25 13.0 20.0 11.5 67.5 21.0 18.0 30 9.5 10 18.0 100 4.5 8.0 4.5

●性能表

Eマイクロメータヘッド最小読取：10μm/目盛、ハンドル1回転移動量0.5mm

A ステージ面
（mm）

耐荷重（N） 移動精度 許容モーメント荷重（N・m） モーメント剛性（″/N・cm） 平行度 自重
（kg）

付属品（4本）￥基準単価水平 垂直 真直度 運動の平行度 ピッチング ヨーイング ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング TypeM－L
25 25×25 9.8 4.9

3μm 10μm

30″ 30″ 1.1 0.8 0.4 3.03 2.85 1.80 

30μm

0.04 SCB2－6 17,000 
40 40×40 19.6 9.8

25″ 15″
2.7 2.2 2.0 0.38 0.42 0.28 0.14 SCB3－6 20,000 

60 60×60 49.0 19.6 5.2 4.3 5.5 0.12 0.11 0.07 0.25 SCB4－6 22,400 
80 80×80 98.0

49.0
19.2 15.1 17.3 0.05 0.05 0.04 0.50 SCB4－6 26,400 

100 100×100 147.0 36.0 30.0 33.0 0.06 0.07 0.05 0.70 SCB4－6 26,400 
120 120×120 196.0 50″ 30″ 57.2 44.7 66.7 0.03 0.02 0.01 1.60 SCB4－10 32,000 

E標準ステージ類似品：XCRS（P.1917）、一部サイズのみ。

●A100・120

5
E3本以上で１明細行当たり一律2,700円

D 
P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切Delivery
出荷日

●A25・40・60・80

3
EストークA早割は１明細行当たり一律300円
EストークAは3本以上で１明細行当たり一律2,160円

D 
P.100800円/1本

300円/1明細行
ストーク A 翌日出荷
ストーク A早割 翌日出荷

PM 6:00迄
PM 3:00迄
ご注文締切

E最大保持力（参考）は、締付トルクのバラつきに応じて変化するため、十分な安全率をもってご設計ください。
Eマイクロメータヘッド最小読取：10μm/目盛

●性能表

型式 上面図 正面図 側面図
TYPE A （B） 移動量（mm） E F （J） D G T P Q X d1 d2 ℓ

XCRS

 25 29 ± 3.2 7 11.8 （6.8） 9.5 9.3 15 6 6.8 20 2.4 4.2 2.5
 40 26

± 6.5

8 19 （10.8） 13 13 20 10 14.5 32 3.4 6 3.3
 50 23 8 19 （10.8） 13 13 20 10 14.5 40 3.4 6 3.5
 60 21 8 19 （10.8） 13 13 20 10 14.5 50 4.5 8 4.4
 80 22 8 19 （10.8） 13 13 20 10 14.5 70 4.5 8 4.4
 90 34.8 ±12.5 8 19 （10.8） 13 13 20 10 14.5 80 4.5 8 5.3
100 20.8 8 19 （10.8） 13 13 20 10 14.5 90 4.5 8 5.3
120 88 ±25 13.5 26 （10.8） 19.1 11 20 10 14.5 100 4.5 8 5.3

A ステージ面
（mm）

耐荷重（N） 最大保持力（N）
（参考）

移動精度 許容モーメント（N・cm） モーメント剛性（"/N・cm） 平行度 自重
（kg） ￥基準単価水平 垂直 真直度 運動の平行度 ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング

 25  25× 25 9.8 4.9

60

30μm 30μm

1.1 0.8 0.4 3.03 2.85 1.80

50μm

0.04  9,500
 40  40× 40 19.6 9.8 2.7 2.2 2.0 0.38 0.42 0.28 0.14  9,700
 50  50× 50 29.4 14.7 3.5 3.0 3.3 0.20 0.22 0.12 0.18 10,150
 60  60× 60 49 19.6 5.2 4.3 5.5 0.12 0.11 0.07 0.24 10,650
 80  80× 80 98

49 70

19.2 15.1 17.3 0.05 0.05 0.04

60μm

0.39 13,050
 90  90× 90 117.6 25.0 20.0 22.0 0.05 0.05 0.04 0.49 15,000
100 100×100 147 36.0 30.0 33.0 0.06 0.07 0.05 0.58 18,000
120 120×120 196 57.2 44.7 66.7 0.03 0.02 0.01 0.95 25,000

Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

大口値引追加
最大18%
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q特長：ガイド一体型リニアボール機構により、高耐荷重を実現。

q 弊社ではFAの様々な位置決め・調整用途でご使用頂ける商品をラインナップしております。以下の使用事例から少しでもお客様の商品選定に役立
てて頂ければと存じます。

型式
XLBS40

Order
注文例

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷

＊ CR、CZRも寸法は変わりません。

Alteration
追加工

Order
注文例

型式 －（CR・CZ・CZR）
XLBS40 － CR

Alterations マイクロメータヘッド位置変更

Spec.

左右勝手違い 上下勝手違い 左右上下勝手違い

0

5

5

Code CR CZ CZR
¥/1Code 無料 無料 無料

qX軸

32

32

4－M3深サ4

50

50

4－M4深サ4

XLBS qXLBS40テーブル寸法

CZ

qXLBS60テーブル寸法

A B

A
12

11
.3

20

X

φ
13

S

14.5
φ10

4 － d1キリ、φd2ザグリ深サl

X

0 5

18
.5

G

クランプ

G

1

5

A付属品　SUS六角穴付ボルト　 XLBS40（M3－8　4本）
XLBS60（M4－8　4本）

M材 質　SUS440C
S表面処理　無電解ニッケルメッキ

型式 ステージ面
（mm）

耐荷重
（N）

最小読取
（μm）

真直度
（μm）

移動精度 モーメント剛性（"/N・cm） 平行度
（μm）

自重
（kg）Type No. ピッチング ヨーイング ピッチング ヨーイング ローリング

XLBS
40 40×40 98

10 10
30" 25" 0.38 0.35 0.21

30
0.24

60 60×60 196 35" 30" 0.1 0.08 0.05 0.44

型式 移動量
（mm）

上面図 正面図 側面図
￥基準単価A B

G
X S d1 d2 l

Type No. 送り位置
正勝手・CR

送り位置
CZ・CZR

XLBS
40

±6.5
40 25.8±6.5

13 5.5 
32 3.5 3.5 6 3.5 12,500

60 60 15.8±6.5 50 3 4.5 8 4 13,500

E高精度ステージ既存品：XSG（P.1921）

STANDARD PRECISION X-AXIS LINEAR BALL GUIDE

【標準】 X軸リニアボール
－マイクロメータヘッド－

類似品比較ポイント   移動精度　真直度　10μm

WXY軸 P.1942
WZ軸 P.1965

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

類
似
部
品
比

最
大20

％OFF

CADデータフォルダ名：28_Stages
DP.1921類似部品ページ

使用例一覧

簡易調整使用例： 精度をそこまで必要としない位置決め用途に適しています。
位置決め後に強固なクランプができるものや、左右開き式のユニークな機構のものがあります。

ZKB20（D1970）

Q 垂直方向へ早く長く送れる調整機構

XKYF40（D1895）

Q 直線方向に位置決めした後、
強固にクランプ

XANON150
（D1928）

Q 開閉機構による位置調整

XKRKG60
（D1902）

Q 早く大きく送れる調整機構

XKST150
（D1927）

Q 重量物を直線方向へ位置調整

Q簡易に直線方向へ位置調整

XKNG60
（D1893）

Q 角度回転方向への位置調整

XKRC60
（D1978）

Q 細かく垂直方向に送れる調整機構

XKDSP60
（D1964）

：ステージ面の移動方向 ：ハンドルの回転

標準ステージ使用例： 約30～50μm程度の移動・位置決め精度と再現性を必要とする用途に適しています。

カメラモジュール熱圧着時の
温度センサ位置調整

シュリンク包装有無検査の
位置調整

接着剤塗布治具のシリンダ
ストッパ位置調整

コンバーターのカシメ有無
検出センサ位置調整

綿棒の接着剤塗布位置調整ペットボトルのリーク検査位置調整

ラベル剥がれ不良検出センサの
位置調整

コネクタ端子圧入不良検出の
センサ位置調整

XCRS
（D1917）

ZDTS
（D1953）

XDTS（D1903）

RTRM
（D1979）

ZCRS
（D1967）

XCRS（D1917）

XDTS
（D1903）

XDTS（D1903）

XDTLS（D1907） XCRS（D1917）

ZXRS（D1967） XDTLS（D1907）
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HIGH PRECISION X-AXIS LINEAR BALL GUIDE -BASIC/FEED SCREW/DIGITAL/COARSE & FINE ADJUSTMENT-

【高精度】X軸リニアボール
－マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタルマイクロメータヘッド/粗微動マイクロメータヘッド－

Q特長：高精度・高剛性で低価格を実現したステージです。目盛読取が不要な場合は送りねじ仕様にすればさらにお安くご購入いただけます。EXSKGは、リード0.25で微細な送りに適しています。

Order
注文例

型式
XSG80

Delivery
出荷日

●XSG・XSCG・XSBG・XSDG・XSKG

3
●XSGB・XSCGB

5

 CADデータフォルダ名：28_Stages

QX軸

WXY軸P.1946
WZ軸P.1966

E基準面付標準装備

Eミスミのリニアボールステージは移動軸に対して
平行、及び直交する基準面を持っています。
基準面は図で示す通りです。

基準ライン

基準平行面 
平行度：0.02

直交度：0.04
基準直交面

移動軸（仮想）

基準ライン（溝）

（拡大）
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　φ7となります。
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25

φ4H7深サ3

裏ヨリφ4H7深サ4

16－M4深サ6

クランプ（M3×5）
（A＝25はM2×3.5）

クランプ（M3×5）
（A＝25はM2×3.5）

クランプ（M3×5） クランプ（M3×5）

Qマイクロメータヘッド
XSG
（25≦A≦100）

Q粗微動マイクロメータヘッド
XSKG
（40≦A≦80）

Qデジタルマイクロメータヘッド
XSDG＊
（40≦A≦100）

Q送りねじ
XSCG（リード 0.5）
（25≦A≦100）

XSGB（低温黒色クロムメッキ）
（A＝25,40,60,80）

XSCGB（低温黒色クロムメッキ リード0.5）
（A＝25,40,60,80）

XSBG（リード 1.0）
（40≦A≦100）

A25 A80・A100

●送り用ブラケット形状
EA25・80・100は送り用ブラケット形状が異なります。
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（A＝25はM2×3.5）

クランプ（M3×5）
（A＝25はM2×3.5）

クランプ（M3×5） クランプ（M3×5）

●テーブル上取付穴寸法

E 詳細寸法はCADデータ
でご確認ください。

A25 A40 A50 A60

A70 A80 A100

＊XSGB・XSCGB（低温黒色クロムメッキ）の場合は、中心穴径公差がH8となります。（A＝25,40,60,80）
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＊ラチェット機能は御利用いただけません。

Type 本体 ボール バネ マイクロメータヘッドブラケット 先端受け部品
M材質 S表面処理 M材質 H硬度 M材質 M材質 S表面処理 M材質 S表面処理

XSG

SUS440C
無電解ニッケルメッキ

SUS440C 58HRC～ SUS304WPB A5052
白アルマイト

SUS303
－

XSCG
XSBG
XSDG
XSKG
XSGB 低温黒色クロムメッキ 黒アルマイト 低温黒色クロム

メッキXSCGB
Eマイクロメータヘッド・送りねじの材質はP.2005・2006をご覧ください。

●性能表

EXSKG：粗微動マイクロメータヘッド最小読取 粗動10μm 微動0.5μm  XSDG：デジタルマイクロメータヘッド最小読取 1μm
EハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。WP.2004

型式 ステージ面 耐荷重（N） 移動精度 許容モーメント荷重（N・m）モーメント剛性（″/N・cm） 平行度 自重（kg） ¥基準単価
Type A （mm） 水平 垂直 真直度 運動の平行度 ピッチング ヨーイング ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング XSDG XSKG XSDG XSKG

XSDG

XSKG
（40≦A≦80）

40 40×40 98

49
1μm 7μm

25″ 15″

5.0 5.0 5.0 0.42 0.35 0.21 

15μm

0.43 0.30 28,700 41,600
50 50×50 147 6.8 6.8 6.0 0.15 0.14 0.09 0.48 0.35 29,700 42,600
60 60×60 196 10.0 10.0 9.0 0.08 0.08 0.05 0.60 0.47 29,700 44,000
70 70×70 225.4 13.8 13.8 12.9 0.06 0.05 0.03 0.78 0.65 32,700 48,400
80 80×80 264.6 3μm 8μm 18.2 18.2 17.7 0.04 0.04 0.02 20μm 1.10 0.97 34,700 50,400

100 100×100 343 31.8 31.8 30.7 0.02 0.02 0.01 1.53 － 38,200 －

Qマイクロメータヘッド（XSG・XSGB）・送りねじ（XSCG・XSBG・XSCGB）　E標準ステージ類似品：XLBS（P.1920）、一部サイズのみ

（＊1）XSCG80・100、XSBG80・100、XSCGB80の移動量は±6.5mmです。  （＊2）送りねじXSCG・XSBGの端面が、ステージ端面より5mm内側にあります。  （＊3） 送りねじXSCG・XSBG・XSCGBがA＝80・100の場合F＝20

型式 上面図 正面図 側面図 付属品（4本）
Type A （B） 移動量

（mm） E F J K D G T T1 P Q X d1 d2 L TypeM－Lマイクロ 送りねじ
XSG
XSCG
XSBG
（40≦A≦100）
XSGB（＊のみ）
XSCGB（＊のみ）

25＊ 25 11 ±3.2 7 9 6.8 15 9.3 7 12 3.7 6 8.5 20 2.5 4.2 2.5 SCB2－4
40＊ 23.5 20

±6.5

12 18.5 11.3 26 13 8.9 16 4.5 10 10.5 32 3.5 6 3.5 SCB3－6
50 18.5 15 12 18.5 11.3 31 13 8.9 16 4.5 10 10.5 40 3.5 6 3.5 SCB3－6
60＊ 13.5 10 12 18.5 11.3 36 13 8.9 16 5 10 10.5 50 4.5 8 4 SCB4－6
70 14 10.5 12 18.5 11.3 46.5 13 10 18 6 10 11.5 60 4.5 8 4.5 SCB4－6
80＊ 43.5 10 ±12.5（＊1） 17 22（＊3） 11.3 55 18 10.8 20 6.5 10 14.5 70 4.5 8 5.3 SCB4－6

100 28.5 －5（＊2） 17 22（＊3） 11.3 67.5 18 10.8 20 6.5 10 14.5 90 4.5 8 5.3 SCB4－6

EXSG・XSGB：マイクロメー夕ヘッド最小読取 10μm/目盛 （＊4）XSGB、XSCGB40・60の真直度は3μmとなります。

●性能表
型式 ステージ面

（mm）
耐荷重（N） 移動精度 許容モーメント荷重（N・m）モーメント剛性（″/N・cm）平行度 自重（kg） ￥基準単価

Type A 水平 垂直 真直度 運動の平行度 ピッチング ヨーイング ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング マイクロメータ 送りねじ XSG XSCG XSBG XSGB XSCGB

XSG
XSCG
XSBG
（40≦A≦100）
XSGB（＊のみ）
XSCGB（＊のみ）

25＊ 25×25 39.2 9.8 3μm 10μm 30″ 25″ 2.0 2.0 3.5 1.9 1.1 1.1 30μm 0.07 0.07 15,500 13,000 － 17,600 15,000
40＊ 40×40 98

49

1μm
（＊4） 7μm

25″ 15″

5.0 5.0 5.0 0.42 0.35 0.21 

15μm

0.23 0.23 16,000 14,000 14,000 19,000 16,000
50 50×50 147 6.8 6.8 6.0 0.15 0.14 0.09 0.28 0.28 16,500 15,000 15,000 － －
60＊ 60×60 196 10.0 10.0 9.0 0.08 0.08 0.05 0.40 0.40 17,000 15,000 15,000 20,000 17,000
70 70×70 225.4 13.8 13.8 12.9 0.06 0.05 0.03 0.58 0.58 19,000 19,000 19,000 － －
80＊ 80×80 264.6 3μm 8μm 18.2 18.2 17.7 0.04 0.04 0.02 20μm 0.90 0.84 21,000 20,000 20,000 25,000 22,000

100 100×100 343 31.8 31.8 30.7 0.02 0.02 0.01 1.33 1.27 24,500 24,000 24,000 － －

Qデジタルマイクロメータヘッド（XSDG）・粗微動マイクロメータヘッド（XSKG）
型式 上面図 正面図 側面図 付属品（4本）

Type A XSDG XSKG E F K G T T1 Q X d1 d2 L TypeM－L（B） 移動量（mm） （B） 移動量（mm）

XSDG

XSKG
（40≦A≦80）

40 121.5

±6.5

60

粗動±6.5
微動 0.2

16 18.5 26 11.6 16 4.5 10.5 32 3.5 6 3.5 SCB3－6
50 116.5 55 16 18.5 31 11.6 16 4.5 10.5 40 3.5 6 3.5 SCB3－6
60 111.5 50 16 18.5 36 11.6 16 5 10.5 50 4.5 8 4 SCB4－6
70 112 50.5 16 18.5 46.5 12.5 18 6 11.5 60 4.5 8 4.5 SCB4－6
80 104 ±12.5 49.5 17 25 55 11 20 6.5 14.5 70 4.5 8 5.3 SCB4－6

100 89 － － － 67.5 － 20 6.5 14.5 90 4.5 8 5.3 SCB4ー6

QX軸ステージの縦使い
  直動ステージをZ軸（垂直）方向に取り付ける際は、送り方向とバネの向きにご注意ください。

ＮＧ ＯＫ

バネで引っ張る力以上の荷重がかかると、荷重を受けられずステージ面がずり落ちます。
CZ：ステージ面にかかる荷重をマイクロメータヘッドと下面プレートに取り付けられたブラケットで受けることができるため、ステージ
上面は下がりません。
正勝手、CR、A：マイクロメータヘッドの「先端を上向き」にして取り付けた場合、ステージ面は下がりません。

Eただし、垂直方向の耐荷重以上の荷重をかけるのはお控えください。

ＣＺ 正勝手 ＣＲ Ａ

NG

STOP!!

NG

STOP!!

正勝手、ＣＲ、Ａ

Alteration
追加工

型式 －（CR・CZ・A…etc.）
XSG60
XSG50
XSCG40

－
－
－

MN
CR－P
A

5 E マイクロメータヘッド・送りねじやクランプ
の取付寸法が標準品と異なります。

E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

＊5 CZ：上面テーブルにマイクロメータヘッド・送りねじを取り付けます（標準品は下面プレートに取付）。
Eマイクロメータヘッド・送りねじの上記以外の取付位置が必要な場合は仕様選択タイプ（P.1989）でお選びいただけます。
E25角用対向クランプのブラケット材質のみSUS303になります。

Alterations マイクロメータヘッド・送りねじ位置変更 クランプ強化 マイクロメータヘッド無

Spec.

サイド左右勝手違い サイド上下勝手違い＊5 センター ディスククランプ

X25角は適用不可。
Eディスクを挟み込むことで、ス
テージ面に負荷をかけないク
ランプ方式です。標準クラン
プと比べ固定時の位置ずれ
を抑えることが可能です。

対向クランプ

EXSGのみ適用。
X80・100角は適用不可。
X追加工CZ・A選択時適用不可。
Eサイド押しマイクロメータヘッドの反対方向
（対向）から、ボルト（M4×25、ピッチ0.5）で
押さえます。振動に強く確実で大きな固定
力が得られます。
EA＝25のときは＊の寸法です。また、
規格表内寸法（B）＝30,G＝6となります。

マイクロメータヘッド無

EXSG・XSGBのみ適用。
Eマイクロメータヘッドとブラ
ケットを外して出荷します。
Eバネが入っている為クランプ
をしめ込まないと、ステージ面
が固定されません。
X追加工Hとの併用不可

Code CR CZ A H P MN
￥/1Code 無料 無料 無料 7,000 3,000 －4,000

J 1

18
.5（
＊

11
.7
）

12（
＊

7）

（B1）±6.5（＊±3.2）

6.
2 P1 J 1

18
.5（
＊

11
.7
）

12（
＊

7）

（B1）±6.5（＊±3.2）

6.
2 P1

J 1

18
.5（
＊

11
.7
）

12（
＊

7）

（B1）±6.5（＊±3.2）

6.
2 P1

A （B1）
＊25 17.5

40 24.5
50 19.5
60 14.5
70 4.0

0 5

A J1 P1

40

15.8 1050
60
70
80

14.8 15
100

XXSDG適用不可
X XSGB・XSCGB・XSDG
適用不可

0
5

●XSG・XSCG・XSBG・XSGB・XSCGB・XSDG
Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

E XSKGは数量スラ
イド値引対象外
です。

E 表示数量超えは
WOSにてご確認
ください。

Price
価格

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

大口値引追加
最大20%
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HIGH PRECISION X-AXIS LINEAR BALL GUIDE -OPPOSED CLAMP WITH KNOB-

【高精度】X軸リニアボール/ハンドルカバー
－ノブ付対向クランプ－ 

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：サイド押しマイクロメータの反対方向（対向）からノブ付ボルトで押さえることで振動に強い大きな固定力が工具レスで実現しました。

Delivery
出荷日 5

HIGH PRECISION X-AXIS LINEAR BALL GUIDE -HIGH ALLOWABLE LOAD, SLIM-

【高精度】X軸リニアボール
－高耐荷重　面幅スリム－ 

Q特長：移動量±12.5～±25mmの省スペースなステージです。

Order
注文例

型式
XSGL40
XSBGL60

Delivery
出荷日 5

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

E�表示数量超えはWOSにて 
ご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～
値引率 基準単価 10% お見積り出荷日 通常

大口値引追加
最大10%

大口値引追加
最大23%

F29-22_4thF29-22_4th

Order
注文例

型式
XSGNT60

Type
本体 ボール バネ マイクロメータヘッドブラケット 先端受け部品

M材質 S表面処理 M材質 H硬度 M材質 M材質 S表面処理 M材質

XSGNT SUS440C 無電解ニッケルメッキ SUS440C 58HRC～ SUS304WPB A5052 白アルマイト SUS303SUS303＊ －

■テーブル上取付穴寸法

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

8－M3深サ4

40
16 16

40
16

16

φ4H7深サ3

8－M3深サ4
4－M2深サ4
裏ヨリφ4H7深サ4

50
40
30

40 30

13

1350 4－M3深サ4

8－M4深サ4

60
25 25

60
25

25

32

32

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

4－M4深サ4

8－M3深サ4

70
60
40
30

70 60 40 30

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

10 10

10
10

両面ヨリφ3H7深サ3

8－M2深サ3

25

25

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

8－M3深サ4

40
16 16

40
16

16

φ4H7深サ3

8－M3深サ4
4－M2深サ4
裏ヨリφ4H7深サ4

50
40
30

40 30

13

1350 4－M3深サ4

8－M4深サ4

60
25 25

60
25

25

32

32

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

4－M4深サ4

8－M3深サ4

70
60
40
30

70 60 40 30

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

10 10

10
10

両面ヨリφ3H7深サ3

8－M2深サ3

25

25

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

8－M3深サ4

40
16 16

40
16

16

φ4H7深サ3

8－M3深サ4
4－M2深サ4
裏ヨリφ4H7深サ4

50
40
30

40 30

13

1350 4－M3深サ4

8－M4深サ4

60
25 25

60
25

25

32

32

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

4－M4深サ4

8－M3深サ4

70
60
40
30

70 60 40 30

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

10 10

10
10

両面ヨリφ3H7深サ3

8－M2深サ3

25

25

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

8－M3深サ4

40
16 16

40
16

16

φ4H7深サ3

8－M3深サ4
4－M2深サ4
裏ヨリφ4H7深サ4

50
40
30

40 30

13

1350 4－M3深サ4

8－M4深サ4

60
25 25

60
25

25

32

32

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

4－M4深サ4

8－M3深サ4

70
60
40
30

70 60 40 30

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

10 10

10
10

両面ヨリφ3H7深サ3

8－M2深サ3

25

25

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

8－M3深サ4

40
16 16

40
16

16

φ4H7深サ3

8－M3深サ4
4－M2深サ4
裏ヨリφ4H7深サ4

50
40
30

40 30

13

1350 4－M3深サ4

8－M4深サ4

60
25 25

60
25

25

32

32

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

4－M4深サ4

8－M3深サ4

70
60
40
30

70 60 40 30

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

10 10

10
10

両面ヨリφ3H7深サ3

8－M2深サ3

25

25

A25 A40 A50

A60 A70

＊A＝25の場合のみブラケットの材質が異なります。
Eマイクロメータヘッド対向クランプの材質は調整ねじ ANKSS（P.1713）をご覧ください。
E対向クランプの端面には六角レンチ穴（対辺2.5深サ2.5）がついています。

J

L

K

EF

（B）

G
D

T
T 1

X

Q

P

クランプ

対向クランプ

4 － d1キリ
d2ザグリ、深サl

φ
10

A

A

E送り用ブラケット形状が異なります。
XSGNT25

0

型式 上面図 正面図 側面図 付属品（4本）
Type A （B） E F J K L D G T T1 P Q X d1 d2 L Type M－L

XSGNT

25 30 7 12 6.8 15 84.5 9.3 6.7 12 3.7 6 8.5 20 2.5 4.2 2.5 SCB2－4
40 23.8

12 18.5 11.3

26

100.3 13
8.9 16

4.5
10

10.5
32

3.5 6 3.5 SCB3－6
50 18.8 31 40
60 13.8 36 5 50

4.5 8
4

SCB4－6
70 14.3 46.5 10 18 6 11.5 60 4.5

E�ハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取りつけるだけで、 
ハンドル径をφ30に大きくすることができます。WP.2004

E�延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。WP.2004

●性能表
型式 ステージ面 

（mm）
移動量 
（mm）

耐荷重（N） 移動精度 許容モーメント荷重（N・m） モーメント剛性（"/N・cm） 平行度 自重 
（kg） ¥基準単価

Type A 水平 垂直 真直度 運動の平行度 ピッチング ヨーイング ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング

XSGNT

25 25×25 ±3.2 39.2 9.8 3μm 10μm 30″ 25″ 2.0 2.0 3.5 1.9 1.1 1.1 30μm 0.07 19,000 
40 40×40

±6.5

98

49 1μm 7μm 25″ 15″

5.0 5.0 5.0 0.42 0.35 0.21

15μm

0.23 20,000 
50 50×50 147 6.8 6.8 6.0 0.15 0.14 0.09 0.28 21,000 
60 60×60 196 10.0 10.0 9.0 0.08 0.08 0.05 0.40 21,000 
70 70×70 225.4 13.8 13.8 12.9 0.06 0.05 0.03 0.58 24,000 

Eマイクロメータヘッド最小読取 10μm/目盛 E表示数量超えはお見積り

Q�X軸 高耐荷重　面幅スリム

XSGL40

16161616
8032±12.5

16
16

11
.3

A
23

.5
14

.5

10
.7
φ

18

3.
7

16 19
.7

70

32
（

3.5
キリ
）

1

10.5
4.5

φ10

クランプ（M3－5）

4ー3.5キリ
φ6ザグリ深サ3.5

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

14ーM3深サ4

32
4ーM3深サ4

（1.6）

32
25

（1.6）
252525

12067±25

32
25

25
11

.3
A

25
.5

15

50
100

13
.2

φ
21 16

7.
7

23
.7

1
5

10.5
φ10

50

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

14ーM 4深サ4
4ーM 3深サ4

4ーM4深サ4
4 －4.5キリ
φ8ザグリ深サ4

クランプ
（M3－5）（

4.
5キ
リ
）

XSGL60

XSBGL40（リード 1.0）

φ6ザグリ深サ3.5

裏ヨリφ4H7深サ4

クランプ
（M3－5）

φ4H7深サ3

14ーM3深サ4

4ーM3深サ4

4ー3.5キリ
70
32

φ10
10.5
4.5
1

32
（

3.5
キリ
）

φ
13

10
.7

17
.716

1.
7

26±12.5 80

11
.3

21
.514

.5
A16

16

16 16 16 16 （1.6）

φ8ザグリ深サ4

裏ヨリφ4H7深サ4

32

4ーM3深サ4

φ4H7深サ3

14ーM4深サ4

4ーM4深サ4

4ー4.5キリ

クランプ（M3－5）

17
.716

1.
7φ

13

10
.7

50
（

4.
5キ
リ
）

φ10
10.5

5
1

100
50

120 （1.6）12±12.5

21
.5

14
.5

11
.3

A50
25

25
32

25 25 25 25

XSBGL60（リード 1.0）

Qマイクロメータヘッド Q送りねじ

本体 ボール バネ マイクロメータヘッドブラケット 先端受け部品
M材質 S表面処理 M材質 H硬度 M材質 M材質 S表面処理 M材質
SUS440C 無電解ニッケルメッキ SUS440C 58HRC SUS304WPB A5052 白アルマイト SUS303

Eマイクロメータヘッド・送りねじの材質はP.2005・2006をご覧ください。

型式 ステージ
面 

（mm）
移動量 
（mm）

耐荷重（N） 移動精度 許容モーメント荷重（N・m）モーメント剛性（″/N・cm）
平行度 自重 

（kg）
付属品（4本） ￥基準単価

Type A 水平 垂直 真直度運動の平行度ピッチングヨーイングピッチングヨーイング ローリングピッチングヨーイング ローリング TypeM－L XSGL XSBGL

XSGL
XSBGL

40 40×80 ±12.5 147
49 3μm 8μm 25″ 15″

6.8 6.8 5 0.15 0.13 0.25
20μm

0.44 CBM3－6 33,600 31,000

60 60×120±25＊ 196 10 10 6.8 0.08 0.07 0.14 0.98 CBM4－6 36,000 39,000
EXSGL：マイクロメータヘッド最小読取　10μm/目盛　＊送りねじタイプ（XSBGL）の移動量は±12.5となります。  
EハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13の送りねじのハンドルに取付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E延長カバーHDEXT13（別売）：φ13の送りねじのハンドルを延長することができます。WP.2004
EZ軸方向に取付ける際の注意事項はWP.1891

Alteration
追加工

型式 －（CR・A・AR）
XSGL40 － A

Alterations マイクロメータヘッド位置変更

Spec.

センター勝手違い

EA40のみ適用 

Code CR A AR

￥/1Code 無料 無料 無料

センター

EA40のみ適用 EXSBGL40は90±12.5

16
5.

5

3.
5

12
.5

96E±12.5
29.5

20

サイド左右勝手違い

QX軸 ノブ付対向クランプ

WXY軸 P.1950
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HIGH PRECISION  X-AXIS CROSSED ROLLER -HIGH ALLOWABLE LOAD-

【高精度】X軸クロスローラ
－スチール製　高耐荷重－

Q特長：40～120kgfの荷重の重量のあるワークを設置しても精度よく微調整することが可能なステージです。

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Order
注文例

型式
XTOUGH150

Delivery
出荷日

Eクランプレバーの反対側にバーニア目盛りが付いています。最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛　Eクランプレバーは反対側へは取りつけられません　

HIGH PRECISION X-AXIS DOVETAIL RACK & PINION -HIGH ALLOWABLE LOAD-

【高精度】X軸アリ溝 ラック＆ピニオン式
－長方形　スチール製高耐荷重－ 

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Order
注文例

型式
XWGSR40

■特長:スチール材を使用したXWGSRは、XWG（P.1904）と比較して衝撃に強くなり、水平耐荷重が向上しています。

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.99

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

QX軸 高耐荷重

XTOUGH80
（Pitch 1.25mm）

XTOUGH120
（Pitch 1.25mm）

XTOUGH200
（Pitch 1.75mm）

XTOUGH100
（Pitch 1.25mm）

XTOUGH150
（Pitch 1.5mm）

4－M6深サ11

φ8キリ

8－M4深サ8

クランプレバー
CLDM6－8－B（P.■2 -1139）

4－φ7キリ、φ11ザグリ深サ7
（M6用ボルト穴）

50

50

12

40 45

60

27
.7

60

70 55

28.5

80 121

60

36

16

607080
（

37
.2
）

24

8－M4深サ8

8－M6深サ11

4－φ7キリ、φ11ザグリ深サ7　
（M6用ボルト穴）

50

50

80

45

5060708010
0

（
37

.2
）

40

27
.7

19

80

60

70

80 75

12

32.5

100 141

φ8キリ

クランプレバー
CLDM6－8－B（P.■2 -1139）

24

12－M6深サ12
8－M4深サ8

4－φ7キリ、φ11ザグリ深サ7
（M6用ボルト穴）

50

50
49

60708010
0

12
0

（
37

.2
）

60

60 45 37.5

17

100

70
80

100 75
120 141

27
.7

10
0

24

φ8キリ

クランプレバー
CLDM6－8－Ｂ（P.■2 -1139）

24

4－φ10キリ、φ15ザグリ深サ7
（M8用ボルト穴）

60

17

75 45 38.5

130

60 34
.6

13
0

8010
0

13
0

15
0

（
37

.2
）

49

25

80

100

130 95

150 162

12－M6深サ12

4－M8深サ15

φ8キリ

クランプレバー
CLDM6－8－B（P.■2 -1139）

30

4－φ10キリ、φ15ザグリ深サ10
（M8用ボルト穴）

12－M8深サ15

12－M6深サ12

φ8キリ

60

100 45 38.5

180
60

49 25

8010
0

13
0

15
0

18
0

20
0

（
37

.2
）

18
0

80
100
130
150
180
200

115
182

17

クランプレバー
CLDM6－8－B（P.■2 -1139）

30
34

.6

M材　 質　（本体） S50C
　　　　　　（送りねじ） SUS304
S表面処理　無電解ニッケルメッキ

型式 ステージ面 移動量 ハンドル1回転 
移動量（mm）

水平耐荷重
（N）

移動精度 許容モーメント荷重（N・m） モーメント剛性（″/N・cm） 平行度 自重 付属品（4本）￥基準単価
Type No. （mm）（mm） 真直度 運動の平行度 ピッチング ヨーイング ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング （kg） TypeM－L

XTOUGH

80 80×80 ±20
1.25

392
6μm 15μm 50″ 30″

30.1 25.1 23.0 0.228 0.139 0.059

50μm

1.78 SCB6－16 45,000
100 100×100 ±25 588 70.3 58.6 56.0 0.033 0.015 0.021 2.98 48,000
120 120×120 ±30 784 142.9 119.1 120.0 0.024 0.014 0.015 5.18 SCB6－20 48,000
150 150×150 ±40 1.5 980 10μm 20μm 80″ 50″ 252.9 210.7 219.9 0.009 0.008 0.003 8.48 SCB8－25 50,000
200 200×200 ±50 1.75 1176 527.9 439.9 479.8 0.004 0.002 0.003 13.82 55,000

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

E�表示数量超えはWOSにて 
ご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数　量 1～2 3～4 5～10 11～

値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

大口値引追加
最大10%

大口値引追加
最大20%

■X軸 高耐荷重　 XWGSR40

42

φ
15 14

.9

24.8 （29.6）（2.4）

4ーφ4.5キリ、φ8ザグリ深サ4.440

50

12
.5

12
.5

7.5 7.5

40 5030

8ーM4深サ5

8

34

クランプ Ａ視

A

XWGSR60

40

φ
15

（29.6）

34

8

25

50

60

50 60

20
20

60

4ーφ4.5キリ、φ8ザグリ深サ4.4

6ーM4深サ5

（2.3）

クランプ Ａ視

A

14
.9

XWGSR90

25

506090

50

60 19.6

20
20

20
20

40

φ
15

8
14

.9

34

4ーφ4.5キリ、φ8ザグリ深サ4.4

10ーM4深サ5
2.3

クランプ
Ａ視

A

M材　　質   S45C
S表面処理   無電解ニッケルメッキ

型式 ステージ面 移動量 ハンドル1回転 
移動量（mm）

水平耐荷重 許容モーメント荷重（N・m） 移動精度（μm）
平行度

自重 付属品（4本）
￥基準単価

Type No. （mm） （mm） （N） ピッチング ヨーイング ローリング 真直度 運動の平行度 （kg） Type M－L

XWGSR
40 24.8×40 ±12

18

98 5.0 3.3 2.6

30 40 50μm

0.36

SCB4－10

18,600

60 40×60 ±21 196 15.0 7.8 10.4 0.70 19,500

90 40×90 ±35 294 27.5 16.5 28.6 0.94 23,600

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E ハンドルカバーHDCVR15（別売）:φ15のハンドルに取り付けるだけでハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
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HIGH PRECISION LINEAR GUIDE/ADJUST UNITS X-AXIS HIGH ALLOWABLE LOAD

【高精度】リニアガイド/【簡易調整】X軸重荷重シャフトガイドユニット
 CADデータフォルダ名：28_Stages

F29-24_4thF29-24_4th

Q特長：シャフトをすり割りで直接固定するため、送りねじ軸をねじで押し当てるよりも大きな保持力が得られます。

Qスタンダード

eハンドル1回転移動量2.0mm

ADJUSTMENT UNITS/FEED SCREW  X-AXIS  RACK&PINION

【簡易調整】X軸　左右ねじ式　開閉幅調整ユニット/ラック＆ピニオン式　スタンダードタイプ　並級/精級

 CADデータフォルダ名：28_Stages
Q特長：左右ねじの機構を利用し、1つのつまみで2台のステージが開閉します。ガイド幅調整・センタ出しの治具装置等にご利用ください。

Order
注文例

型式
XANON150

Q開閉幅調整ユニット

Eハンドル1回転移動量は下記表をご確認ください。

0.
15
以
下

0.
15
以
下

0.15以下

Q精度基準 E�クランプ時に下図基準でガタがありますので、
精密な位置決めにはあまり適しません。 EOne Point

ボールポイント付の六角レンチをご利用頂くと、
長ストロークの移動も楽に行えます。

XANON60

（M5用ボルト穴）
クランプ（M5セットボルト）

左ねじ右ねじ

6－φ5.5キリ,φ9.5ザグリ

2020

3030

13

262010

8 －M4深サ6

4240φ
13 30

125 14

1010 対辺2.5六角穴

XANON150

（M5用ボルト穴）
クランプ（M5セットボルト）

4040
50505050

14255

32261913

8－M4深サ6
10ーφ5.5キリ，φ9.5ザグリ

6260

φ
18

50

3030 対辺2.5六角穴
左ねじ右ねじ

M 材  質：S45C　
s 表面処理：四三酸化鉄皮膜
A 付 属 品：六角穴付ボルト（P.Q2 -174 SCB5－20）4本

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

ハンドル1回転
移動量（mm） 耐荷重（N） 自重

（kg） ￥基準単価Type No.

XANON 60 40×20 60（片側30）2.5（片側1.25）98（片側49） 0.64 19,800
150 60×40 150（片側75）3.5（片側1.75）196（片側98） 2.16 24,800

E最小読取：1mm

Example
使用例

巻き線機の線材のガイド幅調整

Alteration送り用ツマミ位置変更（左右勝手違い）

Spec.

Code R
￥/1Code 無料

Alteration
追加工

型式 －（R）
XANON60 － R

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99

大口値引追加
最大20%

大口値引追加
最大20%

Order
注文例

型式

XLSG80

E3本以上で１明細行当たり一律2,700円
D P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切

5Delivery
出荷日

Q特長：移動量128mmのステージです。重量物、大きいサイズのワーク移動や段取り替えなどに最適です。

Type
本体 シャフト（φ15） 送りねじ（M14）

A付属品
M材質 S表面処理 M材質 H硬度 M材質

XKST アルミ合金 白アルマイト SUS440C相当 56HRC～ SUS303 ・取付ポルト（SCB6－15　4本）
・目盛シール

Order
注文例

型式
XKST50

Delivery
出荷日

5

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～5 6～10 11～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り
出荷日 通常 お見積り

E�表示数量超えは 
WOSにてご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～5 6～10 11～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り
出荷日 通常 お見積り

E�表示数量超えはWOSにてご確認ください。

E�表示数量超えは 
WOSにてご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）
（Z×2）

L L1 耐荷重
（N）

自重
（kg） ￥基準単価

Type No.

XKST
50

80×80
50 170 100

196
1.72 22,500

100 100 220 150 2.00 23,800
150 150 270 200 2.32 25,100

E表示数量超えはお見積り

E左図基準でガタがありますので、 
精密な位置決めにはあまり適しません。

Q精度基準

0.
1以
下

0.
1以
下

0.
1以
下

CLMS6－20－S
アルミローレットハンドル
HOKW50

φ11ザグリ深サ 7

6－M6深サ10

（49）

（37）

80

L1

30

30
80

Ｌ
Z

φ
5032

43 （
52
）

1
80

Z

クランプレバー

4－φ7キリ

30

P.　 -11392

P.　 -11592

XKST

シートの位置調整

XKST100

Example
使用例

QX軸 リニアガイド

10707070

15
30

送り用ハンドル ストッパー

7575

80 70
25

φ
26

φ16

25

30
19

80
270

70
2525

8－φ4.5キリ
φ8ザグリ深サ4.5

12－M4深サ6

XLSG80

M材         質 アルミ合金  S表面処理 黒アルマイト  A付  属  品 SCB4－10（8本）

E1回転あたりの移動量 24mm 
E目盛りは付いていません。

型式 ステージ面 
（mm）

1回転当たり 
移動量（mm）

移動量 
（mm）

耐荷重（N）
運動の平行度

許容モーメント荷重（N・m）
平行度 自重 

（kg） ￥基準単価
Type No. 水平 ピッチングヨーイングローリング

XLSG 80 80×80 24 128mm 147 25μm 10.6 7.5 11.5 50μm 0.9 68,000 
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ADJUSTMENT UNITS XY-AXIS PUSH SCREW

【簡易調整】　XY軸　押しねじ式
ADJUSTMENT UNITS XY-AXIS FEED SCREW

【簡易調整】　XY軸　送りねじ式
－通常ハンドル・大ハンドル－

 CADデータフォルダ名：28_Stages  CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：あまり精度を必要としない位置合わせに適した安価な商品です。ばねを利用している為、バックラッシュを抑えています。 Q特長：送りねじ式のユニットをXY軸に組み付けています。大ハンドルもラインナップし、操作性が向上します。

Type 本体 シャフト ノブ 送りねじ
A付属品通常ハンドル 大ハンドル M材質 S表面処理 M材質 M材質 M材質

XYKNEJ XYKJL アルミ合金 黒アルマイト SUS304 SUS303 SUS304
No.20： CBSST3－12 4本
No.25： SCB3－10 4本
No.40， 60： SCB4－10 4本

Order
注文例

型式
XYKNEJ40
XYKJL60L

F29-25_3rdF29-25_3rd

Order
注文例

型式
XYKNG20

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99

QXY軸 CL追加工利用時

Eハンドル１回転移動量0.5mm
WX軸 P.1893
WZ軸 P.1951

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99

• XYKNEJ

3
• XYKJL

EストークA早割は１明細行当たり一律300円
EストークAは3本以上で１明細行当たり一律2,160円

D P.100
800円/1本
300円/1明細行

ストーク A 翌日出荷
ストーク A早割 翌日出荷

PM 6:00迄
PM 3:00迄
ご注文締切

Eハンドル1回転移動量0.7mm
WX軸 P.1894
WZ軸 P.1952

QXY軸

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～5 6～9 10～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

大口値引追加
最大20%

大口値引追加
最大20%

Type
本体 シャフト バネ 押しねじ

a付属品
M材質 s表面処理 M材質 M材質 M材質 s表面処理

XYKNG アルミ合金 黒アルマイト SUS303 SUS304 S45C 無電解ニッケルメッキ No.20・25 CBS4－6  2本
No.40・60 CBSS5－8  4本

＊目盛りを0に合わせた時の寸法

5 0 5

A B 押しねじ

Q取付方法
1押しねじを外す
2A側をボルトで固定
3テーブルを手でA側に移動

4B側のボルトを固定
5押しねじを戻す

0.
1以
下

0.
1以
下

0.
15
以
下

Q精度基準
E右図基準でガタがあり
ますので、精密な位置
決めにはあまり適しま
せん。数値は単軸のも
のとなります。

5 0 5

テーブル対向クランプ用

25

18
.5φ

6

30

19

5 0 5

2－φ4.5キリφ7.5ザグリ深サ3.2

45
18
±

5

45 18±5

20

5
0

5
18

.5φ
6

20

19
15

.5
8.

5 15
.5

8.
5

25

8

810

テーブル対向クランプ用

121850
18
±

5
50 18±5
12

25

5
0

5

M4×P0.7 

10 5＊ ＊

10
5

＊
＊

10 5＊ ＊

8

2.5

2－M3深サ6
Ｚ軸取付用

Ｍ4×P0.7
テーブル対向クランプ用

2.5

10

2－M3深サ6
Ｚ軸取付用

Ｍ4×P0.7
テーブル対向クランプ用

10
5

＊
＊

2－φ4.5キリφ7.5ザグリ深サ3.2

6－M3深サ6.7 6－M4深サ6.7

M4×P0.7 

M4×P0.5 M4×P0.5

5 0 5

テーブル対向クランプ用

25

18
.5φ

6

30

19

5 0 5

2－φ4.5キリφ7.5ザグリ深サ3.2

45
18
±

5

45 18±5

20

5
0

5
18

.5φ
6

20

19
15

.5
8.

5 15
.5

8.
5

25

8

810

テーブル対向クランプ用

121850
18
±

5

50 18±5
12

25

5
0

5

M4×P0.7 

10 5＊ ＊

10
5

＊
＊

10 5＊ ＊

8

2.5

2－M3深サ6
Ｚ軸取付用

Ｍ4×P0.7
テーブル対向クランプ用

2.5

10

2－M3深サ6
Ｚ軸取付用

Ｍ4×P0.7
テーブル対向クランプ用

10
5

＊
＊

2－φ4.5キリφ7.5ザグリ深サ3.2

6－M3深サ6.7 6－M4深サ6.7

M4×P0.7 

M4×P0.5 M4×P0.5

40

10 10
φ

8
φ

8

5.
5

M5×P0.5

6－M4深サ8

M5×P0.8
12

27±7.5M5×P0.8
テーブル対向クランプ用

M5×P0.8
テーブル対向クランプ用

22
.5

18
.5

27
±

7.
5

80

40

40
17

.5
＊

7.
5＊

44.6
55.4

80
20

15
5.4

20
9.

6
5.

4

30 15

505

2－φ10.8キリφ15ザグリ深サ3.2

60

10

M5×P0.8
7.5

M5×P0.5

100

22
.5

18
.5 φ8

27±7.5

10
0

27
±

7.
5

7.
5＊

60
17

.5
＊

32

15
5.4

5.
4

9.
6

32 4035

12.3

64.6
75.4

M5×P0.8
テーブル対向クランプ用

M5×P0.8
テーブル対向クランプ用

6－M4深サ8

505

2－φ10.8キリφ15ザグリ深サ3.2

XYKNG20

XYKNG40 XYKNG60

XYKNG25

Eハンドル1回転移動量 0.5mm

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

耐荷重 
（N）

自重 
（kg） ￥基準単価

Type No.

XYKNG

20 20×20
±5 9.8

0.04 7,140

25 25×25 0.06 8,720

40 40×40
±7.5 14.7

0.20 10,500

60 60×60 0.36 12,300

E 最小読取0.5mm

E�表示数量超えは 
WOSにてご確認く
ださい。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数　量 1～2 3～5 6～10 11～20 21～

値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り
出荷日 通常 お見積り

Alteration テーブル固定用対向クランプボルト付属

Spec.

テーブル固定用の対向クランプボルト（No.20・25：M4ピッチ0.7、全長30mm No.40・60：M5ピッチ0.8、全長
44mm）を付属させます。写真の通り、X軸・Y軸2ヶ所に付属させます。

Code CL
￥/1Code 300

Alteration
追加工

型式 －（CL）
XYKNG20 － CL

5 0 5

φ
10

E左図基準でガタがあり
ますので、精密な位置
決めにはあまり適しま
せん。数値は単軸のも
のとなります。

0.
1以
下

0.
1以
下

0.
1以
下

Q精度基準 EOne Point
ボールポイント付の六角レンチを
ご利用頂くと、長ストロークの移動
も楽に行えます。

E�ハンドル緩みの原因となるのでステージ面のストローク終端で無理にハンドルを回さないでください。

（ステージ面）（ステージ面）

12

11

4ーM3深サ5

8

56

25 88

26
.5

27φ
7

825

（
16
）

71 11

（16）71

4－φ3.5キリ、φ6ザグリ深サ3.2

送りねじM4×P0.7

156015

2726
.5

156015

（
16
）

12
0

30

15
15

15

（16）120
105
30

8－M4深サ6

送りねじM4×P0.7

φ
7

4－φ4.5キリ、φ7.5ザグリ深サ4.2

（
16
）

90
15

15

27φ
7

26
.5

104010104010

18
75

（16）90

6－M4深サ6

4－φ4.5キリ、φ7.5ザグリ深サ4.2

送りねじM4×P0.7

8

51

20 88

26
.5

21
.5

10
5

21
.5

5

21
.5 5

0.
5

0.
5

0.
5

0.
5

10 21
.5

5
10

1027φ
7 φ

15
2.

5

φ
15

2.
5

φ
15

2.
5

φ
15

2.
5

820

（
16
）

66 8

（16）66

クランプ

4－φ3.2キリ、φ6ザグリ深サ2.2
（M3×3）

クランプ
（M3×3）

クランプ
（M3×3）

クランプ
（M3×3）

送りねじM4×P0.7

8

10

クランプ（M3×3）

クランプ（M3×3）

18

クランプ（M3×3）

クランプ（M3×3）

4ーM3深サ5

（ステージ面）（ステージ面）

12

11

4ーM3深サ5

8

56

25 88

26
.5

27φ
7

825

（
16
）

71 11

（16）71

4－φ3.5キリ、φ6ザグリ深サ3.2

送りねじM4×P0.7

156015

2726
.5

156015

（
16
）

12
0

30

15
15

15

（16）120
105
30

8－M4深サ6

送りねじM4×P0.7

φ
7

4－φ4.5キリ、φ7.5ザグリ深サ4.2

（
16
）

90
15

15

27φ
7

26
.5

104010104010

18
75

（16）90

6－M4深サ6

4－φ4.5キリ、φ7.5ザグリ深サ4.2

送りねじM4×P0.7

8

51

20 88

26
.5

21
.5

10
5

21
.5

5

21
.5 5

0.
5

0.
5

0.
5

0.
5

10 21
.5

5
10

1027φ
7 φ

15
2.

5

φ
15

2.
5

φ
15

2.
5

φ
15

2.
5

820

（
16
）
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クランプ（M3×3）

クランプ（M3×3）

4ーM3深サ5

No.20

六角レンチ
穴部詳細

六角レンチ
穴部詳細

E ハンドル1回転移動量 0.7mm

No.25

No.40 No.60

Qハンドル形状比較
通常ハンドル 大ハンドル

E大ハンドルを選択いただくと、上図
のようにプレート厚よりもハンドル
径が大きくなります。干渉にご注意
ください。
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φ
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5

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

耐荷重 
（N）

自重 
（kg）

￥基準単価
Type No. 大ハンドル選択時 XYKNEJ XYKJL□L XYKJL□A

XYKJL□B

（通常ハンドル）
XYKNEJ

（大ハンドル選択）
XYKJL

20 （上下大ハンドル）
L

（上軸のみ大ハンドル）
A

（下軸のみ大ハンドル）
B

20×20
±7 18.6

0.10  8,500 10,030  9,730

25 25×25 0.13 10,000 11,790 11,490

40 40×40 ±9 36.2 0.27 11,600 13,260 12,960

60 60×60 ±13 36.2 0.48 13,400 15,260 14,960

Eハンドル1回転移動量 0.7mm

Alteration 目盛シール付プレート取付け クランプ変更（ローレット付ノブ）

Spec.

目盛付のプレートを取付けます。
E最小読取：0.5mm
付属ボルトは右記の通り変更となります。

クランプ用ねじをローレット付
ノブに変更します。
X軸・Y軸の2ヶ所の変更とな
ります。

Code MMR CLC
￥/1Code （No.20・25） 1,200  （No.40・60） 1,400 300

φ7 10

No. P1 P2 d1 d2 L
20 26 8 2.5 4.3 4
25 31 11 3.5 6.0 3.5
40 50 18 4.5 7.5 3
60 75 30 4.5 7.5 3

E MMR追加工利用時はテーブル下
にプレートを取付ける為、取付穴の
ピッチが変わります。

 A�付属品（4本） 
No.20：SCB2－5 
No.25：SCB3－6 
No.40：CBSST4－8 
No.60：CBSST4－8

大ハンドル時

2.
5

3.
5

10 1055 0

10 1055 0

P2 P14-d1キリ
d2ザグリ深サl

6

Alteration
追加工

型式 －（MMR）－（CLC）
XYKNEJ20 －MMR
XYKJL40A － CLC
XYKNEJ60 － MMR － CLC

3
Xストーク不可



ADJUSTMENTS  XY-AXIS,  FEED  SC-REW,  KEYGUIDE  UNIT STANDARD PRECISION XY-AXIS DOVETAIL FEED SCREW

【簡易調整】XY軸　送りねじ式　キーガイドユニット／ 【標準】XY軸　アリ溝送りねじ式

Order
注文例

型式
XYFES40

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E ハンドル延長カバーHDEXT12ー□（別売）： φ12のハンドルに取りつけるだけでハンドル長さを延長することが可能です。WP.2004

（ご注意）ハンドル径が大きくなると、取付面と干渉する場合がございますのでご注意ください。

QXY軸ステージ
型式 ステージ面

（mm） 移動量（mm） ハンドル1回転
移動量（mm） 耐荷重（N） 移動精度 自重

（kg） ￥基準単価Type No. クランプ位置 真直度

XYFES
25 記号無（正勝手）

R（勝手違い）
25×25 ±5

0.5 27.4 50μm
0.09 12,960

40 40×40 ±7 0.16 13,200
60 60×60 ±8 33.3 0.36 15,600

E高精度ステージ既存品：XYEG（P.1933）

M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

0 55 1010

0 55 1010

34

（
9.8
）

60

（19.5）

（
19

.5
）

50

25
34

7 φ1
2 26

25

60

25 25

8ーM4深サ6

4ーM5
φ8ザグリ深サ4.5

9
φ10

50

24

7

XYFES60
（正勝手）

クランプ位置変更
XYFES□ーR（勝手違い）

E 詳細寸法はCADデータをご確認ください。

12.5

（1
2）

25

（19.5）

（
19

.5）
10

30
10

25

10 10

8ーM2深サ5

4ーM2.5
φ4.2ザグリ深サ2.7

9

φ10

7

0 55

05 5

20

7 φ1
2 24

20

22

0 55 1010

0 55 1010

23.5

（
9.8
）

40

32

16
30

77 φ
12 24

22

16

8ーM3深サ6

4ーM4
φ6.5ザグリ深サ3.5

32

9
φ10

40 （19.5）

（
19

.5
）

16 16

XYFES25 XYFES40
（正勝手） （正勝手）

QXY軸

WX軸 P.1896
WZ軸 P.1961

類似品比較ポイント   移動精度　真直度　50μm DP.1933類似部品ページ

大口値引追加
最大10%

F29-26_4thF29-26_4th
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HIGH PRECISION XY-AXIS DOVETAIL FEED SCREW -KNOB EXTENSION-

【高精度】XY軸アリ溝 送りねじ式
－正方形/ハンドル延長（リード4.2mm）－

Order
注文例

型式
XYSC60

Order
注文例

型式
XYSCL40

 CADデータフォルダ名：28_Stages CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：リード4.2mmでスムースに送れる薄型タイプ（厚み36mm）のXY軸アリ溝送りねじ式ステージです。

Q特長：調整するワークがステージ面からはみ出してハンドルを回しづらい場合や、装置内でハンドルに手が届きにくい場合に適しています。

Delivery
出荷日 5

Q特長：ボルトにより上下面をクランプ。厚み16mmと非常に薄く、省スペースの調整用途に最適。

Q XY軸 正方形
（ノック穴付・リード4.2mm）

WX軸  P.1899
WZ軸  P.1959

Order
注文例

型式
XYKYF40

EOne Point
裏面に段付ねじを取り付けることで、
テーブルの浮き上がりを防止しています。

段付きねじ

裏面

8619.5

11.5

8

16

φ10

37 40 20

20

106＝86＋20（St）

60
＝

40
＋

20（
St
）

4030

20（
移
動
量
）

20（移動量）

5

15
.5 166

3.
5

7
φ

10

19
.5

32
4

16

32

11 70

4

（最大ストローク状態）

6－M3深サ4.5

4－φ4.5
φ8ザグリ深サ4.5

テーブル面

ハンドル

ハンドル

クランプねじ

クランプねじ

XYKYF40

本体 送りねじ クランプねじ
M材質 s表面処理 M材質 s表面処理 M材質 s表面処理
アルミ合金 黒アルマイト 鉄 無電解ニッケルメッキ 鉄 四三酸化鉄皮膜

型式 テーブル面
サイズ
（mm）

移動量（mm） ハンドル１回転
移動量（mm）

クランプ
ねじ

耐荷重
（N）

自重
（kg） ￥基準単価Type No. 上面 下面

XYKYF 40 40×40 20 20 0.7 M4 19.6 0.15 8,000

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99

QXY軸　薄型

WX軸 P.1895

E 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～5 6～10 11～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り
出荷日 通常 お見積り

E 表示数量超えはWOSに
てご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～

値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

E 表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数　量 1～2 3～4 5～10 11～

値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

E 表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数　量 1～2 3～4 5～10 11～

値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

XYSC40

100

200 15105 27
.5 φ

12

4ーφ4.5キリφ8ザグリ
深サ10.4

18

36

φ
8

6.
7

No.40・60

15

15

25

3H7深サ3
（ノック穴）

4

29
40（40） （12）

25

□30

15

2515

24
.7

9.
5

29

2－φ3H7深サ4
（ノック穴）

20－M4
深サ4

φ3H7深サ3
（ノック穴）

15±0.02

クランプ（M3×5）

□40

3H7深サ3（ノック穴）

4

40

40
9.

5

24
.7

60 （12）（40）

25
□

30

50

□30
25

3H7深サ3
（ノック穴）

クランプ
（M3×5）

24－M4
深サ4

30
±

0.
02

2－φ3H7深サ4
（ノック穴）

XYSC40・60共通

XYSC60

M材　　質　アルミ合金　S表面処理　黒アルマイト

Delivery
出荷日 5 Alteration

追加工

形式 －（R）
XYSC40 － R

Alteration ハンドル位置変更（左右勝手違い）

Spec.

Code R
￥/1 Code 無料
E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

QXY軸　ハンドル延長
　（ノック穴付・リード4.2mm）

WX軸  P.1899
WZ軸  P.1960

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

ハンドル1回転
移動量（mm） 耐荷重（N） 移動精度（μm） 自重

（kg）
付属品（4本） ￥基準単価Type No. 真直度 運動の平行度 Type M－L

XYSC 40 40×40 ±11 4.2 14.7 20 30 0.20 SCB4－5 29,600
60 60×60 ±21 24.5 30 0.38 31,600

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。WP.2004

E標準ステージ類似仕様：XFHT（P.1896）の組み合わせ

Eハンドル延長方法はP.1905・1899をご覧ください。

XYSCL40

6.
7

φ
12

27
.5

1.
6

36

4ーφ4.5キリ、φ8ザグリ

100

200 15105

No.40・60

15 25 30 40
（

54
）

（11.8）

15
25

30
40（54）

11.840（54）

4

9.
5φ

8

24
.7

10（スパナ幅）

3H7深サ3

15

4
15 25

φ3H7深サ3

2ーφ3H7深サ4
（ノック穴）

（ノック穴）

20ーM4深サ4

M6深サ14
2ーM3六角穴付止めねじ

クランプ（M3×5）

15±0.02（φ3H7）

60 （11.3）（54）
クランプ（M3×5）

24－M4深サ4

2－φ3H7深サ4

25 30 40 50 60
425

30
40
50

10（スパナ幅）

24
.7

φ
8

9.
5

4
30

30
3H7深サ3

2 －M3六角穴付き止めねじ M6深サ14

φ3H7深サ3

（φ3H7）
30±0.02

（ノック穴）

（ノック穴）

XYSCL60

XYSCL40・60共通

M材　　質　（本体）アルミ合金　S表面処理　黒アルマイト
（送り用ツマミ）低カドミ真鍮

E標準ステージ類似仕様：XFHT（P.1896）の組み合わせ

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

ハンドル1回転
移動量（mm）

耐荷重
（N）

移動精度（μm） 自重
（kg）

付属品（4本） ￥基準単価Type No. 真直度 運動の平行度 Type M－L

XYSCL 40 40×40 ±11 4.2 18.6 30 30 0.21 SCB4－6 35,600
60 60×60 ±21 17.7 0.39 39,600

Alteration
追加工

形式 －（R）
XYSCL60 － R

Alteration ハンドル位置変更（左右勝手違い）

Spec.

Code R
￥/1 Code 無料
E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

類
似
部
品
比

最
大32

％OFF
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HIGH PRECISION X-AXIS DOVETAIL FEED SCREW -KNOB EXTENSION/CLAMP REINFORCED-

【高精度】X軸アリ溝 送りねじ式
－ハンドル延長/強化クランプ－ 

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：調整するワークがステージ面からはみでてハンドルを回しづらい場合や装置内でハンドルに手が届きにくい場合に適しています。抜け防止に接着剤をお使いください。

Q特長： 送り用ハンドルの軸を直接割締めクランプすることにより保持力を向上させたXY軸アリ溝ステージです。

Order
注文例

型式
XYEGL60

Order
注文例

型式
XYEGCL60

Delivery
出荷日 5

 CADデータフォルダ名：28_Stages

HIGH PRECISION X-AXIS DOVETAIL FEED SCREW -HEXAGON KEY ADJUSTMENT-

【高精度】X軸アリ溝 送りねじ式
－六角レンチ式－ 

Q特長： 安価で厚み30mm～と薄型のアリ溝送りねじXY軸ステージです。アジャストボルト等での微調整機構の代替に適しています。

Q特長： 六角レンチで調整する為、ハンドル不要で省スペース化に最適です。また、レンチ無しでは調整できない為、誤操作を防止することができます。

Order
注文例

型式
XYEG25

Delivery
出荷日 3

Order
注文例

型式
XYEEG25

Delivery
出荷日 5

Delivery
出荷日 5

F29-27_4thF29-27_4th

Q�XY軸 
（リード 0.5mm）

WX軸P.1897
WZ軸P.1962
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XYEG25

XYEG40 XYEG60

M材        質　　（本体）低カドミ真鍮
　　　　　　　（送り用ハンドル）アルミ
S表面処理　　黒ふっ素樹脂処理

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm）

耐荷重
（N）

移動精度 許容モーメント荷重（N・m）
XY直交度 自重 

（kg）
付属品 ￥基準単価 

Type No. 真直度 ピッチング ヨーイング ローリング Type M－L 数量

XYEG
25 25×25 ±5

0.5
28.4

30μm
1.3 1.5 1.3

70μm
0.12 SCB2－8

4
18,600 

40 40×40 ±7 27.4 3.0 3.0 3.0 0.44 SCB3－6 19,000
60 60×60 ±9 33.3 4.0 4.0 4.0 1.04 SCB4－6 22,800

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。WP.2004
EXY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

E標準ステージ類似品：XYFES（P.1931）

Alteration
追加工

型式 －（R）
XYEG25 － R

5

Alteration Spec. Code ￥/1Code

クランプ
位置変更

（左右勝手違い）
R 無料

E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Q XY軸　六角レンチ式 
（リード 0.5mm）

WX軸P.1897
WZ軸P.1962

40

8－M3深サ5
4－φ3.3φ6ザグリ
4－M4深サ5M4深サ5

クランプ（M3）＊

40
36

4

φ
6

8.
75

16
4

16

32

26.7

16
16 3

32

六角レンチ操作穴

α

60

9－M4深サ5 4－φ4.2φ8ザグリ
4－M5深サ5.54－M3深サ5

クランプ（M3）＊

60
42

5

φ
8

105.
5

25
5

25
32

50

31

25
25

32

3
50

六角レンチ操作穴

α

＊ 中央のタップ穴は、六角レンチにて備付の止めねじを締め、クランプとしてご使用頂けます。 
それ以外のタップ穴は、検査時の予圧調整後に接着固定しておりますので、ご使用頂くことはできません。

XYEEG25

XYEEG40 XYEEG60

25
10

20

8－M2深サ4
M4深サ4.5

3－φ2.5
3－M3深サ3

クランプ（M2）＊

10

10
25

30
3

4

φ
6

6.
7

3
2010

4

21.7

六角レンチ操作穴

α

3

六角レンチ穴部詳細
（α視）

M材        質　　（本体）低カドミ真鍮
　　　　　　　（六角レンチ操作穴）アルミ
S表面処理　　黒ふっ素樹脂処理

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm）

耐荷重
（N）

移動精度 許容モーメント荷重（N・m）
XY直交度 自重 

（kg）
付属品 ￥基準単価 

Type No. 真直度 ピッチング ヨーイング ローリング Type M－L 数量

XYEEG
25 25×25 ±3

0.5
28.4

30μm
1.3 1.5 1.3

70μm
0.12 SCB2－8 3 14,400

40 40×40 ±5 27.4 3.0 3.0 3.0 0.44 SCB3－6
4 

16,000
60 60×60 ±7 33.3 4.0 4.0 4.0 1.04 SCB4－6 20,800

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛（XYEEGは目盛なし）
EXY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

Q  XY軸 ハンドル延長 
（リード 0.5mm）

WX軸P.1898
WZ軸P.1963

15
10 10

25 36.5

8

1510
10

25
6.

7
36

.5
30

7 20

φ
12

7
26

.5

11.5
φ6

20

22

クランプ（M2×3.5）

6ーM2深サ5

M6深サ14

10（スパナ幅）
2ーM3六角穴付止めねじ

4ーφ2.5キリ
φ4.2ザグリ深サ2.5

2ーM2深サ4

XYEGL25

32
39.5

25 25
60

8

36.5

32
25

25
60

36
.5

30

11
.8

10.5
φ10

50

23.6

34

50

φ
12

6.
6

27
.5

クランプ（M3×4）

4ーφ4.5キリ
φ8ザグリ深サ4.5

10（スパナ幅）

4ーM3深サ6

8ーM4深サ6

M6深サ14

2ーM3六角穴付止めねじ

7

XYEGL60

28
20

16 16
40

8

36.5

20

20
16

16
40

36
.5

32

30

7
φ

12

26
.5

32

φ6
11.5

22

クランプ（M2×3.5）

4ーφ3.5キリ
φ6ザグリ深サ3.5

10（スパナ幅）

5ーM2深サ4

6ーM3深サ5

2ーM3深サ4

M6深サ14

2ーM3六角穴付止めねじ

7

XYEGL40

M材        質　　（本体）低カドミ真鍮
　　　　　　　（送り用ハンドル）アルミ
S表面処理　　黒ふっ素樹脂処理

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm） 耐荷重（N） 移動精度 許容モーメント荷重（N・m）

XY直交度 自重 
（kg） ￥基準単価

Type No. 真直度（μm） ピッチング ヨーイング ローリング

XYEGL
25 25×25 ±5

0.5
28.4 

30
1.3 1.5 1.3

70
0.20 23,020

40 40×40 ±7 27.4 3.0 3.0 3.0 0.40 24,500
60 60×60 ±9 33.3 4.0 4.0 4.0 1.01 29,000

E延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。WP.2004
EXY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。
Eハンドル延長方法
ハンドル部のM6、深さ14のタップ穴を利用してください。ステージの上に大きなプレートやワークが乗る時に、ハンドルの長さやハンドル径を延長することができます。
（例1）セブンロブノブ（ 2 -P.1171）NKSM6－30を取付けていただくと、ハンドル長さをさらに36mm延長できます。

Alteration
追加工

型式 －（R）
XYEGL60 － R

E 詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Alteration Spec. Code ￥/1Code

クランプ
位置変更
（左右勝手違い）

R 無料

Q�XY軸 強化クランプ 
（リード 0.5mm）

WX軸P.1898
WZ軸P.1963

大口値引追加
最大16%

大口値引追加
最大28%

15
10 10

25 15
52

1510
10

25
6.

7
27

6ーM2深サ5

φ6
11

11.5

20

22

7
φ

12

26 26
.5

20

30

強化クランプ（SCB4ー10）

送り用ハンドル

4ーφ2.5キリ
φ4.2ザグリ深サ2.5

クランプ（M2×3.5）

7

2－M2深サ4

XYEGCL25

XYEGCL40

50

10.5
13.2

23.6

39
.5

39.5
32

2525
60 22

94.5

32
25

25
60

11
.8

34
.5

34

50

6.
6φ
12

27
.5

30
.2

8ーM4深サ6

4ーM3深サ6

送り用ハンドル

4ーφ4.5キリ
φ8ザグリ深サ4.5

φ10強化クランプ（SCB4ー12） クランプ（M3×4）

7

XYEGCL60

28

16 16
40

20
17

29

2016
16

2040
6.

7
29

6ーM3深サ5

5ーM2深サ4

32

11
11.5

22

φ
12

7
26 26

.530

送り用ハンドル

4ーφ3.5キリ
φ6ザグリ深サ3.5

φ6強化クランプ（SCB4ー10）
クランプ（M2×3.5）

327

2－M3深サ4

M材        質　　（本体）低カドミ真鍮
　　　　　　　（送り用ハンドル）アルミ
S表面処理　　黒ふっ素樹脂処理

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm） 耐荷重（N） 移動精度 許容モーメント荷重（N・m）

XY直交度 自重 
（kg） ￥基準単価

Type No. 真直度（μm） ピッチング ヨーイング ローリング

XYEGCL
25 25×25 ±5

0.5
28.4

30
1.3 1.5 1.3

70μm
0.20 27,020

40 40×40 ±7 27.4 3.0 3.0 3.0 0.40 28,020
60 60×60 ±9 33.3 4.0 4.0 4.0 1.01 32,420

E延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。WP.2004
EXY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～
値引率 基準単価 10% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～
値引率 基準単価 10% お見積り出荷日 通常

Alteration
追加工

型式 －（R）
XYEGCL60 － R

E 詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Alteration Spec. Code ￥/1Code

クランプ
位置変更
（左右勝手違い）

R 無料
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HIGH PRECISION XY-AXIS STAGES -SYMMETRICAL USE-

【高精度】XY軸アリ溝 送りねじ式
－左右対称使用/省スペース用－ 

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Delivery
出荷日 3

F29-28_4thF29-28_4th

HIGH PRECISION XY-AXIS DOVETAIL FEED SCREW -CLAMP REINFORCDED/KNOB EXTENSION-

【高精度】XY軸アリ溝 送りねじ式
－長方形/強化クランプ/薄型（リード4.2mm）－ 

Q特長：2つの側面がフリーなため、ステージを2つ組み合わせ左右対称に使用したり、省スペース用に使用したりするのに適しています。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Price
価格

大口値引追加
最大10%

大口値引追加
最大10%

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長： リード4.2mmでスムーズに送れるアリ溝送りねじ式ステージです。

Order
注文例

型式
XYSL60

Order
注文例

型式
XYSLCL90

Order
注文例

型式
XYSLC60

Delivery
出荷日 5

Delivery
出荷日 5

Q送りハンドル自体を割締めで直接固定する為、位置ズレが発生しにくくなります。

Qハンドル1回転の移動量がラック&ピニオンの約1/4です。長いストロークを細かいピッチで摺動させたい場合に最適です。

Delivery
出荷日 5

Q�XY軸　長方形 
（リード4.2mm）

WX軸  P.1900
WZ軸  P.1960

Order
注文例

型式

DSXYEG60
DSXYEG60ーR
E左右対称使用する場合は、上記の
ように正勝手と勝手違い（ーR）を
各1台選択してください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Q左右対称使用/省スペース用 XYSL ●ステージ上取付穴寸法

No.90

6－M4深サ5

10－M4深サ5

20 20
60

2540

20 2020 20
90

2540

No.60
6－M4深サ5

10－M4深サ5

20 20
60

2540

20 2020 20
90

2540

100

3010 25205 35 40150

20

20
.233

.7
φ

12

No.60・90

クランプ（M3×5）

（L） 4

N
o

.6
0・

90
（

L）
4

32

25

7.
7

（12） 40φ
8

52
.258

4－4.5キリφ12ザグリ
深サ12.2

M材         質      アルミ合金
S表面処理      黒アルマイト

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm） （L） E ハンドル1回転 

移動量（mm） 耐荷重（N） 移動精度（μm） 自重 
（kg）

付属品（4本） ￥基準単価Type No. 真直度 平行度 Type M－L

XYSL 60 40×60 ±21 40 34 4.2 34.3 30 30 0.45 SCB4－8 29,800
90 40×90 ±35 60 49 0.63 33,800

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。WP.2004
EXY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

QXYEGの場合

XYEG

送り用
ハンドル

クランプ

XYEG-R

送り用
ハンドル

クランプ

：調整用スペース

QDSXYEGの場合

＊省スペース化の実現

DSXYEG

送り用
ハンドル

クランプ

DSXYEG-R

送り用
ハンドル

クランプ

＊
-

・送り用ハンドル、クランプ操作の為に手を入れるスペースが3面必要
・調整用に確保するスペースが大きく必要

・送り用ハンドル、クランプ操作に必要
な面を2面に集約
・調整に必要なスペースを省略
・2台のステージを近接させることも可能

勝手違い（ーR）正勝手

DSXYEG
アリ溝

E�図の通り左右対称に使用する場合は、□□と□□-Rを 
各1台選択してください。（2台セット販売ではありません。）

（E注意）詳細寸法はX軸ステージのカタログ詳細寸法（P.1933）もしくは、CADデータでご確認ください。
型式 ステージ面

（mm）
移動量
（mm）

耐荷重
（N）

構成ステージ（XEG：P.1897） 参考型式（ページ） ￥基準単価Type No. 上段 下段

DSXYEG

25 25×25 ±5 28.4 XEG25－R XEG25    

XYEG（非対称品）
（P.1933）

18,600
25－R XEG25    XEG25－R 18,600

40 40×40 ±7 27.4 XEG40－R XEG40    19,000
40－R XEG40    XEG40－R 19,000

60 60×60 ±9 33.3 XEG60－R XEG60    22,800
60－R XEG60    XEG60－R 22,800

型式 －（R）
XYSL90 － R

Alteration
追加工

Alteration ハンドル位置変更（左右勝手違い）

Spec.

Code R
￥/1Code 無料
E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Q�XY軸　強化クランプ 
（リード4.2mm）

WX軸  P.1900
WZ軸  P.1960

No.60

No.90

●ステージ上取付穴寸法

6－M4深サ5

10－M4深サ5

20 20
60

2540

20 2020 20
90

2540

XYSLCL E
No.60・90

20 20

（L） 4

4

F

20φ
8

20
.239

.7

φ
12

7.
7

25

5852
.2

323.
8

φ
8

4ーφ4.5キリ φ12ザグリ
（M4用ボルト穴）

（12）

N
o.

 6
0・

90
（

L）
F

強化クランプ
（M4キャップボルト）

M材         質      アルミ合金
S表面処理      黒アルマイト

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm） （L） E F ハンドル1回転 

移動量（mm）
耐荷重
（N）

移動精度（μm） 自重 
（kg）

付属品（4本） ￥基準単価Type No. 真直度 平行度 Type M－L

XYSLCL 60 40×60 ±21 49 34 26 4.2 37.4 30 30 0.37 SCB4－8 39,800
90 40×90 ±35 63 49 40.5 36.7 0.53 43,800

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。WP.2004
EXY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

E表示数量超えはお見積り

型式 －（R）
XYSCL60 － R

Alteration
追加工

Alteration ハンドル位置変更（左右勝手違い）

Spec.

E�強化クランプとクランプねじを締める
向きが同じになります。

Code R
￥/1Code 無料
E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Q�XY軸　薄型 
（リード4.2mm）

WX軸  P.1900
WZ軸  P.1960

XYSLC
No.60

No.90

●ステージ上取付穴寸法

6－M4深サ4

10－M4深サ4

20 20
60

2540

20 2020 20
90

2540

No.60・90

N
o

.6
0・

90

（L） 4

4
（

L）

E
クランプ（M3×5）

9.
5

30
.7

20

100

3010 25205 35 40150

（12）40

4－φ4.5キリ φ8ザグリ
深サ10.4

33
.5

24

25

42

6.
7

φ
12

φ
8

M材         質      アルミ合金
S表面処理      黒アルマイト

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm） （L） E ハンドル1回転 

移動量（mm） 耐荷重（N） 移動精度（μm） 自重 
（kg）

付属品（4本） ￥基準単価Type No. 真直度 平行度 Type M－L

XYSLC 60 40×60 ±21 40 40 4.2 24.5 30 30 0.33 SCB4－5 32,500
90 40×90 ±35 60 55 0.43 44,000

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。WP.2004
EXY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

型式 －（R）
XYSLC90 － R

Alteration
追加工

Alteration ハンドル位置変更（左右勝手違い）

Spec.

E�強化クランプとクランプねじを締める
向きが同じになります。

Code R
￥/1Code 無料
E詳細寸法はCADデータでご確認ください。
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ADJUSTMENT UNITS XY-AXIS RACK AND PINION

【簡易調整】　XY軸　ラック＆ピニオン式

Q特長：送りの早いラック&ピニオン式ステージで、既存品よりも低精度で低価格なステージです。

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：ラック＆ピニオンでの送りにより、早く大きな移動調整が可能です。

Order
注文例

型式
XYKRG60

E ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

Delivery
出荷日

翌日出荷
D P.99

STANDARD PRECISION XY-AXIS DOVETAIL RACK & PINION

【標準】XY軸アリ溝 ラック＆ピニオン式
－長方形/薄型－

eハンドル１回転移動量約19mm
WX軸 P.1902

類似品比較ポイント   移動精度　真直度　50μm　

類
似
部
品
比

最
大30

％OFF

DP.1937・DP.1938類似部品ページ
CADデータフォルダ名：28_Stages

QXY軸

WX軸 P.1903
WZ軸 P.1953

QXY軸
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S表面処理 黒アルマイト

QXY軸　薄型

WX軸 P.1903
WZ軸 P.1953
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E詳細寸法はCADデータでご確認ください。
E 下面プレートを外して使用する際には、取付プレートと下軸の送りハンドルの干渉にご注意ください。

M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

E表示数量超えはお見積り

E高精度ステージ既存品：XYWG（P.1937）QXY軸ステージ
型式 ステージ面（mm） 移動量（mm） ハンドル1回転移動量（mm） 耐荷重（N） 移動精度 自重（kg） ￥基準単価Type No. 真直度

XYDTS
50 30×50 ±16

16.7
24.5

50μm
0.39 16,450

60 40×60 ±21 34.3 0.52 19,000
90 40×90 ±35 0.72 21,100

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E ハンドルカバーHDCVR15（別売）：φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
EXY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

e標準タイプ：XYDTS（P.1938）QXY軸ステージ

E表示数量超えはお見積り

型式 ステージ面（mm） 移動量（mm） ハンドル1回転移動量（mm） 耐荷重（N） 移動精度 自重（kg） ￥基準単価Type No. 真直度

XYDTSC
50 50×30 ±15

16.7
14.7

50μm
0.33 21,000

60 60×40 ±20 24.5 0.42 24,600
90 90×40 ±35 0.57 27,800

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E ハンドルカバーHDCVR15（別売）：アリ溝式のφ15のハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
EXY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

Order
注文例

型式
XYDTS60

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99

Order
注文例

型式
XYDTSC90

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99 Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～

値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

E 表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～

値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

E 表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

Price
価格

大口値引追加
最大20%

E表示数量超えはお見積り

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

耐荷重
（N）

自重
（kg） ￥基準単価Type No.

XYKRG 60 40×60 ±14 34.3 0.42 11,320

E ハンドル1回転あたり移動量約19mm

E上図基準でガタがありますので、
 精密な位置決めにはあまり適しません。
数値は単軸のものとなります。

E 精密な位置決めには適しません
（精度基準参照）
E 最小読取0.5mm
（目盛りを0に合わせた時の寸法）
＊ このザグリ穴は常時上面プレートに
隠れたままなので使用出来ません。
（XY組付け用）

Q精度基準

0.
2以
下

0.
5以
下

0.
2以
下

E上図基準でガタがありますので、
 精密な位置決めにはあまり適しません。
数値は単軸のものとなります。

Q精度基準

0.
2以
下

0.
5以
下

0.
2以
下
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XYKRG60

M 材  質：アルミ合金
S 表面処理：黒アルマイト
A 付  属  品：低頭六角穴付ボルト
                         （P.Q2 -194   CBS4－6）4本

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～5 6～9 10～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常



HIGH PRECISION XY-AXIS DOVETAIL RACK & PINION

【高精度】XY軸アリ溝 ラック＆ピニオン式
ー長方形ー

 CADデータフォルダ名：28_Stages

F29-30_4thF29-30_3rd
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HIGH PRECISION XY-AXIS DOVETAIL RACK & PINION -CLAMP REINFORCED-

【高精度】XY軸アリ溝 ラック＆ピニオン式
－長方形　強化クランプ/正方形－

■特長：1回転あたりの移動量約18mmの長方形のアリ溝XY軸ステージです。大きくスムースに送りたいときにご利用いただけます。

Order
注文例

型式
XYWG90

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：送り用ハンドルの軸を直接固定することができる為、XYWG（P.1939）と比較して保持力が向上しています。

■特長：1回転あたりの移動量約18mmの正方形のアリ溝XY軸ステージです。各サイズでクランプ形状が異なります。XYFG40はレバー式クランプとなります。（詳細はP.1957参照ください）

Order
注文例

型式
XYFG40

Delivery
出荷日 3

Order
注文例

型式
XYWGCL140

Delivery
出荷日 5

大口値引追加
最大19% 最大26%

QXY軸 長方形

WX軸  P.1904
WZ軸  P.1954

E�マイナスドライバーで、（予圧調整ねじ）を右方向に締めつければしっとりとした動きが得られ、
 左方向へ緩めれば素早く滑らかな動きが得られます。

XYWG40 XYWG60

XYWG140
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XYWG90

XYWG90・140共通

M材　　質　アルミ合金

S表面処理　黒アルマイト

E標準ステージ類似品：XYDTS（P.1938）、一部サイズのみ。

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
EハンドルカバーHDCVR15（別売）：φ15のハンドルに取りつけるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
EXY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm）

耐荷重 
（N）

移動精度 自重 
（kg）￥基準単価Type No. 真直度

XYWG

40 24.8×42 ±12

18

24.5

30μm

0.29 21,960
60 40×60 ±21

34.3
0.51 22,320

90 40×90 ±35 0.73 28,450
140 40×140 ±60 1.08 43,990 

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数 量 1～2 3～4 5～10 11～

値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数　量 1～2 3～4 5～10 11～

値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

QXY軸 強化クランプ

WX軸  P.1906
WZ軸  P.1958
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XYWGCL90
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強化クランプのみの保持では、 
送り機構のガタが残りますので 
クランプねじを併用してお使いください。

クランプ強化方法Example
使用例

M材　　質　アルミ合金

S表面処理　黒アルマイト

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
EハンドルカバーHDCVR15（別売）：φ15のハンドルに取りつけるだけで、ハンドル径をφ24に大きくすることができます。WP.2004
EXY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm）

耐荷重 
（N）

移動精度 直交度 
（μm）

自重 
（kg） ￥基準単価Type No. 真直度（μm）

XYWGCL
40 24.8×42 ±12

18
24.5

30 100
0.35 32,940

60 40×60 ±21 34.3 0.59 34,110
90 40×90 ±35 0.81 41,610

QXY軸 正方形

WX軸  P.1911
WZ軸  P.1957
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型式 M材質 S表面処理
XYFG25 低カドミ真鍮 黒ふっ素樹脂処理
XYFG40 アルミ合金 黒アルマイト
XYFG60

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm） 耐荷重（N） 移動精度 自重 

（kg）
付属品（4本） ￥基準単価Type No. 真直度 Type M－L

XYFG
25 25×25 ±5 17 28.4 20μm 0.18 SCB2－12 22,300
40 40×40 ±10 20 27.4 0.37 SCB4－6 23,800
60 60×60 ±20 18 29.4 30μm 1.19 SCB4－6 27,200

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
EXY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

Alteration
追加工

型式 －（M）
XYFG40 － M

Alteration 下面プレー卜無

Spec.

Code M
￥/1Code －1,000

E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

XXYFG25適用不可。
E 送り用ハンドルが取付相手側と干渉することになります。
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（M4用ボルト穴）

50

30

32

XYFG40 XYFG60

0
0

0
0

裏ヨリ4－φ4.3キリ  φ6ザグリ深サ10
（M3用ボルト穴）

裏ヨリ2－φ4.5キリ φ8ザグリ深サ6
（M4用ボルト穴）

50

30

32
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SIMPLIFIED ADJUSTMENT UNITS XY-AXIS FEED SCREW

【簡易調整】　XY軸　送りねじ式　大リード（3.0mm）タイプ
－通常ハンドル・大ハンドル選択－

Q特長：リード3.0mmの送りねじ式ステージをXYに組みつけており、早い送りが欲しいときに便利です。

Q特長：マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位の調整が可能な低価格ステージです。

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Order
注文例

型式
XYKS40

XYKSL60L

Order
注文例

型式
XYCRS60

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99

Order
注文例

型式
XYLBS40

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99

■XY軸　リニアボール

E高精度ステージ既存品：XYSG（P.1946）
型式 ステージ面

（mm）
移動量
（mm）

耐荷重
（N）

最小読取
（μm）

移動精度 モーメント剛性（"/N・cm） 平行度
（μm）

自重
（kg）

付属ボルト
（SUS六角穴付ボルト） ￥基準単価Type No. マイクロ位置 真直度 ピッチング ヨーイングピッチング ヨーイング ローリング

XYLBS
40 記号無（正勝手）

CR（勝手違い）
40×40

±6.5
95.6

10 10μm
30" 25" 0.59 0.7 0.59

60
0.48 M3－8　4本 25,000

60 60×60 191.6 35" 30" 0.15 0.16 0.15 0.88 M4－8　4本 27,000

M材 質　SUS440C
S表面処理　無電解ニッケルメッキ

XYLBS40

XYLBS□—CR XYLBS60

（正勝手）

（勝手違い） （正勝手）

32.0 13
.0

34
.5
φ

13

7

40

40
16.0 16.0

18.5 （25.8）

16
16

11
.3

40
（

25
.8
）

12
4－M3深サ4

32

14.5
4－φ3.5キリφ6ザグリ深サ3.5

クランプ
φ10

33

252512
60

25
25

60

（15.8）18.5

（
11

.3）
18

.5

4－M4深サ4

50

φ10
14.5 クランプ

4－φ4.5キリφ8ザグリ深サ4

50

φ
13

34
.5

13
.0

3340

7

F29-31_4thF29-31_3rd

類似品比較ポイント   移動精度　真直度　30μm　平行度　60μm

類似品比較ポイント   移動精度　真直度　10μm

eハンドル１回転移動量3.0mmWX軸 P.1912

Delivery
出荷日

5

E3本以上で１明細行当たり一律2,700円
D P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～5 6～10 11～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常 お見積り

E 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

E 表示数量超えは
WOSにてご確認
ください。

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

E 表示数量超えは
WOSにてご確認
ください。

Price
価格

STANDARD PRECISION XY-AXIS CROSSED ROLLER/XY-AXIS LINEAR BALL GUIDE

【標準】XY軸クロスローラ/XY軸リニアボール

 CADデータフォルダ名：28_Stages

類
似
部
品
比

最
大41

％OFF

DP.1943・D1946類似部品ページ

大口値引追加
最大20%

Type 本体 シャフト ノブ 送りねじ
A付属品通常ハンドル 大ハンドル M材質 S表面処理 M材質 M材質 M材質

XYKS XYKSL アルミ合金 黒アルマイト SUS304 SUS303 SUS304 SCB5－20 4本

QXY軸

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

耐荷重
（N）

自重
（kg）

￥基準単価

Type No. 大ハンドル
選択時 XYKS XYKSL□ L XYKSL□ A

XYKSL□ B

（通常ハンドル）
XYKS
（大ハンドル選択）
XYKSL

40 （上下大ハンドル）
L

（上軸のみ大ハンドル）
A

（下軸のみ大ハンドル）
B

40×40 ±25 62.7 0.66 16,500 17,100 16,800

60 60×60 ±25 62.7 1.17 17,500 18,100 17,800

80 80×80 ±25 56.8 1.64 18,500 19,100 18,800

Eハンドル1回転移動量 3.0mm

Alteration
追加工

型式 －（MMR・CLC）
XYKSL40A － MMR Xストーク不可

5

Alterations 目盛シール付プレート取付け クランプ変更（ローレット付ノブ）

Spec.

目盛シール付のプレートを取付けます。
E最小読取：0.5mm
付属ボルトは右下記載の通り変更となります。

クランプ用ねじをローレット付ノブに
変更します。
X軸・Y軸の2ヶ所の変更となります。

Code MMR CLC
￥/1Code （No.40・60） 1,400  （No.80） 1,600 300

No. P1 P2 d1 d2 L
40 65 14 4.5 7.5 3
60 85 30 4.5 7.5 3
80 105 30 4.5 7.5 3

E MMR追加工利用時はステージ下
にプレートを取付ける為、
取付穴のピッチが変わります。10 1055 0

10 1055 0 d1

d2

L

P1

P2

6

φ8 10

 付属品（4本）
No.40：CBSST4－8 No.60：CBSST4－8
No.80：CBSST4－8

qXY軸　クロスローラ

WX軸 P.1917
WZ軸 P.1967

WX軸 P.1920
WZ軸 P.1965

M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

XYCRS E25の送り用ブラケットは形状が異なります。

E120のマイクロメータヘッド先端形状は異なります。

F A （B）
（J）E

F
A

E
（

J）

G

クランプ（M3×4.5）
4－φd1キリφd2ザグリ深サℓ

φP

X

T L

X

φ
D

G
H

F

E高精度ステージ既存品：XYPG（P.1943）
Eテーブルと取付穴寸法はP.1917をご覧ください。

型式 上面図 正面図 側面図
TYPE A （B） 移動量（mm） E F （J） D G H L T P Q X d1 d2 ℓ

XYCRS

25 29 ±3.2 7 11.8 （6.8） 9.5 9.3 21.8 24.3 30 6 6.8 20 2.4 4.2 2.5
40 26

±6.5

8 19 （10.8） 13 13 34.5 33 40 10 14.5 32 3.4 6 3.3
50 23 8 19 （10.8） 13 13 34.5 33 40 10 14.5 40 3.4 6 3.5
60 21 8 19 （10.8） 13 13 34.5 33 40 10 14.5 50 4.5 8 4.4
80 22 8 19 （10.8） 13 13 34.5 33 40 10 14.5 70 4.5 8 4.4
90 34.8 ±12.5 8 19 （10.8） 13 13 34.5 33 40 10 14.5 80 4.5 8 5.3
100 20.8 8 19 （10.8） 13 13 34.5 33 40 10 14.5 90 4.5 8 5.3
120 88 ±25 13.5 26 （10.8） 19.1 11 34.5 31 40 10 14.5 100 4.5 8 5.3

A ステージ面
（mm） 耐荷重（N） 移動精度 許容モーメント荷重（N・ｍ） モーメント剛性（"/N・cm） 平行度 自重

（kg） ￥基準単価真直度 運動の平行度 ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング
25 25×25 9.8

30μm 60μm

0.4 0.8 0.4 4.83 5.70 4.83

100μm

0.09 20,000
40 40×40 17.6 2.0 2.2 2.0 0.66 0.84 0.66 0.28 23,460
50 50×50 28 3.4 3 3.4 0.35 0.4 0.35 0.36 24,000
60 60×60 44.1 5.2 4.3 5.2 0.19 0.22 0.19 0.48 26,520
80 80×80 93.1 17.3 15.1 17.3 0.09 0.10 0.09

120μm

0.77 31,620
90 90×90 110 22.0 20.0 22.0 0.09 0.10 0.09 1.00 32,000
100 100×100 140 33.0 30.0 33.0 0.11 0.14 0.11 1.20 36,000
120 120×120 180 57.2 44.7 57.2 0.04 0.04 0.04 1.91 50,000

●性能表

E左図基準でガタがあります
ので、精密な位置決めには
あまり適しません。数値は単
軸のものとなります。

0.
1以
下

0.
1以
下

0.
1以
下

Q精度基準 EOne Point
ボールポイント付の六角レンチを
ご利用頂くと、長ストロークの移動
も楽に行えます。

Qハンドル形状比較
通常ハンドル 大ハンドル

E 大ハンドルの場合、プレートよりも厚くなります。
干渉にご注意ください。

六角レンチ
穴部詳細

六角レンチ
穴部詳細

φ
10

φ
10 20

2
2

20

（30）

φ
24

4

（30）

8

φ
10

φ
10 20

2
2

20

（30）

φ
24

4

（30）

8

No.40

φ
10

20
.5

4ーφ5.5キリ、φ9ザグリ深サ5.2

20

クランプM4

40

115

12.512.5

15
15

14
0

（
30
）

φ
10

14

140 （30）

14

クランプM4

47

36
.5

10 0.
5

25 25 40 25 25

6

0.
5

6ーM4深サ20

φ
24

No.60
（30）

クランプM4

30

12.5 12.5

135
160

15
15

15
16

0
（

30
）

φ
10

30 60

クランプM4

25 25 60 25 25

6
0.

5
20

20
.5

4ーφ5.5キリ、φ9ザグリ深サ5.2

8ーM4深サ20

φ
24

47
36

.5

0.
5

No.80
20

30

12.512.5

155
180 （30）

18
0

（
30
）

φ
10

30 80

クランプM4

クランプM4

25 25 80 25 25

6 0.
5

20
.5

4ーφ5.5キリ、φ9ザグリ深サ5.2

8ーM4深サ20

φ
24

20
20

20
47

36
.5

0.
5

E ハンドル緩みの原因となるのでステージ面のストローク終端で無理にハンドルを回さないでください。
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STANDARD PRECISION XY-AXIS CROSSED ROLLER

【標準】XY軸クロスローラ
ー薄型ー

類似品比較ポイント   移動精度　真直度　30μm

F29-32_3rdF29-32_4th

Q特長：マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位での調整が可能な低価格ステージです。マイクロメータヘッドの位置も3種類から選択可能です。

Order
注文例

型式
XYCRSC60ーA
XYCRSC80ーC

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

類
似
部
品
比

最
大50

％OFF

CADデータフォルダ名：28_Stages
DP.1945類似部品ページ

HIGH PRECISION XY-AXIS CROSSED ROLLER -BASIC/WITH DOWEL HOLES- 

【高精度】XY軸クロスローラ/ノック穴付クロスローラ
ーマイクロメータヘッド/送りねじー

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Order
注文例

型式
XYPG80

Q特長：XYPGNはノック穴付のため、取付の際の再現性が容易に確保できます。

M材         質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

Qマイクロメータヘッド
XYPG（25≦A≦120）
XYPGN（A＝40・60）（ノック穴付）

Q送りねじ（リード 0.5）
XYPCG（25≦A≦80）

A

E

F

J

A
FE

J

X

Q

T L

T1 X
G

H H

（B）
P

D

4－d1キリ
d2ザグリ深さl

J
A X

FE

クランプ

G

T1
LT

φ
13
＊

A

X

E
F （B） Q

J

（
B）

4−d1キリ
d2ザグリ深さl

P

25

10 10

10
10

25

40

16 16

40

16
16

60

25 25

32

60
25

25

32

8－M2深サ5

20－M4深サ8

M16×P1.0深サ6

16－M4深サ6

M6×P1.0深サ6

8－M3深サ6
4－M3深サ6

M16×P1.0深サ6

8－M4深サ6

＊A＝25はφ7となります。

F F

80
70

12－M4深サ6

M16×P1.0深サ6

25 25

80 70

25
25

100
90
70

10
0

90 70

120
100
90
70

25 25

12
0

10
0

90 70

25
25

25 25

25
25

A25 A80・A100

E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

EA25・80・100は送り用ブラケット形状が異なります。

A

E

F

J

A
FE

J

X

Q

T L

T1 X

G
H H

（B）
P

D

4－d1キリ
d2ザグリ深さl

J
A X

FE

クランプ

G

T1
LT

φ
13
＊

A

X

E
F （B） Q

J

（
B）

4−d1キリ
d2ザグリ深さl

P

25

10 10

10
10

25

40

16 16

40

16
16

60

25 25

32

60
25

25

32

8－M2深サ5

20－M4深サ8

M16×P1.0深サ6

16－M4深サ6

M6×P1.0深サ6

8－M3深サ6
4－M3深サ6

M16×P1.0深サ6

8－M4深サ6

＊A＝25はφ7となります。

F F

80
70

12－M4深サ6

M16×P1.0深サ6

25 25

80 70

25
25

100
90
70

10
0

90 70

120
100
90
70

25 25

12
0

10
0

90 70

25
25

25 25

25
25

A40 A60

※

4－φ3.5

φ6ザグリ深サ3.5

裏ヨリφ4H7深サ4

裏
ヨ
リ

4H
7深
サ

4 40

55

16 16

40
16

16

1616

M6×P1.0深サ6

8－M3深サ6

＊

2－φ4H7深サ3

テーブル
移動軸（仮想）

□32

B

20±0.05

16
±

0.
03

A

0.1 A

0.2 B
0.1 A

※
0.1 A

0.2 B
0.1 A

4－φ4.5
φ8ザグリ深サ4.5

2－φ4H7深サ3

裏ヨリφ4H7深サ4

裏
ヨ
リ

4H
7深
サ

4

60
25

3232

2424
5

25

60
25

3232
25

M16×P1.0深サ6

8－M4深サ6

4－M3深サ6

B

テーブル
移動軸（仮想）

□50 A

30±0.05

24
±

0.
03

＊

●ノック穴付XY軸ステージテーブル上下面取付穴寸法
E下面には H7穴とH7長穴、上面には 2つの H7穴があいています。
E上下面ノック穴の穴位置寸法公差は理論上± 0.165となります。

E  クロスローラステージテーブル
上取付穴寸法はP.1918をご覧ください。

qXY軸　薄型

Delivery
出荷日

●XYPG（A＝100・120）
 XYPGN（ノック穴付）
5

E3本以上で１明細行当たり一律2,700円
D P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切

●XYPG・XYPCG
 （A＝25・40・60・80）
3

EストークA早割は１明細行当たり一律300円
EストークAは3本以上で１明細行当たり一律2,160円

D P.100
800円/1本
300円/1明細行

ストーク A 翌日出荷
ストーク A早割 翌日出荷

PM 6:00迄
PM 3:00迄
ご注文締切

QXY軸

WX軸  P.1918
WZ軸  P.1968

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

X＊送りねじ（XYPCG）のA100・120は適用不可。＊送りねじ（XYPCG）A＝80の場合、F＝20

■マイクロメータヘッド（XYPG・XYPGN）・送りねじ（XYPCG）
型式 上面図 正面図 側面図

Type A
標準マイクロ 送りねじ

E F J D G H T1 L T P Q X d1 d2 L（B）移動量（mm）（B）移動量（mm）
XYPG
XYPCG
XYPGN
（ノック穴付

40・60のみ）

25 25 ±3.2 11 ±3.2 4.5 6.5 6.8 9.3 8.5 25.9 4.5 23.5 30 6 10.5 20 2.5 4.2 2
40 25.8 ±6.5 25.8

±6.5
12 18.5 11.3 13 12.8 34.5 6.5 32.8 40 10 14.5 32 3.5 6 3.5

60 19.8 19.8 12 18.5 11.3 13 12.8 34.5 6.5 32.8 40 10 14.5 50 4.5 8 4
80 43.5 ±12.5 10 17 22＊ 11.3 18 11 34.5 5.7 31 40 10 14.5 70 4.5 8 4.5

＊100 28.5 － － 17 22 11.3 18 11 34.5 5.7 31 40 10 14.5 90 4.5 8 4.5
＊120 67.5 ±25 － － 13 20 11.5 21 18 48.0 9.5 48 60 10 18 100 4.5 8 4.5

E標準ステージ類似品：XYCRS（P.1942）

EXYPG・XYPGN：マイクロメータヘッド最小読取 10μm/目盛　

●性能表
A ステージ面

（mm） 耐荷重（N） 移動精度 許容モーメント荷重（N・m）モーメント剛性（″/N・cm）平行度 自重
（kg）

付属品（4本） ￥基準単価
真直度 平行度ピッチングヨーイングピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリング Type M－L XYPG XYPCG XYPGN

25 25×25 9.8

3μm 20μm

30″ 30″ 0.4 0.8 0.4 4.83 5.70 4.83 

60μm

0.08 SCB2－6 34,000 30,000 －
40 40×40 17.6

25″ 15″

2.0 2.2 2.0 0.66 0.84 0.66 0.3 SCB3－6 40,000 35,200 42,000 
60 60×60 44.1 5.2 4.3 5.2 0.19 0.22 0.19 0.52 SCB4－6 44,800 40,000 46,800 
80 80×80 93.1 17.3 15.1 17.3 0.09 0.10 0.09 1.00 SCB4－6 52,800 48,000 －

100 100×100 140.1 33.0 30.0 33.0 0.11 0.14 0.11 1.40 SCB4－6 52,800 － －
120 120×120 180.3 57.2 44.7 57.2 0.04 0.04 0.04 3.20 SCB4－10 64,000 － －

22.5
16

No. （B）
φ10

8
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（10.8）

（
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.8
）

N
o

.

X

22
.516

10

X4ーd1キリ
d2ザグリ深さL

φ
13

1522

No./2
22.5
16

No.（B）
φ10

8
15

（10.8）

（
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.8
）

N
o

.

X

22
.5 16

10

X4ーd1キリ
d2ザグリ深さl

φ
13

22

No./2

40

40

16 16

8ーM3深サ5

16
16

60
50

6050

4ーM4深サ6

80
70

8070

4ーM4深サ6

•テーブル上取付穴寸法
No.40 No.60 No.80

XYCRSC□□ーC（マイクロメーターヘッドサイド押し・正勝手） XYCRSC□□ーCR（マイクロメーターヘッドサイド押し・勝手違い）

XYCRSC□□ーA（マイクロメーターヘッドセンター押し）

E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

（58.5） 14（10.8）

（
10

.8
）

N
o

.

X

（
58

.5
）

8

X4ーd1キリ
d2ザグリ深さL

φ
10 8.2

（No.＝40のとき8.5）φ13

20
.5（

N
o

. ＝
40
の
と
き

19
）

27 （
N

o
. ＝

40
の
と
き

25
.7
）

No./2
No.

M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

大口値引追加
最大19%

Alteration
追加工

型式 －（CR・A…etc）
XYPG60 － A

Xストーク不可5

Alterations マイクロメータヘッド・送りねじ位置変更 クランプ強化 マイクロメータヘッド無

Spec.

ディスククランプ

E40・60角のみ適用
X追加工Aとの併用不可
E ディスクを挟み込むことで、ス
テージ面に負荷をかけないク
ランプ方式です。標準クラン
プと比べ固定時の位置ずれ
を抑えることが可能です。

対向クランプ

EXYPGとXYPGNの40・60のみ適用。
X追加工A選択時適用不可。
E サイド押しマイクロメータヘッドの反
対方向（対向）から、ボルト（M4×25、
ピッチ0.5）で押さえます。振動に強く
確実で大きな固定力が得られます。

マイクロメータヘッド無

EXYPGのみ適用。
Eマイクロメータヘッドとブラ
ケットを外して出荷します。
Eバネが入っている為、クラ
ンプをしめ込まないとステー
ジ面が固定されません。
X追加工Hとの併用不可

Code CR A H P MN
￥/1Code 無料 無料 14,000 6,000 －8,000

サイド左右勝手違い センター

14
.8

18
.5 12

6.
2 φ15 B1±6.5

14
.8

18
.5 12

6.
2 φ15 B1±6.5

14
.8

18
.5 12

6.
2 φ15 B1±6.5

Eマイクロメータヘッド・送りねじやクランプの取付寸法が標準品と異なります。詳細寸法はCADデータでご確認ください。
Eマイクロメータヘッド・送りねじのその他の位置が必要な場合は、仕様選択タイプ（P.1989）でお選びいただけます。
E ハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。WP.2004

A B1

40 22.5

60 11.0

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

上面図 側面図 耐荷重
（N）

移動精度 自重
（kg） ￥基準単価Type No. マイクロ位置 （B） X d1 d2 L 真直度

XYCRSC
40 A（センター）

C（正勝手）
CR（勝手違い）

40×40
±6.5

36 32 3.4 6 3.5 9.8
30μm

0.2 25,000
60 60×60 20 50 4.5 8 4.5 29.4 0.4 30,000
80 80×80 11 70 4.5 8 4.5 39.2 0.7 38,000

E高精度ステージ既存品：XYSPG（P.1945）qXY軸ステージ　
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HIGH PRECISION LINEAR BALL GUIDE -MICROMETER HEAD/FEED SCREW- 

【高精度】リニアボール
－マイクロメータヘッド/送りねじ－

Q特長：高精度・高剛性を実現したステージです。2軸にしても厚さ40mm以下に抑えられ、直交出しも不要です。

Order
注文例

型式
XYSG40

XYSCGB60

Delivery
出荷日

●XYSG・XYSCG ●XYSGB・XYSCGB

3 5

 CADデータフォルダ名：28_Stages

F29-33_4thF29-33_4th

HIGH PRECISION CROSSED ROLLER -THIN/THRU HOLE- 

【高精度】クロスローラ
－薄型/透過穴－

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Order
注文例

型式
XYSPG80

Q特長：XY軸の一体構造により、XYPG（P.1943）と比べてさらなる薄型化を実現。XY軸は厚さ28mm以下に抑えられ、直交出しも不要です。

Q特長：中央にφ50mmの透過穴を設けております。真下から光を照射させながら微調整することなどが可能です。

Delivery
出荷日

● No.40・60・80

3

E3本以上で１明細行当たり一律2,160円
D P.100800円/1本ストーク A 翌日出荷 PM 6:00迄

ご注文締切

● No.100

5

E3本以上で１明細行当たり一律2,700円
D P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切

Q  XY軸

WX軸P.1921
WZ軸P.1966

Qマイクロメータヘッド
XYSG
（25≦A≦100）
XYSGB（低温黒色クロムメッキ）
（25≦A≦80）

Q送りねじ（リード0.5）
XYSCG
（25≦A≦100）
XYSCGB（低温黒色クロムメッキ）
（25≦A≦80）

4－d1キリ
d2ザグリ深サl

X

J

Q

P

L

X

( B
)

K
A

R

φ
13
＊

G

A
F

T
T1

AF
E

(B)
J

＊A=25はφ7となります。

クランプ（M3×5）
（A=25はM2×3.5）

F F

T1

T

φ
13

φ
21

G

R

K
A

E
F

F E

( B
)

AA

K

11
.5

(B) Q

X

L

クランプ（M3×5）

φ10

5

0 5

0

A
Q

P

L

F
E

X

(B)

( B
)

A

K
J

XA
D

G

R

F
T

T 1

E

J

4－d1キリ
d2ザグリ深サl

クランプ（M3×5）
（A=25はM2×3.5）

4－d1キリ
d2ザグリ深サl

Eミスミのリニアボールステージは移動軸に
対して平行、及び直交する基準面を持って
います。基準面は図で示す通りです。

基準ライン

基準平行面 
平行度：0.02

直交度：0.04
基準直交面

移動軸（仮想）

基準ライン（溝）

（拡大）

E基準面付標準装備

Eマイクロメータヘッド・送りねじの材質はP.2005をご覧ください。
Eテーブル上取付寸法はリニアボールX軸ステージ（P.1921）をご覧ください。E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Type
本体 ボール バネ マイクロメータヘッドブラケット 先端受け部品

M材質 S表面処理 M材質 H硬度 M材質 M材質 S表面処理 M材質 S表面処理
XYSG （マイクロ）

SUS440C

無電解
ニッケルメッキ

SUS440C 58HRC～ SUS304WPB A5052
白アルマイト

SUS303
－

XYSCG（送りねじ）
XYSGB（マイクロ　低温黒色クロムメッキ） 低温黒色

クロムメッキ 黒アルマイト 低温黒色
クロムメッキXYSCGB（送りねじ　低温黒色クロムメッキ）

Qマイクロメータヘッド（XYSG ・XYSGB）・送りねじ（XYSCG・XYSCGB）

＊1 送りねじ（XYSCG・XYSCGB）の端面が、ステージ端面より5mm内側にあります。  ＊2 XYSCG80・100の移動量は±6.5mmです。  ＊3 送りねじ（XYSCG・XYSCGB）A＝80・100の場合F＝20

型式 上面図 正面図 側面図 付属品（4本）

Type A
（B） 移動量 

（mm） E F J K D G R T T1 P Q L X d1 d2 L Type M－Lマイクロメータ 送りねじ
XYSG
XYSCG
XYSGB
（＊のみ）
XYSCGB
（＊のみ）

25＊ 25 11 ±3.2 7 9 6.8 15 9.3 7 20.5 24 3.7 6 8.5 19 20 2.5 4.2 2.5 SCB2－4
40＊ 23.5 20

±6.5 12 18.5
11.3

26

13 8.9 26.5 32 4.5

10

10.5 24.9
32 3.5 6 3.5 SCB3－6

50 18.5 15 31 40 6 3.5 SCB3－6
60＊ 14 10.3 36 5 50

4.5

8 4 SCB4－6
70 14.5 10.8 46.5 10 29.5 36 6 11.5 28 60 8 4.5 SCB4－6
80＊ 43.5 10 ±12.5＊2 17 22＊3 55 18 10.8 34.5 40 6.5 14.5 30.8 70 8 5.3 SCB4－6

100 28.5 －5＊1 67.5 90 8 5.3 SCB4－6

EXYSG、XYSGB：マイクロメー夕ヘッド最小読取10μm/目盛  ＊4 XYSGB、XYSCGB40・60の真直度は3μmとなります。

●性能表
型式 ステージ面 

（mm）
水平耐荷重
（N）

移動精度 許容モーメント荷重（N・m）モーメント剛性（″/N・cm）平行度 自重 
（kg）

￥基準単価
Type A 真直度 運動の平行度ピッチングヨーイングピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリング XYSG XYSCG XYSGB XYSCGB

XYSG
XYSCG
XYSGB
（＊のみ）
XYSCGB
（＊のみ）

25＊ 25×25 38.2 3μm 10μm 30″ 25″ 2.0 2.0 2.0 3.00 2.20 3.00 

30μm

0.14 31,000 26,000 35,200 30,000
40＊ 40×40 95.1

1μm＊4 12μm
25″ 15″

5.0 5.0 5.0 0.63 0.70 0.63 0.46 32,000 28,000 38,000 32,000
50 50×50 144.1 6.0 6.8 6.0 0.24 0.28 0.24 0.56 33,000 30,000 － －
60＊ 60×60 192.1 9.0 10.0 9.0 0.13 0.16 0.13 0.80 34,000 30,000 40,000 40,000
70 70×70 219.5 12.9 13.8 12.9 0.09 0.10 0.09 1.16 38,000 38,000 － －
80＊ 80×80 255.8 3μm 15μm 17.7 18.2 17.7 0.06 0.08 0.06 40μm 1.80 42,000 40,000 50,000 44,000

100 100×100 329.6 30.7 31.8 30.7 0.03 0.04 0.03 2.66 49,000 48,000 － －

E�ハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、 
送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくす
ることができます。WP.2004

E�延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、 
送りねじのハンドルを延長することができます。WP.2004

Alteration
追加工

型式 －（CR・A・H・P・MN）
XYSCG40 － A

5

E25角のみ対向クランプ用ブラケットの材質がSUS303になります。E標準ステージ類似品：XYLBS（P.1942）
E位置変更の追加工を選択した場合、マイクロメータヘッド・送りねじやクランプの取付寸法が標準品と異なります。詳細寸法はCADデータでご確認ください。
E マイクロメータヘッド・送りねじの上記以外の取付位置が必要な場合は仕様選択タイプ（P.1989）でお選びいただけます。

Alterationsマイクロメータヘッド・送りねじ位置変更 クランプ強化 マイクロメータヘッド無

Spec.

Code CR A H P MN
￥/1Code 無料 無料 14,000 6,000 －8,000

50

50

J1

18
.5（＊

11
.7）

12（
＊7
）

6.
2

（B1）±6.5（＊3.2）
P1 対向クランプディスククランプ マイクロメータヘッド無

ディスクを挟み込むことで、ステージ面に
負荷をかけないクランプ方式です。標準
クランプと比べ固定時の位置ずれを抑
えることが可能です。

サイド押しマイクロメータヘッドの反対方向（対向）か
ら、ボルト（M4×25、ピッチ0.5）で押さえます。振動に
強く確実で大きな固定力が得られます。
EA=25のときは＊の寸法です。
また、規格表内寸法（B）=30、G=6となります。

X25角は適用不可。
X追加工Aとの併用不可。

EXYSGのみ適用。
X80・100角適用不可。
X追加工Aとの併用不可。

EXYSG・XYSGBのみ適用。
Eマイクロメータヘッドとブラケットを外
して出荷します。
Eバネが入っている為クランプをしめ込
まないとステージ面が固定されません。
X追加工Hとの併用不可。

50

50

J1

18
.5（＊

11
.7）

12（
＊7
）

6.
2

（B1）±6.5（＊3.2）
P1サイド左右勝手違い センター

A （B1）
＊25 17.5

40 24.5 
50 19.5 
60 14.5
70 4.0

A J1 P1

40・50・60・70 15.8 10
80・100 14.8 15

サイド左右勝手違い センター

QXY軸　薄型

M材         質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

XYSPG

40 SCB3－10

4本
60

SCB4－1080
100

A付  属  品 

XYSPG40

XYSPG80

XYSPG60

XYSPG100

98.5

22.5 40 （36）
16 1416 16

14
40

（
26

.5
）

16
16

16

14
8
φ10

32

5.5

15

10

φ
13

22 5.
5

32
4－φ3.5キリφ6ザグリ
（Ｍ3用ボルト穴）

8－Ｍ3深サ5
Ｍ6×P１.0深サ5.5

クランプ（M3×4.5） φ10

22.5

102.5

16 25
16 16

25 14
60 （20）
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）
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14
60

16
16

25
25

16

14

8

50

15

5.5

φ
13

10

50

22 5.
5

4－φ4.5キリφ8ザグリ
（Ｍ4用ボルト穴）

4－Ｍ3深サ5Ｍ16×P1.0深サ5.5

クランプ（M3×4.5）

8－Ｍ4深サ5

151

32 80 （39）
23 70 19.7

25 25

19
.7

8070

25
25

23 32

8

φ10

70

15

5.5

24
.5

22 5.
5

φ
18

13

70
4－φ4.5キリφ8ザグリ
（Ｍ4用ボルト穴）

１2－Ｍ4深サ5Ｍ16×P１.0深サ5.5

クランプ（M3×4.5）

（
32
）

16－M4深サ5M16×P1.0深サ5.5

クランプ（M3×4.5）

4－φ4.5キリφ8ザグリ
（M4用ボルト穴）

100

10
0

19
.7

32

13

20.5
90

90
MAX  144.5

19.711.5
70

70 90

25
25

28

φ
18

22 5.
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23

25 25

（32）
14

8

5.5

φ10

（
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.5
）

152.5

QXY軸　透過穴

M材         質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト
A付  属  品 SCB4－14（4本）

100

90
MAX  142

13.5

9.5

32
23 90 19.7

70
50

50

30

9070 90

9.
8

23

10
0

19
.7

19
.5

32

（29.5）

（
22
）

0 5 10

0
5

10

クランプ（M3×4.5）

12－M4深サ6

透過穴径φ50

4－φ4.5キリφ8ザグリ
（M4用ボルト穴）

φ10

φ
18

XYPPG100

Eマイクロメータヘッド最小読取 10μm/目盛

型式 ステージ面 
（mm）

移動量
（mm） 耐荷重（N） 移動精度 許容モーメント荷重（N・m） モーメント剛性（″/N・cm） 平行度 自重 

（kg） ￥基準単価Type No. 真直度 運動の平行度ピッチング ヨーイングピッチング ヨーイング ローリングピッチング ヨーイング ローリング

XYSPG
40 40×40 ±6.5 9.8

3μm 20μm 40″ 20″
0.7 0.8 0.7 0.57 0.50 0.64 

50μm

0.2 46,000 
60 60×60 29.4 2.3 1.9 2.3 0.19 0.13 0.15 0.4 50,800 
80 80×80 ±12.5 39.2 5.1 4.2 5.1 0.13 0.13 0.11 0.7 60,800 

100 100×100 5.1 4.2 5.1 0.08 0.10 0.08 1.1 64,800 
XYPPG 100 100×100 ±12.5 63.7 3μm 20μm 25″ 15″ 4.6 3.9 4.6 0.07 0.08 0.10 50μm 1.0 84,000 

E標準ステージ類似品：XYCRSC（P.1944）、一部サイズのみ。

E マイクロメータヘッドやクランプの取付寸
法が標準品と異なります。詳細寸法はCAD
データでご確認ください。

E ハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマ
イクロメータヘッドのハンドルに取り付ける
だけで、ハンドル径を大きくすることができ
ます。WP.2004
E 延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイク
ロメータヘッドのハンドルを延長することが
できます。 
WP.2004

Xストーク不可Alteration
追加工

型式 －（CR・A）
XYSPG60 － CR

5

Alterations マイク口メータヘッド位置変更

Spec.

サイド左右勝手違い センター

Code CR A
￥/1Code 無料 無料

XXYSPG100は適用不可

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数　量 1～2 3～4 5～10 11～

値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

E�表示数量超えは 
WOSにてご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

大口値引追加
最大12%

大口値引追加
最大18%
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HIGH PRECISION XY-AXIS STAGES -SYMMETRICAL USE-

【高精度】リニアボール
－左右対称使用/省スペース用－

 CADデータフォルダ名：28_Stages CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：XY軸の一体構造により、XYSG（P.1946）と比べてさらなる薄型化を実現。XY軸は厚さ26mm以下に抑えられ、直交出しも不要です。Q特長：2つの側面がフリーなため、ステージを2つ組み合わせ左右対称に使用したり、省スペース用に使用したりするのに適しています。

QXY軸　薄型

HIGH PRECISION XY-AXIS LINEAR BALL GUIDE -THIN-

【高精度】XY軸リニアボール
－薄型－

Delivery
出荷日 3Order

注文例
型式

XYSSG40

Q�左右対称使用省スペース用

Delivery
出荷日 5

Order
注文例

型式
DSXYSGB80－A

DSXYSGB80－AR
E左右対称使用する場合は、上記のように正勝手（ーA）
と勝手違い（ーAR）を各1台選択してください。

Q数量スライド価格（E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

F29-34_4thF29-34_4th

本体 ボール バネ マイクロメータヘッドブラケット 先端受け部品
M材質 S表面処理 M材質 H硬度 M材質 M材質 S表面処理 M材質
SUS440C 無電解ニッケルメッキ SUS440C 58HRC～ SUS304WPB A5052 白アルマイト SUS303

Eマイクロメータヘッド・送りねじの構成部品の材質はP.2005・2006をご覧ください。
Eテーブル上取付穴寸法はリニアボール式X軸ステージ（P.1921）をご覧ください。
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クランプ（M3×4.5） クランプ（M3×4.5）

4－d1キリ
d2ザグリ深サl

4−d1キリ
d2ザグリ深サl

Q送りねじ（リード 0.5）
XYSSCG （A＝40、60、80、100）

Qマイクロメータヘッド
XYSSG （A＝40、60、80、100）・ハンドル、クランプを2面に集約

・調整用スペースの省スペース化を実現
・2台のステージを近接させることも可能

（勝手違い：ーAR）

黒色リニアボール マイクロメータヘッド
DSXYSGB
（正勝手：ーA）

（勝手違い：ーAR）

リニアボール 送りねじ
DSXYSCG
（正勝手：ーA）

E詳細寸法はX軸ステージのカタログ詳細寸法（P.1946）もしくは、CADデータでご確認ください。

＊送りねじの場合、移動量は±6.5mmです。

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

耐荷重
（N）

構成ステージ 参考型式 
（ページ）

￥基準単価
Type No. 上段 下段 DSXYSGB DSXYSCG

黒色リニアボール
マイクロメータヘッド
DSXYSGB
リニアボール
送りねじ

DSXYSCG

 25－A
25×25 ±3.2 38.2

X□□□－AR X□□□－A

XYSGB□－A
（P. 1946）

XYSCG□－A
（P.1946）

（非対称品）

35,200 26,000
 25－AR X□□□－A X□□□－AR

 40－A
40×40

±6.5

95.2
X□□□－AR X□□□－A

38,000 28,000
 40－AR X□□□－A X□□□－AR

 50－A
50×50 144.2

X□□□－AR X□□□－A
－

30,000
 50－AR X□□□－A X□□□－AR

 60－A
60×60 192.1

X□□□－AR X□□□－A
40,000

 60－AR X□□□－A X□□□－AR

 70－A
70×70 329.6

X□□□－AR X□□□－A
－ 38,000

 70－AR X□□□－A X□□□－AR

 80－A
80×80

±12.5（＊）
255.8

X□□□－AR X□□□－A
50,000 40,000

 80－AR X□□□－A X□□□－AR

100－A
100×100 329.6

X□□□－AR X□□□－A
－ 48,000

100－AR X□□□－A X□□□－AR

Example
使用例

DSXYSGB

リード線切断機

大口値引追加
最大10%

大口値引追加
最大12%

Qマイクロメータヘッド（XYSSG）・送りねじ（XYSSCG）

＊1 送りねじ（XYSSCG）の端面がステージの端面より7mm内側にあります。  ＊2 送りねじ（XYSSCG）A＝80,100の場合、移動量＝±6.5, F＝30, D＝13となります。

型式 上面図 正面図 側面図 付属品（4本）

Type A マイクロメータ 送りねじ 移動量 
（mm） E F D G T L T1 Q R X d1 d2 L Type M－L（B1）（B2）（B1）（B2）

XYSSG
XYSSCG

40 36 26.5 32.5 23 ±6.5 16 22.5 13 10 22 15 10.5 8 14 32 3.5 6 3.5 SCB3－10
60 20.3 16.5 16.8 13 ±6.5 16 22.5 13 10 22 15 10.5 8 14 50 4.5 8 4.5 SCB4－10
80 39 32 0 －7＊1 ±12.5＊2 23 32＊2 18＊2 15 26 17 12.5 9.5 16.5 70 4.5 8 6.5 SCB4－10
100 29 22 －10 －17 ±12.5＊2 23 32＊2 18＊2 15 26 17 12.5 9.5 16.5 90 4.5 8 6.5 SCB4－10

●性能表
型式 ステージ面 

（mm） 耐荷重（N） 移動精度 許容モーメント荷重（N・m）モーメント剛性（″/N・cm）平行度 自重 
（kg）

￥基準単価
Type A 真直度 運動の平行度 ピッチング ヨーイング ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング XYSSG XYSSCG

XYSSG 
XYSSCG

40 40×40 88.2

3μm
12μm

40″ 20″

4.5 5.0 4.5 0.80 0.68 0.85
30μm

0.34 33,000 29,000
60 60×60 186.2 9.0 8.1 9.0 0.21 0.19 0.20 0.64 35,000 31,000
80 80×80 255.8

15μm
16.4 15.9 16.4 0.09 0.06 0.08

40μm
1.32 48,000 49,000

100 100×100 329.3 27.6 28.6 27.6 0.06 0.03 0.06 2.66 53,000 55,000
EXYSSG：マイクロメータヘッド最小読取　10μm/目盛 

Alteration
追加工

型式 －（CR・A・MN）
XYSSG40 － CR

5

E位置変更の追加工を選択した場合、マイクロメータヘッド・送りねじやクランプの取付寸法が標準品と異なります。詳細寸法はCADデータでご確認ください。
EハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。WP.2004

Alterations マイクロメータヘッド・送りねじ位置変更 マイクロメータヘッド無

Spec.

サイド左右勝手違い センター

Code CR A MN

￥/1Code 無料 無料 －8,000

マイクロメータヘッド無

EXYSSGのみ適用。
Eマイクロメータヘッドとブラケットを外して出荷します。
Eバネが入っている為、クランプをしめ込まないとステージ面が固定されません。



-19491 -19501

ス
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ト

HIGH PRECISION XY-AXIS LINEAR BALL GUIDE -COARSE & FINE ADJUSTMENT- 

【高精度】XY軸リニアボール
－粗微動マイクロメータヘッド－

Q特長：高精度・高剛性なステージです。2軸にしても厚さ40mm以下に抑えられ、直交出しも不要です。粗微動タイプなので、用途に合わせた送りが実現できます。

HIGH PRECISION XY-AXIS LINEAR BALL GUIDE -OPPOSED CLAMP WITH KNOB-

【高精度】XY軸リニアボール
－ノブ付対向クランプ－

Q特長：サイド押しマイクロメータの反対方向（対向）からノブ付ボルトで押さえることで振動に強い大きな固定力が工具レスで実現しました。

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Order
注文例

型式
XYSKG40

Delivery
出荷日 3

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q�XY軸　ノブ付対向クランプ

F29-35_4thF29-35_4th

QXY軸　粗微動マイクロメータヘッド

E�表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q数量別出荷日
数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

大口値引追加
最大10%最大20%

Delivery
出荷日 5Order

注文例
型式

XYSGNT60

WX軸  P.1924

WX軸  P.1921

A80・A100

4－d1キリ
d2ザグリ深サl
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※1　A=25はφ7となります。

クランプ（M3×5）
（A=25はM2×3.5）
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クランプ（M3×5）
（A=25はM2×3.5）

4－d1キリ
d2ザグリ深サl

XYSKG
（40≦A≦80）

4－d1キリ
d2ザグリ深サl
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※1　A=25はφ7となります。

クランプ（M3×5）
（A=25はM2×3.5）
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クランプ（M3×5）
（A=25はM2×3.5）

4－d1キリ
d2ザグリ深サl

EA80・100は送り用ブラケット形状が異なります。

Eミスミのリニアボールステージは移動軸に対
して平行、及び直交する基準面を持ってい
ます。基準面は図で示す通りです。

基準ライン

基準平行面 
平行度：0.02

直交度：0.04
基準直交面

移動軸（仮想）

基準ライン（溝）

（拡大）

E基準面付標準装備

Eマイクロメ－タヘッド・送りねじの材質はP.2005をご覧ください。
Eテーブル上取付寸法はリニアボール式X軸ステージ（P.1921）をご覧ください。E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Type
本体 ボール バネ マイクロメータヘッドブラケット 先端受け部品

M材質 S表面処理 M材質 H硬度 M材質 M材質 S表面処理 M材質

XYSKG SUS440C 無電解ニッケルメッキ SUS440C 58HRC～ SUS304WPB A5052 白アルマイト SUS303

型式 上面図 正面図 側面図 付属品（4本）
Type A （B） E F K G R T T1 Q L X d1 d2 L Type M－L

XYSKG

40 60

16 18.5

26
11.6 26.5 32

4.5
10.5 27.6

32
3.5 6 3.5 SCB3－650 55 31 40

60 50 36 5 50
4.5 8

4
SCB4－670 50.5 46.5 12.5 29.5 36 6 11.5 30.5 60 4.5

80 49.5 17 25 55 11 34.5 40 6.5 14.5 31 70 5.3

●性能表

E粗微動マイクロメー夕ヘッド最小読取単位 粗動 10μm 微動 0.5μm E表示数量超えはお見積り

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

水平耐荷重
（N）

移動精度 許容モーメント荷重（N・m） モーメント剛性（″/N・cm） 平行度 自重 
（kg）￥基準単価Type A 真直度運動の平行度ピッチングヨーイングピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリング

XYSKG

40 40×40 粗動
±6.5mm
微動

0.2mm

95.1

1μm 12μm
25″ 15″

5.0 5.0 5.0 0.63 0.70 0.63 

30μm

0.44  83,200
50 50×50 144.1 6.0 6.8 6.0 0.24 0.28 0.24 0.54  88,000
60 60×60 192.1 9.0 10.0 9.0 0.13 0.16 0.13 0.78  88,000
70 70×70 219.5 12.9 13.8 12.9 0.09 0.10 0.09 1.14  96,800
80 80×80 255.8 3μm 15μm 17.7 18.2 17.7 0.06 0.08 0.06 40μm 1.78 100,800

Eマイクロメータヘッド・送りねじやクランプの取付寸法が標準品と異なります。詳細寸法はCADデータでご確認ください。
E マイクロメータヘッド・送りねじの上記以外の取付位置が必要な場合は仕様選択タイプ（P.1989）でお選びいただけます。
E�ハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E�延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。WP.2004

Alteration
追加工

型式 －（CR・A・H）
XYSKG40 － A

5

Alterations マイクロメータヘッド・送りねじ位置変更 クランプ強化

Spec.

Code CR A H
￥/1Code 無料 無料 14,000

ディスクを挟み込むことで、ステージ面に負荷をかけないクランプ
方式です。標準クランプと比べ固定時の位置ずれを抑えること
が可能です。

X追加工Aとの併用不可。

50

50

J1

18
.5 12

6.
2

B1±6.5P1
サイド左右勝手違い センター ディスククランプ

A J1 P1

40・50・60・70 15.8 10
80 14.8 15

サイド左右勝手違い センター

φ4H7深サ3

8－M3深サ4
4－M2深サ4
裏ヨリφ4H7深サ4

50
40
30

40 30

13

1350

A25 A40 A50

A60 A70

●テーブル上取付穴寸法

10 10

10
10

両面ヨリφ3H7深サ3

8－M2深サ3

25

25

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

8－M3深サ4

40
16 16

40
16

16

4－M3深サ4

8－M4深サ4

60
25 25

60
25

25

32

32

φ4H7深サ3
裏ヨリφ4H7深サ4

4－M4深サ4

8－M3深サ4
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30
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裏ヨリφ4H7深サ4
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XYSGNT25

0

E送り用ブラケット形状が異なります。

Type
本体 ボ－ル バネ マイクロメ－タヘッドブラケット 先端受け部品

M材質 S表面処理 M材質 H硬度 M材質 M材質 S表面処理 M材質

XYSGNT SUS440C 無電解ニッケルメッキ SUS440C 58HRC～ SUS304WPB
A5052 白アルマイト

SUS303
SUS303＊ －

＊25角のみブラケットの材質が異なります。
Eマイクロメータヘッド対向クランプの材質は調整ねじ （ANKSS P.1712）をご覧ください。
E対向クランプの先端には六角レンチ穴（対辺2.5深サ2.5）がついています。

型式 上面図 正面図 側面図 付属品（4本）
Type A （B） E K L D G T T1 R H P Q X d1 d2 L Type M－L

XYSGNT

25 30 7 15 84.5 9.3 6.7 24 3.7 20.5 19 6 8.5 20 2.5 4.2 2.5 SCB2－4

40 23.8

12

26

100.3 13
8.9 32

4.5
26.5 24.9

10
10.5

32
3.5 6 3.5 SCB3－6

50 18.8 31 40

60 13.8 36 5 50
4.5 8

4
SCB4－6

70 14.3 46.5 10 36 6 29.5 28 11.5 60 4.5

型式 ステ－ジ面 
（mm）

移動量 
（mm）水平耐荷重（N）

移動精度 許容モ－メント荷重（N・m）モ－メント剛性（"/N・cm） 平行
度

直交
度

自重 
（kg）￥基準単価Type A 真直度 平行度 ピッチング ヨ－イング ピッチング ヨ－イング ロ－リング ピッチング ヨ－イング ロ－リング

XYSGNT

25 25×25 ±3.2 38.2 3μm 10μm 30″ 25″ 2.0 2.0 3.5 3.0 2.2 2.2

30μm 10μm

0.14 38,000 

40 40×40

±6.5

95.1

1μm 12μm 25″ 15″

5.0 5.0 5.0 0.63 0.70 0.63 0.46 40,000 

50 50×50 144.1 6.0 6.8 6.0 0.24 0.28 0.24 0.56 42,000 

60 60×60 192.1 9.0 10.0 9.0 0.13 0.16 0.13 0.8 42,000 

70 70×70 219.5 12.9 13.8 12.9 0.09 0.10 0.90 1.16 48,000 
Eマイクロメ－タヘッド最小読取  10μm/目盛
E�ハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取りつけるだけで、ハンドル径をφ30に大きくすることができます。WP.2004
E�延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができますWP.2004

E表示数量超えはお見積り

◦性能表

E�表示数量超えは
WOSにてご確認 
ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～
値引率 基準単価 10% お見積り出荷日 通常



ADJUSTMENT UNITS Z-AXIS PUSH SCREW

【簡易調整】Ｚ軸　押しねじ式

F29-36_4thF29-36_4th

Order
注文例

型式
ZKJL40

-19511 -19521
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ADJUSTMENT UNITS Z-AXIS FEED SCREW

【簡易調整】Z軸　送りねじ式
－通常ハンドル・大ハンドル－

Q特長：送りねじ式X軸ユニットにブラケットを取付けたZ軸商品です。P.1951の押しねじ式に比べ、耐荷重に優れます。

Type 本体 シャフト ノブ 送りねじ
A付属品通常ハンドル 大ハンドル M材質 S表面処理 M材質 M材質 M材質

ZKNEJ ZKJL アルミ合金 黒アルマイト SUS304 SUS303 SUS304 六角穴付ボルト
（SCB4－15） 2本

 CADデータフォルダ名：28_Stages

QZ軸　送りねじ式

Eハンドル1回転移動量0.7mm

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.99

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
Order
注文例

型式
ZKNG20

Q特長：押しねじ式X軸ユニットにブラケットを取付けた安価なZ軸商品です。P.1952～の送りねじ式に比べコンパクトで細かい送りです。軽量物にご利用ください。

QZ軸　押しねじ式

Type
本体 シャフト バネ 押しねじ

A付属品
M材質 S表面処理 M材質 M材質 M材質

ZKNG アルミ合金 黒アルマイト SUS303 SUS304 S45C
（無電解ニッケルメッキ）

低頭六角穴付ボルト  
（CBS4－6）2本Eハンドル1回転移動量0.5mm

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99

WX軸  P.1893
WXY軸  P.1929

WX軸  P.1894
WXY軸  P.1930

Alteration
追加工

型式 －（MMR）－（CLC）
ZKJL60 － CLC
ZKNEJ20 － MMR
ZKNEJ40 － MMR － CLC

3
Xストーク不可

Alterations 目盛シール取付け クランプ変更（ローレット付ノブ）

Spec.

Z軸ブラケットに目盛シールを
取り付けます。
E最小読取：0.5mm

クランプ用ねじをローレット付
ノブに変更します。

Code MMR CLC
￥/1Code （No.20・25） 1,200  （No.40・60） 1,400 200

φ7 10

E表示数量超えはWOS
にてご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～5 6～9 10～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

Q精度基準

0.
1以
下

0.
1以
下

0.
1以
下

E左図基準でガタがあります
ので、精密な位置決めには
あまり適しません。

EOne Point

ボールポイント付の六角レンチをご利用頂くと、
長ストロークの調整も楽に行えます。

E�ハンドル緩みの原因となるのでステージ面のストローク終端で無理にハンドルを回さないでください。
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10

15
L

（
16
）

Z
Z

B

A

W
10

10
.5

N

X

4.5

φ15
φ7 クランプ（M3×3） 

No.20

ZKNEJ（通常ハンドル） 
ZKJL  （大ハンドル）

No.25 No.40 No.60

qハンドル形状比較
通常ハンドル 六角レンチ

穴部詳細

5

2.5

φ7

φ15

10

2.52.5

（
16
）

（
16
）

六角レンチ
穴部詳細

大ハンドル

qステージ面取付穴寸法

P 10
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15
L

（
16
）

Z
Z

B

A

D

W
10
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.5

N

X

A
4.5

クランプ（M3×3） 

11

25 12

25

4ーM3深サ5 

60
30

15
15

15

60

8ーM4深サ6  

18

15
15

40

40

6ーM4深サ6 

8

20 10

20

4ーM3深サ5 

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm） Z L P W X N 耐荷重 

（N）
自重 
（kg）

￥基準単価
Type No. ZKNEJ ZKJL

ZKNEJ
ZKJL

20 20×20 ±7 8
66 8

36
10

10 9.8
0.08 6,120 6,390

25 25×25 71 11 15 0.10 6,810 7,080
40 40×40 ±9 10 90 18 46 18 15

19.6
0.22 8,060 8,330

60 60×60 ±13 15 120 30 56 40 20 0.39 9,520 9,790
Eハンドル1回転移動量 0.7mm

E下図基準でガタがありますので、 
精密な位置決めにはあまり適しません。

0.
15
以
下

0.
15
以
下

0.
15
以
下

Q精度基準 EOne Point
押しねじ、クランプ（追加工：－CL）にナットを
組みつけるとダブルナットでクランプを 
強化する事ができます。

5
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クランプ
（ーCL）
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＊図面は目盛りを0に合わせた時の寸法

E最小読取0.5mm

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

耐荷重 
（N）

自重 
（kg） ￥基準単価Type No.

ZKNG 20 20×20 ±5 2
0.05 4,980 

25 25×25 0.07 5,580 
Eハンドル1回転移動量 0.5mm

Alteration テーブル固定用対向クランプボルト付属

Spec.

テーブル固定用の対向クランプボルト（M4、
ピッチ0.7）を付属させます。

Code CL
￥/1Code 300

Alteration
追加工

型式 － （CL）
ZKNG20 － CL

30

φ10Example
使用例

ZKNEJ60（P.1952）

XKRKG60（P.1902）

X軸ラック＆ピニオン式（P.1902）と組み合わせて、 
低倍率カメラのXZ軸調整にもご利用いただけます。

E�表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～5 6～10 11～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り
出荷日 通常 お見積り

大口値引追加
最大20%

大口値引追加
最大20%
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Q特長：1回転あたりの移動量18mmの長方形のアリ溝Z軸ステージです。正方形ZFG（P.1957）に比べ側面幅が薄いサイズをご用意しています。

HIGH PRECISION Z-AXIS DOVETAIL RACK & PINION -CLAMP REINFORCED-

【高精度】Z軸アリ溝 ラック＆ピニオン式
－長方形－

F29-37_3rdF29-37_3rd

STANDARD PRECISION Z-AXIS DOVETAIL RACK & PINION

【標準】Z軸アリ溝 ラック＆ピニオン式
－長方形　薄型－

Order
注文例

型式
ZDTS90

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99

Q特長：送りの早いラック&ピニオン式ステージで、既存品よりも低精度で低価格なステージです。

Order
注文例

型式
ZDTSC60

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99

Q特長：送りの早いラック&ピニオン式ステージの薄型タイプです。下面プレートを除く、ステージ部の厚みは20mmと薄くなります。

類似品比較ポイント   移動精度　真直度　50μm
DP.1954類似部品ページ

Order
注文例

型式
ZWG60

 CADデータフォルダ名：28_Stages

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.99

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

QZ軸　長方形

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

大口値引追加
最大26%

WX軸 P.1904
WXY軸 P.1939

XYWG60（P.1939）と
ZWG90の組合せ

XYWG60（P.1939）と
ZWG60の組合せ

XWG60（P.1904）と
ZWG60の組合せ

Example
使用例
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ZWG90

E  ZWG140の高さ寸法は（ ）寸法
になります。

E マイナスドライバーで、（予圧
調整ねじ）を右方向に締めつけ
ればしっとりとした動きが得られ、
左方向へ緩めれば素早く滑らか
な動きが得られます。　

ZWG40
A－A断面図

ZWG60
A－A断面図

A－A断面図

ZWG140
ZWG90・140共通

M材　　質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト
A付属品  CBST4－12（2本）

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
EハンドルカバーHDCVR15（別売）：アリ溝式のφ15のハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

ハンドル1回転
移動量（mm）

移動精度（μm）
耐荷重（N） 自重

（kg） ￥基準単価
Type No. 真直度

ZWG

40 24.8×42 ±12

18

20 14.7 0.17 15,300
60 40×60 ±21

30 19.6
0.33 16,450

90 40×90 ±35 0.45 18,550
140 40×140 ±60 0.68 24,750 

E標準ステージ類似品：ZDTS（P.1953）

E 表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

E 表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Alteration
追加工

型式 －（R）
ZWG60 － R

5

Alteration 送り用ハンドル位置変更（左右勝手違い）

Spec.

Code R
￥/1Code 無料

E 目盛の数字の向きが
横向きになります。

QZ軸　長方形

WX軸 P.1903
WXY軸 P.1938

QZ軸　薄型

WX軸 P.1903
WXY軸 P.1938

類
似
部
品
比

最
大26

％OFF
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ZDTSC50 ZDTSC60 ZDTSC90

8－M4深サ5

40

30 5 5 （R）15（27.8）
（12.3）

AA

25

27.57.5 7.5

7.5

78

50

12
.5

φ 1
0

7.527
.5

12
.5 30

φ 1
5

12
.4

4.5 20
53

15
10

5
0

5
10

15

10－M4深サ5

50

12.5

（12.3）
（42.8）40 257.5 7.5

（R）

4.5 32
.5

40 7.5

33
20

20
20

AA

20
33

12.5

40

27.5
7.5

14
0

95

90

φ 1
0 φ 1

5
12

.4

35
30

25
20

15
10

5
0

5
10

15
20

25
30

35

6－M4深サ5

50

（12.3）
40 257.5 7.5

（R）

4.5 32
.540 7.5

AA

40

27.512.5

17
17

20
20

12.5

7.5

96
66

60

20
15

10
5

0
5

10
15

20

φ 1
0 φ 1

5
12

.4

ZDTS50 ZDTS60 ZDTS90

10
15

0
5

15
5

10

40

12
.5

12
.5 30

7.5 7.5 8－M4深サ5

A A

30 （27.8）

7.
5

35
.5

φ1
5

16
.4

25
7.5

53
78

50

35.5

5 15 5

4.5 20

（R）
（12.3） φ10

20
10

15
0

5
20

10
5

15

12.512.5 6－M4深サ5

20
20

40

40

60

40

25 7.57.5

50

A A

（27.8）

7.
5

7.
5

35.5

4.5 32
.5

（R）（12.3）

17
17

66
96

φ1
5

16
.4

φ10

35
30

25
20

10
15

5
35

5
0

15
10

25
20

30

33
33

20
20

20
20

40

40

90

95
14

0

40

25 7.57.5

50

12.512.5 10－M4深サ5

A A

（27.8）

7.
5

7.
5

35.5

4.5 32
.5

（R）（12.3）

φ1
5

16
.4

φ10

A-A断面図 A-A断面図A-A断面図

M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

QZ軸ステージ
型式 ステージ面（mm） 移動量（mm） ハンドル1回転移動量（mm） 耐荷重（N） 移動精度 自重（kg） ￥基準単価

Type A 真直度

ZDTS
50 30×50 ±16

16.7
14.7

50μm
0.26 11,300

60 40×60 ±21
19.6

0.38 12,150
90 40×90 ±35 0.51 13,650

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E ハンドルカバーHDCVR15（別売）：φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。WP.2004

E高精度ステージ既存品：ZWG（P.1954）

e標準タイプ：ZDTS（P.1953）QZ軸ステージ
型式 ステージ面（mm） 移動量（mm） ハンドル1回転移動量

（mm） 耐荷重（N） 移動精度 自重（kg） ￥基準単価
Type A 真直度

ZDTSC
50 50×30 ±15

16.7
9.8

50μm
0.23 13,300

60 60×40 ±20
14.7

0.33 14,650
90 90×40 ±35 0.43 16,650

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E ハンドルカバーHDCVR15（別売）：アリ溝式のφ15のハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004



HIGH PRECISION Z-AXIS DOVETAIL RACK & PINION -LONG STROKE-

【高精度】Z軸アリ溝 ラック＆ピニオン式
－ロング－

Q特長：アルミ合金を利用した軽量なロングステージです。高さ方向に必要なストロークに応じてサイズをお選びください。
Q特長：ストロークの長いラック＆ピニオン式の低価格ステージです。

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q Z軸　ロング

Order
注文例

型式
ZDTLS100

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99

QZ軸　ロング

F29-38_3rdF29-38_3rd

STANDARD PRECISION Z-AXIS DOVETAIL RACK & PINION - LONG TRALEL

【標準】Z軸アリ溝 ラック＆ピニオン式
－ロング－

類似品比較ポイント   移動精度　真直度　50～60μm

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

CADデータフォルダ名：28_Stages
DP.1956類似部品ページ

大口値引追加
最大15%
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Order
注文例

型式
ZLWG100

Delivery
出荷日 5

●No.150-2

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99

●左記以外

WX軸 P.1904

WX軸 P.1907

ZLWG
（L＝50, 70, 100, 150, 150－2）

E図の目盛はL100のもので、L50・L70・L150・L150－2の場合と異なります。
E マイナスドライバーで、Ⓐ（予圧調整ねじ）を右方向に締めつければしっとりとした動きが得られ、左
方向へ緩めれば素早く滑らかな動きが得られます。

E詳細寸法はCADデータをご覧ください。
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M材　　質　アルミ合金
S表面処理　黒アルマイト
A付  属  品　CBST4－12（2本）

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
EハンドルカバーHDCVR15（別売）：アリ溝式のφ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
EZLWG150－2はブロックが2つつきます。ブロック1つに比べて、移動量が短くなるのでご注意ください。

型式
L ブロック数 移動量

（mm）
ハンドル1回転
移動量（mm） 耐荷重（N）

移動精度
自重（kg） ￥基準単価

Type No. 真直度

ZLWG

50 50 1 ±15

18 14.7

30μm

0.120 16,600 

70 70 1 ±25 0.135 17,600 

100 100 1 ±40 0.160 17,670 

150
150

1 ±65
40μm

0.215 24,000 

150－2 2 ±44 0.285 29,000

E標準ステージ類似品：ZDTLS（P.1955）、一部サイズのみ。
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M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

QZ軸ステージ　
型式 ステージ面

（mm）
移動量
（mm）

ハンドル1回転
移動量（mm） 耐荷重（N）移動精度 自重

（kg） ￥基準単価Type No. 真直度

ZDTLS
80

30×50
±30

16.7 14.7
50μm

0.16 12,000
100 ±35 0.19 13,050
150 ±65 60μm 0.24 16,800

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
EハンドルカバーHDCVR15（別売）：φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。WP.2004

e高精度ステージ既存品：ZLWG（P.1956）

溶接ヘッド先端調整ユニット

再現性の確保- クランプホルダ部による調整に代えてステージを利用すると、トーチがずれることなく再現性を確保できます。

クランプホルダー

トーチ先端

ワーク：L型ブラケット

ワーク：自動車用部品

昇降シリンダ
XDTS90（P.1903）
￥10,900

Example
使用例

類
似
部
品
比

最
大30

％OFF
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HIGH PRECISION DOVETAIL RACK & PINION -CLAMP REINFORCED-

【高精度】アリ溝 ラック＆ピニオン式
－長方形　強化クランプ－

Q特長：送り用ハンドルの軸をそのまま固定することができる為、ZWG（P.1954）よりも保持力が向上しています。

Order
注文例

型式
ZWGCL60

Delivery
出荷日 5

F29-39_3rdF29-39_3rd

HIGH PRECISION DOVETAIL RACK & PINION

【高精度】アリ溝 ラック＆ピニオン式
－正方形－ 

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：1回転あたりの移動量約18mmの正方形のアリ溝Z軸ステージです。大きくスムースに送りたいときに適しています。

QZ軸　正方形

Order
注文例

型式
ZFG40

Delivery
出荷日 3

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～
値引率 基準単価 5% お見積り出荷日 通常

大口値引追加
最大5%

大口値引追加
最大31%

 CADデータフォルダ名：28_Stages

QZ軸　強化クランプ

WX軸 P.1906
WXY軸 P.1940

WX軸 P.1911
WXY軸 P.1940

ZFG25
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EZFG25のバーニア目盛は、クランプ取付面の反対側となります。

型式 M材質 S表面処理
本体 ブラケット 本体 ブラケット

ZFG25 低カドミ真鍮 アルミ合金 黒ふっ素樹脂処理 黒アルマイト
ZFG40 アルミ合金 黒アルマイト
ZFG60

E表示数量超えはお見積り

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm）耐荷重（N） 移動精度 自重 

（kg）
付属品（4本） ￥基準単価Type No. 真直度 Type M－L

ZFG
25 25×25 ±5 17 6.9 30μm 0.11 SCB2－8 12,800
40 40×40 ±10 20 14.7 20μm 0.23 SCB3－8 13,600
60 60×60 ＋20 18 19.6 30μm 0.60 SCB4－6 18,400

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛

クランプ強化方法

強化クランプのみの保持では、 
送り機構のガタが残りますので 
クランプねじを併用してお使いください。

Example
使用例

Alteration
追加工

型式 －（R）
ZFG40 － R

Alteration 送り用ハンドル位置変更（左右勝手違い）

Spec.

Code R

￥/1Code 無料

ZFG25 ZFG40

E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

ZFG60

A－A断面図
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M材　　質　アルミ合金　S表面処理　黒アルマイト

一部型式では下の図のような「レバー式クランプ」
を採用しています。
通常のクランプネジはツマミの外径が小さい為、力
を入れないとクランプができないこともあります。
レバー式クランプはネジにひげのようなレバーがつ
いていますので、親指と人差し指で力をかけやす
く、容易にクランプすることができます。
ただし、クランプしたことによる保持力は、通常のク
ランプと変わらない点はご注意ください。
また、レバー式クランプは構造上取り外すことはで
きません。

EOne Point：レバー式クランプ3D図

レバー式クランプ採用型式： 
XFG40（P.1911）
XYFG40（P.1940）
ZFG40（P.1957）
XZFG40（P.1992）
XYZFG40（P.1995）
XWGSR40（P.1925）
XWGSR60（P.1925）
XWGSR90（P.1925）

クランプネジ 保持力 特長 注意点
通常クランプ 同等 安価・省スペ－ス ツマミが小さい
レバー式クランプ 操作性が良い 一部型式に限られる

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm） 耐荷重（N）

移動精度 自重 
（kg） 付属品（2本） ￥基準単価

Type A 真直度（μm）

ZWGCL
40 24.8×42 ±12 14.7

30
0.23

CBST4－12
21,100

60 40×60 ±21
19.6

0.38 22,300
90 40×90 ±35 0.51 27,500

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛 
EハンドルカバーHDCVR15（別売）：φ15のハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004

E 表示数量超えはお見積り



F29-40_4thF29-40_4th

Delivery
出荷日 5

Delivery
出荷日 5

Delivery
出荷日 5

Order
注文例

型式
ZSL60

Order
注文例

型式
ZLSL90-5

Order
注文例

型式
ZSLC90

Order
注文例

型式
ZSLCL60

Q Z軸　長方形 
（リード4.2mm）

Q Z軸　ロング 
（リード選択タイプ）

Q Z軸　薄型 
（リード4.2mm）

Q Z軸　強化クランプ 
（リード4.2mm）

Q特長： 送りハンドル自体を割締めで直接固定する為、位置ズレが発生しにくくなります。

Q特長： 薄型タイプXSLCのZ軸。省スペースで使用したい場合に最適です。

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99

E�表示数量超えは
WOSにてご確認 
ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

E�表示数量超えは
WOSにてご確認 
ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

E�表示数量超えは
WOSにてご確認 
ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

E�表示数量超えは
WOSにてご確認 
ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常
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 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：リード4.2mmでスムースに送れるアリ溝送りねじ式ステージです。勝手違いもご用意いたしました。Q特長：リードを2mm、5mm、10mmから選択可能なアリ溝送りねじ式ステージ。ラック＆ピニオンと同等のロングストロークを実現。垂直使いにも適しています。

HIGH PRECISION DOVETAIL FEED SCREW -CLAMP REINFORCDED/THIN-

【高精度】アリ溝 送りねじ式
－長方形/強化クランプ/薄型（リード4.2mm）－

HIGH PRECISION DOVETAIL FEED SCREW -LONG TRAVEL / STANDARD-

【高精度】アリ溝 送りねじ式
－ロング（リード選択タイプ）/正方形－

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Delivery
出荷日 5

Order
注文例

型式
ZSC40

■特長：リード4.2mmでスムースに送れる薄型タイプ（厚み18mm）のアリ溝送りねじ式ステージです。

Q  Z軸　正方形 
（リード4.2mm）

WX軸 P.1899
WXY軸 P.1932

WX軸 P.1900
WXY軸 P.1936WX軸 P.1901

WX軸 P.1900
WXY軸 P.1936

WX軸 P.1900
WXY軸 P.1936

E�表示数量超えは
WOSにてご確認 
ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～
値引率 基準単価 10% お見積り出荷日 通常

大口値引追加
最大10%

大口値引追加
最大10%
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A－A 断面図

M材         質      アルミ合金 S表面処理      黒アルマイト

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

1回転の移動量 
（mm）

耐荷重 
（N）

移動精度（μm） 自重 
（kg）

付属品（2本） ￥基準単価Type No. 真直度 Type M－L

ZSC 40 40×40 ±11
4.2 

9.8 20 0.16 CBST4－12 19,800
60 60×60 ±21 14.7 30 0.31 CBST4－12 20,800

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。WP.2004
EXY軸取付プレートXPLTE：取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。WP.1915 Alteration

追加工

型式 －（R）
ZSC40 － R

Alteration クランプ位置変更（左右勝手違い）

Spec.

ZSC□□－R ZSCL□□－R

Code R
￥/1Code 無料
E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

EOne Point：ハンドル延長方法
ハンドル部のM6、深さ14のタップ穴を利用してハンドルの長さやハンドル径を延長することができます。
（例）セブンロブノブ（Q2 -P.1171）NKSM6－30を取り付けていただくとハンドルの長さをさらに36mm延長できます。
抜け防止には接着剤をお使い下さい。

●上面取付穴寸法ZSL60・90

送り用ハンドル

クランプ（M3×5）

A A

（
R）

27
.7

402633
.5

E

7.525

4.
5

7.5

φ12

φ
8

H
（

L）

50

7.
5

40 （12）

32
.515

.2

A－A断面図

E 詳細寸法はCADデータでご確認ください。

No.60 No.906－M4深サ5 10－M4深サ5

20
20

60

25
40

20
20

20
20

90

25
40

ZLSL

E 上記の目盛はL120のもので、L90・150の場合と異なります。
E ハンドル1回転移動量が変わってもLが同じであれば外形寸法は変わりません。

15

25

φ
15

（15）L

35 15

30
25

10

24.4
17

19.5

5
15

5

4.5
40

（
R） 6－M4深サ 5

4－M2深サ 5

13.5

（
8）

13.3

3540 20 25201530 25 1015 105 50 403530

1010 0 55

M材         質      アルミ合金
S表面処理      黒アルマイト

M材         質      アルミ合金
S表面処理      黒アルマイト

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm） H （L） E 耐荷重（N） 移動精度（μm） 自重 

（kg）
付属品（2本） ￥基準単価

Type No. 真直度 Type M－L

ZSL 60 60×40 ±21
4.2

96 40 26
19.6 30

0.33
CBST4－12

19,900
90 90×40 ±35 140 60 41 0.45 21,900

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E 延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。W P.2004
EアジャスタブルプレートXPLT： 取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。W P.1915

型式 ハンドル1回転 
移動量（mm）

移動量 
（mm） L 耐荷重（N） 移動精度（μm） 自重

（kg） ￥基準単価TYPE No. 真直度

ZLSL

90
2

±27 90

14.7
30

0.18 22,3005
10

120
2

±42 120 0.2 24,6005
10

150
5 ±57 150 40 0.22 27,000

10
E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E ハンドルカバーHDCVR15（別売）：φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。W P.2004
EアジャスタブルプレートXPLT40：取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。W P.1915

Alteration
追加工

型式 －（R）
ZSL60 － R

Alteration Spec. Code￥/1Code

クランプ
位置変更
（左右勝手違い）

R 無料

E 詳細寸法はCADデータでご確認ください。

E 詳細寸法はCADデータでご確認ください。

50

A A

φ12
40 25

クランプ
（Ｍ3×5）

強化クランプ 送り用ハンドル

（
R）

33
.5

40 26

（12） 7.5 7.5

φ
8

27
.7

15
.2

32
.5

4.
5

E
F

H
L

7.
5

●上面取付穴寸法ZSLCL60・90
No.60 No.906－M4深サ5 10－M4深サ5

20
20

60

25
40

20
20

20
20

90

25
40

A－A断面図

M材         質      アルミ合金
S表面処理      黒アルマイト

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm） H （L） E F 耐荷重（N） 移動精度（μm） 自重 

（kg）
付属品（2本） ￥基準単価

Type No. 真直度 Type M－L

ZSLCL 60 60×40 ±21
4.2

96 49 34 26.5
19.6 30

0.32
CBST4－12

24,900
90 90×40 ±35 140 63 49 40.5 0.40 26,900

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E 延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。W P.2004
EアジャスタブルプレートXPLT： 取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。W P.1915
E強化クランプのみの保持では送り機構分のガタが残りますので、クランプねじを併用してお使い下さい。

Alteration Spec. Code￥/1Code

クランプ
位置変更
（左右勝手違い）

R 無料

Alteration
追加工

型式 －（R）
ZSLCL60 － R

E 詳細寸法はCADデータでご確認ください。

AA

H

7.
550

7.5

4.
5

25 7.5

17

4025
.5

18

14
.2

40（12）

32
.5

φ
8

（R） （R）

E

送り用ハンドル

クランプ（M3×5）

φ12

（
L）

●上面取付穴寸法
A－A断面図

E 詳細寸法はCADデータでご確認ください。

ZSLC60・90
No.60 No.906－M4深サ4 10－M4深サ4

20
20

60

25
40

20
20

20
20

90

25
40

M材         質      アルミ合金
S表面処理      黒アルマイト

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm） H （L） E 耐荷重（N） 移動精度（μm） 自重 

（kg）
付属品（2本） ￥基準単価

Type No. 真直度 Type M－L

ZSLC 60 60×40 ±21
4.2

96 40 35
14.7 30

0.27
CBST4－12

21,250
90 90×40 ±35 140 60 40 0.35 27,000

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E 延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。W P.2004
EアジャスタブルプレートXPLT： 取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。W P.1915

Alteration
追加工

型式 －（R）
ZSLC60 － R

Alteration Spec. Code￥/1Code

クランプ
位置変更
（左右勝手違い）

R 無料

E 詳細寸法はCADデータでご確認ください。
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F29-41_4thF29-41_4th

HIGH PRECISION Z-AXIS DOVETAIL FEED SCREW -BASIC/HEXAGON KEY ADJUSTMENT-

【高精度】Z軸アリ溝 送りねじ式
－通常/六角レンチ式－

QZ軸
Q特長：リード0.5mmで細かく送れる送り式ステージのZ軸タイプです。

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q  Z軸
（リード 0.5mm）

q特長：現場での誤動作防止用として六角レンチ式の送りとなっています。

Q  Z軸　六角レンチ式
（リード 0.5mm）

Order
注文例

型式
ZEEG60

Delivery
出荷日 5

Q特長：ガイド機構にアリ溝を利用し、スムースな動作が可能です。

Order
注文例

型式
ZEG25

Delivery
出荷日 3

WX軸 P.1897
WXY軸 P.1933

WX軸 P.1896
WXY軸 P.1931

WX軸 P.1897
WXY軸 P.1933

クランプ（M2×4）

4－2.5キリ

3.
5

φ
6

20

22
.5

10
2.

5

送リ用ハンドル
8 φ12

2.5

5

10
15 20

27
.5

25

6－M2深サ5

M2深サ4
※

23

10
10

25
8

12
.5

57
.5

1010
256.7

0
1

0

0
1

0

1
0

0

1
0

0

送リ用ハンドル

5－M2深サ4

M3深サ4

6－M3深サ5

8
φ1223

裏ヨリ4－3.5キリ
φ6ザグリ深サ4

※

※ステージ形状の制約のため深さが短くなります。

16
16

12
.5 クランプ（M2×4）4－M3

φ
6

1616

9

40

8

20
16

16
40

20
4

8
80

20

406.7
16 16

48 40

0 0

10 10

10 10

20
20

0 0

10.4

送リ用ハンドル
φ12

23

60

10

4－M4

φ8ザグリ深サ5
裏ヨリ4－4.5キリ

2525

25
25

29
.5

φ
10

4－M3深サ6
8－M4深サ6

32
2525

6011.8

32
25

60 10
5

8
25

5
25

20

クランプ（M3×4）

ZEG40

ZEG25

ZEG60

M 材　　質　　（本体）低カドミ真鍮
　　　　　　（送り用ハンドル）アルミ
S 表面処理　　黒ふっ素樹脂処理

ZEEG40

ZEEG25

ZEEG60

＊ 中央のタップ穴は、六角レンチにて備付の止
めねじを締め、クランプとしてご使用頂けます。
それ以外の側面タップ穴は、検査時の予圧調
整後に接着固定しておりますのでご使用いた
だくことはできません。

16 16 15
40

6

9.3 φ6

16 16

40

4
64

40
20

4
16

16

37
8

16
16

8－M3深サ5

裏ヨリ4－3.5キリ

M4深サ5

φ6ザグリ深サ4

クランプ（M3）＊

4－M3

α 六角レンチ操作穴

10 10

8.3 φ6

25
7.5

15 20
10 2.5

3

20

10
10

2.
5

25

20
.541

.5
12

.5
4

5

10
22

.5

4－2.5キリ

8－M2深サ4

M4深サ4.5

（M2用ボルト穴）

クランプ（M2）＊

α
六角レンチ操作穴

11

19

28.5
60

φ8

クランプ（M3）＊

60
25 25

25 25

32

5
60

25

90

49
.5

105

25
32

25
25

25

4－M3深サ5

裏ヨリ4－4.5キリ
φ8ザグリ深サ5

9－M4深サ5

4－M4

α 六角レンチ操作穴

3

六角レンチ穴部詳細
（α視）

M 材        質　（本体）低カドミ真鍮
 （六角レンチ操作穴）アルミ
S 表面処理　黒ふっ素樹脂処理

E詳細寸法はCADデータでご確認ください。
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9ーφ3.5キリ
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ZFES25 ZFES40
（正勝手） （正勝手）

0
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5
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0
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5
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（9.8） 60 67

（
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25 25
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4.

5）
25

25
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25 25

8ーM4深サ6

9ーM5
φ4.1、φ8裏ザグリ深サ5

φ12
10

8
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7

ZFES60
（正勝手）

ZFES□ーR
（勝手違い）

クランプ位置変更

M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

STANDARD  PRECISION  Z-AXIS DOVETAIL  FEED  SCREW  

【標準】Z軸アリ溝 送りねじ

類似品比較ポイント   移動精度　真直度　50μm

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～

値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

E表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。

大口値引追加
最大25%

CADデータフォルダ名：28_Stages
DP.1962類似部品ページ

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

ハンドル1回転
移動量（mm） 耐荷重（N） 真直度 自重（kg） 付属品（4本） ￥基準単価Type No. Type M－L

ZEG
25 25×25 ±5

0.5 9.8 30μm
0.09 SCB2－8 11,510 

40 40×40 ±7 0.26 SCB3－8 14,250 
60 60×60 ±9 19.6 0.75 SCB4－10 19,500 

E 最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛

E標準ステージ類似品：ZFES（P.1961）

Alteration
追加工

型式 －（R）
ZEG25 － R

5

E 詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Alteration Spec. Code ￥/1Code

クランプ
位置変更
（左右勝手違い）

R 無料

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

ハンドル1回転
移動量（mm） 耐荷重（N） 真直度 自重（kg） 付属品（4本） ￥基準単価Type No. Type M－L

ZEEG
25 25×25 ±3

0.5 9.8 20μm
0.08 SCB2－8 10,710 

40 40×40 ±5 0.29 SCB3－8 13,950 
60 60×60 ±7 19.6 0.67 SCB4－10 19,000 

E 最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛（ZEEGは目盛なし）

QZ軸ステージ
型式 ステージ面

（mm） 移動量（mm） ハンドル1回転
移動量（mm） 耐荷重（N） 移動精度 自重

（kg） ￥基準単価
Type No. クランプ位置 真直度

ZFES
25

記号無（正勝手）
R（勝手違い）

25×25 ±5
0.5

9.8
50μm

0.06 10,200
40 40×40 ±7 0.18 10,800
60 60×60 ±8 19.6 0.40 13,200

E高精度ステージ既存品：ZEG（P.1962）

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E ハンドル延長カバーHDEXT12ー□（別売）： φ12のハンドルに取りつけるだけでハンドル長さを延長することが可能です。WP.2004

（ご注意）ハンドル径が大きくなると、取付面と干渉する場合がございますのでご注意ください。

Order
注文例

型式
ZFES40

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99

EOne Point：XFES・XYFES・ZFES60の下面取付穴について　
表面と裏面のどちらからでも固定することが可能です。

取付穴
拡大図

□25（XFES/XYFES） □40（XFES/XYFES） □60（XFES/XYFES） ZFES60

取付ねじ径
① M2 M3 M4 M4

② M2.5 M4 M5 M5

φ6.5

1表面からの取付

2裏面からの取付

M47 3.
5

M5

φ8

1表面からの取付

2裏面からの取付

7 4.
5

M5

φ8

1表面からの取付

2裏面からの取付

10

5

φ4.2　

1表面からの取付

2裏面からの取付

M2.5

7

2.
7

類
似
部
品
比

最
大32

％OFF
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SIMPLIFIED ADJUSTMENT UNITS Z-AXIS FEED SCREW MEDIUM LOAD ADJUSTMENT

【簡易調整】Z軸　送りねじ式　
－段替用/初回設定用－

q特長：調整するワークがステージ面からはみ出てハンドルを回しづらい場合や装置内でハンドルに手が届きにくい場合に適しています。

HIGH PRECISION Z-AXIS DOVETAIL FEED SCREW -KNOB EXTENSION/CLAMP REINFORCED-

【高精度】Z軸アリ溝 送りねじ式
－ハンドル延長/強化クランプ－

F29-42_3rdF29-42_4th

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：Z軸で荷重を受けられます。目盛付かつバックラッシを抑えている為、ディスペンサ・カメラ等の段取り替えに伴う調整用途に適しています。

qZ軸　段替用

Order
注文例

型式
XKEMA40

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷
受付致します。

翌日出荷D P.99

Q特長：Z軸で荷重を受けられます。ナイロンコーティングナットを利用しバックラッシが小さい為、カメラなどの初回設定のみの調整用途に適した仕様となっています。

qZ軸　初回設定用

E 写真は表面です。
E�ハンドル1回転移動量0.7mm

Eハンドル1回転移動量1.5mm

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～
値引率 基準単価 10% お見積り出荷日 通常
E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order
注文例

型式
XKDSP60

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.99

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷
受付致します。

大口値引追加
最大20%

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q�Z軸　ハンドル延長 
（リード 0.5mm）

Delivery
出荷日 5Order

注文例
型式

ZEGL60

Delivery
出荷日 5Order

注文例
型式

ZEGCL40

q特長：送り用ハンドルの軸を直接割締めクランプすることにより保持力を向上させたZ軸ステージです。

Q�Z軸　強化クランプ 
（リード 0.5mm）

WX軸 P.1898
WXY軸 P.1934

WX軸 P.1898
WXY軸 P.1934

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数　量 1～2 3～4 5～
値引率 基準単価 10% お見積り出荷日 通常

q精度基準

E 左図基準でガタがありますので、精密な位置決めにはあまり適しません。
0.1以下

0.
15
以
下

0.
1以
下

XKDSP40

53
21

φ12
10

16.5

7
3.

5
7

6ーM3×0.5 有効深サ4

4ーφ3.5キリ φ6.5ザグリ深サ3.5

32
40

16
16

40

40

39
4

φ4H7深サ3

32

23
16

上方ヘのストロークにより
ザグリが現れます

φ4H7

クランプ
（M2.6六角穴付ボルト）

73
21

10

16.5

7
3.

5
7

50
60

25
25

60

60

59
4 52

6ーM3×0.5 有効深サ4

4ーφ3.5キリ、φ6.5 ザグリ深サ3.5

33

40 40

26

φ4H7

φ4H7深サ3

φ12

ザグリが現れます
上方へのストロークにより

クランプ
（M2.6六角穴付ボルト）

XKDSP60

m 材　　質　アルミ合金
s 表面処理　黒アルマイト
a 付  属  品　六角穴付ボルトCB3－10 4本

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

耐荷重
（N）

自重
（kg） ￥基準単価Type No.

XKDSP 40 40×40 ±6
19.6 0.10 7,200

60 60×60 39.2 0.19 8,400
E ハンドル1回転移動量 1.5mm　E 最小読取 0.5mm
E耐荷重の数値はZ軸利用時（写真の向き）の値となります。

■精度基準

E 左図基準でガタがありますので、精密な位置決めにはあまり適しません。
E 数値は出荷時のものとなります。

0.1以下

0.
1以
下

0.
1以
下

XKEMA60XKEMA40

E 表面からはM3六角穴付ボルト、裏面からはM4での締結が可能です。

25
32

32±0.03

2532

40

40

25
32

2532

40

40

20
±

0.
05

4－M3 4－M3

32

20

4－φ5.7

8
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4－M4φ6ザグリ深サ3.5

9.
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＋0.03
＋0.022ーφ3 ＋0.03

＋0.022ーφ3

25
50
60

255060

50±0.03
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4－M3
2－φ3H7

25
50
60

255060

4－M3

φ3H7

9.
1350

30
3H

75

8
10

18

4－φM4φ6ザグリ深サ3.5

4－φ5.7

〔裏〕 〔表〕

〔裏〕 〔表〕

M 材　 質　A5052
s 表面処理　黒アルマイト
A 付　属　品　 ノックピン　　　MS3－10 2本 

六角穴付ボルト　CB3－10 4本

M材        質 （本体）低カドミ真鍮 
 （送り用ハンドル）低カドミ真鍮

S表面処理  黒ふっ素樹脂処理

E�One Point：ハンドル延長方法 
ハンドル部のM6、深さ14のタップ穴を利用してハンドルの長さやハンドル径を延長することができます。 
（例）セブンロブノブ（Q2 -P.1171）NKSM6－30を取り付けていただくとハンドルの長さをさらに36mm延長できます。
抜け防止には接着剤をお使い下さい。

ZEGL25

ZEGL40 ZEGL60

2－M3六角穴付止めねじ φ12
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2015

10
10

12
.5

25
8

6－M2深サ5

M2深サ4
※

2527
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10 10
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φ
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5
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M6深サ14

クランプ
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10（スパナ幅）
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φ128

裏ヨリ4 － 3.5キリ
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8
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2－M3六角穴付止めねじ

6－M3深サ5

M3深サ4
※

5－M2深サ4

M6深サ14

クランプ

10（スパナ幅）

φ
10 裏ヨリ4 － 4.5キリ

φ8ザグリ深サ5

4－M4

2－M3六角穴付止めねじ

8－M4深サ6
4－M3深サ6

M6深サ14

クランプ
10（スパナ幅）
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25 25

6011.8

5564
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25

2525

29
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※ステージ形状の制約のため深さが短くなります。

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm）

耐荷重 
（N）

移動精度 許容モーメント荷重（N・m） 自重 
（kg）

付属品（4本） ￥基準単価Type No. 真直度（μm）ピッチング ヨーイング ローリング Type M－L

ZEGL
25 25×25 ±5

0.5
9.8

30 
2.0 1.5 1.5 0.12 SCB2－8 14,510

40 40×40 ±7 9.8 4.0 3.0 3.0 0.27 SCB3－8 17,550
60 60×60 ±9 19.6 5.0 4.0 4.0 0.71 SCB4－10 23,100

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。WP.2004
EXY軸取付プレートXPLTE：取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。WP.1915

Alteration クランプ位置変更（左右勝手違い）

Spec.

Code R
￥/1Code 無料

Alteration
追加工

型式 －（R）
ZEGL60 － R

E�詳細寸法はCADデータ 
でご確認ください。

※ステージ形状の制約のため深さが短くなります。

ZEGCL25 強化クランプ（SCB4－10）

クランプ（M2×4）
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6－M3深サ5
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5－M2深サ4

9
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8

裏ヨリ4 － 3.5キリ
φ6ザグリ深サ4

送り用ハンドル

4－M3

強化クランプ（SCB4－12）

クランプ（M3×4）
8－M4深サ6

4－M3深サ6

裏ヨリ4 － 4.5キリ
φ8ザグリ深サ5

送り用ハンドル

4－M4キリ
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送り用ハンドル

クランプ（M2×4）

強化クランプ（SCB4－10）
φ12

8

5

2.510
2015

10
10

12
.5

25
15

64
.5

6－M2深サ5

M2深サ4
※

2527
.5

10 10
256.7

22
.5

10
2.

5204 －2.5キリ

φ
63.

5

1
0

5
5

0 0

1
0

ZEGCL40 ZEGCL60

M材        質 （本体）低カドミ真鍮 
 （送り用ハンドル）アルミ

S表面処理  黒ふっ素樹脂処理

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm）

耐荷重 
（N）

移動精度 許容モーメント荷重（N・m） 自重 
（kg）

付属品（4本） ￥基準単価Type No. 真直度（μm）ピッチング ヨーイング ローリング Type M－L

ZEGCL
25 25×25 ±5

0.5
9.8

30
2.0 1.5 1.5 0.10 SCB2－8 16,510

40 40×40 ±7 9.8 4.0 3.0 3.0 0.27 SCB3－8 19,550
60 60×60 ±9 19.6 5.0 4.0 4.0 0.71 SCB4－10 25,100

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛
E延長カバーHDEXT12（別売）：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。WP.2004
EXY軸取付プレートXPLTE：取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。WP.1915
E 強化クランプのみの保持では送り機構分のガタが残りますので、クランプねじを併用してお使いください。

Alteration
追加工

型式 －（R）
ZEGCL60 － R

Alteration クランプ位置変更（左右勝手違い）

Spec.

Code R
￥/1Code 無料

E�詳細寸法はCADデータ
でご確認ください。

E ZEGCLは追加工Rを指
定しても、強化クランプ
の位置は変わりませ
ん。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数　量 1～2 3～5 6～9 10～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数　量 1～2 3～5 6～9 10～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

大口値引追加
最大15%

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

耐荷重
（N）

自重
（g）￥基準単価Type No.

XKEMA 40 40×40 ±3 49 70 4,780
60 60×60 ±5 98 160 5,580

E耐荷重の数値はZ軸利用時（写真の向き）の値となります。
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HIGH PRECISION Z-AXIS LINEAR BALL GUIDE -MICROMETER HEAD/FEED SCREW-

【高精度】Z軸 リニアボール
－マイクロメータヘッド/送りねじ－

Order
注文例

型式
ZLBS40

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99

Q Z軸

E高精度ステージ既存品：ZSG（P.1966）

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

耐荷重
（N）

最小読取
（μm）

移動精度 モーメント剛性（"/N・cm） 自重
（kg）

付属ボルト
（SUS六角穴付
ボルト）

￥基準単価
Type No. マイクロ位置 真直度 ピッチング ヨーイング ピッチング ヨーイング ローリング

ZLBS
40 記号無（正勝手）

CR（勝手違い）
40×40

±6.5 19.6 10 10μm
30" 25" 0.38 0.35 0.21 0.43 M3－16　2本 16,000

60 60×60 35" 30" 0.1 0.08 0.05 0.83 M4－16　2本 18,000

M材 質　 （本体）SUS440C
（ブラケット）スチール（SS400）

S表面処理　 （本体）無電解ニッケルメッキ
（ブラケット）無電解ニッケルメッキ

ZLBS40
（正勝手）
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クランプ

ZLBS□—CR
（勝手違い）

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

F29-43_4thF29-43_3rd

大口値引追加
最大10%

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Order
注文例

型式
ZSG60

ZSGB60

Q特長：高精度・高剛性を実現したリニアボールZ軸ステージです。送りねじ仕様にすればさらにお安くご購入いただけます。
 表面処理に低温黒色クロムメッキを施したタイプもご用意しております。光の反射防止に最適です。

Q特長：ガイド一体型リニアボール機構により、高耐荷重を実現。

Delivery
出荷日

●ZSG・ZSCG

3
●ZSGB・ZSCGB

5

Q Z軸

WX軸 P.1921
WXY軸 P.1946

STANDARD PRECISION Z-AXIS LINEAR BALL GUIDE

【標準】リニアボール
－マイクロメータヘッド－

類似品比較ポイント   移動精度　真直度　10μm

WX軸 P.1920
WXY軸 P.1942

CADデータフォルダ名：28_Stages
DP.1966類似部品ページ

＊A＝25はφ7となります。

Qマイクロメータヘッド
ZSG（25≦A≦80）
ZSGB（低温黒色クロムメッキA25・40・60・80）

Q送りねじ（リード 0.5）
ZSCG（25≦A≦80）
ZSCGB（低温黒色クロムメッキA25・40・60・80）

0
5

クランプ｛（M3×5）（A=25はM2×3.5）｝

X

4－dキリ

クランプ｛（M3×5）（A=25はM2×3.5）｝

X

A N W

t

J

F

y
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A
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N W
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G
φ13＊

P Q

y
Y

Z

P Q

4－dキリ

EA25のZ軸用ブラケット型状が異なります。
Eテーブル上取付穴寸法と送り用ブラケット形状は、
 リニアボールX軸ステージ（P.1921）をご覧ください。
E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

E基準面付標準装備

Eミスミのリニアボールステージは移動軸に対して
平行、及び直交する基準面を持っています。
基準面は図で示す通りです。

基準ライン

基準平行面 
平行度：0.02

直交度：0.04
基準直交面

移動軸（仮想）

Type
本体 ボール バネ マイクロメータヘッドブラケット 先端受け部品

M材質 S表面処理 M材質 H硬度 M材質 M材質 S表面処理 M材質 S表面処理
ZSG

ZSCG
SUS440C

無電解
ニッケルメッキ

SUS440C 58HRC～ SUS304WPB A5052
白アルマイト

SUS303
－

ZSGB
ZSCGB

低温黒色
クロムメッキ 黒アルマイト 低温黒色

クロムメッキ
Eマイクロメータヘッド・送りねじの材質はP.2005・2006をご覧ください。

Qマイクロメータヘッド（ZSG・ZSGB）・送りねじ（ZSCG・ZSCGB）
型式 正面図 側面図 上面図 付属品（4本）

Type A H
（C） 移動量 F K J D G N W t P Q X Y y Z d Type M－Lマイクロ 送りねじ（mm）

ZSG
ZSCG
ZSGB（＊のみ）
ZSCGB（＊のみ）

25＊ 12.5 37 23 ±3.2 13 10 6.8 9.3 10 12 20 5 6 3.5 20 10 2.5 19.5 2.5 SCB2－8
40＊ 35

58.5 55 ±6.5

20 14 11.3 13 13 14 31 5 10 5.5 32 16 4 25 3.5 SCB3－10
50 30 20 19 11.3 13 13 14 57 5 10 5.5 40 40 6 25 3.5 SCB3－10
60＊ 25 20 24 11.3 13 13 14 42 8 10 5.5 50 25 5 26 4.5 SCB4－12
70 25 20 23.5 11.3 13 14 16 55 8 10 6.5 40 40 4 27 3.5 SCB3－12
80＊ 20 96 ±12.5＊1 24 25 11.3 18 16.5 20 45 7 10 5.5 50 25 5 35 4.5 SCB4－12

＊1  A＝80のとき送りねじ（ZSCG・ZSCGB）の移動量は±6.5となります。
●性能表

型式 ステージ面
（mm）

耐荷重
（N）

移動精度 許容モーメント荷重（N・m）モーメント剛性（″/N・cm） 自重
（kg）

￥基準単価
Type A 真直度 ピッチング ヨーイング ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング ZSG ZSCG ZSGB ZSCGB

ZSG
ZSCG
ZSGB（＊のみ）
ZSCGB（＊のみ）

25＊ 25×25 9.8 3μm 30″ 25″ 2.0 2.0 3.5 1.90 1.10 1.10 0.23 17,500 15,000 20,000 17,600
40＊ 40×40

49
1μm
＊2 25″ 15″

5.0 5.0 5.0 0.42 0.35 0.21 0.32 21,000 19,000 25,500 22,500
50 50×50 6.8 6.8 6.0 0.15 0.14 0.09 0.44 23,500 22,000 － －
60＊ 60×60 10.0 10.0 9.0 0.08 0.08 0.05 0.58 24,000 22,000 27,500 24,500
70 70×70 13.8 13.8 12.9 0.06 0.05 0.03 0.84 27,000 27,000 － －
80＊ 80×80 3μm 18.2 18.2 17.7 0.04 0.04 0.02 1.20 29,000 28,000 34,000 31,000

EZSG・ZSGB：マイクロメー夕ヘッド最小読取 10μm/目盛　＊2  ZSGB・ZSCGBの真直度は3μmとなります。

E標準ステージ類似品：ZLBS（P.1965）

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

Alteration
追加工

型式 －（C・CR・CU・H・P）
ZSG40 － C

5

Eマイクロメータヘッド・送りねじやクランプの取付寸法が標準品と異なります。詳細寸法はCADデータでご確認ください。
Eマイクロメータヘッド・送りねじの下記以外の取付位置が必要な場合は仕様選択タイプ（P.1989）でお選びいただけます。

EハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。WP.2004
E25角用対向クランプのブラケット材質のみSUS303になります。

Alterations マイクロメータヘッド・送りねじ位置変更 クランプ強化

Spec.

サイド上向き サイド上向き左右勝手違い
サイド下向き

Eディスクを挟み込むことで、ステージ面に
 負荷をかけないクランプ方式です。標準ク
 ランプと比べ固定時の位置ずれを抑える
 ことが可能です。

XZSCG・ZSGB・ZSCGBは適用不可。
EZSG25・40・50・60・70で追加工C・CRを選択時のみ適用。
E サイド押しマイクロメータヘッドの反対方向（対
向）から、ボルト（M4×25、ピッチ0.5）で押さえます。
振動に強く確実で大きな固定力が得られます。

E A＝25のときは＊の寸法です。また、規格表内寸
法G＝6となります。また、Z軸ブラケットからマイク
ロが17.5（±3.2）とび出します。

Code C CR CU H P
￥/1Code 無料 無料 無料 7,000 3,000

ディスククランプサイド上向き サイド下向きサイド上向き左右勝手違い 対向クランプ

X25角は適用不可。
XZSGB・ZSCGBは適用不可。

A （B1）
25 17.5
40 24.5
50 19.5
60 14.5
70 4.0

A J1 P1

40・50・60・70 15.8 10
80 14.8 15

50

J1
6.

2 P1 18.5（＊11.7）
12（＊7）

（
B 1
）±

6.
5（
＊

3.
2）

類
似
部
品
比

最
大25

％OFF
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HIGH PRECISION Z-AXIS CROSSED ROLLER

【高精度】Z軸　クロスローラ
 CADデータフォルダ名：28_Stages

Order
注文例

型式
ZPG60

QZ軸

F29-44_3rdF29-44_3rd

STANDARD Z-AXIS CROSS ROLLER

【標準】Z軸　クロスローラ

EストークA早割は１明細行当たり一律300円
EストークAは3本以上で１明細行当たり一律2,160円

D P.100
800円/1本
300円/1明細行

ストーク A 翌日出荷
ストーク A早割 翌日出荷

PM 6:00迄
PM 3:00迄
ご注文締切

Delivery
出荷日

3

Q特長：軽量なアルミ合金を使用したクロスローラのZ軸ステージです。

WX軸 P.1918
WXY軸 P.1943

■特長：マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位での調整が可能な低価格ステージです。

類似品比較ポイント   移動精度　真直度30μ　　

型式（Type·A）
ZCRS40

Order
注文例

QZ軸

M 材　　質   アルミ合金
S 表面処理   黒アルマイト

ZCRS
60以下 80以上

X X

Q
P

Z

F

(B
)

A
K

H

(J)A N
W1 t W2

t

D
G

クランプ（M3×4.5）

9-d1キリd2ザグリ深サ

y
Y

25
10 10

10
10

25

16 16

16
16

40

40 13
30
40
50

13304050

25 25
60

25
25

60
80

25 25
70

80

25
25

70

X

y
Y

Z
P

Q

G

A
(B

)
K

H

(J)
A

W1 W2
t

DF

クランプ（M3×4.5）

9-d1キリd2ザグリ深サ

●テーブル上取付穴寸法

E A90・100・120のクロスローラステージテーブル上取付穴寸法はP.1917をご覧ください。

8060504025

E 80・90・100・120はプレートの側面形状が異なります。
詳細形状はCADデータをご確認ください。

E最大保持力（参考）は、締付トルクのバラつきに応じて変化するため、十分な安全率をもってご設計ください。
Eマイクロメータヘッド最小読取：10μm/目盛

●性能表

型式 正面図 側面図 上面図
TYPE A （B） H 移動量（mm） F K （J） D G N W1 W2 ｔ P Q X Y ｙ ｄ1 d2 l

ZCRS

25 41 35 ±3.2 13 42.5 （6.8） 9.5 12.5 7 15 24 8 6 4.5 17 16 4 3.5 6 2.5
40 59 35

±6.5

24 52 （10.8） 13 16.8 12 20 24 8 10 5.5 16 16 4 3.5 6 3.3
50 59 30 24 60 （10.8） 13 16.8 20 10 30 10 10 5.5 20 20 5 4.1 8 3.5
60 59 25 24 64 （10.8） 13 16.8 10 20 40 10 10 5.5 25 25 5 4.1 8 4.4
80 59 20 24 80 （10.8） 13 16.8 - 20 40 10 10 5.5 50 25 10 4.1 8 4.4
90 80 20 ±12.5

24 84 （10.8） 13 16.8 - 20 40 10 10 5.5 60 25 10 4.1 8 5.3
100 80 20 24 85.5 （10.8） 13 16.8 - 20 40 10 10 5.5 70 25 10 4.1 8 5.3
120 164.5 20 ±25 24 74 （10.8） 19.1 12.7 - 20 50 10 10 5.5 80 35 10 4.1 8 5.3

型式 ステージ面
（mm） 耐荷重（N）

移動精度 許容モーメント荷重（N・m） モーメント剛性（"/N・cm） 自重
（kg） ¥基準単価

TYPE A 真直度 ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング

ZCRS

25 25×25 4.9

30μｍ

1.1 0.8 0.4 3.03 2.85 1.8 0.06 13,200
40 40×40 9.8 2.7 2.2 2.0 0.38 0.42 0.28 0.24 14,280
50 50×50 14.7 3.5 3.0 3.3 0.2 0.22 0.12 0.34 15,600
60 60×60 19.6 5.2 4.3 5.5 0.12 0.11 0.07 0.46 16,800
80 80×80

49

19.2 15.1 17.3 0.05 0.05 0.04 0.76 20,400
90 90×90 25.0 20.0 22.0 0.05 0.05 0.04 1.03 24,000
100 100×100 36.0 30.0 33.0 0.06 0.07 0.05 1.2 27,600
120 120×120 57.2 44.7 66.7 0.03 0.02 0.01 1.79 36,000

WX軸 P.1917
WXY軸 P.1942

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

CADデータフォルダ名：28_Stages
DP.1994類似部品ページ

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99
Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Price
価格

M材　　質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

■マイクロメータヘッド（ZPG）
型式 正面図 側面図 上面図 付属品（4本）

Type A A1 H （B） 移動量（mm） F K J D G N W t P Q X Y y Z d1 d2 Type M－L

ZPG

25 25 12.5 37.0 ±3.2 11 22.5 6.8 9.3 12.5 15 20 5 6 4.5 20 10 2.5 22.5 2.5 － SCB2－8
40 50 35.0 58.5 ±6.5 24 47.0 6.3 13.0 16.8 20 30 4 10 5.5 32 16 4.0 30.0 3.5 6 SCB3－8
60 70 20.0 58.5 ±6.5 24 37.5 6.3 13.0 16.8 20 45 7 10 5.5 50 25 5.0 35.0 4.5 8

SCB4－12
80 80 20.0 96.0 ±12.5 24 45.0 11.5 18.0 16.5 20 45 7 10 5.5 50 25 5.0 35.0 4.5 8

●性能表

Eマイクロメータヘッド最小読取10μm/目盛

型式 ステージ面 耐荷重（N） 移動精度 許容モーメント荷重（N・m）モーメント剛性（″/N・cm） 自重 ￥基準単価 Type A （mm） 真直度ピッチングヨーイングピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリング （kg）

ZPG

25 25×25 4.9

3μm

30″ 30″ 1.1 0.8 0.4 3.03 2.85 1.80 0.06 20,000 
40 40×40 9.8

25″ 15″
2.7 2.2 2.0 0.38 0.42 0.28 0.20 25,600 

60 60×60 19.6 5.2 4.3 5.5 0.12 0.11 0.07 0.45 29,600 
80 80×80 49.0 19.2 15.1 17.3 0.05 0.05 0.04 0.80 33,600 

ZPG

●テーブル上取付穴寸法

E詳細寸法はCADデータでご確認ください。　※ステージ形状の制約により深さが短くなります。

A25 A40 A60 A80

y
Y

Z

P Q

J

K H t

A
（

B）

WN

X

F

G

D

A1

A

4－d1キリ

クランプ（M3×5）

d2ザグリ

25

10 10

10
10

25

40

16 16

40

16
16

60

25 25

32

60
25

25
32

80
70

25 25

80 70

25
25

6－M2深サ5

M2深サ3 ※

12－M4深サ6

M16×P1.0深サ6

M6×P1.0深サ6

8－M3深サ6
4－M3深サ6

M16×P1.0深サ6

8－M4深サ6

A＝25のときM2×3.5

E標準ステージ類似品：ZCRS（P.1967）、一部サイズのみ。

Alteration
追加工

型式 －（C・CR・CU・H・P）
ZPG80 － CU

Xストーク不可5

Eマイクロメータヘッドやクランプの取付寸法が標準品と異なります。またサイズ
によりブラケット形状が異なりますので、詳細寸法はCADデータでご確認ください。
EハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取り
付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。W P.2004
E延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルを延長する
ことができます。W P.2004

Alterations マイクロメータヘッド位置変更

Spec.

Code C CU

￥/1Code 無料 無料

サイド上向き

EH寸法が変更になります。 EH寸法が変更になります。

サイド下向き
A H
25 12.5
40 35
60 20
80 50

A H
25 12.5
40 20
60 20
80 20

類
似
部
品
比

最
大44

％OFF

大口値引追加
最大18%



 CADデータフォルダ名：28_Stages

ADJUST  UNITS Z-AXIS  HIGH A LLOWABLE  LOAD

【簡易調整】Z軸　重荷重　シャフトガイドユニット

F29-45_4thF29-45_4th

-19691 -19701
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ADJUSTMENT  UNITS Z-AXIS  RACK&PINION

【簡易調整】Z軸　ラック＆ピニオン式　目盛付支柱ユニット

■移動距離を要する段取り替え時の高さ調整用途のために開発されたロングストロークの調整ユニットです。

Type
支柱 ブロック ハンドル ラックギア ピニオンギア
M材質 M材質 S表面処理 M材質 M材質 M材質

ZKB SUS304 アルミ合金 白アルマイト アルミ合金 S45C S45C

Order
注文例

型式 － L － L1

ZKB20 － 300 － 210

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Eハンドル1回転移動量約19mm

ZKB E 目盛の数値はセンチメートル単位で表示します。
E 目盛は目安としてご使用ください。
E 目盛の印字はレーザーマーキングを施しております。
揮発性のある油で拭くと印字が薄くなる可能性が
あります。

適合ブラケット（例）
STHCBN20（シャフトホルダ高さ、32）
MFSBF20（支柱ブラケット高さ、45）

15

20

28

58

L 1
10 6

L

302

15

36

21
26

LM
（

30
）

（87）

（45.5）

可動範囲

ローレット（平目）

有
効
移
動
距
離

ガタ防止ガイド溝

ストッパ

4－M4深サ8

Df8

（
φ

32
） 上死点

下死点

30取付面

ラックギア

目盛は取付面に向かって 
右側に付きます。

WP.235
WP.2145

E ブラケットは別売りとなります。 
図面内表記を参照して頂き、
設置面に合わせた商品を
ご選定いただけます。

q精度基準

0.5以下

0.
5以
下0.

2以
下

E表示数量超えはお見積り

型式 L L1
移動量（LM）
（mm）

耐荷重 
（N）

自重 
（kg） ￥基準単価

Type Df8

ZKB 20 －0.020
－0.053

150
110 70

25

0.6 13,000

200 70 0.7 14,000

160 120 0.7 14,500
250 120 0.9 15,500
300 210 170 1.0 16,000

Eハンドル1回転移動量 約19mm

シャフトホルダ組み合わせイメージ
Example
使用例

STHCBN20（P.235）

Alteration
追加工

型式 － L － L1 －（U・L）
ZKB20 － 300 － 210 － U30

5 Xストーク不可
Alterations ラックギア取付位置変更 目盛位置変更

Spec.

上端から 10mm の位置に取付い
ているラックギアの取付け位置
を、10mm 単位でさらに下へずら
します。
適用サイズ［L－L1］
200－110, 250－160
300－210
EU≦40

指定方法　U30

取付面に向かって右側に
ある目盛を左側にくるように
取付けます。

指定方法　L

Code U L

￥/1Code 無料 無料

10
10 30

10

取付面

ラックギア

Delivery
出荷日

5

E3本以上で１明細行当たり一律2,700円
D P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切
E�表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～5 6～10 11～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り
出荷日 通常 お見積り

Q特長：シャフト径を大きくし、耐荷重を向上させています。

QZ軸　スタンダード QZ軸

QZ軸　コンパクトポジション・インジケータ付

型式
L ステージ面

（mm）
移動量
（mm）
（Z×2）

1回転の移動量
（mm）

耐荷重
（N）

自重（kg） ￥基準単価

Type A－Z ZKST ZKSTP ZKST ZKSTP

ZKST
ZKSTP

40－25 135
40×80

50

2 49

1.01 1.07 17,600 22,600
40－50 185 100 1.20 1.26 18,100 23,100
80－25 175

80×80
50 1.32 1.38 21,800 26,800

80－50 225 100 1.51 1.57 22,300 27,300

Type
本体 シャフト（φ15） 送りねじ（M14）スタンドブラケット

A付属品
m材質 s表面処理 m材質 h硬度 m材質 m材質s表面処理

ZKST
ZKSTP アルミ合金 白アルマイト SUS440C相当 56HRC～ SUS303 AC7A 白アルマイト 取付用ボルト

（SCB6-18　4本）

ZKST（コンパクトポジション・インジケータ無） ZKSTP（コンパクトポジション・インジケータ有）

L

A
Z

（
74
）

φ80

4－φ7

基準面

スポークハンドル

Z

80
65

60
45

クランプ用ねじ
（M5×8）

PHLSM80－10（wP.Q2 -1135）

L

A
Z

（
10

3）

φ80

Z

80 60

クランプ用ねじ
（M5×8）

コンパクトポジション・インジケータ
DSTR2－CSE10（wP.812）

4－φ7

65 45

スポークハンドル
PHLSM80－10（wP.Q2 -1135）

基準面

●ステージ面取付穴寸法

40 20

80

25 30

4－M6貫通 C0.5（基準面）

C1.0

30

40－25・40－50

80 40

80

25
30

4－M6貫通 C0.5（基準面）

C1.0

30

80－25・80－50

E左図基準でガタがありますので、 
精密な位置決めにはあまり適しません。
E移動面の面取りの大きさが違います。
面取りの小さい面がワークを取り付ける
基準面となります。

Q精度基準

0.
1以
下

0.1以下 0.1以下

Eハンドル1回転移動量2.0mm

Alteration
追加工

型式 －（R）
ZKSTP40－ 50－ R

EZKSTPのみ適用
Alterations コンパクトポジション・インジケータ向き変更

Spec.

Code R
￥/1Code 無料

基準面

Order
注文例

型式
ZKST40－ 25

ZKSTP80－ 50

Delivery
出荷日

5

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～5 6～10 11～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り
出荷日 通常 お見積り

E�表示数量超えはWOSにてご確認ください。

WX軸 P.1927

大口値引追加
最大20%

大口値引追加
最大20%
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Q特長：高さ方向に水平面が昇降するラック&ピニオン式ステージです。

Q 水平面Z軸　ラック&ピニオン式
Q 水平面Z軸　送りねじ式

 CADデータフォルダ名：28_Stages

HIGH PRECISION DOVETAIL, RACK & PINION/CROSSED ROLLER

【高精度】アリ溝 ラック＆ピニオン式/クロスローラ
STANDARD PRECISION HORIZONTAL LEVEL FEED SCREW/LINEAR BALL GUIDE

【標準】水平面Z軸　送りねじ式/リニアボール

類似品比較ポイント   平行度　100μm

Q特長：送りねじ式の水平面Z軸です。ラック＆ピニオン式と比較して高耐荷重です。クランプと目盛りを右側に集約することで省スペース化を実現しました。

F29-46_4thF29-46_4th

Q特長：高精度な水平面Z軸の微調整に最適なステージです。ZLPGSは同サイズのZLPG（P.1973）よりも耐荷重に優れています。

Order
注文例

型式
ZLFG60

Delivery
出荷日 3

Q水平面Z軸　クロスローラ
　（ステンレス）

Order
注文例

型式
ZLPGS40

Order
注文例

型式
ZLLB40

Order
注文例

型式
ZLFD40

Delivery
出荷日

●ZLPGS

3
●ZLPCGS

5
Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99 Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 E表示数量超え

はWOSにてご
確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 E表示数量超えは

WOSにてご確認
ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

E 表示数量超えは
WOSにてご確認
ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

大口値引追加
最大28%

q特長：テーブル面が水平に上下するZ軸ステージで段取り替えや簡易フォーカス調整に最適です。

E高精度ステージ既存品：ZLPGS（P.1972）、ZLPG（P.1973）qZ軸ステージ　
型式 ステージ面

(mm)
移動量
(mm)

耐荷重
（N）

最小読取
(μm/目盛)

平行度
(μm)

自重
(kg) ￥基準単価

Type No.

ZLLB 40 40×40 ±3.0 29.4 ≒  5
80

0.3 25,000
60 60×60 ±5.0 49.0 ≒10 0.7 26,500

E高精度ステージ既存品：ZLFG（P.1972）、ZLPG（P.1973）qZ軸ステージ　
型式 ステージ面

(mm)
移動量
(mm)

ハンドル1回転
移動量（mm）

平行度
(μm)

耐荷重
（N）

自重
(kg) ￥基準単価

TYPE No.

ZLFD 40 40×40 +5 0.5 100 29.4 0.15 13,470
60 60×60 +7 0.5 100 98.1 0.37 14,430

q水平面Z軸　リニアボール
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M材 質　スチール
S表面処理　無電解ニッケルメッキ

A付属品　SUS六角穴付ボルト　 ZLLB40（M3－10　4本）
ZLBB60（M4－12　4本）

M材 質　アルミ合金
S表面処理　黒アルマイト
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E正面右側にクランプおよび目盛りが付いています。
E下面プレートは3点で固定します。
Eハンドルを左に回転させるとステージ面が上昇します。
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ZLFG25

ZLFG40

Eバーニア目盛はクランプ取付面の反対側となります。

ZLFG60

型式 M材質 S表面処理
ZLFG25 低カドミ真鍮 黒ふっ素樹脂処理
ZLFG40 アルミ合金 黒アルマイト
ZLFG60

型式 ステ－ジ面
（mm）

移動量
（mm）

ハンドル1回転
移動量（mm）

耐荷重
（N）

移動精度 許容モ－メント荷重（N・m） 自重
（kg）

付属品（4本）￥基準単価Type No. 真直度 ピッチング ヨ－イング ロ－リング Type M－L

ZLFG
25 25×25 ±2.5 ≒8 6.9

30μm
0.6 1.0 1.5 0.08 SCB2－8 14,400

40 40×40 ±5 ≒13 9.8 0.6 1.0 1.5 0.12 SCB3－6 16,150 
60 60×60 ±10 ≒17 14.7 4.0 4.0 2.5 0.47 SCB4－6 16,600

E最小読取（バーニア目盛）：0.1mm/目盛

レンズ

Z
軸
方
向 Y軸

方向

X
軸方向

ZLFG40

XYEG40
（P.1933）

試料の検査
治具などにご
利用いただけ
ます。

E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

ZLPGS40（マイクロメータヘッド リード0.5） ZLPGS60（マイクロメータヘッド リード0.5）
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（送りねじ リード0.5）

（37.8）

φ
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ZLPCGS60
（送りねじ リード0.5）

M材　　質 ステンレス

型式 ステージ面 移動量
（mm）

耐荷重
（N）

移動精度 許容モーメント荷重（N・m） モーメント剛性（″/N・cm）平行度
（μm）

自重 付属品（4本）￥基準単価Type No. （mm） 真直度 ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング （kg） TypeM－L

ZLPGS 40 40×40 ±3 29.4
3μm

1.8 1.1 1.2 0.81 0.22 0.30 
100

0.49 SCB3－6 45,600 
60 60×60 ±3 58.8 3.3 2.4 3.1 0.42 0.18 0.12 0.99 SCB4－6 49,600 

ZLPCGS 40 40×40 ±3 29.4
3μm

1.8 1.1 1.2 0.81 0.22 0.30
100

0.47 SCB3－6 42,600
60 60×60 ±3 29.4 3.3 2.4 3.1 0.42 0.18 0.12 0.97 SCB4－6 46,600

Eマイクロメータヘッド最小読取 10μm/目盛
EハンドルカバーHDCVR15（別売）：φ15のマイクロメータヘッドのハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E位置再現性はありますが、テコの原理による構造のため、ストロークの位置により目盛に対する昇降量に微かなずれが生じます。マイクロメータヘッドの目盛は目安としてください。

E標準ステージ類似品：ZLLB（P.1971）、一部サイズのみ。

類
似
部
品
比

最
大17

％OFF

CADデータフォルダ名：28_Stages
DP.1972類似部品ページ
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ス
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ー
ジ

手
動
ユ
ニ
ッ
ト

HIGH PRECISION Z-AXIS CROSSED ROLLER -MICROMETER HEAD/FEED SCREW-

【高精度】Z軸クロスローラ
－マイクロメータヘッド/送りねじ－

 CADデータフォルダ名：28_Stages

F29-47_4thF29-47_4th

Q特長：高精度な水平面Z軸の微調整に最適なステージです。

ZLPG（マイクロメータヘッド リード 0.5） ZLPCG（送りねじ リード 0.5）

Order
注文例

型式
ZLPG40

Q水平面Z軸　クロスローラ

Delivery
出荷日 3

●ZLPG

5
●ZLPCG

Q特長：厚みを33mmまで抑えた薄型水平面Z軸ステージです。XYZ軸で組合せても高さが抑えられます。

HIGH PRECISION Z-AXIS LINEAR GUIDE, THIN -MICROMETER HEAD/FEED SCREW-

【高精度】Z軸リニアガイド 薄型
－マイクロメータヘッド/送りねじ－

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q水平面Z軸　リニアガイド　薄型

Order
注文例

型式
ZLTG80

Delivery
出荷日 5

ZLTG（マイクロメータヘッド リード 0.5） ZLTCG（送りねじ リード 0.5）

大口値引追加
最大24%

大口値引追加
最大24%

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

耐荷重
（N）

移動精度 許容モーメント荷重（N・m） モーメント剛性（″/N・cm） 平行度 
（μm）

自重 
（kg） 付属品（4本）￥基準単価Type A 真直度（μm） ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング

ZLTG
40 40×40 ±3 19.6

5 0.9
1.5 0.5 3.66 0.91 5.64

100
0.16 SCB3－6 35,800

60 60×60 ±3 29.4 2.3 0.7 3.67 0.25 4.81 0.24 SCB4－6 37,800
80 80×80 ±3 3.0 0.6 3.52 0.07 4.99 0.32 SCB4－6 47,750

ZLTCG
40 40×40 ±3 19.6

5 0.9
1.5 0.5 3.66 0.91 5.64

100
0.14 SCB3－6 32,400

60 60×60 ±3 29.4 2.3 0.7 3.67 0.25 4.81 0.22 SCB4－6 34,800
80 80×80 ±3 3.0 0.6 3.52 0.07 4.99 0.30 SCB4－6 44,750

Eマイクロメ－タヘッド最小読取　10μm/目盛
E位置再現性はありますが、テコの原理による構造のため、ストロークの位置により目盛に対する昇降量に微かなずれが生じます。マイクロメータヘッドの目盛は目安としてください。Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

E詳細寸法はCADデータでご確認ください。
E送りねじ・マイクロメータの材質はP.2005・2006をご覧ください。
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M材　　質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト
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E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

ZLPG80
（マイクロメータヘッド）
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M材　　質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

E標準ステージ類似品：ZLLB（P.1971）、一部サイズのみ。

型式 ステージ面 移動量 
（mm）

耐荷重
（N）

移動精度 許容モーメント荷重（N・m）モーメント剛性（″/N・cm）平行度 自重 付属品 ￥基準単価
Type No. （mm） 真直度 ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング （kg）TypeM－L 数量 ZLPG ZLPCG

ZLPG
ZLPCG
（＊のみ）

25＊ 25×25 ±2
9.8

3μm

0.7 0.5 0.5 4.08 2.50 2.37 50μm 0.06 SCB2－8 4 28,800 26,400
40＊ 40×40 ±3 2.3 1.5 2.0 1.96 1.63 0.97 

100μm

0.20 SCB3－6 3 30,400 28,000
40H 40×40 ±3

19.6
3.6 2.2 2.4 1.03 0.52 0.6 0.20 SCB3－6

4

30,400 －
60L 60×60 ±3 2.3 1.5 4.2 1.01 0.72 0.21 0.30 SCB4－10 32,800 －
60＊ 60×60 ±5 39.2＊1 6.2 4.1 6.2 0.11 0.23 0.17 0.60 SCB4－10 32,800 30,400
80＊ 80×80 ±5 29.4 3.8 2.5 6.3 0.55 0.22 0.06 1.00 SCB4－10 42,750 39,750

Eマイクロメータヘッド最小読取 10μm/目盛　＊1 ZLPCG60（送りねじ式）の耐荷重は29.4Nです。
EハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E 延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルを延長することができます。WP.2004
E位置再現性はありますが、テコの原理による構造のため、ストロークの位置により目盛に対する昇降量に微かなずれが生じます。マイクロメータヘッドの目盛は目安としてください。
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Order
注文例

型式
ZHRD30－ 60

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99

Q特長：クロスローラ式水平面Z軸ステージよりもストロークが大きく、ラボジャッキと同等の耐荷重のステージです。構造に多条ねじを採用し、ガタつきを小さく抑えました。

Qヘリコイドねじ式水平面Z軸

（15mm上昇状態）

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

-19751 -19761

ス
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ー
ジ

手
動
ユ
ニ
ッ
ト

HIGH PRECISION HELICOID SCREW, HORIZONTAL LEVEL STAGES -HIGH ALLOWABLE LOAD-

【高精度】ヘリコイドねじ式 水平面Z軸
－高耐荷重－

大口値引追加
最大20%

Qプレート付（60角・90角）
 ZHRD30－60
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E付属のピン（4本）は脱着可能
です。スペースがないときには
外してお使いください。

【ヘリコイド式水平面Z軸ステージ解説】

Eプレートは回転せずに
昇降します。

E  操作性向上の為クランプねじ
は2個付けていますが、1つで
も十分クランプが可能です。
（多条ねじの機構のため、耐荷
重以下でご使用の際には自然
降下がありません。）

E 目盛が刻印してあるリングは回
転させることができます。
お客様のご指定の場所をゼロ
に設定し、備え付けの止めねじ
で締めて固定してください。
E目盛は目安としてご利用くださ
い。E ローレット部（またはピ

ン）を回すとプレート
面・透過穴は回転
せずに垂直に昇降し
ます。

E下面のノック穴を利用して
組付け時の精度出しの基準に
することが可能です。

Q透過穴式
 ZHRD30－T

φ26

貫通

（裏面）（上面） 36

36

4－M3深サ6

68

30
±

0.
05

4－φ4.5

60

68 60

4

M
AX

30
62 φ70

φ42

φ55.4 3

3H7

φ3H7φ30H7深サ
14

0 14 13 123 2 1

E 透過穴式タイプは、φ30H7を利
用して軸の固定が可能です。
軸径はDh7を推奨します。
抜け防止には、接着剤をお使い
ください。

M 材  質 アルミ合金
S 表面処理 黒アルマイト
A 付 属 品  回転補助用ピン

（材質：SUS303 4本）

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

1回転の移動量
（mm）

耐荷重
（N）

平行度
（μm）

自重
（kg） 付属品（4本） ￥基準単価Type No.

ZHRD
30－60 60×60

30 （15） ＊ 68.6 50μm
0.50

SCB4－8
39,000

30－90 90×90 0.59 42,000
30－T － 0.42 36,000

E上面にモーメント荷重が作用する状態で昇降させると、ガタつきが生じる場合があります。
＊テーブル位置により、ハンドル1回転の移動量は多少変化します。

Order
注文例

型式
ZLJS80

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99 Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

ハンドル1回転
移動量（mm）

平行度
（μm） 耐荷重（N） 自重

（kg） ￥基準単価Type No.

ZLJS 80  80×120 40 （2）＊
400

68.6 1.25 32,980
120 120×180 70 （3）＊ 98 3 42,400

＊テーブル位置により、ハンドル1回転の移動量は多少変化します。

■特長：長いストロークが必要なZ軸の調整に適したステージです。既存品とは精度帯が異なります。既存品：ZLJG（P.1977）

STANDARD PRECISION LAB JACKS, HORIZONTAL LEVEL STAGES-HIGH ALLOWABLE LOAD-

【標準】ラボジャッキ 水平面Z軸
－高耐荷重－

M 材  質 アルミ合金
S 表面処理 黒アルマイト

Eハンドル式昇降テーブルです。比較的耐荷重も大きく割締め方式のクランプで確実な固定が可能です。
Eハンドルを左に回すとステージ面が上に上がります。
E水平方向に多少ガタがあります。
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ZLJS120

ZLJS80

類似品比較ポイント   平行度　400μm

Q水平面Z軸_ラボジャッキ

CADデータフォルダ名：28_Stages

類
似
部
品
比

最
大25

％OFF

DP.1977類似部品ページ
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HIGH PRECISION LAB JACKS, HORIZONTAL LEVEL STAGES-HIGH ALLOWABLE LOAD

【高精度】ラボジャッキ 水平面Z軸
－高耐荷重－

Q特長：長ストロークが必要なZ軸の調整に適したステージです。

Q水平面Z軸　ラボジャッキ

 CADデータフォルダ名：28_Stages

F29-49_4thF29-49_3rd

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：ハンドルを持って回転方向を調整した後、上下面をがっちりとボルトで締結し、強固なクランプが可能。フリクションの効果によりクランプ時に角度ズレが生じにくくなっています。

q回転　簡易角度調整ユニット

ROTATIONAL  ADJUSTMENT  UNIT

【簡易調整】角度調整ユニット

Order
注文例

型式
ZLJG80

Delivery
出荷日

5
E3本以上で１明細行当たり一律2,700円

D P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～5 6～10 11～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り
出荷日 通常 お見積り

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。
M 材  質 アルミ合金
S 表面処理 黒アルマイト
A 付 属 品 六角穴付ボルト（ステンレス）
        ZLJG80   ：SCB4－10（6本）
        ZLJG120：SCB4－12, SCB6－12（各4本）

Eハンドル式昇降テーブルです。比較的耐荷重も大きく割締め方式のクランプで確実な 固定が可能です。
Eハンドルを左に回すとステージ面が上に上がります。
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型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

1回転の 
移動量（mm） 耐荷重（N） 平行度 

（μm）
自重 
（kg） ￥基準単価Type No.

ZLJG 80 80×120 40 2 68.6 200μm 1.25 44,000 
120 120×180 70 3 98.0 3.50 48,000 

E 型番  はRoHS非対応

m 材　　質　アルミ合金
s 表面処理　黒アルマイト
a 付  属  品　六角ボルトRSCB4－10 1本

Order
注文例

型式
XKRC60

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99

型式 ステージ面
（mm） 移動量 耐荷重

（N）水平
自重 
（kg） ￥基準単価Type No.

XKRC 40 φ35 ±22.5° 9.8 0.07 4,500
60 φ55 14.7 0.15 5,500

XKRC40 掲載ページ XKRC60 掲載ページ

簡易調整ユニット
XKCS30 1895 XKCS30 1895
XKDSP40 1964 XKDSP60 1964
XKEMA40 1964 XKEMA60 1964

高精度ステージ
標準ステージ

XFES40 1896 XFES60 1896
XCRS40 1917 XCRS60 1917
XZLNG40 1992 XZLNG60 1992
ZFES40 1961 ZFES60 1961
ZCRS40 1967 ZCRS60 1967
ZLFG40 1972 ZLFG60 1972
ZLPG40 1973 ZLPG60 1973
ZLTG40 1974 ZLTG60 1974

【組み合わせ可能な調整ユニット例】

上面

座金
六角穴付ボルト 下面

樹脂ワッシャ

Qフリクションの効果：
上下のプレートの接合部分に樹脂ワッシャを挿
入したことで、摺動時に適度な摩擦が発生し、ク
ランプ用のボルトの増締めによる角度ズレが発
生しにくくなっています。

E 上下面2枚のプレートはすり合わせ式のため、取付相手側の平面精度により摺動重さが変わる可能性があります。
E 調整用ハンドルは取り外し可能で、ハンドルの取り付け穴は2箇所加工しております。
E クランプボルトとして別途六角ボルト（M4）を同梱しておりますので、スパナでクランプが可能です。

XKRC40

M4－低頭六角穴付ボルト
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ハンドル
M4－六角ボルト（同梱）

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～
値引率 基準単価 10% お見積り出荷日 通常

大口値引追加
最大20%

大口値引追加
最大33%

XKCS30

XKRC40

Example
使用例

q塗装工程での検査カメラの位置調整

qシリンジの角度調整

XKRC40

Example
使用例

XKRC60

XFES60

q�印字有無検査センサ位置調整

ZCRS60
XKRC60

q�電子部品の除電エアクリーニング
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F29-50_4thF29-50_4th

Q特長：Z軸のあおり方向（2方向）の調整にご利用いただけます。

Qチルト調整ユニット

Order
注文例

型式
TLSG

Delivery
出荷日

5

E3本以上で１明細行当たり一律2,700円
D P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切

Q特長：大きく角度調整した後にマイクロメータヘッドを使用して、角度を微調整することができる回転ステージです。
q回転

型式 ステージ面
（mm）

移動量
（mm）

耐荷重
（N）

自重
（kg）

￥基準単価
Type No. マイクロ位置 RTRM RTRS

RTRM（目盛有）
RTRS（目盛無）

40
R（正勝手）

L（勝手違い）

φ40
粗動360°
微動±5°

9.8 0.10 16,500 15,500
60 φ60 29.4 0.27 21,600 20,400
80 φ80 39.2 0.46 26,400 25,200

E高精度ステージ既存品：RPG（P.1981）

E下面プレートの取付は表面からでも裏面からでも取り付けが可能です。d（参考）P.1961

q回転ステージ　

Order
注文例

型式
RTRM40ーR
RTRS60ーL

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.99

q特長：微小角度の位置決め調整に最適です。

型式
RTSS40

Order
注文例

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷

q回転（角型）

RTSS40 RTSS60
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4 －M4深サ 6

回転中心

クランプ

3－φ4.5キリ
M材 質　アルミ合金
S表面処理　黒アルマイト

A付属品　SUS六角穴付ボルト　 RTSS40（M3－6　3本）
RTSS60（M4－8　3本）

回転ステージ取付け方法
ステージ面を移動させて取付けます。（3点止め）
下図をご参照ください。

型式 ステージ面
(mm)

移動量
(°)

耐荷重
(N)

最小読取
（′″/目盛）

平行度
(μm)

自重
(kg)

￥基準単価
Type No. 1～4コ

RTSS 40 40×40
±10

9.8 ≒1′51″
50

0.14 15,500

60 60×60 29.4 ≒1′12″ 0.26 17,000

S表面処理 黒アルマイトM材 質 アルミ合金
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E詳細寸法はCADデータをご確認ください。

STANDARD PRECISION ROTATION STAGE

【標準】回転ステージ
STANDARD PRECISION ROTATION STAGES/TILT ADJUSTMENT UNITS

【標準】回転すりあわせ式（角型）/【簡易調整】チルト調整ユニット
－マイクロメータヘッド－

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～5 6～10 11～20 21～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り
出荷日 通常 お見積り

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
E 表示数量超えは

WOSにてご確認
ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

類
似
部
品
比

最
大28

％OFF

類
似
部
品
比

最
大12

％OFF

CADデータフォルダ名：28_Stages
DP.1981類似部品ページ DP.1981類似部品ページ

CADデータフォルダ名：28_Stages

TLSG

θy軸：0.84°／回転
θx軸：0.84°／回転

シリアルステッカー位置

θx軸中心
8－M3深サ8
θy軸中心

前後角度
調整用ツマミ

φ13

φ
13

50

34
16

5
10.5

14
.5

±2° ±3°
（15）

（86）

18.5

（33.5）

35 11.5

48 50
25

10.
51

0
10.

5

10.5 10 10.5 13.5

46

60

58前後角度調整幅
±3°

M3用ボルト穴
4－M3深サ6

11.5 35

29
.5

20
.5 左右角度

調整用
ツマミ

左右角度調整幅
±2°

e調整ねじにより 前後±3°  
左右±2°  傾けることが可能です。

M 材  質：アルミ合金
s 表面処理：白アルマイト

型式 耐荷重
（N）

自重
（kg）

付属品
六角穴付ボルト（ステンレス）￥基準単価

TLSG 9.8 0.22 M3×10（4本） 25,000 
e表示数量超えはお見積り

eチルト調整ユニット用支柱クランプ（TLSC）、ロッドアダプタ（TLRA）、カメラ取付アダプタ（TLCA）はホームページをご覧ください。

eOne Point：チルト調整ユニット取付方法
・ザグリ穴を利用する場合 ・M3用ボルト穴を利用する場合

Example
使用例 カメラの角度調整

カメラ
TLSG TLSC

（ホームページ掲載）
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 CADデータフォルダ名：28_Stages

HIGH PRECISION ROTATION STAGES -COARSE MOTION/FEED SCREW-

【高精度】回転 すりあわせ式 
－粗動式/送りねじ式－

Q特長：マイクロメータヘッドを使用して微調整ができる回転ステージです。Q特長：LED照明やセンサー等の大きく送る角度調整等にご利用いただけます。

HIGH PRECISION ROTATION STAGE -MICROMETER HEAD-

【高精度】回転 すりあわせ式
－マイクロメータヘッド－

 

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q回転　マイクロメータヘッド式

F29-51_3rdF29-51_3rd

Q特長：送りねじ仕様で微調整も可能な小径φ24の回転ステージです。

Q回転　粗動式

 Q回転　送りねじ式

Order
注文例

型式
REG40

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、
　当日出荷受付致します。

翌日出荷D 
P.99

REG60REG25

φ7.5ザグリ深サ16

φ60

25

φ30

15

25 15

φ40

20

25
4

10

4－φ4.5キリ
8－M2深サ5

M6深サ8

4－M4深サ5
φ4

14－M4深サ5

4－φ4.5キリ

φ7.5ザグリ深サ21

M6深サ14
13

10.5
10.5

15.5

φ6

φ8

 □32
 φ50

25

25 40

15

 φ5.5
REG40

φ4.5ザグリ深サ10.5

□15

18

□10

8.3

8－M2深サ3.5

M4深サ5

4－φ2.4キリ

8.5

φ4

φ25

12
.5

φ3.6

M 材  質 アルミ合金
S 表面処理 黒アルマイト

X REG25は、他のステージとの組み付けはできません。
E XWG（P.1904）・XYWG（P.1939）・ZWG（P.1954）・XLWG（P.1908）・ZLWG（P.1956（REG60はXPLT60（P.1915）が必要になります。）

型式 ステージ面 
（mm） 移動量 最小読取 耐荷重（N） 偏芯量 

（mm）
自重 
（kg）

付属品（4本） ￥基準単価Type No. 水平 垂直 Type M－L

REG
25 φ25

粗動360°
5° 29.4 9.8

0.05
0.02 SCB2－5 11,640

40 φ40 2° 49.0 16.3 0.06 SCB4－8 11,800 
60 φ60 1° 68.6 22.8 0.20 SCB4－8 12,870

RPGE25

φ4.2ザグリ深サ2.5

φ24

13

φ
6

φ7

φ6

6.5

6.5
20

6.
5

20

39.2

50

13
12

14.2
19

25
.5

24
.5

25

25

10
10

5
5

1010

55

対向クランプ

目盛5°バーニア0.5°

クランプ4－φ2.5キリ

8－M2深サ3

M 材  質 アルミ合金
S 表面処理 黒アルマイト

型式 ステージ面 
（mm） 移動量

最小読取 耐荷重（N） 偏芯量 
（mm）

自重 
（kg）

付属品（4本）
￥基準単価

Type No. バーニア 水平 TypeM－L

RPGE 25 φ24 粗動360°
微動±3° 0.5° 9.8 0.05 0.03 SCB2－6 16,000

Order
注文例

型式
RPGE25

Delivery
出荷日 5 Alteration 送りねじ位置変更

Spec.

サイド左右勝手違い

Code NR
￥/1Code 無料

E詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Alteration
追加工

型式 －（NR）
RPGE25 － NR

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

RPG85

RPG38

RPG110

RPG60

φ85 28

φ
10

φ12

φ13

φ110

φ
10

13

11
.5

□50
20

25 22
.5

4－φ4.5キリ

粗動クランプ目盛1°バーニア0.1°

52
.3
±

6.
5

52
.3
±

6.
5

63
±

6.
5

63
±

6.
5

φ4 φ4

15

32

48
25 25 φ12

48
φ13

32
25

25

8－M4深サ6

透過穴径φ14
M16×P1.0深サ6   

対向クランプ

取付ボルト用穴φ8.5

4－M3深サ6

□50φ8ザグリ深サ5

9

φ
6

8－M3

4－M4深サ6

M16×P1.0深サ6

6013 15
37.5

15

2525
16 16

□50

φ15
37.5

φ4

15

60
25

25

1322
.5

12
.5

16
1625

47
.8
±

3.
2

45
±

3.
2

φ12

φ60

対向クランプ

粗動クランプ

4－φ4.5キリ
φ8ザグリ深サ4.5

目盛1°バーニア0.2°

透過穴径φ14
深サ6

φ
6 16

□32

φ38

10
.520 17
.5

11
8

4－φ3.5キリ
φ6ザグリ深サ3.5

粗動クランプ

目盛2°バーニア0.2°

12－M2深サ4

4－M2.6深サ4

M6×P1.0深サ6

40
24

24

16

7 7

16
20

11.5 8.5

φ9.3

φ6

φ4

15

37
.4
±

2.
5

40
16 7

7
20

16

38
.5
±

2.
5

対向クランプ透過穴径φ3

対向クランプ透過穴径φ14
M16×P1.0深サ6

4－M3深サ6

取付ボルト用穴φ8.5

12－M4深サ6

4－φ4.5キリ
φ8ザグリ深サ5

粗動クランプ
目盛1°バーニア0.1°

61.5
70

70
25

25

25 25
32

32

25 22
.5

15

11
.5

13

61.5

29.5

25

9

9

φ85 28

φ
10

φ12

φ13

φ110

φ
10

13

11
.5

□50
20

25 22
.5

4－φ4.5キリ

粗動クランプ目盛1°バーニア0.1°

52
.3
±

6.
5

52
.3
±

6.
5

63
±

6.
5

63
±

6.
5

φ4 φ4

15

32

48
25 25 φ12

48
φ13

32
25

25

8－M4深サ6

透過穴径φ14
M16×P1.0深サ6   

対向クランプ

取付ボルト用穴φ8.5

4－M3深サ6

□50φ8ザグリ深サ5

9

φ
6

8－M3

4－M4深サ6

M16×P1.0深サ6

6013 15
37.5

15

2525
16 16

□50

φ15
37.5

φ4

15

60
25

25

1322
.5

12
.5

16
1625

47
.8
±

3.
2

45
±

3.
2

φ12

φ60

対向クランプ

粗動クランプ

4－φ4.5キリ
φ8ザグリ深サ4.5

目盛1°バーニア0.2°

透過穴径φ14
深サ6

φ
6 16

□32

φ38

10
.520 17
.5

11
8

4－φ3.5キリ
φ6ザグリ深サ3.5

粗動クランプ

目盛2°バーニア0.2°

12－M2深サ4

4－M2.6深サ4

M6×P1.0深サ6

40
24

24

16

7 7

16
20

11.5 8.5

φ9.3

φ6

φ4

15

37
.4
±

2.
5

40
16 7

7
20

16

38
.5
±

2.
5

対向クランプ透過穴径φ3

対向クランプ透過穴径φ14
M16×P1.0深サ6

4－M3深サ6

取付ボルト用穴φ8.5

12－M4深サ6

4－φ4.5キリ
φ8ザグリ深サ5

粗動クランプ
目盛1°バーニア0.1°

61.5
70

70
25

25

25 25
32

32

25 22
.5

15

11
.5

13

61.5

29.5

25

9

9

φ85 28

φ
10

φ12

φ13

φ110

φ
10

13

11
.5

□50
20

25 22
.5

4－φ4.5キリ

粗動クランプ目盛1°バーニア0.1°

52
.3
±

6.
5

52
.3
±

6.
5

63
±

6.
5

63
±

6.
5

φ4 φ4

15

32

48
25 25 φ12

48
φ13

32
25

25

8－M4深サ6

透過穴径φ14
M16×P1.0深サ6   

対向クランプ

取付ボルト用穴φ8.5

4－M3深サ6

□50φ8ザグリ深サ5

9

φ
6

8－M3

4－M4深サ6

M16×P1.0深サ6

6013 15
37.5

15

2525
16 16

□50

φ15
37.5

φ4

15

60
25

25

1322
.5

12
.5

16
1625

47
.8
±

3.
2

45
±

3.
2

φ12

φ60

対向クランプ

粗動クランプ

4－φ4.5キリ
φ8ザグリ深サ4.5

目盛1°バーニア0.2°

透過穴径φ14
深サ6

φ
6 16

□32

φ38

10
.520 17
.5

11
8

4－φ3.5キリ
φ6ザグリ深サ3.5

粗動クランプ

目盛2°バーニア0.2°

12－M2深サ4

4－M2.6深サ4

M6×P1.0深サ6

40
24

24

16

7 7

16
20

11.5 8.5

φ9.3

φ6

φ4

15

37
.4
±

2.
5

40
16 7

7
20

16

38
.5
±

2.
5

対向クランプ透過穴径φ3

対向クランプ透過穴径φ14
M16×P1.0深サ6

4－M3深サ6

取付ボルト用穴φ8.5

12－M4深サ6

4－φ4.5キリ
φ8ザグリ深サ5

粗動クランプ
目盛1°バーニア0.1°

61.5
70

70
25

25

25 25
32

32

25 22
.5

15

11
.5

13

61.5

29.5

25

9

9

M 材  質 アルミ合金
S 表面処理 黒アルマイト

型式 ステージ面 
（mm） 移動量

最小読取 耐荷重（N）許容モーメント
荷重（N・m）

モーメント剛性
（"/N・cm）

偏芯量 
（mm）

自重 
（kg）

付属品（4本）
￥基準単価

Type No. バーニア マイクロメータ 水平 TypeM－L

RPG

38 φ38

粗動360°
微動±5°

0.2°
≒1′26″/目盛 9.8 0.3 3.56

0.05

0.09 SCB3－8 17,600
60 φ60 ≒ 55″/目盛 29.4 0.7 0.41 0.28 SCB4－10 22,400
85 φ85

0.1° ≒ 43″/目盛 39.2 1.2 0.22 0.48 SCB4－8 27,400
110 φ110 ≒ 34″/目盛 49.0 1.5 0.17 0.75 SCB4－8 37,400

EハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルを延長することができます。WP.2004
E粗動クランプ／対向クランプは特注扱いにて単品販売も可能ですのでお気軽にご注文窓口までお問い合わせください。

E標準ステージ類似品：RTRS（P.1979）、RTRM（P.1979）一部サイズのみ。

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
E表示数量
超えはWOS
にてご確認
ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

Q数量別出荷日

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order
注文例

型式
RPG38

Delivery
出荷日 3

E マイクロメータヘッドやクランプの取付寸法が標準品と異なります。 
詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Alteration
追加工

型式 －（NR）
RPG60 － NR

5

Alteration マイク口メータヘッド位置変更

Spec.

サイド左右勝手違い

Code NR
￥/1Code 無料

大口値引追加
最大36% 最大18%



 CADデータフォルダ名：28_Stages

ROTATION  TABLE

【手動ユニット】回転テーブル

特長：簡易位置決めに最適なユニットです。プランジャ内蔵により30°の割出しが可能です。

F29-52_3rdF29-52_4th

HIGH PRECISION ROTATION STAGES, CROSSED ROLLER BEARING -STAINLESS STEEL/THRU HOLE-

【高精度】回転 クロスローラベアリング式 
－ステンレス/透過穴付－

Q特長：材質がステンレス仕様であるためアルミ合金の回転ステージよりも剛性が向上しております。

Q特長：ステージ中央には透過穴があいており、レーザーを透過させたり配線の取り回しを容易にします。

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Qステンレス Q回転テーブル

Q透過穴付

Order
注文例

型式
RPGS60

Order
注文例

型式
KUS100

Delivery
出荷日

8
E同型式3台以上の場合、納期のお見積りをさせて頂きます。
Q数量別出荷日

E表示数量超えはWOSにて
　ご確認ください。数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～
出荷日 通常 お見積り
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RPGS60 RPGS85

16 16

25 25

60 1519.5

φ15

37.5

16
16

25
25

60

45
±

3.
2

35

φ60

15

□50
12

.5

φ
10

13

25

目盛1°バーニア0.2°微動クランプ
粗動クランプ

4－φ4.5キリ
φ8ザグリ深サ4.5

15

φ4

22
.5

32

25 25

φ13

49

32

25
25

39
60

.5
±

6.
5

15

φ4

φ85 13.519

20

□50

12

φ
10 5

13

22
.525

目盛1°バーニア0.1°微動クランプ
粗動クランプ

4－φ4.5キリ
φ8ザグリ

9

M16×P1.0深サ6
透過穴径φ12

取付ボルト用穴φ8.5

8－M3
深サ6

8－M4深サ6

M16×P1.0深サ6
透過穴径φ12

8－M3深サ6

4－M4深サ6

M 材  質 ステンレス

RPGT100

50

45
45

10
0

100

45 45

50

65

22.5

4－φ4.5キリ
φ8ザグリ深サ4.5

8－M4深サ6

12.5

54
.8
±

6.
5

63
.5
±

6.
5

対向クランプ

φ12

φ13

65

φ5
0

φ100

15

φ4

20

□90

9

目盛1°バーニア0.1°

φ
6

7

10

17
.520

粗動クランプ

M 材  質 アルミ合金
S 表面処理 黒アルマイト

E�ハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。W P.2004
E 延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルを延長することができます。W P.2004

型式 ステージ面 
（mm） 移動量 最小読取 耐荷重（N） 偏芯量 

（mm）
自重 
（kg）

付属品（4本）￥基準単価
Type No. バーニア マイクロメータ 水平 TypeM－L 1～4コ

RPGS 60 φ60 粗動360°微動±5° 0.2° ≒ 55″/目盛 49.0
0.05

0.58 SCB4－8 75,000 
85 φ85 0.1° ≒ 42″/目盛 58.8 0.97 SCB4－10 90,000 

RPGT 100 φ100 粗動360°微動±5° 0.1° ≒ 32″/目盛 58.8 0.05 0.45 SCB4－6 74,000 

Xストーク不可Alteration
追加工

型式 －（NR）
RPGS60 － NR

5

E�マイクロメータヘッドやクランプの取付寸法が標準品と異なりま
す。詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Alteration マイク口メータヘッド位置変更

Spec.

サイド左右勝手違い

Code NR
￥/1Code 無料

XRPGS85
　適用不可

Delivery
出荷日

5

E3本以上で１明細行当たり一律2,700円
D P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切

Q数量別出荷日
E表示数量超えはWOSにて
　ご確認ください。数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～4 5～
出荷日 通常 お見積り

E割出し可能荷重を超えてもご使用いただけますが、プランジャによる割出しができなくなります。

型式 ステージ面 
（mm） 割出し数 割出し角度 耐荷重 

N｛kgf｝
割出し可能荷重（参考値） 

N｛kgf｝
移動精度 自重 

（kg） ￥基準単価 1～2台
Type No. 偏心量（mm）平行度（mm）面振れ（mm）

KUS
50 φ48

12 30°±1°
980｛100｝ 98｛10｝

0.1 0.2 0.1
0.34 17,900

100 φ98 1470｛150｝ 196｛20｝ 1.64 24,800
200 φ198 1960｛200｝ 294｛30｝ 8.70 43,900

型式 ステージ面
（mm）

ベース
（mm）

ハンドル
（mm）

ローレットノブ
（mm）

Type No. A W W1 W2 W3 W4 M C m l H H1 H2 H3 H4 B E Ｎ ｂ

KUS
50 φ48 50 40 27 18 9 M5 － M4 6 34 28 22 13 5 44 φ10 11.5 φ12
100 φ98 100 85 60 44 28 M6 φ25 M4 8 45 38 32 20 10 56 φ13 10.5 φ16
200 φ198 200 175 124 94 64 M8 φ70 M5 10 70 61 52.5 32 12 67 φ16 14.5 φ30

M材　　質　S45C
S表面処理　無電解ニッケルメッキ
ハンドル ： GRMSN（P.Q2 -1150）
ローレットノブ ： NOBA（P.Q2 -1160）

KUS

b

W
W1
W2
W3
W4

B

E WW
1

W
2

W
3

W
4

N

C

ローレットノブ

ハンドル

12ーm深サℓ
4ーM通シ

H4

H2

A

H3

H
H1

スケール
（30°ピッチ）

EKUS50は透過穴Cは開いていません。

アジャスタフット（P.Q2 -1114）

Example
使用例

・側面垂直使用 ・天地逆転使用Q回転テーブルの取付姿勢について
右図のような取付には注意が必要です。

g：荷重やモーメントに制限はありますが、使用は可能
r：使い方により性能が著しく損なわれる可能性あり
E荷重によっては落下の可能性がありますので、十分ご注意ください。

No. 天地逆転使用 側面垂直使用
50 g g

100 r g
200 r r
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HIGH PRECISION GONIOMETER STAGES, DOVETAIL -1-AXIS/2-AXIS-

【高精度】ゴニオ アリ溝　1軸/2軸

Order
注文例

型式
GFG40－ 25
GFWG60－60

Q特長：テーブル面の中央垂線上に回転中心をもつ円弧駆動のステージです。大きく送る角度調整に最適です。

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q1軸 Q2軸

F29-53_3rdF29-53_3rd

STANDARD PRECISION GONIOMETER STAGES, DOVETAIL -1-AXIS

【標準】ゴニオ アリ溝　1軸

Q1軸

Order
注文例

型式
GFSG40－25

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99

Alteration 送り用ハンドル位置変更

Spec.

サイド左右勝手違い

Code NR
￥/1Code 無料
E 詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Alteration
追加工

型式 －（NR）
GFSG40－25 － NR

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～
値引率 基準単価 10% お見積り出荷日 通常

Delivery
出荷日

5

E3本以上で１明細行当たり一律2,700円
XA＝25, 80はストーク不可

D 
P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切

類似品比較ポイント   回転中心高さ公差　±1.0
Q特長：テーブル面の中央垂線上に回転中心をもつ円弧駆動のステージで、既存品より精度を見直して低価格実現。

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～
値引率 基準単価 10% お見積り出荷日 通常

●GFG

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～
値引率 基準単価 5% お見積り出荷日 通常

●GFWG

 CADデータフォルダ名：28_Stages
DP.1986類似部品ページ

類
似
部
品
比

最
大19

％OFF

大口値引追加
最大26%

M 材  質 （本体）アルミ合金/（シャフト部）低カドミ真鍮
S 表面処理 （本体）黒アルマイト

●テーブル上面取付穴寸法
A25

裏ヨリφ4H7 深サ1
φ4H7 深サ3 4ーM2深サ3

25

25

20

20

4－M3深サ4φ4H7深サ5
裏ヨリφ4H7深サ3

40 32

40
32
20

4－M2深サ4
（A－H：40ー25のみ）

20

A40

裏ヨリφ4H7深サ2
φ4H7深サ5

4－M4深サ64－M3深サ5

60 50 32

60
50
32

A60

80 70 50 32

80
70
50
32

8ーM4深サ6

φ4H7深サ5
裏ヨリφ4H7深サ3

4ーM3深サ5

A80

回転中心高さは
図のようになっています。

回転範囲

回
転
中
心
高
さ 

H

GFSG

H1

Q

X

PBJ A

A
H

X

回転中心

G
D

4－d1キリd2ザグリ

クランプ

ℓ

20 20
10 100

M 材  質 低カドミ真鍮
S 表面処理 黒ふっ素樹脂処理

M 材  質 低カドミ真鍮
S 表面処理 黒ふっ素樹脂処理

回転範囲

回
転
中
心
高
さ 

H

回転中心高さは
図のようになっています。

H
H 1

D
G

J
A

A クランプB
Q

P

4－d1キリ d2ザグリ

X

l

X

20

10010

20

回転中心

GFG

回
転
中
心
高
さ 

H

回転中心高さは
図のようになっています。 回転中心

A

A クランプ

4－d1キリ d2ザグリ

D

Q1
P

H

B

G2

Q 2

H1

H
2

G 1

J
B l

X

X

10010

GFWG

A30
●テーブル上面取付穴寸法
A25

80 70 50 32

80
70
50
32

8ーM4深サ6

φ4H7深サ5
裏ヨリφ4H7深サ3

4ーM3深サ5
裏ヨリφ4H7 深サ1

φ4H7 深サ3 4ーM2深サ3

25

25

20

20

2030 13 4－M3深サ3
4－M2深サ3

20
30

13

φ3H7深サ2.5
裏ヨリφ3H7深サ2

8－M3深サ3

φ4H7深サ4
裏ヨリφ4H7深サ3

50 40 30

50
40
30 裏ヨリφ4H7深サ2

φ4H7深サ5

4－M4深サ6
4－M3深サ5

60 50 32

60
50
32

4－M3深サ4φ4H7深サ5
裏ヨリφ4H7深サ3

40 32

40
32
20

4－M2深サ4
（A－H：40ー25のみ）

20

A40
A50 A60 A80

Q1軸
型式 上面図 正面図 側面図 付属品（4本）

Type A－H B J H1 D G P Q X L d1 d2 Type M－L

GFG

25－20 19 9 15 10 5.5 10 6.2 20 3 2.5 4.2 SCB2－625－35 19 9 15 10 6 10 7.7 20 3 2.5 4.2
30－30 19.5 8.7 14 10 6.5 6 6.3 13 5 2.3 3.8 SCB2－830－44 19.5 8.7 13 10 6.5 6 6.3 13 5 2.3 3.8
40－25 17.5 8 15 9 4.8 10 5.8 32 2 3.5 6 SCB3－6
40－40 18 8 20 12 8.5 10 9.7 32 5 3.5 6 SCB3－840－60 18 8 20 12 8.5 10 9.7 32 5 3.5 6
50－50 18 7.7 18 12 7 10 7 40 3 3.5 6

SCB3－650－68 18 7.7 18 12 8 10 8 40 3 3.5 6
50－86 18 7.7 18 12 8 10 8 40 3 3.5 6
60－35 18 8.6 25 12 9 12 10 50 3 4.5 8

SCB4－860－60 18 8.6 20 12 7 12 8.5 50 3 4.5 8
60－80 18 8.6 20 12 7 12 8.5 50 3 4.5 8
80－100 25 14 30 15 11 15 14 70 7 4.5 8 SCB4－1280－130 25 14 30 15 11 15 13 70 7 4.5 8

●性能表
型式 ステージ面

（mm）
回転中心高さ

H（mm） 移動量
ハンドル1回転
移動量 耐荷重（N） 許容モーメント荷重（N・m） 自重

（kg） ￥基準単価Type A－H ピッチング ヨーイング ローリング

GFG

25－20 25×25 20 ±15°≒2.0° 19.6 0.3 0.3 0.3 0.07 27,200
25－35 35 ±10° 28,000
30－30 30×30 30 ±10°≒2.06° 9.8 0.5 0.5 0.5 0.10 28,200
30－44 44 ≒1.5° 28,200
40－25

40×40
25 ±20°≒2.2°

29.4
0.8 1.0 1.0

0.18 31,200
40－40 40 ±15°≒1.89° 0.24 32,800
40－60 60

±10°
≒1.33° 32,900

50－50
50×50

50 ≒1.55°
1.0 1.2 1.2 0.36

35,200
50－68 68 ≒1.2° 36,800
50－86 86 ±8° ≒0.97° 36,800
60－35

60×60
35 ±25°≒2.0°

58.8 1.5 2.0 2.0
0.72 40,000

60－60 60 ±20°≒1.3° 0.58 40,000
60－80 80 ±15°≒1.0° 42,300
80－100 80×80 100 ±18°≒1.0° 49.0 2.0 3.0 3.0 0.64 48,000
80－130 130 ±15° 48,000

E最小読取（バーニア目盛）：0.1°/目盛
E移動量を超えて動かすと上面プレートが外れるのでご注意下さい。
Q2軸

型式 上面図 正面図 側面図 付属品（4本）
Type A－H B J H1 H2 D G1 Q2 P Q1 G2 X L d1 d2 Type M－L

GFWG

25－20 19 9 15 30 10 6 21.15 10 7.7 20.5 20 3 2.5 4.2 SCB2－6
30－30 19.5 8.7 13 27 10 6.5 19.3 6 6.3 19.5 13 5 2.3 3.8 SCB2－8
40－25 17.5/18＊ 8 20 35 12 8.5 25.8 10 9.7 24.8 32 5 3.5 6 SCB3－6
40－40 18 8 20 40 12 8.5 29.7 10 9.7 28.5 32 5 3.5 6 SCB3－8
50－50 18 7.7 18 36 12 8 25 10 8 25 40 3 3.5 6 SCB3－650－68 18 7.7 18 36 12 8 26 10 8 26 40 3 3.5 6
60－35 18 8.6 20 45 12 7 30 12 8.5 29 50 3 4.5 8 SCB4－860－60 18 8.6 20 40 12 7 28.5 12 8.5 27 50 3 4.5 8
80－100 25 14 30 60 15 11 44 15 13 41 70 7 4.5 8 SCB4－12

＊GFWG40－25のハンドル長さ（B）は上段17.5、下段18mmとなります。●性能表
型式 ステージ面

（mm）
回転中心高さ

H（mm） 移動量 ハンドル1回転
移動量

許容モーメント荷重（N・m）耐荷重
（N）

自重
（kg）￥基準単価Type A－H ピッチング ヨーイング ローリング

GFWG

25－20 25×25 20 （上）±15°/（下）±10°（上）≒2.0°/（下）≒2.0° 0.3 0.3 0.3 19.6 0.14 55,200
30－30 30×30 30 （上）±10°/（下）±10°（上）≒2.06°/（下）≒1.5° 0.5 0.5 0.5 9.8 0.20 56,400
40－25 40×40 25 （上）±20°/（下）±15°（上）≒2.2°/（下）≒1.89° 0.8 1.0 0.8 27.4 0.42 64,000
40－40 40 （上）±15°/（下）±10°（上）≒1.89°/（下）≒1.33° 26.4 0.48 65,800
50－50 50×50 50 （上）±10°/（下）±10°（上）≒1.55°/（下）≒1.2° 1.0 1.2 1.0 24.5 0.72 73,600
50－68 68 （上）±10°/（下）±8°（上）≒1.2°/（下）≒0.97° 73,600
60－35 60×60 35 （上）±25°/（下）±20°（上）≒2.0°/（下）≒1.3° 1.5 2.0 1.5 51.9 1.30 84,000
60－60 60 （上）±20°/（下）±15°（上）≒1.3°/（下）≒1.0° 52.9 1.16 84,000
80－100 80×80 100 （上）±18°/（下）±15°（上）≒1.0°/（下）≒1.0° 2.0 3.0 2.0 42.1 1.28 92,000

E最小読取（バーニア目盛）：0.1°/目盛

Q1軸
型式 上面図 正面図 側面図

Type A－H B J H1 D G P Q X l d1 d2

GFSG

25－ 20 16 5.3 15 9 5.5 6 6.1 20 3 2.1 4.2
25－ 35 16 5.3 15 9 5.95 6 6.6 20 3 2.1 4.2
40－ 25 16 6.5 15 9 4.8 8 5.3 32 2 3.5 6
40－ 40 20 6.5 20 12 8.55 8 9.1 32 5 3.5 6
40－ 60 20 6.5 20 12 8.55 8 9.1 32 5 3.5 6
60－ 35 22 10.2 25 12 9 10 9.7 50 3 4.5 8
60－ 60 22 10.2 20 12 7 10 7.7 50 3 4.5 8
60－ 80 22 10.2 20 12 7 10 7.7 50 3 4.5 8
80－100 26 10.2 30 15 11 10 12.2 70 7 4.5 8
80－130 26 10.2 30 15 11 10 12.2 70 7 4.5 8

●性能表
型式 ステージ面

（mm）
回転中心高さ

H（mm） 移動量 ハンドル1回転
移動量 耐荷重（N） 自重

（ｋｇ） ￥基準単価Type A－H

GFSG

25－ 20 25×25  20±1.0 ±15° ≒2.0° 19.6 0.04 22,90025－ 35  35±1.0 ±10° ≒1.3°
40－ 25

40×40
 25±1.0 ±20° ≒2.8°

29.4
0.08

28,64040－ 40  40±1.0 ±15° ≒1.9° 0.1140－ 60  60±1.0 ±10° ≒1.3°
60－ 35

60×60
 35±1.0 ±25° ≒1.9°

58.8
0.22

34,15060－ 60  60±1.0 ±20° ≒1.3° 0.2660－ 80  80±1.0 ±15° ≒1.0°
80－100 80×80 100±1.0 ±18° ≒1.3° 49 0.56 40,46080－130 130±1.0 ±15° ≒1.0° 0.54

E最小読取（バーニア目盛）：0.1°/目盛
E移動量を超えて動かすと上面プレートが外れるのでご注意下さい。
Q2軸　組合せ表
ステージ面
（mm）

回転中心高さ
H（mm） 組合せ型式

25×25  20±1.0 GFSG25－20
GFSG25－35

40×40
 25±1.0 GFSG40－25

GFSG40－40

 40±1.0 GFSG40－40
GFSG40－60

60×60
 35±1.0 GFSG60－35

GFSG60－60

 60±1.0 GFSG60－60
GFSG60－80

80×80 100±1.0 GFSG80－100
GFSG80－130

Alteration
追加工

型式 －（NR）
GFG40－ 25－ NR

Xストーク不可5

Alteration 送り用ハンドル位置変更

Spec.

サイド左右勝手違い

Code NR
￥/1Code 無料
E 詳細寸法はCADデータでご確認ください。
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HIGH PRECISION XY-AXIS STAGES -SYMMETRICAL USE-

【高精度】ゴニオ アリ溝　2軸
－左右対称使用／省スペース用－

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Delivery
出荷日 5

E 延長カバーHDEXT12（別売）： 
 φ12の送りねじハンドルを延長することができます。WP.2004

Order
注文例

型式
DSGFWG60－60
DSGFWG60－60－R

E 左右対称使用する場合は上記のように正勝手と
勝手違い（ーR）を各1台選択してください。

Q左右対称使用／省スペース用

F29-54_4thF29-54_4th

 CADデータフォルダ名：28_Stages

HIGH PRECISION GONIOMETER STAGES, CROSSED ROLLER -1-AXIS/2-AXIS-

【高精度】ゴニオ クロスローラ　1軸/2軸

Q特長：移動ガイドにクロスローラガイドを使用した高精度ステージです。操作感が非常によく、頻繁に駆動させる用途に最適です。細かい送りが必要なときにもご利用ください。Q特長：2つの側面がフリーなため、ステージを2つ組み合わせ左右対称に使用したり、省スペース用に使用したりするのに適しています。

Order
注文例

型式
GPG40－40

GPWG70－96

Q1軸 Q2軸

Delivery
出荷日

5
E3本以上で１明細行当たり一律2,700円

D P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～
値引率 基準単価 5% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～
値引率 基準単価 5% お見積り出荷日 通常

型式 ステージ面
（mm）

移動量（Ｏ） 
（上面／下面）

水平耐荷重
（N）

構成ステージ（GFG：P.1986） 参考型式 
（ページ） ￥基準単価Type No. 上段 下段

DSGFWG

25－20
25×25 ±15／±10 19.6

GFG25－20－NR GFG25－35

GFWG
（P.1986）

55,20025－20－R GFG25－20 GFG25－35－NR
30－30

30×30 ±10／±10 9.8
GFG30－30－NR GFG30－44

56,400
30－30－R GFG30－30 GFG30－44－NR

40－25

40×40
±20／±15 27.4

GFG40－25－NR GFG40－40
64,000

40－25－R GFG40－25 GFG40－40－NR
40－40 ±15／±10 26.4

GFG40－40－NR GFG40－60
65,800

40－40－R GFG40－40 GFG40－60－NR
50－50

50×50
±10／±10

24.5

GFG50－50－NR GFG50－68

73,400
50－50－R GFG50－50 GFG50－68－NR

50－68 ±10／±8
GFG50－68－NR GFG50－86

50－68－R GFG50－68 GFG50－86－NR
60－35

60×60
±25／±20 51.9

GFG60－35－NR GFG60－60

84,000
60－35－R GFG60－35 GFG60－60－NR

60－60 ±20／±15 52.9
GFG60－60－NR GFG60－80

60－60－R GFG60－60 GFG60－80－NR
80－100

80×80 ±18／±15 42.1
GFG80－100－NR GFG80－130

92,000
80－100－R GFG80－100 GFG80－130－NR

M 材  質 アルミ合金
S 表面処理 GPG40・60：黒アルマイト

  GPG50・70：白アルマイト

（E注意）詳細寸法は1軸ステージのカタログ詳細寸法（P.1986）もしくは、CADデータでご確認ください。

DSGFWG （勝手違い：ーR）（正勝手：ーA）

・ハンドル、クランプを2面に集約
・調整用スペースの省スペース化を
実現
・2台のステージを近接させることも
可能

E図の通り左右対称に使用する場
合は、□□-□□と□□-□□-Rを
各1台選択してください。
（2台セット販売ではありません）

ゴニオステージ取付け方法 
ステージ面を移動させて取り付けます。下図をご参照ください。

M 材  質 アルミ合金
S 表面処理 GPWG40・60：黒アルマイト

  GPWG50・70：白アルマイト

GPG

回転中心

クランプ（M4×7）
＊A=40のみ M2×6

H

G

H 1
J

F
A

E

X

BA

Q

D

X

P

4ーd1キリ
d2  ザグリ

l

GPWG

回転中心

J
B

A
H

H 1

H 2

F BA Q1

P

X

G2 

l

Q 2
G 1

DX

クランプ（M4×7）
＊A=40のみ M2×6

4ーd1キリ
d2  ザグリ

●テーブル上面取付穴寸法

A40 A50 A60 A70φ4H7深サ4

裏ヨリφ4H7深サ3

4－M3深サ4

4－M2深サ4

40 32 20

40
32
20 φ4H7深サ4

裏ヨリφ4H7深サ2

８－M3深サ4

50 40 30

50
40
30

4－M4深サ5

裏ヨリφ4H7深サ3

φ4H7深サ5

4－M3深サ560 50 32

60
50
32

4－M4深サ5

8－M3深サ4

φ5H7深サ4

裏ヨリφ5H7深サ2

70 60 40 30

70
60
40
30

型式 上面図 正面図 側面図
Type A－H B J E F H1 D G P Q X L d1 d2

GPG

40－40
38 5.5 7.5 14 20 13 11 3.8 14 32 3 3.5 640－60

40－80 15
50－50

31 13 11.5 18 18 13 9.3 15
9

40 3 3.5 650－68 1050－86
60－50

31 13.5 8 14 25 13

13

15

15.5

50 5 4.5 860－75 12.9 15.9
60－100 16.4
60－125 12.8 16.3
70－70

52 13.3 12.5 21.5 26 18 14 15
16

60 4 4.5 870－96 17.570－122

型式 上面図 正面図 側面図
Type A－H B J F H1 H2 D G1 Q2 P Q1 G2 X L d1 d2

GPWG

40－40 38 5.5 14 20 40 13 11 34 3.8 14 31 32 3 3.5 640－60 34 15
50－50 31 13 18 18 36 13 9.3 27 15 10 27.3 40 3 3.5 650－68 28
60－50

31 13.5 14 25 50 13 12.9 40.5
15

15.9 35
50 5 4.5 860－75 40.9 16.4 35.5

60－100 12.8 41.5 16.3 35.4
70－70 52 13.3 21.5 26 52 18 14 42 15 17.5 40 60 4 4.5 870－96 43.5

●性能表
型式 ステージ面 

（mm）
回転中心高さ 

H（mm）
回転中心 
振れ精度 移動量 最小読取（″/目盛） 

（マイクロメータ）
耐荷重
（N）

許容モーメント荷重（N・m）モーメント剛性（″/N・cm） 自重 
（kg）

付属品（4本） ￥基準単価Type A－H ピッチ ヨー ロール ピッチ ヨー ロール TypeM－L

GPG

40－40
40×40

40±0.2

0.01mm
以下

±7° ≒42

29.4

1.0 0.8 0.9 1.30 1.15 0.27 0.13 SCB3－6

64,000

40－60 60±0.2 ±4° ≒30
40－80 80±0.2 ≒23
50－50

50×50
50±0.2

±3°
≒53

1.5 1.2 2.5 0.60 0.26 0.37 0.23 SCB3－650－68 68±0.2 ≒40
50－86 86±0.2 ≒33
60－50

60×60

50±0.2 ±4° ≒33

49.0

1.5 2.0 2.6 0.27 0.09 0.10
0.31

SCB4－10

65,920

60－75 75±0.2 ≒24
60－100 100±0.2 ±3° ≒18 0.3060－125 125±0.2 ±2.5° ≒15
70－70

70×70
70±0.2

±3°
≒25

3.6 2.8 5.7 0.17 0.06 0.06 0.53 SCB4－870－96 96±0.2 ≒19
70－122 122±0.2 ≒15

E ハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E 延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルを延長することができます。WP.2004

型式 ステージ面 
（mm）

回転中心高さ 
H（mm） 移動量 最小読取（″/目盛） 

（マイクロメータ） 耐荷重（N）許容モーメント荷重（N・m）モーメント剛性（″/N・cm） 自重 
（kg）

付属品（4本）￥基準単価Type A－H ピッチ ヨー ロール ピッチ ヨー ロール TypeM－L

GPWG

40－40 40×40 40±0.4 （上）±7°/（下）±4°（上）≒42（下）≒30 27.4 1.0 0.8 0.9 1.57 2.30 1.57 0.26 SCB3－6
128,00040－60 60±0.4 （上）±4°/（下）±4°（上）≒30（下）≒23

50－50 50×50 50±0.4 （上）±3°/（下）±3°（上）≒53（下）≒40 27.4 1.5 1.2 1.5 0.97 0.52 0.97 0.46 SCB3－650－68 68±0.4 （上）≒40（下）≒33
60－50

60×60
50±0.4 （上）±4°/（下）±4°（上）≒33（下）≒24

46.0 1.5 2.0 1.5 0.37 0.18 0.37 0.62 SCB4－10
131,840

60－75 75±0.4 （上）±4°/（下）±3°（上）≒24（下）≒18
60－100 100±0.4 （上）±3°/（下）±2.5°（上）≒18（下）≒15 0.60
70－70 70×70 70±0.4 （上）±3°/（下）±3°（上）≒25（下）≒19 44.1 3.6 2.8 3.6 0.23 0.12 0.23 1.06 SCB4－870－96 96±0.4 （上）≒19（下）≒15

Alteration
追加工

型式 －（NR・A・AR）
GPG40－ 40

GPWG50－ 50
－
－

NR
A

Xストーク不可
5

Eマイクロメータヘッドやクランプの取付寸法が標準品と異なります。詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Alterations マイク口メータヘッド位置変更

Spec.

サイド左右勝手違い センター

E A＝50・70のみ適用

センター勝手違い

E A＝50・70のみ適用
Code NR A AR
￥/1Code 無料 無料 無料

大口値引追加
最大14%

大口値引追加
最大25%



HIGH PRECISION CONFIGURABLE STAGES

【高精度】X/XY/Z軸 仕様選択
 CADデータフォルダ名：28_Stages

■特長：リニアボール・クロスローラの各X、XY、Z軸ステージ（P.1918、P.1921、P.1946、P.1966）に1送り位置、2送り方式、3クランプ方式、4グリースを自由に組み合わせられるステージです。

Order
注文例

型式 － 1送り位置 － 2送り方式 － 3クランプ方式 － 4グリース
FSXYR40 － C － F － S － R

Q仕様選択ステージ

F29-55_3rdF29-55_3rd

-19891

ス
テ
ー
ジ

手
動
ユ
ニ
ッ
ト

-19901

大口値引追加
最大25%

型式
使用
ステージType 軸 ガイド

方式

FS
X

R XSG（P.1921）
C XPG（P.1918）

XY R XYSG（P.1946）
Z R ZSG（P.1966）

＊テーブルサイズが同ーのステージを参照してください。
ガイド方式　R：リニアボール

 C：クロスローラ
  

＊1 デジタルマイクロ A、ARはクランプの位置のみ変更になります。　＊2 送り方式M（粗微動）、D（デジタル）を選択時、R（クリーン環境用）グリースは指定不可。　＊3 クロスローラのAZ、CZはM.Bとの併用不可　クロスローラのサイズ80はBとの併用不可

ステージ 1送り位置 2送り方式 3クランプ方式 4グリース

軸 Type サイズ￥基準単価 センター/サイド マイクロメータヘッド
（ストローク：mm） ￥価格 送りねじ

（リード/ストローク：mm） ￥価格 選択 ￥価格 選択 ￥価格

X軸

FSXR
（リニアボール）

25 9,300

 （センター）：A AR 
     ：AZ AZR
 （サイド）　：C CR
　　　　：CZ CZR  

N（標準±3.2）

N：＋6,700
M：＋41,800
D：＋18,400

F（六角穴0.5/±3.2）
B（送りねじ0.5/±3.2）

F・B・J
各＋3,700

S（標準）

S：
H：
P：

＋0
＋7,000
＋3,000

G（標準）
R（クリーン環境用）＊2

G：＋0
R： ＋2,000

40 10,300
N（標準±6.5）
M（粗微動±6.5） F（六角穴0.5/±6.5）

B（送りねじ0.5/±6.5）
J（送りねじ1.0/±6.5）

S（標準）
H（ディスク）
P（対向）C、CRかつ
送り方式がN、Fの場合のみ可

50 11,300
60 11,300
70 14,300

80 16,300

N（標準±12.5）
M（粗微動±6.5）
D（デジタルマイクロ±12.5）
＊1 送り位置A、AR、Cのみ可

S（標準）
H（ディスク）

FSXC
（クロスローラ）

25 10,300  

（センター）：A AR 
     ：AZ
 （サイド）　：C CR
　　　　：CZ

＊3

N（標準±3.2）

N：＋6,700
M：＋41,800 B（送りねじ0.5/±3.2） B

各＋3,700 S（標準） S：＋0 G（標準）
G：＋0
R： ＋6,000

40 15,300 N（標準±6.5）
M（粗微動±6.5）60 17,300 

80 21,300 N（標準±12.5）
M（粗微動±6.5）

XY軸 FSXYR
（リニアボール）

25 18,600

   （センター）：A AR
   （サイド）　：C CR

N（標準±3.2）

N：＋13,400
M：＋83,600
D：＋36,800

F（六角穴0.5/±3.2）
B（送りねじ0.5/±3.2）

F・B・J
各＋7,400  

S（標準）

S：
H：
P：

＋0
＋14,000
＋6,000

G（標準）
R（クリーン環境用）＊2

G：＋0
R： ＋4,000

40 20,600
N（標準±6.5）
M（粗微動±6.5） F（六角穴0.5/±6.5）

B（送りねじ0.5/±6.5）
J（送りねじ1.0/±6.5）

 S（標準）
 H（ディスク）C、CRのみ
 P（対向）C、CRかつ
 送り方式がN、Fのみ可

50 22,600
60 22,600
70 28,600

80 32,600
N（標準±12.5）
M（粗微動±6.5） 
D（デジタルマイクロ±12.5）
＊1 送り位置A、ARのみ可

 S（標準）
 H（ディスク）C,CRのみ可

Z軸 FSZR
（リニアボール）

25 11,300
 （センター）：AZ AZR
 （サイド）  ：C CR
     ：CZ CZR

 C,CRは送り方向上向き
 その他は送り方向下向き

N（標準±3.2）

N：＋6,700
M：＋41,800

F（六角穴0.5/±3.2）
B（送りねじ0.5/±3.2）

F・B・J
各＋3,700

S（標準）

S：
H：
P：

＋0
＋7,000
＋3,000

G（標準）
R（クリーン環境用）＊2

G：＋0
R： ＋2,000

40 15,300
N（標準±6.5）
M（粗微動±6.5）C、CRは不可 F（六角穴0.5/±6.5）

B（送りねじ0.5/±6.5）
J（送りねじ1.0/±6.5）

 S（標準）
 H（ディスク）
 P（対向）C、CRかつ
 送り方式がN、Fの場合のみ可

50 18,300
60 18,300
70 22,300

80 24,300 N（標準±12.5）
M（粗微動±6.5）C、CRは不可

S（標準）
H（ディスク）

Delivery
出荷日

5

E3本以上で１明細行当たり一律2,700円
D P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切

EハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。W P.2004

Price
価格 ステージ基準単価 ＋ 2送り方式価格 ＋ 3クランプ方式価格 ＋ 4グリース価格 ＝ 価格

20,600 ＋ 7,400 ＋ 0 ＋ 4,000 ＝ 32,000円

（例）FSXYR40－C－F－S－R Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
E表示数量超えはWOSにて
　ご確認ください。数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

サイド押し センター押し
1送り位置

C

CZ

CR

CZR

A

AZ

AR

AZR
上下勝手違い上下勝手違い上下勝手違い上下勝手違い

左
右
勝
手
違
い

左
右
勝
手
違
い

左
右
勝
手
違
い

左
右
勝
手
違
い

M6×P0.5

M9.5×P0.5 M9.5×P0.5

1目盛＝10μm
M6×P0.5

1目盛＝10μm

M9.5×P0.5
1目盛＝10μm

M9.5×P0.5

六角穴

4
11

4 1.1 20.9 2 1.5
24

33

M6×P0.5 M6×P0.5

5
14.5

4 4.5 5

六角穴
M9.5×P0.5 M9.5×P0.5

M3×P0.5

M6×P0.5

M9.5×P0.5

M9.5×P0.5

クランプ 1目盛=10μm

φ
9.

3

φ
13

φ
18

0
－

0.
00

5
φ

6
0
－

0.
00

9
φ

9.
5

0
－

0.
00

9
φ

10

φ
3.

5
φ

5

φ
6.

35φ
12

φ
12

φ
8 3.5

5.5

9
95.5

64 14.5

58.5
44 11

443
36.7

SR4

SR3

SR4

SR1.1

SR2.5

0
－

0.
01

φ
6

0
－

0.
01

φ
9.

5

2

φ
8

φ
8

φ
12

φ
12

φ
2.

5
φ

5

M3×P0.5クランプM2止めねじ

2.5 クランプM3止めねじ

2.5 34 3.5 3
40

M6×P0.5

φ
8

φ1
2

φ1
3

0.5
0.

5

φ
7

31.1
23

18.9
18

SR1.1

10
7

6.5

0
－

0.
01

φ
6

0 － 0
.01

φ9
.5

15
11
10.5

2.5
32
38.5 14

55

SR2.5

φ
6.

35

4

φ1
2

47
.5 59

0
－

0.0
09

φ1
0

14.5 6 9

156.5

SR
4

2送り方式
N（標準マイクロメータヘッド） F（六角穴付ねじ リード0.5） B（送りねじ リード0.5）

J（送りねじ リード1.0）
テーブルサイズ25（ストローク±3.2mm 最小目盛0.01mm）

テーブルサイズ40～70（ストローク±6.5mm 最小目盛0.01mm）

テーブルサイズ80（ストローク±12.5mm 最小目盛0.01mm）

テーブルサイズ25（M3×P0.5 ストローク±3.2mm）

テーブルサイズ40～80（M6×P0.5 ストローク±6.5mm）

Eブッシュ部のセットボルトによりネジ位置のロックが可能です。

テーブルサイズ25（B M3×P0.5 ストローク±3.2mm）

テーブルサイズ40～80（B M6×P0.5 ストローク±6.5mm）
                                      （J M6×P1.0 ストローク±6.5mm）

M（粗微動マイクロメータヘッド） D（デジタルマイクロメータヘッド）
テーブルサイズ40～80 ストローク ・・・0～25mm

最小目盛 0.01mm デジタル表示 0.001mm

テーブルサイズ80

（                     ）ストローク ・・・ 粗動：±6.5mm 微動：0.2mm
最小目盛 ・・・ 粗動：10μm 微動：0.5μm（                     ）

φ
9.

5SR3

M9.5×P0.5

粗動1目盛=10μｍ
微動1目盛=0.5μｍ

M9.5×P0.5

φ
13

φ
21

94.5
5.5411

φ
5

φ
12

4

0
ー

0.
00

9

＊リニアボールステージのガイド機構面グリースは、標準出荷時にR（クリーン環境用）となっています。
従って、R（クリーン環境用）指定時は、操作部グリースのみ変更となります。
【グリース交換箇所】
 ・ガイド機構面（面摺動部・擦り合わせ部・ガイド部）   ・操作部（マイクロメータヘッド・送りねじ）

4グリース
項目 条件 単位 測定方法 G（標準） R

（クリーン環境用）ガイド機構面 操作部

グ
リ
ー
ス
の
性
能

増ちょう剤 － － － リチウム石けん　基 ウレア　基 リチウム石けん　基
基油 － － － 鉱油 鉱物油（混合） 高級合成油

基油動粘度 40℃
mm2/s JIS K2220 5.19

131 － 100
100℃ 12.2 － －

混和ちょう度 － － JIS K2220 7 283 275 315
滴点 － ℃ JIS K2220 8 181℃ 280℃ 220℃
蒸発量 － wt％ － 0.24 0.26 0.7
離油度 100℃×24hr wt％ JIS K2220 5.7 2.8 0.0 2.6

低温トルク （起動） －30℃ N・m JIS K2220 514
－ － 0.22

（回転） － － 0.06
使用温度 大気中 ℃ － －25～120℃ －15～150℃ －40～120℃

50

50

J1

18
.5 12

6.
2 P1

3クランプ方式
P（対向クランプ）H（ディスククランプ）S（標準）

クランプネジを締め込むことで、クランププレートがステージ側面
を押さえつけます。

ディスクを挟み込むことで、ステージ面に負荷をかけないクラ
ンプ方式です。標準クランプと比べ固定時の位置ずれを抑
えることが可能です。

サイド押しマイクロメータヘッドの反対方向（対向）から、
ボルト（M4×25、ピッチ0.5）で押さえます。振動に強く確実で
大きな固定力が得られます。

ガイド
方式 A J1 P1

リニア
ボール

40・50・60・70 15.8 10
80 14.8 15

Eラチェット機能は御利用いただけません。

E One Point：
Ｘ軸ステージ（XSG WP.1921 や XPG WP.1918）を縦使いする場合、Z軸ステージ（ZSG WP.1966 や ZPG WP.1968）との違いについて
Z軸ステージはマイクロメータヘッド、送りねじの方向とバネの力方向を考え、ステージ面が荷重で落ちないように組み立てています。（基本はセンター押しです。）

X軸を縦使いするときの注意
XSG□□（もしくは、CR、A選択）のマイクロメータヘッド先端を下向きにして取り付けるのは、ステージ面が下がることがあるためお控えください。（上向きで取り付ければステージ面は下がりません。）

ＮＧ ＯＫ

バネで引っ張る力以上の荷重がかかると、荷重を受けられずステージ面がずり落ちます。
CZ：ステージ面にかかる荷重をマイクロメータヘッドと下面プレートに取り付けられたブラケットで受けることができるため、ステージ
上面は下がりません。
正勝手、CR、A：マイクロメータヘッドの「先端を上向き」にして取り付けた場合、ステージ面は下がりません。

Eただし、垂直方向の耐荷重以上の荷重をかけるのはお控えください。

ＣＺ 正勝手 ＣＲ ＡNG

STOP!!

正勝手、ＣＲ、Ａ

0
5
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HIGH PRECISION XY-AXIS+ROTARY FEED SCREW / HIGH PRECISION DOVETAIL FEED SCREW

【高精度】XY回転 送りねじ式/【高精度】アリ溝 送りねじ式

Order
注文例

型式
XYRSL60

Q特長：X軸・Y軸・回転摺動のコンパクトな一体型ステージです。
 CADデータフォルダ名：28_Stages

HIGH PRECISION DOVETAIL RACK & PINION/ X:FEED SCREW Z:RACK & PINION

【高精度】アリ溝 ラック＆ピニオン式/X：送りねじ式 Z：ラック＆ピニオン式
 CADデータフォルダ名：28_Stages

型式 M材質 S表面処理
XZLNG25 低カドミ真鍮 黒ふっ素樹脂処理
XZLNG40
XZLNG60 アルミ合金 黒アルマイト

Q特長：1回転あたりの移動量はX軸0.5mm、Z軸14/20mmです。X軸には微調整でき、高さ方向は早く送れるXZ軸ステージです。

Delivery
出荷日 3Order

注文例
型式

XZLNG60

Q�X軸可動水平面Z軸

Q特長：厚み15mm～の薄型アリ溝送りねじ式XZ軸ステージです。組立の際に直角度を合わせた上で出荷しているため、組立工数を削減できます。

F29-56_3rdF29-56_4th

E�表示数量超えは
WOSにてご確認 
ください。

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

E�表示数量超えは
WOSにてご確認 
ください。

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Delivery
出荷日

E�ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

E�表示数量超えは
WOSにてご確認 
ください。

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

E�表示数量超えは
WOSにてご確認 
ください。

Price
価格

大口値引追加
最大20%

大口値引追加
最大31%

Q�X＋Z軸　送りねじ式 
（リード 0.5mm）

Q特長：1回転あたりの移動量が約18mmの早送りに適したXZ軸ステージです。組立の際に直角度を合わせた上で出荷しているため、組立工数を削減できます。

Delivery
出荷日 3Order

注文例
型式

XZFG25

型式 M材質 S表面処理
XZFG25 低カドミ真鍮 黒ふっ素樹脂処理
XZFG40 アルミ合金 黒アルマイト
XZFG60

QX＋Z軸　ラック&ピニオン式QXY＋回転

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル一回転移動量
（mm） 耐荷重（N） 真直度 

（μm）
自重 
（kg） ￥基準単価

Type No.

XYRSL
60 φ60

XY：±21

4.2 34.3 30
0.39 38,700

360°回転

90 φ90
XY：±35

0.88 53,300
360°回転

XZEG

H

D

W

0 0

10 10

10 10

20
20

0 0

0

10

0

10

0

10 1020 20

0

M材　　質　（本体）低カドミ真鍮
（送り用ハンドル）アルミ

S表面処理　 黒ふっ素樹脂処理

型式 構成ステージ ステージ面 
（mm）

外形寸法（mm） 移動量（mm） 耐荷重（N） 自重 
（kg）

付属品（4本） ￥基準単価
Type No. 下段 上段 W D H X Z Type M－L

XZEG
25 XEG25 ZEG25 25×25 45 31.7 72.5 ±5 ±5

9.8
0.17 SCB2－8 21,600

40 XEG40 ZEG40 40×40 60 46.7 95.0 ±7 ±7 0.46 SCB3－6 23,200
60 XEG60 ZEG60 60×60 80.5 71.8 122.5 ±9 ±9 19.6 1.35 SCB4－6 24,000

E 詳細の寸法は構成ステージの各ページ及びCAD データでご確認ください。（XEG P.1897、ZEG P.1962）

E 標準ステージ類似仕様：XFES（P.1896）とZFES（P.1961）の組み合わせ

Order
注文例

型式
XZEG25

Delivery
出荷日 3

XZFG

H

W

D

DD

H

W

D

H

W

H

W

D

0

0

0

0

H

W

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0 10

0 10

010

010

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0 10

0 10

010

010

E実際の製品には目盛を付属しています。 
仕様は規格図参照。

M 材  質 アルミ合金
S 表面処理 黒アルマイト

XYRSL60

51050 0

32

φ8.0

φ12
22

（13）

253240
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32

45

（10） 55 （44）

φ60

φ
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（
17）

4－φ4.5キリ ,φ8ザグリ深サ 8.4

14－M4深さ5
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40
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φ
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（
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φ90

φ12
22

24－M4深サ 5

（13）

4－φ4.5キリ ,φ8ザグリ深サ 10.4

φ8

50

51050 0

32

φ8.0

φ12
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（13）

253240
15
25
32

45

（10） 55 （44）

φ60

φ
5.

5

（
17）

4－φ4.5キリ ,φ8ザグリ深サ 8.4

14－M4深さ5

10 5 00 5 10 15

15
30
40
50
60

1530405060

（13）

φ
5.

5

（
16）

50

83 （66）

φ90

φ12
22

24－M4深サ 5

（13）

4－φ4.5キリ ,φ8ザグリ深サ 10.4

φ8

50

XYRSL90

E 表示数量超えはお見積り

型式 構成ステージ ステージ面 
（mm）

外形寸法（mm） 移動量（mm） 耐荷重（N） 自重 
（kg）

付属品（4本） ￥基準単価
Type No. 下段 上段 W D H X Z Type M－L

XZFG
25 XFG25 ZFG25 25×25 40 38 55.5 ±5 ±5 6.9 0.20 SCB2－12 24,000
40 XFG40 ZFG40 40×40 83 60 95.0 ±10 ±10 14.7 0.45 SCB4－6 28,100
60 XFG60 ZFG60 60×60 110 80 105.5 ±20 ＋20 19.6 1.25 SCB4－6 36,100

E 詳細の寸法は構成ステージの各ページ及びCAD データでご確認ください。（XFG P.1911、ZFG P.1957）

XZLNG25

XZLNG40

XZLNG60

10 10
25

10
10

25
20

.5クランプネジ（M2×4）
Z軸用

14
22

3.5 送り用ハンドル
X軸用

送り用ハンドル
Z軸用

8.5
11

24

クランプネジ（1.5mmレンチ）
X軸用

27.58－M2深サ5

20
2.

5

4－φ2.5キリ
φ4.2ザグリ深サ2.5

5
5

（
35
）φ12

φ12

φ6

10 12.5

8－M3深サ5

4－M2深サ5

40
16

16
20

20
.5

クランプネジ（1.5mmレンチ）
X軸用

32

5
5

（
40
）

16 204－φ3.5キリ
φ6ザグリ深サ3.5

φ12

φ12

φ6

7
23.5

33.5 29
17
11.5

送り用ハンドル
X軸用

送り用ハンドル
Ｚ軸用

クランプネジ（M2×4）
Z軸用

4

32.5

40
16 16

20

25 25
60

25
25

60

32

20
.5

4－M3深サ6

4－M4深サ6

32

11
36.5

54.5

50

7.
5

7.
5

（
60
）

25 30

35.5

4－φ4.5キリ
φ8ザグリ深サ4.5

φ12

φ20

φ10

44
25.5

13

5

クランプネジ（2mmレンチ）
X軸用

送り用ハンドル
Ｚ軸用

クランプネジ（M3×5）
Z軸用

送り用ハンドル
X軸用

E表示数量超えはお見積り

型式 ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

ハンドル1回転 
移動量（mm） 耐荷重（N） 移動精度 自重 

（kg）
付属品（4本） ￥基準単価

Type No. 真直度 Type M－L

XZLNG
25 25×25 X：±5   Z：＋10

X：0.5 Z≒14
9.8 30μm

0.17 SCB2－5 25,000 
40 40×40 X：±7   Z：＋10 0.51 SCB3－6 26,600
60 60×60 X：±10  Z：＋26 X：0.5 Z≒20 0.62 SCB4－8 27,600

E XZLNGには目盛りがついていません。

WX軸 P.1911
WZ軸 P.1957

WX軸 P.1897
WZ軸 P.1962
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HIGH PRECISION LINEAR BALL GUIDE -MICRO METER HEAD/FEED SCREW-

【高精度】リニアボール
－マイクロメータヘッド/送りねじ－

HIGH PRECISION CROSSED ROLLER -MICRO METER HEAD-

【高精度】クロスローラ
－マイクロメータヘッド－

Q特長：軽量なアルミ合金を使用したクロスローラのXZ軸ステージです。Q特長：高精度・高剛性を実現したリニアボールXZ軸ステージです。送りねじ仕様にすればさらにお安くご購入いただけます。

 CADデータフォルダ名：28_Stages CADデータフォルダ名：28_Stages

QX＋Z軸

Q特長：軽量なアルミ合金を使用したクロスローラ式XZ軸ステージです。高さ方向は水平面が昇降します。

Order
注文例

型式
XZLPG80

QX＋水平面Z軸

Order
注文例

型式
XZPG60

QX＋Z軸

WX軸 P.1921
WZ軸 P.1966

WX軸 P.1918
WZ軸 P.1968

WX軸 P.1916
W水平面Z軸 P.1972

Delivery
出荷日

5
E3本以上で１明細行当たり一律2,700円

D P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切

Delivery
出荷日

5
E3本以上で１明細行当たり一律2,700円

D P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切

F29-57_4thF29-57_4th

Order
注文例

型式
XZSG80

3
Delivery
出荷日

●XZSG・XZSCG

5
●XZSGB

クランプ（M3×5）

4－d1キリ
d2ザグリ深サl

C
A

H
TQ

P

FJ A
X

G
φ

13
＊

（B）AN
X

クランプ（M3×5）

0
5

4－d1キリ
d2ザグリ深サl

C
A

H

G
D

Q
P

T

FJ A （B）AN
X X

KK

G1G1

T1 T1

＊A＝25はφ7と
　なります。

（A＝25はM2×3.5） （A＝25はM2×3.5）

Qマイクロメータヘッド
XZSG
XZSGB（黒色）

Q送りねじ（リード 0.5）

XZSCG

E テーブル上取付穴寸法と送り用ブラケット形状は、リニアボールX軸ステージ（P.1921）をご覧ください。
EA＝25はZ軸用ブラケット形状が異なります。P.1709をご覧ください。

●低温黒色クロムメッキの特長DP.304をご覧ください。

Eマイクロメータヘッド・送りねじの材質はP.2005・2006をご覧ください。

Type
本体 ボール バネ マイクロメータヘッドブラケット 先端受け部品

M材質 S表面処理 M材質 H硬度 M材質 M材質 S表面処理 M材質 S表面処理
XZSG
XZSCG SUS440C

無電解ニッケル
メッキ SUS440C 58HRC～ SUS304WPB A5052

白アルマイト
SUS303

－

XZSGB 低温黒色クロムメッキ 黒アルマイト 低温黒色クロムメッキ

Qマイクロメータヘッド（XZSG・XZSGB）・送りねじ（XZSCG）　E標準ステージ類似仕様：XLBS（P.1920）とZLBS（P.1965）の組み合わせ

＊1 送りねじA＝80の場合F＝20 ＊2 送りねじタイプXZSCG80の移動量は±6.5mmとなります。

型式 正面図 側面図 付属品（4本）

Type A H
C

K Q P J F T T1 N
（B） 移動量

（mm） D G G1 X d1 d2 L Type M－Lマイクロ 
メータ

送り 
ねじ

マイクロ 
メータ

送り 
ねじ

XZSG
XZSCG
XZSGB（＊のみ）

25＊ 24.5 37.0 23 10 8.5 6 6.8 11.7 12 3.7 7 25 11 ±3.2 9.3 7 10 20 2.5 4.2 2.5 SCB2－4
40＊ 51

58.5
55

14
10.5

10 11.3
18.5

16
4.5

5 24 20.3

±6.5 13
8.9 13

32
3.5 6 3.5 SCB3－6

50 46 19 20 18.7 15.3 40
60＊ 41 24 5 21 14 10.3 50

4.5 8
4.0

SCB4－670 43 23.5 11.5 18 6 12 14.5 10.8 9.95 14 60 4.5
80＊ 40 96.0 25 14.5 26＊1 20 6.5 20 43.5 10 ±12.5＊2 18 10.8 16.5 70 5.3

EXZSG・XZSGB：マイクロメー夕ヘッド最小読取 10μm/目盛　＊3 XZSGBの真直度は3μmとなります。
EハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E延長カバーHDEXT13（別売）： φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。WP.2004

●性能表
型式 ステージ面 

（mm） 耐荷重（N） 移動精度 許容モーメント荷重（N・m）モーメント剛性（″/N・cm）自重 
（kg）

￥基準単価
Type A 真直度ピッチングヨーイングピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリング XZSG XZSCG XZSGB

XZSG
XZSCG
XZSGB（＊のみ）

25＊ 25×25 9.8 3μm 30″ 25″ 2.0 2.0 3.5 3.80 2.20 2.20 0.3 33,000 28,000 37,600
40＊ 40×40

49.0
1μm＊3

25″ 15″

5.0 5.0 5.0 0.84 0.56 0.56 0.55 37,000 33,000 41,500
50 50×50 6.8 6.0 6.0 0.30 0.23 0.23 0.72 40,000 37,000 －
60＊ 60×60 10.0 9.0 9.0 0.16 0.13 0.13 0.98 41,000 37,000 47,500
70 70×70 13.8 12.9 12.9 0.12 0.08 0.08 1.42 46,000 46,000 －
80＊ 80×80 3μm 18.2 17.7 17.7 0.08 0.06 0.06 2.10 50,000 48,000 59,000

型式 －（C・CU・A・R）
XZSG40 － C

5

Alteration
追加工

Alterations マイクロメータヘッド・送りねじ位置変更

Spec.

サイド上向き
サイド下向き

XXZSGBは適用不可。

センター

XXZSGBは適用不可。

Code C CU A R
￥/1Code 無料 無料 無料 無料
Eマイクロメータヘッド・送りねじやクランプの取付寸法が標準品と異なります。詳細寸法はCADデータでご確認ください。

サイド上向き サイド下向き センター 勝手違い

E上面取付穴寸法は、クロスローラX軸ステージ（P.1918）をご覧ください。
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M材  質　アルミ合金
S表面処理　黒アルマイト

E標準ステージ類似仕様：XCRS（X軸P.1917）とZCRS（P.1967）の組み合わせ

E詳細の寸法は構成ステージの各ページ及びCADデータでご確認ください。
EハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。WP.2004

型式 構成ステージ ステージ面 
（mm）

移動量（mm） 耐荷重（N） 自重 
（kg） ￥基準単価Type No. 下段 上段 X Z

XZPG
40 XPG40 ZPG40 40×40 ±6.5 ±6.5 9.8 0.34 45,600 
60 XPG60 ZPG60 60×60 19.6 0.70 52,000 
80 XPG80 ZPG80 80×80 ±12.5 ±12.5 49.0 1.30 60,000 

E表示数量超えはお見積り
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M材  質　アルミ合金
S表面処理　黒アルマイト

E詳細の寸法は構成ステージの各ページ及びCADデータでご確認ください。
EハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。WP.2004

型式 構成ステージ ステージ面 
（mm）

移動量（mm） 耐荷重（N） 自重 
（kg） ￥基準単価Type No. 下段 上段 X Z

XZLPG
40 XPG40 ZLPG40 40×40 ±6.5 ±3.0 9.8 0.35 50,400
60 XPG60 ZLPG60 60×60 ±5.0 19.6 0.63 55,200
80 XPG80 ZLPG80 80×80 ±12.5 29.4 1.47 69,150

E表示数量超えはお見積り

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q数量別出荷日
数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

E�表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～
値引率 基準単価 5% お見積り出荷日 通常

E�表示数量超えは
WOSにてご確認
ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～
値引率 基準単価 5% お見積り出荷日 通常

大口値引追加
最大18%最大4%
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HIGH PRECISION DOVETAIL RACK & PINION/ XY:FEED SCREW Z:RACK & PINION

【高精度】アリ溝 ラック＆ピニオン式/XY：送りねじ式 Z：ラック＆ピニオン式
HIGH PRECISION DOVETAIL FEED SCREW

【高精度】アリ溝 送りねじ式
 CADデータフォルダ名：28_Stages  CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：ハンドル1回転あたりの移動量約18mmのXYZ軸ステージです。

QXY＋Z軸　ラック&ピニオン式

Delivery
出荷日 3

Order
注文例

型式

XYZFG25

Q特長：水平面が昇降するXYZ軸ステージです。

QXY＋水平面Z軸

Delivery
出荷日 3

Order
注文例

型式

XYZLNG25

Q特長：厚み15mm～と薄型のアリ溝送りねじ式XYZ軸ステージです。

q XY＋Z軸　送りねじ式 
（リード 0.5mm）

Delivery
出荷日 3Order

注文例
型式

XYZEG25

F29-58_3rdF29-58_4th

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数　量 1～2 3～4 5～6 7～10 11～
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り出荷日 通常

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

XYZFG25

XYZFG40 XYZFG60

13
.9

6

42
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E詳細の寸法・材質・特性は構成ステージの各ページ及びCAD データでご確認ください。WXYFG P.1939、WZFG P.1957

型式 構成ステージ ステージ面 移動量（mm） 耐荷重
（N）

自重 付属品（4本）￥基準単価
Type No. 下段 上段 （mm） X Y Z （kg）Type M－L

XYZFG
25 XYFG25 ZFG25 25×25 ±5 ±5 ±5 6.9 0.29 SCB2－12 35,200
40 XYFG40 ZFG40 40×40 ±10 ±10 ±10 14.7 0.61 SCB4－6 39,500
60 XYFG60 ZFG60 60×60 ±20 ±20 ＋20 19.6 1.79 SCB4－6 52,600

WX軸    P.1911
WXY軸  P.1939
WZ軸    P.1957

WX軸    P.1897
WXZ軸  P.1992

XYZLNG25
16 16

20

40

20

16
16

40

32

60

φ
12

7

（
55
）

60

32

クランプネジ（M2×4）
Z軸用

クランプネジ（1.5mmレンチ）
Y軸用

クランプネジ（M2×3.5）
X軸用

20

45

φ
12

7

20

45

（
50
）

1010

10
1025

25

クランプネジ（M2×4）
Z軸用

クランプネジ（1.5mmレンチ）
Y軸用

クランプネジ（M2×3.5）
X軸用

32
25

60
25

32
25

25

60

（
77
）

6.
6

50
80

50
92

φ
12

クランプネジ（2mmレンチ）
Y軸用

クランプネジ（M3×5）
Z軸用

クランプネジ（M3×4）
X軸用

XYZLNG40 XYZLNG60

E 詳細の寸法・材質・特性は構成ステージの各ページ及びCAD データでご確認ください。WXEG□－R P.1897、WXZLNG P.1992

型式 構成ステージ ステージ面 移動量（mm）耐荷重
（N）

自重 付属品（4本）￥基準単価
Type No. 下段 上段 （mm） X Y Z （kg）Type M－L

XYZLNG
25 XEG25－R XZLNG25 25×25 ±5 ±5 ＋10

9.8
0.24 SCB2－8 34,300 

40 XEG40－R XZLNG40 40×40 ±7 ±7 0.70 SCB3－6 36,100
60 XEG60－R XZLNG60 60×60 ±9 ±10＋26 1.22 SCB4－6 39,000

WX軸    P.1897
WXY軸  P.1933
WZ軸    P.1962

XYZEG25
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クランプ（M2×3.5）
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60 32
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20

クランプ（M3×4）

送り用ハンドル 4ーφ4.5キリφ8ザグリ

φ
10

10.4
φ12

XYZEG60XYZEG40

M材　　質 （本体）低カドミ真鍮
 （送り用ハンドル）アルミ
S表面処理 黒ふっ素樹脂処理

型式 構成ステージ ステージ面 移動量（mm） 耐荷重
（N）

自重 付属品（4本） ￥基準単価Type No. 下段 上段 （mm） X Y Z （kg） Type M－L

XYZEG
25 XYEG25 ZEG25 25×25 ±5 ±5 ±5

9.8
0.24 SCB2－8 30,900 

40 XYEG40 ZEG40 40×40 ±7 ±7 ±7 0.65 SCB3－6 31,200
60 XYEG60 ZEG60 60×60 ±9 ±9 ±9 19.6 1.95 SCB4－6 36,000

E 詳細の寸法・材質・特性は構成ステージの各ページ及びCAD データでご確認ください。WXYEG P.1933、WZEG P.1962
E延長カバーHDEXT12（別売）：φ12のハンドルを延長することができます。WP.2004

E 標準ステージ類似仕様：XYFES（P.1931）とZFES（P.1961）の組み合わせ

大口値引追加
最大24%

大口値引追加
最大20%
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HIGH PRECISION LINEAR BALL GUIDE -MICRO METER HEAD / FEED SCREW-

【高精度】リニアボール
－マイクロメータヘッド/送りねじ－

 CADデータフォルダ名：28_Stages CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：高精度・高剛性を実現したリニアボールXYZ軸ステージです。送りねじ仕様にすればさらにお安くご購入いただけます。

HIGH PRECISION LINEAR BALL GUIDE -THIN-

【高精度】リニアボール 
－薄型－

Q特長：XY軸に薄型のリニアボールステージを採用したXYZ軸ステージです。

Order
注文例

型式
XYZSSG40

Order
注文例

型式
XYZSG40

QXY＋Z軸 QXY＋Z軸

Delivery
出荷日 3

Q数量別出荷日

E�表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

F29-59_3rdF29-59_4th

E テーブル上取付寸法はリニアボール 
X軸ステージ（P.1921）をご覧ください。

4－d2キリ
d1ザグリ深サl

G1

F X
E

N A （B）

P

G

A

X F
E

AJ （B）

C
A

H

Q

K 1

4－d1キリ
d2ザグリ深サl

A G1

X F F X
E E

A N AJ （B） （B）

C
A

H P
D

T

G

Q

K 1

T

φ
13
＊

＊A＝25はφ7と
　なります。

Qマイクロメータヘッド
XYZSG
（25≦A≦80）
XYZSGB（黒色）
（A＝25・40・60・80）

Q送りねじ（リード0.5）

XYZSCG
（25≦A≦80）

Type 本体 ボール バネ マイクロメータヘッドブラケット 先端受け部品
マイクロメータヘッド 送りねじ M材質 S表面処理 M材質 H硬度 M材質 M材質 S表面処理 M材質 S表面処理

XYZSG XYZSCG SUS440C 無電解ニッケルメッキ SUS440C 58HRC～ SUS304WPB A5052 白アルマイト SUS303 －
XYZSGB － SUS440C 低温黒色クロムメッキ SUS440C 58HRC～ SUS304WPB A5052 黒アルマイト SUS303 低温黒色クロムメッキ
Eマイクロメータヘッド・送りねじの材質は P.2005・2006をご覧ください。

Qマイクロメータヘッド（XYZSG・XYZSGB）・送りねじ（XYZSCG）　E標準ステージ類似仕様：XYLBS（P.1942）とZLBS（P.1965）の組み合わせ

＊2 送りねじXYZSCGがA＝80の場合F＝23.5＊1 XYZSCG80の移動量は±6.5mmです。

型式 正面図 側面図 付属品（4本）

Type A H
（C）

K1 Q J
（B） 移動量

（mm） E F N T D G P G1 X d1 d2 L Type M－L
マイクロメータ 送りねじ マイクロメータ 送りねじ

XYZSG
XYZSCG
XYZSGB（＊のみ）

25＊ 36.5 37 23 10 8.5 6.8 25 11 ±3.2 7 11.7 7 3.7 9.3 7 6 10 20 2.5 4.2 2.5 SCB2－4
40＊ 67 58.5 55 14 10.5 11.3 23.5 20.3 ±6.5 12 18.5 5 4.5 13 8.9 10 13 32 3.5 6 3.5 SCB3－6
50 62 58.5 55 19 10.5 11.3 18.5 15.3 ±6.5 12 18.5 20 4.5 13 8.9 10 13 40 3.5 6 3.5 SCB3－6
60＊ 57 58.5 55 24 10.5 11.3 13.5 10.3 ±6.5 12 18.5 21 5 13 8.9 10 13 50 4.5 8 4 SCB4－6
70 61 58.5 55 23.5 11.5 11.3 14 10.8 ±6.5 12 18.5 12 6 13 10 10 14 60 4.5 8 4.5 SCB4－6
80＊ 60 96 55 25 14.5 11.3 43.5 10 ±12.5＊1 17 26＊2 20 6.5 18 10.8 10 16.5 70 4.5 8 5.3 SCB4－6

EXYZSG・XYZSGB：マイクロメー夕ヘッド最小読取 10μm/目盛
EハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。WP.2004

型式 ステージ面 
（mm） 耐荷重（N）

移動精度 許容モーメント荷重（N・m） モーメント剛性（″/N・cm） 自重 
（kg）

￥基準単価
Type A 真直度ピッチング ヨーイングピッチング ヨーイング ローリングピッチング ヨーイング ローリング XYZSG XYZSCG XYZSGB

XYZSG
XYZSCG
XYZSGB（＊のみ）

25＊ 25×25 9.8 3μm 30″ 25″ 2.0 2.0 2.0 4.10 3.30 4.90 0.37 48,500 41,000 55,200
40＊ 40×40

49

1μm
E 黒色 
リニア
は3μm

25″ 15″

5.0 5.0 5.0 0.98 0.91 1.05 0.78 53,000 47,000 60,500
50 50×50 6.0 6.0 6.0 0.38 0.37 0.39 1.00 56,500 52,000 －
60＊ 60×60 9.0 9.0 9.0 0.21 0.21 0.21 1.38 58,000 52,000 67,500
70 70×70 12.9 12.9 12.9 0.14 0.13 0.15 2.00 65,000 65,000 －
80＊ 80×80 3μm 17.7 17.7 17.7 0.10 0.10 0.10 3.00 71,000 68,000 84,000

●性能表

型式 －（C・CU・A・R）
XYZSG40 － C

5

Alteration
追加工

Eマイクロメータヘッド・送りねじやクランプの取付寸法が標準品と異なります。詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Alterations マイクロメータヘッド・送りねじ位置変更

Spec.

サイド上向き サイド下向き

XXYZSGBは適用不可

センター 勝手違い

Code C CU A R
￥/1Code 無料 無料 無料 無料

X各軸ストローク時に、マイクロメータ
ヘッドと本体が干渉する場合がありま
す。ご利用範囲をCADデータで確認の
上、ご利用下さい。

E テーブル上取付穴寸法と送り用ブ
ラケット形状は、リニアボールX軸ス
テージ（P.1921）をご覧ください。

＊A＝80のときブラケット形状が異なります。そのため、ブラケットからのステージ飛出量は20となります。

Qマイクロメータヘッド
XYZSSG

Q送りねじ（リード0.5）
XYZSSCG

4－d1キリ
d2ザグリ深サl

4－d1キリ
d2ザグリ深サl

（B2） （B1）A AF
E

A G1

X14

L Q
φ

10 G

T 1 R

（B1）AF
E

G1

G

T1 R

D H
A

C
K 1

（B2）A

A

X14

L Q

D H
A

C
K 1

＊21 ＊21

クランプ（M3×4.5） クランプ（M3×4.5）

φ
10

本体 ボール バネ マイクロメータヘッドブラケット 先端受け部品
M材質 S表面処理 M材質 H硬度 M材質 M材質 S表面処理 M材質
SUS440C 無電解ニッケルメッキ SUS440C 58HRC～ SUS304WPB A5052 白アルマイト SUS303

Eマイクロメータヘッド・送りねじの材質はP.2005・2006をご覧ください。

Qマイクロメータヘッド（XYZSSG）・送りねじ（XYZSSCG）
型式 正面図 側面図 付属品（4本）

Type A H K1
C （B2） 移動量

（mm） D L Q X R G G1 T1 E F （B1） d1 d2 L Type M－Lマイクロメータ 送りねじ マイクロメータ 送りねじ マイクロメータ 送りねじ

XYZSSG
XYZSSCG

40 57 14 58.5 55 26.5 23 ±6.5 13 15 8 32 14 10 13 10.5 16 22.5 36 32.5 3.5 6 3.5 SCB3－10

60 47 24 58.5 55 16.5 13 ±6.5 13 15 8 50 14 10 13 10.5 16 22.5 20.3 16.8 4.5 8 4.5 SCB4－10

80 46 25 96 55 32 －7＊1 ±12.5＊2 18＊2 17 9.5 70 16.5 15 16.5 12.5 23 32＊2 39 0 4.5 8 6.5 SCB4－10

＊1 送りねじXYZSSCGの端面がステージの端面より7mm内側にあります。  ＊2 送りねじXYZSSCGがA＝80の場合、移動量＝±6.5、D＝13、F＝30となります。

型式 ステージ面 
（mm） 耐荷重（N） 移動精度 許容モーメント荷重（N・m） モーメント剛性（″/N・cm） 自重 

（kg）
￥基準単価

Type A 真直度ピッチングヨーイングピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリング XYZSSG XYZSSCG

XYZSSG 
XYZSSCG

40 40×40

49 3μm 40″ 20″

4.5 5.0 4.5 1.15 0.89 1.27 0.66 54,000 48,000

60 60×60 9.0 8.1 9.0 0.29 0.24 0.28 1.22 59,000 53,000

80 80×80 16.4 15.9 16.4 0.13 0.08 0.12 2.52 77,000 77,000

●性能表

EXYZSSG：マイクロメータヘッド最小読取 10μm/目盛
E ハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。WP.2004

Delivery
出荷日 3

●XYZSG・XYZSCG

5
●XYZSGB（黒色）

Q数量別出荷日

E�表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

Alteration
追加工

型式 －（C・CU・A・R）
XYZSSG40 － C

5

Eマイクロメータヘッド・送りねじやクランプの取付寸法が標準品と異なります。詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Alterations マイクロメータヘッド・送りねじ位置変更

Spec.

サイド上向き サイド下向き センター

Code C CU A R

￥/1Code 無料 無料 無料 無料

勝手違いサイド上向き サイド下向き センター

最大3%
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HIGH PRECISION COMBINED STAGES -CROSSED ROLLER-

【高精度】組合せステージ

2XYZLRPG

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：クロスローラ式ステージをベースとした回転・ゴニオを含めた組合せステージです。

1XYRPG 4XYZLRSPG3XYRSPG

Q特長：アルミ合金を使用した軽量なXYZ軸クロスローラステージです。Z軸の必要ストロークとXY軸の厚みの組合せに応じてお選びください。

XYZPG XYZLPG XYZLSPG

Q組合せステージ

Q組合せステージ

F29-60_3rdF29-60_4th

カタログに掲載されているクロスローラ式ステージを組合せした商品です。

型式 構成ステージ ステージ面 
（mm）

外形寸法（mm） 移動量（mm） 耐荷重
（N）

自重 
（kg） ￥基準単価

Type No. 下段 上段 W D H X Y Z

XYZPG
40 XYPG40（P.1943） ZPG40（P.1968） 40×40 84.5 77.5 173.5 ±6.5 ±6.5 ±6.5

9.8 0.48 65,600
60 XYPG60（P.1943） ZPG60（P.1968） 60×60 98.5 91.5 178.5 19.6 0.95 74,400
80 XYPG80（P.1943） ZPG80（P.1968） 80×80 149.5 143.5 236 ±12.5 ±12.5 ±12.5 49.0 1.80 86,400

XYZLPG
40 XYPG40（P.1943） ZLPG40（P.1973） 40×40 96 77 80 ±6.5 ±6.5

±3.0 9.8 0.48 70,400
60 XYPG60（P.1943） ZLPG60（P.1973） 60×60 115 92 95 ±5.0

39.2 1.12 77,600
80 XYPG80（P.1943） ZLPG80（P.1973） 80×80 150 135 95 ±12.5 ±12.5 29.4 2.00 98,750

XYZLSPG
40 XYSPG40（P.1945） ZLPG40（P.1973） 40×40 100 81 62 ±6.5 ±6.5

±3.0 7.8 0.40 76,400
60 XYSPG60（P.1945） ZLPG60（P.1973） 60×60 119 97 77 ±5.0

23.5 1.00 83,600
80 XYSPG80（P.1945） ZLPG80（P.1973） 80×80 151 102 77 ±12.5 ±12.5 29.4 1.70 103,550

E詳細の寸法・材質・特性は構成ステージの各ページ及びCADデータでご確認ください。
E付属品のボルトのサイズは下段ステージのページでご確認ください。
E ハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E 延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルを延長することができます。WP.2004

E詳細の寸法・材質・特性は構成ステージの各ページ及びCADデータでご確認ください。
E付属品のボルトのサイズは下段ステージのページでご確認ください。
EハンドルカバーHDCVR13（別売）：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。WP.2004
E延長カバーHDEXT13（別売）：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルを延長することができます。WP.2004

型式 構成ステージ ステージ面 
（mm）

外形寸法（mm） 移動量（mm） 耐荷重
（N）

自重 
（kg）￥基準単価Type No. 下段 中段 上段 W D H X Y Z F

1XYRPG
（XY＋回転）

38 XYPG40（P.1943） RPG38（P.1982） － φ38 85 84 60 ±6.5 ±6.5
－

粗動360°
微動±5°

9.8 0.37  57,600 
60 XYPG60（P.1943） RPG60（P.1982） － φ60 99 98 65 － 29.4 0.78  67,200 
85 XYPG80（P.1943） RPG80（P.1982） － φ85 150 137 65 ±12.5 ±12.5 － 39.2 1.48  81,600 

2XYZLRPG
（XY＋水平面Z＋回転）

38 XYPG40（P.1943） ZLPG40（P.1973） RPG38（P.1981） φ38 96 84 100 ±6.5 ±6.5
±3.0

粗動360°
微動±5°

8.9 0.57  88,000 
60 XYPG60（P.1943） ZLPG60（P.1973） RPG60（P.1981） φ60 115 98 120 ±5.0

29.4 1.40 100,000
85 XYPG80（P.1943） ZLPG80（P.1973） RPG85（P.1981） φ85 150 137 120 ±12.5 ±12.5 24.7 2.48 126,400

3XYRSPG
（薄型XY＋回転）

38 XYSPG40（P.1945） RPG38（P.1982） － φ38 99 84 42 ±6.5 ±6.5
－

粗動360°
微動±5°

8.8 0.29  64,100 
60 XYSPG60（P.1945） RPG60（P.1982） － φ60 103 101 47 － 26.4 0.68  73,200 
85 XYSPG80（P.1945） RPG80（P.1982） － φ85 151 132 47 ±12.5 ±12.5 － 34.3 1.18  88,200 

4XYZLRSPG
（薄型XY＋水平面Z＋回転）

38 XYSPG40（P.1945）ZLPG40（P.1973） RPG38（P.1981） φ38 100 84 82 ±6.5 ±6.5
±3.0

粗動360°
微動±5°

6.8 0.49  94,500 
60 XYSPG60（P.1945）ZLPG60（P.1973） RPG60（P.1981） φ60 119 101 102 ±5.0

20.6 1.28 106,000
85 XYSPG80（P.1945）ZLPG80（P.1973） RPG85（P.1981） φ85 151 132 102 ±12.5 ±12.5 22.5 2.18 130,950

WXY＋回転一体型  P.1991

大口値引追加
最大18%

Order
注文例

型式
XYRPG38

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格 E�表示数量超えは

WOSにてご確認
ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～4 5～
値引率 基準単価 5% お見積り出荷日 通常

Delivery
出荷日

5
E3本以上で１明細行当たり一律2,700円

D P.1001,000円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切

D

W

H

D

W

H

D

H

W

D

H

W

Eサイズにより形状が異なりますので詳細はCADデータでご確認ください。

Q1XYRPG
（XY軸＋回転）

Q2XYZLRPG
（XY軸＋水平面Z軸＋回転）

Q3XYRSPG
（薄型XY軸＋回転）

Q4XYZLRSPG
（薄型XY軸＋水平面Z軸＋回転）

QXY＋Z
XYZPG

H

WD W

H

D

QXY＋水平面Z
XYZLPG

W

H

D

Q薄型XY＋水平面Z
XYZLSPG
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Q シャフト付三軸スライド

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Order
注文例

型式
STLC48

STLXYZ35

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.99

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

HIGH PRECISION DOVETAIL -LOCATING STAGES FOR POSTS-

【高精度】 アリ溝 支柱取り付け式

Q特長：支柱に取り付けて使用できるステージです。STLC48はφ16の支柱に直接取付可能です。STLX35、STLXYZ35はφ12の支柱クランプとともにご使用ください。

Q シャフト付一軸スライド

STAGE PLATE/SHAFTS FOR STAGES/CCD CAMERA ADAPTER/HOLDER

アリ溝ステージ用アクセサリ
－ベース/シャフト/CCDカメラ取付用アダプタ/ホルダ－

F29-61_4thF29-61_4th

Q 交差穴付一軸スライド

e�クランプ機構はありませんが、耐荷重内であれば自重でスライドはしません。
＊クランプ付ステージが必要な場合は、アリ溝ステージ（P.1900・1901）と、ステージ用ベース、ステージ用シャフト（P.2002）を組み合わせてご使用ください。

部品名 M材質 S表面処理
ステージ アルミ合金 黒アルマイトホルダ

部品名 M材質 S表面処理
ステージ アルミ合金 黒アルマイト
ホルダ 低カドミ真鍮 ニッケルクロムメッキ
シャフト SUS303 －
座金 低カドミ真鍮 ニッケルクロムメッキ

部品名 M材質 S表面処理
ステージ アルミ合金 黒アルマイト
ホルダ 真鍮 ニッケルクロムメッキ
シャフト SUS303 －
座金 真鍮 ニッケルクロムメッキ

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：アリ溝ステージと組み合わせることができ、クランプ付の多様な支柱取付用ステージが完成します。

Order
注文例

型式
XPPT1
XPST1
XPST3

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.99

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Order
注文例

型式
STL－A
STLH

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.99

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Q CCDカメラ取付用アダプタ

Q CCDカメラ取付ホルダ

Q特長：全カメラメーカー共通です。

Q ステージ用シャフト（φ12）

Q ステージ用ベース

Q ステージ用シャフト 
 （レバーハンドル付）

E�表示数量超えは
WOSにてご確認 
ください。

Q数量別出荷日
数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

・アリ溝ステージ（P.1906・1904・
1900・1901）と、XPST1・2・3（下
記）を連結するためのベースです。

・適用ステージは本ページ中央の
対応ステージ表をご参照ください。

XPPT1 XPPT2 XPPT3

223650 22 3650 2250 25

10

φ8ザグリ深サ5.4
（反対側より）

φ8ザグリ深サ5.4φ8ザグリ深サ5.4φ6ザグリ深サ8

11
24.8

24.8 40

20
2－φ4.52－φ4.5

2－φ4.5
4－C2

M12×P1.0M12×P1.0

4－M4
2－M4

4－φ3.5

M12×P1.0

4－C24－C2

XPST2

XPPT1

223650 22 3650 2250 25

10

φ8ザグリ深サ5.4
（反対側より）

φ8ザグリ深サ5.4φ8ザグリ深サ5.4φ6ザグリ深サ8

11
24.8

24.8 40

20
2－φ4.52－φ4.5

2－φ4.5
4－C2

M12×P1.0M12×P1.0

4－M4
2－M4

4－φ3.5

M12×P1.0

4－C24－C2

XPST2

XPPT1

Example
使用例

S 表面処理 黒アルマイトM 材質 アルミ合金

10 L（8.5）

M12×P1.0

φ
12

φ
23

.8

XSP50

XPST2

XPPT2

Example
使用例

XPST1 （L＝241.5）

XPST2 （L＝51.5）

10 L（8.5）

M12×P1.0

φ
12

φ
23

.8

XSP50

XPST2

XPPT2

M 材  質 SUS303  低カドミ真鍮
S 表面処理 ニッケルクロムメッキ

77（21.5）

φ
12

24
.5

（
35
）

51.5
24.8

180°2229

2－M4深サ4

XPPT3

XSL60

XPST3

Example
使用例

・あおり角度の調整が簡単に行え
ます。（最大180°）

XPST3
77（21.5）

φ
12

24
.5

（
35
）

51.5
24.8

180°2229

2－M4深サ4

XPPT3

XSL60

XPST3

M 材  質 SUS303  
 低カドミ真鍮
S 表面処理 ニッケルクロムメッキ
A 付属品 SCB4－8（2本）

型式
￥基準単価 1～10コ

Type No.

XPST
1 3,210 

2 2,600 

3 18,000 

型式
対応ステージ 付属品 Type M－L（数量） ￥基準単価 1～10コ

Type No.

XPPT
1 XSSL・XSSLC SCB4－8（2本） SCB3－6（4本） 3,110 

2 XSP SCB4－8（4本） 2,850 

3 XSL・XSLC・XSB SCB4－8（6本） 3,210 

XXSCは組みつけできません。

STL－A STL－A

STLH

21

4.5

φ
12

1/4－20UNC

M 材質 SUS303  

STL－A

STLH

21

4.5

φ
12

1/4－20UNC Example
使用例

STLH EXWG（P.1904）・XYWG（P.1939）・
ZWG（P.1954）・XLWG（P.1908）・
ZLWG（P.1956）・REG（P.1981）など
のアリ溝式ステージと組み合わせ
可能です。

25

2－4.5
2－8

2538
3.

6

22

8

M5×12
（STL－Aクランプ用）

（10.2）

XPPT1

XPST2

STLH

STL－A

XSSL50

25

2－4.5
2－8

2538
3.

6

22

8

M5×12
（STL－Aクランプ用）

（10.2）

XPPT1

XPST2

STLH

STL－A

XSSL50

Example
使用例

A 付属品 SCB4－8（2本）、平ワッシャ（2コ）

部品名 M材質 S表面処理
ボディ アルミ合金 黒アルマイト
ネジ SUSXM7 －

●STL－A

型式 ￥基準単価 ￥スライド単価
1コ 2・3コ 4～10コ

STL－A 2,800 2,240 1,120

●STLH

型式 ￥基準単価
1～10コ

STLH 4,620

E�表示数量超えは
WOSにてご確認 
ください。

Q数量別出荷日
数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

E�表示数量超えは
WOSにてご確認 
ください。

Q数量別出荷日
数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

E�表示数量超えは
WOSにてご確認 
ください。

Q数量別出荷日
数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

PSFAN16

MGNBS100

MGNBSH16－12

XPST3

XPPT1

WSSM16
STLH

LFSL1－16－99

CCDカメラ

XSSL50
XJP36

STL－A
XSSL50

Example
使用例

0

5

10

5

0

5

0

0

28

48

15

20 40

8－M4×P0.7
深サ8

φ12深サ22
（STL－A取付穴）

8
22 28.5

60 15

φ33.8

19
.5 28 73

φ16

貫
通

φ1
6
深サ

34

48

φ4
M5×22六角穴付ボルト

φ1
7.8

移
動
量

13
.5
移
動
量

13
.5

シャフト締付棒

STLC48
ステージ面に向かって左側のハンドルを左手
で固定し、右側のハンドルを右手で奥（時計
の回転方向）へ締め込めばしっとりとした動
き、手前に緩めれば素早く滑らかな動きが得
られます。

STLX35
マイナスドライバーで、Ⓐ（予圧調整ねじ）を右
方向へ締めつければしっとりとした動き、左方向
へ緩めれば素早く滑らかな動きが得られます。

10

5

0

5

10

0

0

5

5

0

2035

15

24.5 31

4－M4×P0.7
深サ8
φ12深サ22
（STL－A取付穴）

8 A

22 22 4 58.5

φ
12

φ
19

.8

移
動
量

10
移
動
量

10

M5×15六角穴付ボルト

24
1.

5
1572

φ12

20
35 31
（66）

24
.5

（162.9）

90.6

48.8

94.526.822

8

35

24
.5

A○

φ12深サ22
（STL－A取付穴）

4－M4×P0.7

移
動
量

20
移
動
量

10
移
動
量

10
移動
量1

0

M5×15六角穴付ボルト
移動量60

深サ8

STLXYZ35
マイナスドライバーで、Ⓐ（予圧調整ね
じ）を右方向へ締めつければしっとり
とした動き、左方向へ緩めれば素早く
滑らかな動きが得られます。

XPST1

MGNBSH16－12

PSFAN16

XPPT1

XSSL100XJP36

XSSL100

Example
使用例

e�簡易調整ユニットにて、安価な目盛付支柱ユニットも取り揃えております。ZKB（P.1970）

型式 移動量（mm） ハンドル1回転 
移動量（mm） 耐荷重（N） 自重

（kg）
￥基準単価

Type No. X軸 Y軸 Z軸 1～10コ
STLC 48 27 － －

18
29.4 0.35 26,800

STLX 35 20 － － 19.6 0.26 19,400
STLXYZ 35 20 30 60 19.6 0.96 60,500
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F29-62_4th F29-62_4th

STAGE PLATE -BRED BOARD / HADLE COVER / EXTETION COVER -

ステージ用アクセサリ
－ブレッドボード/ハンドルカバー/延長カバー－

■特長：ステージや市販のレンズホルダなどをユニット化して除振台に固定できます。タップ穴はM4とM6から選択できます。（穴ピッチ25mm）

Q ブレッドボード Qハンドルカバー

Q特長：φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。

Q特長：φ12、φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。

Q延長カバー

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Delivery
出荷日 3

Q数量別出荷日

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

Q数量別出荷日

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

Q数量別出荷日

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

Delivery
出荷日 5

型式
－ A － B

Type M
BBA 4 － 120 － 200

Order
注文例

Q数量別出荷日

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Qハンドルカバー

＊3個セットでの販売です。

Q特長：φ15のハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくまわしやすくすることができます。適用ステージは下記の一覧表をご覧ください。

型式
HDCVR13

Order
注文例

型式
HDCVR15

Order
注文例

型式
HDEXT12－65

Order
注文例

E�ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99Delivery
出荷日

E�ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.99Delivery
出荷日

HDCVR13

（固定用）
2－M3止めねじ

φ
13

.3

φ
30

φ
21

（25） 7

32
25
20

M材         質      ABS樹脂（黒色）

Example
使用例

＊3個セットでの販売です。
Eハンドルカバー（HDCVR13）は数量1のご注文で1パック3個納入されます。

E表示数量超えはお見積り

型式 ￥基準単価
Type No. 1～10パック

HDCVR 13 1,500

HDEXT
L50 L65 L80

2ーC1

断面 A-A

A

A

l1

l1

l

50

φ
20 V

2ーM3

2ーC1

断面 A-A

A

A

l1

l1

l

50

φ
20 V

2ーM3

4ーC1

断面 A-A

A

A

20
l

l1

l1

65
20

φ
20

φ
13

φ
20V

2ーM3

4ーC1

断面 A-A

A

A

20
l

l1

l1

65
20

φ
20

φ
13

φ
20V

2ーM3

断面 A-A

A

A

20

l
l1

l1

80
20

φ
26

φ
13

φ
20V

2ーM3

4ーC1

断面 A-A

A

A

20

l
l1

l1

80
20

φ
26

φ
13

φ
20V

2ーM3

4ーC1

M材  質 A2017
S表面処理 白アルマイト

A付属品　 止めねじ 
MSSK3－3（2本）

E表示数量超えはお見積り

型式 適用 
ハンドル

ハンドル 
外径 V L L1

￥基準単価
Type No. L 1～10コ

HDEXT

12
50

φ12
φ20

12.3 16 8
1,800

65 1,860
80 φ26 2,000

13
50

φ13
φ20

13.3 14 7
1,800

65 1,860
80 φ26 2,000

M材         質    アルミ合金
S表面処理    黒アルマイト

BBA

E取付穴はボード中心部に100mmピッチにてM6のボルト穴加工をしています。

F 100

100100

F

A

E
E

B

F

AA

E
E

B

F

T

F F

B

E
E

T

T

21－M 31－M

51－M

ザグリ深サ6.5

ピ
ッ
チ

25

ピ
ッ
チ

25

ピ
ッ
チ

25

ピッチ25

4－φ6.5φ11ザグリ
ザグリ深サ6.5

ピッチ25

ピッチ254－φ6.5φ11ザグリ

ザグリ深サ6.5
4－φ6.5φ11ザグリ

3B＝300

F 100100100 F

A

E
E

B

F

AA

E
E

B

F

T

F F

B

E
E

TT

21－M 31－M 51－M
ザグリ深サ6.5

ピ
ッ
チ

25

ピ
ッ
チ

25

ピ
ッ
チ

25

ピッチ25

4－φ6.5φ11ザグリ
ザグリ深サ6.5

ピッチ25 ピッチ25

4－φ6.5φ11ザグリ
ザグリ深サ6.5

4－φ6.5φ11ザグリ

1A＝B 2B＝200

型式 A B 図面 タップ 
穴数 T E F ￥基準単価

Type M 1～10コ

BBA
4

6

120 120
1

21
10 10 10 9,800 

150 150 10 25 25 11,800 
200 200 45 10 25 25 15,800 
120

200 2 31
10 10 25 12,800 

150 10 25 25 14,800 
120

300 3
51

10 10 25 13,800 
150 10 25 25 16,800 
200 73 10 25 25 18,800 

E表示数量超えはお見積り

HDCVR15
2－M3止めねじ

A-A
18.5

13.8

φ
15

.2

φ
24

4

A

A
M材        質    アルミ合金 

S表面処理    黒アルマイト

型式
適用ステージ

￥基準単価
Type No. 1～10パック

HDCVR 15 XWG（P.1904）・XYWG（P.1939）・ZWG（P.1954）・XLWG（P.1908）・ZLWG（P.1956）・XSP（P.1904）・XDTS（P.1903）・
XYDTS（P.1938）・ZDTS（P.1953）・XDTLS（P.1907）・ZDTLS（P.1955）（ハンドル径φ15） 3,800 

＊ ハンドルカバー（HDCVR15）は数量1のご注文で3個納入されます。 E 表示数量超えはお見積り
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 CADデータフォルダ名：28_Stages

MICROMETER  HEADS

ステージメンテナンス部品
－マイクロメータヘッド－

FEED  SCREWS / CLAMP SCREWS  WITH  LEVER / VENIER  SCALES

ステージメンテナンス部品
－送りねじ/レバー付クランプねじ/バーニア目盛－

Q特長：ねじ部とブッシュ部を精度良く仕上げ、ガタつきを抑えています。

Order
注文例

型式
XBMF3

Order
注文例

型式
MCLN6
MCMH6 

Q特長：微細な送りが可能なマイクロメータヘッドの単品販売です。低価格なミスミオリジナル品もご用意しました。

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：レバー付クランプねじ…レバー付で既存のクランプねじよりもトルクをかけることができる為、アリ溝ステージのクランプ力を強化できます。

Q アリ溝式ステージ用 
レバー付クランプねじ 

Q バーニア目盛 

Order
注文例

型式
STRONG3

VNIR60

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.99

E ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Q送りねじQマイクロメータヘッド

Q標準マイクロメータヘッド
　（ミスミオリジナル）

Type
スピンドル 本体
M材質 M材質 s表面処理

MCMH SUS416 SUM43 三価クロメート

F29-63_4thF29-63_4th

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～10 11～
値引率 基準単価 5%
出荷日 通常 お見積り

●MCLN1～12

Q数量別出荷日
数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

E表示数量超えはWOSにて
　ご確認ください。

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷 D P.99

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

●MCLN83・84・MCMH6
Q数量別出荷日

（専用レンチ）

MCMH6

φ
5

φ
13

（11.0） 9.5φ
9.

5－
0.

01
－

0.
03

（58.8）

1目盛＝10μm
SR5

E図面はストロークセンターです。
Eマイクロメータヘッドはボルトナットの仕組みですので、全長は変化しません。

1目盛＝10μm

φ
3.

5

    0
－0.008φ6

φ
9.

3

（36.7）
6（5.75）

SR3
1目盛＝10μmSR4

    0
－0.009φ9.5

φ
6.

35

（5.75） 9.5

（42）

φ
15

φ
15

（42）
9.5（5.75）

φ
6.

35

SR4

    0
－0.009φ9.5

1目盛＝5μm

    0
－0.008φ6

φ
8

3

φ
9.

3

1目盛＝10μm

（36.7）

3.5（4.25） 4

M6×P0.5

φ
3.

5

M6×P0.5

（58.5）
（11） 4 5.5

4

φ
12

φ
13

φ
5

M9.5×P0.5 M9.5×P0.5 1目盛＝10μm

SR4

－0.009
0

φ9.5

（95.5）φ
6.

35 （14.5）6

φ
18

4

φ
12

1目盛＝10μm

9

M9.5×P0.5
M9.5×P0.5

SR4

－0.009
0

φ10

SR3

MCLN1
（ス卜ローク±3.25mm）

MCLN2
（ス卜ローク±3.25mm）

MCLN3（ナット付）
（ス卜ローク±3.25mm）

MCLN4
（ス卜ローク±3.25mm）

MCLN6（ナット付）
（ス卜ローク±6.5mm）

MCLN12（ナット付）
（ス卜ローク±12.5mm）

MCLN83（ナット付）

MCLN84（ナット付）
φ

9.
5SR3

M9.5×P0.5

粗動1目盛=10μｍ
微動1目盛=0.5μｍ

M9.5×P0.5

φ
13

φ
21

（94.5）5.54（11）
φ

5

φ
12

4

0 
  

ー
0.

00
9

φ
6.

35

φ
14

4

（14.5） 6 9

（156.5）

58
φ

18φ
9

SR4

47
.2

5

10
.75 （
25

.7
）

M9.5×P0.5

クランプ 1目盛=10μmM9.5×P0.5

φ
10

0 
   

   
ー

0.
00

9

M 材質　　スピンドル：SKS　　取手：SUM　　ナット・ねじ：低カドミ真鍮 A 付属品　専用レンチ（ナット付のみ）

型式 ストローク 
（mm）

最小読取 
（mm）

1回転当り 
移動量（mm）

自重 
（kg）￥基準単価Type No.

MCLN

1

±3.25
0.01 0.5

0.01  4,500
2 0.03  4,100
3 0.01  4,800
4 0.005 0.25

0.03
 4,700

6 ±6.5
0.01 0.5

 4,950
12 ±12.5 0.09  4,750

83 粗動 ±6.5
微動 0.2

粗動 0.01
微動 0.0005 0.5 0.10 41,800

84 ±12.5 0.001 0.5 0.235 18,400
MCMH 6 ±6.5 0.01 0.5 0.03  3,500

M 材質　　ねじ：SUS303　　ナット：低カドミ真鍮

Qつまみ付タイプ Q六角穴付タイプ

E 六角穴付タイプはブッシュ部のセットボルトにより、
ねじ位置のロックが可能です。

M3×P0.25/0.5

（0.5）

R1.1

φ
8

23
320

10
3 7

6.5

φ
6　

0
－

0.
01

φ
7

XBMF （リード 0.25） （No.＝3, 6）
XBM （リード 0.5）（No.＝3, 6, 12）

XBRF （リード 0.25） （No.＝3, 6）

No.6No.6

クランプ（M2）
M3×P0.25

M6×P0.5M6×P0.5

(4.5)

1.5

φ
8

φ
6　

0
－

0.
01

SR1.1

24
11

3 4 43

φ
8

M6×P0.25/0.5SR2.5

（0.5）

φ
13

φ
12

55
1441

34.5
15

4 11
10.5

　
0
－

0.
01

φ
9.

5

No.12

M9.5×P0.5
M9.5×P0.5 M6×P0.25

クランプ（M3）

（7）

3

40
14.5

4.5 5 5

φ
12

φ
9.

5　
0
－

0.
01

SR2.5

4

φ
12

51.5

（0.5）

φ
10

φ
9

90
53.5 36.5

16.5 20
20

4 16
15.5

SR3

φ
12

φ
13

　
0
－

0.
01

M6×P0.5

No.3No.3

送りねじ 型式 ストローク リニアボール式・クロスローラ式 
適用ステージ面サイズ 自重（g）（リード）Type No.

つまみ付
（0.25）XBMF
（＊のみ）
（0.5）XBM

3＊ ±3.2 25角 5
6＊ ±6.5 40角～80角 30
12 ±12.5 100角・120角 50

六角穴付 （0.25）XBRF
3 ±3.2 25角 5
6 ±6.5 40角～80角 15

EXBRFには専用レンチ
　が付属されます。

型式 ￥基準単価
Type No. 1～10コ

XBM
3 3,000 
6 3,000 
12 3,000 

型式 ￥基準単価 ￥スライド単価
Type No. 1・2コ 3～10コ

XBMF 3 3,740 2,430
6 4,080 2,650

XBRF 3 3,600 2,410
6 4,000 2,680

Type No. 代表適用ステージ

STRONG
3 XLWG（P.1908）・XSLC（P.1900）・XSC（P.1899）・XSSLC（P.1902）

3W XWG（P.1904）・XSL（P.1900）・XSSL（P.1901）・XSP（P.1904）・XSB（P.1906）
4 XLONG（P.1909）

STRONG4

9
17

.8

φ
3

M4

STRONG3 STRONG3W
（ワッシャ付）

φ8
M3

13
.8 1

5

樹脂ワッシャ

5

M3

13
.8

φ
8

20

φ
3十字穴付皿ボルト

M1.6×5 A

E Ⓐのシャフトは十字穴付皿小ネジ（M1.6×5）で固定していますので、
ネジを外して向きを差し替えればレバーの取付角度を90°変えること
ができます。 M 材質　　レバー部：ステンレス　　ねじ部：低カドミ真鍮

Type No. L P 適用ステージ

VNIR

40 36 32
XWG・XYWG・XSL・XSLC・XSC・
XSSL・XSSLC
ENo.が対応するサイズをご利用ください。

60 56 52
90 86 82
140 136 132

E 最小読取目盛：0.1mm
E バーニア目盛の読み方はXYステージ概要ページへDP.1890

目盛板（主尺）

目盛板（副尺）

50 10 15 2520 6055 65 7040 45 503530

0 10

2－φ2.5キリ

2－φ2.5キリ

16

20
9

0.5

0.5L

P

5

2.
5

5

2.
5

（10）

M 材質　　A1050

型式 ￥基準単価 ￥スライド単価
Type No. 1～4コ 5～7コ 8～10コ

STRONG
3 1,880 1,290 840

3W 1,910 1,310 850
4 1,890 1,300 840

E表示数量超えはお見積り

型式 ￥基準単価
Type No. 1～10コ

VNIR

40 1,500
60 1,600
90 1,600
140 1,700

Delivery
出荷日

3

Eストーク対応なし
+5 数 量

10～19

●XBM

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99
Price
価格

E表示数量超えはWOSにて
　ご確認ください。数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～10 11～20 21～
値引率 基準単価 5% 5%
出荷日 通常 ＋5日 お見積り

●XBM
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MOTORIZED STAGE GUIDE

自動ステージ概要

Q使用環境
使  用  環  境 ：10～50℃、20～70%RH＊（非結露）
推奨使用環境：22±5℃、20～70%RH＊（非結露）
＊RHとは相対湿度（空気中に含まれる水蒸気の量の表し方の一つ）のこと。

Q自動ステージ利用のメリット
・遠隔操作： 　ハンディターミナル（HDT100）やPCを用いることで自動ステージを離れたところから操作することが可能です。
 　ケーブルの長さも選択することが可能です。

・高精度： 　（詳細は、各ステージの性能表をご参照ください。）
 　手動ステージでは調整しきれない精度が必要な場合に適しています。

・自動化： 　あらかじめ設定した座標間（ティーチング機能；下記ご参照ください）を反復運動（プログラミング機能）する
 　ことが可能です。

Q特長 　Eたった5分で試運転
  　　 自動ステージ・コントローラ・ケーブルをご用意いただくだけですぐにご使用になれます。
	 　Eハンディターミナル（HDT100）をお使いいただくと、PC無しでもお手元での操作が可能になり
 　　ます。

Q自動ステージの駆動方法
自動ステージには、主に3つの駆動方法があります。
1連続駆動：  ハンディターミナル（HDT100）でボタンを押している間は動きます。
  ⇒手動ステージ利用では、手が入らずハンドル操作ができない場合に有効です。

2ステップ駆動：  あらかじめ指定した定量だけ移動させることができます。
  ⇒1ミリずつ動かすなどの、一定ピッチでの移動が可能です。

3座標駆動：  0（原点）の位置からどの座標位置に動かすのかという指示機能です。
  ⇒A点からB点を経由してC点まで動かすという設定が可能です。

座標駆動をサポートする為、下記の機能を有しています。
・原点復帰：   コントローラの電源をONにした直後は、自動ステージの座標位置がわからない為、ある定められた位置に戻 

した上でコントローラの座標値をゼロにリセットすることができます。原点復帰動作も12パターンから選択す 
ることが可能です。

・ティーチング機能： 登録した座標（最大6軸分）を指定してからその位置に動かすことができます。 
⇒繰り返し同じ作業をする場合には、自動化することでタクトタイムの向上が図れます。

Qハンディターミナルご使用の場合

Q自動ステージ推奨接続例
（当社推奨コントローラ：MSCTL102をご利用の場合）

指示

HDT100（P.2014）

QPCご使用の場合

PC

＋

MSCTL102（P.2014）

MSCTL102（P.2014）

コントローラ（制御） 自動ステージ

XMSG（P.2009）

ZMSG（P.2012）

RMPG40W（P.2013）

RMPG60Z（P.2013）

E	PCに接続しなくても装置に 
組込み可能になります。

E	1コントローラで 
2軸制御可能

自動ステージ用ケーブル： 
MSCB（P.2014）

リンクケーブル：MSLINK（ホームページ掲載）
Eコントローラを最大3台まで接続可能。
（6軸まで同時制御可）

EMicrosoftⓇ Windows上で簡単に設定・制
御が可能です。ソフトを使用せず、お客様ご
自身でプログラムを組んでいただく事も可能
です。

USB（市販）
MSRS232C（ホームページ掲載）
（RS－232Cケーブル）

上記の推奨接続例以外の組み合わせをお考えのお客様は、下記の自動ステージ専用技術問合せ窓口までご連絡ください。

Q自動ステージ専用 技術問合せ窓口
TEL：03－5805－7088
FAX：03－5805－7292
受付時間：月～金（祝日など除く）
9：00～12：00 13：00～18：00

Q制御ソフトウェア
MSSOFT（ホームページ掲載）

Q自動ステージ専用     技術問合せ窓口
    TEL：03－5805－7088
    FAX：03－5805－7292
    受付時間：月～金（祝日等除く）
                        9：00～12：00    13：00～18：00

F29-64_4thF29-64_4th



MOTORIZED STAGES  X-AXIS LINEAR BALL GUIDE

【自動】X軸 リニアボール
Q自動ステージ専用　技術問合せ窓口
    TEL：03－5805－7088
    FAX：03－5805－7292
    受付時間：月～金（祝日等除く）
                        9：00～12：00    13：00～18：00

Q特長：ガイド方式に一体型リニアボールを採用し、高精度・高剛性・低価格でステージ面の薄さ20mmを実現しました。

Order
注文例

型式 － センサ選択
XMSG413 － LA

Delivery
出荷日

5

Q自動X軸 E写真は、カバー位置Rです。

Eコントローラ・ハンディターミナルはP.2014をご覧ください。

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q自動ステージ専用　技術問合せ窓口
    TEL：03－5805－7088
    FAX：03－5805－7292
    受付時間：月～金（祝日等除く）
                        9：00～12：00    13：00～18：00

F29-65_4thF29-65_4th

Alteration
追加工

型式 －（24V）
XMSG413－ LA－ 24V

Alteration 電圧変更
Code 24V

Spec.

電圧を24V対応に変
更します。
EMSCTL102（コント
ローラ）で動作させる
ことはできませんので
ご注意下さい。

￥/1Code 無料

Q数量別出荷日

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り
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E図面はカバー
 位置Lです。

コネクタHR10A－10J－12P
（HRS）

コネクタHR10A－10J－12P
（HRS）

コネクタHR10A－10J－12P
（HRS）

8－M3深サ4

4－M4深サ4

8－M3深サ4

8－M3深サ4 4－M2深サ4

8－M3深サ4

4－M2深サ4

4－3.5キリφ6ザグリ
（M3用ボルト穴）

50

3.5

102.5
40
30

90

φ 2
0

φ 2
0

φ 2
0

13

70
60 90
40
30

70
16

.8
60 40 30

40
MAX 159

102.5

φ 2
0

φ 2
0

40
16

16
.8
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XMSG413

XMSG615

XMSG513

XMSG715

XMSG530XMSG430

XMSG650 XMSG750

M 材　　質　SUS440C 
S 表面処理　無電解ニッケルメッキ

Eセンサ電圧が24Vの場合、MSCTL102（コントローラ）で動作させることはできません。
Eセンサ電圧5V選択時に、5Vを超える電圧をかけると破損します。

E左ページの写真はすべてカバー位置R、図面はすべてカバー位置Lとなっています。

型式 センサ選択 電圧（V）ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

自重 
（kg）

位置決め 
精度

モーメント剛性（″/N・cm）真直度運動の 
平行度 ピッチング ヨーイング 付属品（4本）￥基準単価Type No. カバー位置 論理 ピッチ ヨー ロール Type M－L

XMSG

413

R

L

A
すべてN.C.

C
リミットスイッチはN.C. 
原点センサはN.O.

5

40×40 13 0.5
6μm
以内

0.22 0.17 0.12 
1μm
以内

5μm
以内

15″
以内

10″
以内

SCB3－8 74,100 
513 50×50 13 0.6 0.14 0.10 0.06 SCB3－8 76,900 
615 60×60 15 0.7 0.08 0.07 0.03 SCB4－8 77,900 
715 70×70 15 0.9 0.03 0.03 0.01 SCB4－8 82,600 
430 40×60 30 0.6

12μm
以内

0.24 0.18 0.26 
2μm
以内

10μm
以内

20″
以内

15″
以内

SCB3－8 88,300 
530 50×70 30 0.8 0.12 0.13 0.10 SCB3－8 92,100 
650 60×100 50 1.1 0.05 0.05 0.05 SCB4－8 97,800 
750 70×110 50 1.2 0.03 0.03 0.03 SCB4－8 101,600 

＊1 1パルスの信号に対してのステージの移動量です。
＊2  最大荷重を載せ、当社コントローラ（MSCTL102）を使用してフルステップ設定で駆動
可能なスピードです。

           （使用するドライバコントローラや、載せる荷重により値は異なります。）
＊3 Z軸（垂直）使用時の耐荷重は49Nに低下します。

【共通スペック】
送りねじ ボールねじφ6、リード1
ガイド リニアボールガイド

分解能＊1 2μm/パルス（Full）
1μm/パルス（Half）

MAXスピード＊2 10mm/sec
（モータ送りパルス数：5kHz）

繰返位置決め精度 ±0.5μm以内
耐荷重＊3 98N
ロストモーション 1μm以内
バックラッシ 0.5μm以内
平行度 15μm以内

Q電気仕様

モータ  タイプ 5相ステッピングモータ 0.75A/相（オリエンタルモーター（株））
ステップ角 0.72°

受側適合コネクタ HR10A－10P－12S（ヒロセ電機㈱）

センサ

消費電流 100mA以下（1センサあたり25mA）

制御出力 NPNオープンコレクタ出力　DC5～24V   16mA以下 
残留電圧0.4V以下（負荷電流16mA時）

出力論理

N.C.…入光時ON 
N.O.…遮光時ON

                     ＜内部回路＞

K :発光側カソード　　V :受光側電源＋
A :発光側アノード　　O :出力
                             G :受光側電源－

K

A

V

G

O

Q付属コネクタピン配列 Q結線図

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

モーターリード
モーターリード
モーターリード
モーターリード
モーターリード
CWLS出力
CCWLS出力
ORG2
電源入力（＋）
ORG1
電源入力（－）
F.G.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

リミットSW、
原点センサ基板
（ORG1）

スリット原点
センサ基板
（ORG2）

1
2
3

1
2
3

MOTOR

青
赤
橙
緑
黒

1 10

12

9

8

7

6

2

3

4

5

11

原点端面

CWリミット

反端面

原点センサ（ORG1）

CCWリミット

スリット原点センサ（ORG2）

 メカストッパ

メカ
リミット

メカ
リミット

CWリミット

CW
リミット

CCW
リミット

CCWリミット

原点センサ（ORG1）

原点
端面

反
端面

スリット原点（ORG2）

 メカストッパ

CWリミット

CCWリミット

原点センサ（ORG1）

スリット原点（ORG2）未検出（遮光状態）
検出（入光状態）

未検出（遮光状態）
検出（入光状態）

未検出（入光状態）
検出（遮光状態）
未検出（入光状態）
検出（遮光状態）
未検出（入光状態）
検出（遮光状態）

未検出（入光状態）
検出（遮光状態）
未検出（入光状態）
検出（遮光状態）
未検出（入光状態）
検出（遮光状態）

（反モータ側）CW CCW（モータ側）

S…原点のスリット（検出）間隔S

＊破線部は標準ケーブルを用いた場合は機能しません。

Q付属センサ タイミングチャート（センサ論理Aの場合）

Q推奨原点復帰方法（MSCTL102（P.2014）を使用した場合）
タイプ3 CCW方向に検出を行い、ORG1信号のCCW側エッジの検出工程を行います。
タイプ4 CW方向に検出を行い、ORG1信号のCW側エッジの検出工程を行います。
タイプ9 パターン1実施後、TIMING信号のCCW側エッジの検出工程を行います。
タイプ10 パターン2実施後、TIMING信号のCW側エッジの検出工程を行います。

・原点復帰はMSCTL102（コントローラ）を用いて原点復帰タイプ3（下記参照）を行った場合。
・座標は設計上の値です。実際には±0.5mm程度の寸法誤差が生じることがあります。

（単位：mm）

CW方向 CCW方向
移動量 座標基準 メカリミット CWリミット 原点 反端面 CCWリミット メカリミット

13 原点復帰 8 7.5 0 2 6.5 7
15 原点復帰 9 8.5 0 2 7.5 8
30 原点復帰 16.5 16 0 2 15 15.5
50 原点復帰 26.5 26 0 2 25 25.5
共通 スリット原点（検出）間隔  S＝1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

モーターリード
モーターリード
モーターリード
モーターリード
モーターリード
CWLS出力
CCWLS出力
ORG2
電源入力（＋）
ORG1
電源入力（－）
F.G.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

リミットSW、
原点センサ基板
（ORG1）

スリット原点
センサ基板
（ORG2）

1
2
3

1
2
3

MOTOR

青
赤
橙
緑
黒

1 10

12

9

8

7

6

2

3

4

5

11

原点端面

CWリミット

反端面

原点センサ（ORG1）

CCWリミット

スリット原点センサ（ORG2）

 メカストッパ

メカ
リミット

メカ
リミット

CWリミット

CW
リミット

CCW
リミット

CCWリミット

原点センサ（ORG1）

原点
端面

反
端面

スリット原点（ORG2）

 メカストッパ

CWリミット

CCWリミット

原点センサ（ORG1）

スリット原点（ORG2）未検出（遮光状態）
検出（入光状態）

未検出（遮光状態）
検出（入光状態）

未検出（入光状態）
検出（遮光状態）
未検出（入光状態）
検出（遮光状態）
未検出（入光状態）
検出（遮光状態）

未検出（入光状態）
検出（遮光状態）
未検出（入光状態）
検出（遮光状態）
未検出（入光状態）
検出（遮光状態）

（反モータ側）CW CCW（モータ側）

S…原点のスリット（検出）間隔S
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 CADデータフォルダ名：28_Stages

MOTORIZED STAGES  XY-AXIS LINEAR BALL GUIDE

【自動】XY軸 リニアボール
MOTORIZED STAGES  Z-AXIS LINEAR BALL GUIDE

【自動】Z軸 リニアボール
Q自動ステージ専用　技術問合せ窓口
    TEL：03－5805－7088
    FAX：03－5805－7292
    受付時間：月～金（祝日等除く）
                        9：00～12：00    13：00～18：00

Q自動ステージ専用　技術問合せ窓口
    TEL：03－5805－7088
    FAX：03－5805－7292
    受付時間：月～金（祝日等除く）
                        9：00～12：00    13：00～18：00

Order
注文例

型式 － センサ選択
XYMSG413 － RA

Delivery
出荷日 5

Order
注文例

型式 － センサ選択
ZMSG413 － RA

Delivery
出荷日 5

Q特長：ガイド方式に一体型リニアボールを採用し、高精度・高剛性を実現しました。 Q特長：ガイド方式に一体型リニアボールを採用し、高精度・高剛性を実現したZ軸ステージです。

 CADデータフォルダ名：28_Stages

F29-66_4thF29-66_4th

E�表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q数量別出荷日
数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～4 5～
出荷日 通常 お見積り

Alteration
追加工

型式 －（24V）
XYMSG413－RA－ 24V

Alteration 電圧変更
Code 24V

Spec.

電圧を24V対応に変
更します。
EMSCTL102（コント
ローラ）で動作させる
ことはできませんので
ご注意下さい。

￥/1Code 無料

Alteration
追加工

型式 －（24V）
ZMSG413－RA－ 24V

Alteration 電圧変更
Code 24V

Spec.

電圧を24V対応に変
更します。
EMSCTL102（コント
ローラ）で動作させる
ことはできませんので
ご注意下さい。

￥/1Code 無料

E�表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q数量別出荷日
数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～4 5～
出荷日 通常 お見積り

Q自動XY軸 ＊写真は、カバー位置Rです。

E電気仕様・付属コネクタピン配列・配線図・タイミングチャートはP.2010をご参照ください。
Eコントローラ・ハンディターミナルはP.2014をご覧ください。

Q自動Z軸 ＊写真は、カバー位置Rです。

E 電気仕様・付属コネクタピン配列・配線図・ 
タイミングチャートはP.2010をご参照ください。
Eコントローラ・ハンディターミナルはP.2014をご覧ください。

XYMSG413 XYMSG513

XYMSG615 XYMSG715

E図面はカバーLです。
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4－4.5キリ　φ8ザグリ
（M4用ボルト穴）
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4
44
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（HRS）

ツマミ

φ
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14 4－4.5キリ　φ8ザグリ
（M4用ボルト穴）

□60

48 30 44
4

16.8

コネクタHR10A－10J－12P 
（HRS）

M 材  質 SUS440C
S 表面処理    無電解ニッケルメッキ

E上記写真はすべてカバー位置R、図面はすべてカバー位置Lとなっています。

型式 センサ選択 電圧（V）ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

自重 
（kg）

運動の
直角度 ピッチング ヨーイング 耐荷重 

（N）
付属品（4本）￥基準単価

Type No. カバー位置 論理 Type M－L 1～4コ

XYMSG

413

L   R

A
全てN.C.

C
リミットスイッチはN.C. 
原点センサはN.O.

5

40×40
13

1.0 

5μm以内
/フルストローク 15″以内 10″以内

93.1 SCB3－8 148,200 
513 50×50 1.2 92.1 SCB3－8 153,800 
615 60×60

15
1.7 91.1 SCB4－8 155,800 

715 70×70 1.8 89.2 SCB4－8 165,200

Eセンサ電圧が24Vの場合、MSCTL102（コントローラ）で動作させることはできません。
Eセンサ電圧5V選択時に、5Vを超える電圧をかけると破損します。

＊1 1パルスの信号に対してのステージの移動量です。
＊2 最大荷重を載せ、当社コントローラ（MSCTL102）を使用してフルステップ設定で駆動可能なスピードです。
          （使用するドライバコントローラや、載せる荷重により値は異なります。）

【共通スペック】
送りねじ ボールねじφ6、リード1
ガイド リニアボールガイド

分解能＊1 2μm/パルス（Full）
1μm/パルス（Half）

MAXスピード＊2 10mm/sec
（モータ送りパルス数：5kHz）

繰返位置決め精度 ±0.5μm以内
ロストモーション 1μm以内
バックラッシ 0.5μm以内
位置決め精度 6μm以内
真直度 1μm以内
E 下記精度スペックは、単軸水平設
置での保証となります。

ZMSG413 ZMSG513

ZMSG615 ZMSG715
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（HRS）

φ20

32

50
60

25 25

16.8

32
25

25
25

10
2.

5

25
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4－M4深サ4

5

4－φ3.5キリ

E図面はカバーLです。

M 材  質 SUS440C
S 表面処理    無電解ニッケルメッキ

型式 センサ選択 電圧（V）ステージ面 
（mm）

移動量 
（mm）

自重 
（kg） ピッチング ヨーイング 耐荷重 

（N）
付属品（4本）￥基準単価

Type No. カバー位置 論理 Type M－L 1～4コ

ZMSG

413

L     R

A
全てN.C.

C
リミットスイッチはN.C. 
原点センサはN.O.

5

40×40
13

0.6 

15″以内 10″以内 49.0

SCB3－10 78,800
513 50×50 0.8 SCB3－10 83,600
615 60×60

15
0.9 SCB4－12 84,500

715 70×70 1.2 SCB3－12 91,200
E上記写真はすべてカバー位置R、図面はすべてカバー位置Lとなっています。

＊1 1パルスの信号に対してのステージの移動量です。
＊2 最大荷重を載せ、当社コントローラ（MSCTL102）を使用してフルステップ設定で駆動可能なスピードです。
          （使用するドライバコントローラや、載せる荷重により値は異なります。）

【共通スペック】E下記精度スペックは、単軸水平設置での保証となります。
送りねじ ボールねじφ6、リード1
ガイド リニアボールガイド

分解能＊1 2μm/パルス（Full）
1μm/パルス（Half）

MAXスピード＊2 10mm/sec
（モータ送りパルス数：5kHz）

繰返位置決め精度 ±0.5μm以内
ロストモーション 1μm以内
バックラッシ 0.5μm以内
位置決め精度 6μm以内
真直度 1μm以内

Eセンサ電圧が24Vの場合、MSCTL102（コントローラ）で動作させることはできません。
Eセンサ電圧5V選択時に、5Vを超える電圧をかけると破損します。



-20131 -20141

ス
テ
ー
ジ

手
動
ユ
ニ
ッ
ト
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【自動】回転ステージ
 ACCESSORIES FOR MOTORIZED STAGES

自動ステージ周辺部品
－コントローラ/ハンディターミナル/ケーブルドライバ－

 CADデータフォルダ名：28_Stages

Q特長：自動ステージが簡単に制御できるコントローラです。制御ソフトウェアMSSOFTはホームページの商品詳細をご覧ください。

Q自動ステージ用コントローラ

Q広域角度の位置決めに適した移動量360°の回転ステージ。このステージはDC5V～24V対応センサを搭載しています。

      
Q特長：コントローラに接続していただくと、すぐに自動ステージがご利用いただけます。

Qハンディターミナル

Order
注文例

型式
MSCTL102

HDT100
MSCB4

MSDR24
Delivery
出荷日 5

Q特長：自動ステージとコントローラ間の距離が調整できるケーブルです。必要に応じて長さを選択してください。

Q自動ステージ用ケーブル

M 材質 絶縁体シース：PVC

Q自動回転ステージ

Q自動ステージ専用　技術問合せ窓口
    TEL：03－5805－7088 
    FAX：03－5805－7292 
    受付時間：月～金（祝日等除く） 
                        9：00～12：00    13：00～18：00

Q自動ステージ専用　技術問合せ窓口
    TEL：03－5805－7088 
    FAX：03－5805－7292 
    受付時間：月～金（祝日等除く） 
                        9：00～12：00    13：00～18：00

q自動ステージ用ドライバ

F29-67_4thF29-67_3rd

Q数量別出荷日

E 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～4 5～
出荷日 通常 お見積り

Q数量別出荷日

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～10 11～
出荷日 通常 お見積り

Qタイミングチャート
Type 原点検出目盛位置［°  ］

RMPG40W     0（CCW側エッジ）
11（CW側エッジ）

RMPG60W
RMPG60Z

    0（CCW側エッジ）
  9（CW側エッジ）
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（HRS）

8－M2 深サ4

0 33030

16 16

50

60

20 20

41

47

7 107

φ
12

16
16

20
20

50

74
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8－M3深サ6
透過穴径φ30

90
60

12
0

4－4.5キリ
φ8ザグリ 深サ4.5

ツマミ

コネクタHR10A－10J－12P（73）
（HRS）

RMPG60Z

RMPG40W RMPG60W

M 材  質 アルミ
S 表面処理　黒アルマイト
A 付  属  品 六角穴付ボルト（ステンレス）
 RMPG40W：SCB4－30（3本）
 RMPG60W：SCB4－30（3本）
 RMPG60Z：SCB4－6（4本）

E表示数量超えはお見積り

型式 センサ
電圧
（V）

メカ仕様 精度仕様 ￥基準単価ステージ
面（mm）移動量

自重
（kg）

移動機構
（減速比）ガイド

位置決め
精度

モーメント剛性
（″/N・㎝）

分解能
（/パルス）

MAXスピード
/sec[5kHz]

繰返位置
決め精度

耐荷重
（N）

ロスト
モーション

バック
ラッシ

平行度
（μm）

偏芯量
（μm）

面振れ量
（μm）Type No. 1～4コ

RMPG
40W

DC5～
24V

φ39
360°

0.4 ウォームギア
（減速比1/120） 深溝

玉軸
受け

0.05°
以内

0.74 0.006°
（Full） 30°

±0.01°
以内

29.4 0.05°
以内

0.1°
以内

50以内 5以内 30以内 114,000
60W φ59

0.6 ウォームギア
（減速比1/180） 0.84 0.004°

（Full） 20° 0.05°
以内60Z 0.7 9.8 116,000

Order
注文例

型式
RMPG60W

Delivery
出荷日 5

Qピン配列

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

モータリード（青）
モータリード（赤）
モータリード（橙）
モータリード（緑）
モータリード（黒）
CWLS出力
CCWLS出力
電源入力（－）
電源入力（＋）
ORG出力
電源入力（－）
F.G.

センサ基板

レギュレータ基板

MOTOR

青
赤
橙
緑
黒

1 10

12

9

8

7

6

2

3

4

5

11

Vin Vout

ORG1

GND

Q結線図

Q電気仕様
ステージ型式 RMPG40W RMPG60W RMPG60Z

モータ タイプ 5相ステッピングモータ 0.75A/相（オリエンタルモーター㈱）
ステップ角 0.72°

コネクタ 型式 HR10A－10J－12P（73）（ヒロセ電機㈱）
受側適合コネクタ HR10A－10P－12S（73）（ヒロセ電機㈱）

センサ

リミットスイッチ －
原点センサ 有
近接原点センサ －
型式 フォトマイクロセンサ　EE－SX4134（オムロン㈱）

電源電圧 DC5～24V ±10%
消費電流 35mA以下

制御出力 NPNオープンコレクタ出力 DC5～24V 8mA以下
残留電圧0.3V以下（負荷電流2mA時）

出力論理 検出時（遮光時）：出力トランジスタOFF（非導通）

E表示数量超えはお見積り

型式 ￥基準単価 1～10コ
MSCTL102 130,000

Alteration ドライバタイプ変更 汎用入出力選択
Code MS IO

Spec.

コントローラの
ドライバをマイ
クロステップ
対応に切り替
えます。（外観
寸法変更あり
ません）

汎用入出力付
きに変更しま
す。
入力16点
（24Vフォトカプラ）
出力12点
（オープンコレクタ）

￥/1Code 25,000 10,000

Alteration
追加工

型式 －（MS）
MSCTL102
MSCTL102

－
－

MS
MS－ IO

●リアパネル
MSCTL102
  ●フロントパネル

X Y

CNT-I/O EMS SW1 LINK USB RS232CTERMINAL

Stepping Motor Controller

1

2

3 9
4

5678

wq0

1電源スイッチ
2POWER LED
3 TERMINAL
（仕様：HDT100ハンディターミナル接続用コネクタ）
4RS232C（仕様：Dsub 9Pオス）
5USBコネクタ（仕様：ミニBタイプ）
6LINKコネクタ
7DIPスイッチ
8EMSコネクタ
9制御用I/Oコネクタ
0ステージコネクタ
Qヒューズホルダ
WACインレット

E 本機（MSCTL102）のセンサ電源電圧は5Vです。自動ス
テージのセンサ電圧が24V専用の場合、本機で動作さ

    せることはできません。
    （ただし、リンク機器間は簡易直線補間）
E 汎用入出力は付いていません。
追加工で選択してください。

制御軸数 2
座標設定範囲 ±99,999,999pls
駆動速度設定範囲 1～999,999pps
立ち上がり速度設定範囲 1～9,999pps
加減速時間設定範囲 1～9,999ms
機械リミット 各軸2ヵ所 CW・CCW方向（論理切替可能）
近接原点検出 各軸1ヶ所（論理切替可能）
原点検出 各軸1ヶ所、（論理切替可能）12方式

外部通信インターフェイス
RS232C：4800～38400bps

USB2.0：Full/Low Speed のみ対応
制御I/O：入力9点（24Vフォトカプラ入力）、出力12点（オープンコレクタ出力）

最大消費電力 70W（AC100V時）
自重 2.2kg

Qコントローラ性能仕様
外形寸法 140（W）×300（D）×90（H） mm
使用環境 0～40℃、20～80％RH（非結露）
保存環境 －20～60℃、20～80％RH（非結露）
入力電源 AC100～240V±10%、50/60Hz

Q基本仕様

ドライバタイプ ノーマル（FULL/HALF切替）
ドライバ定格電流 0.75A/相

Qドライバ性能仕様

ホームポジション復帰機能 各軸1箇所（有効表示範囲内で任意に設定可能）
リンク機能 MSLINK（リンク用ケーブル Web掲載）にて最大3台6軸まで外部制御可能
プログラム機能 8プログラム（100ステップ/1プログラム、制御I/Oにて開始・停止可能）
ティーチング機能 64ポイント（制御I/Oにて位置決め可能）
補間機能 6軸直線補間（ただし、リンク機器間は簡易直線補間）

Q各種機能

型式 ￥基準単価
Type No. 1～10コ

HDT 100 30,000

E表示数量超えはお見積り

HDT100
コントローラ（MSCTL102）と接続し、連続駆動・ステップ駆動
・原点復帰・プログラム実行などが手元で操作可能になります。
＊プログラム編集にはPCがティーチング必要となります。
Q基本仕様
●使用環境：0～40℃、20～80％RH（非結露）
●保存環境：－20～60℃、20～80％RH（非結露）
●電  源：DC24V（コントローラ本体より供給）
●自  重：0.28kg

27

72.6

13
0

11
.5

34.5

ケーブル長 1.5m ±15mm

E表示数量超えはお見積り

型式 ￥基準単価
Type L（m） 1～10コ

MSCB
2 6,000
4 8,000
6 12,000

MSCB

40 43

コネクタ：HR10A－10P－12S（73）（HRS）
12ピンメスコネクタ

コネクタ：09－0341－02－14（Binder）
14ピンオスコネクタ

φ17 φ14.7

L

コントローラ側端子機能
モータリード（青）
モータリード（赤）
モータリード（橙）
モータリード（緑）
モータリード（黒）
CWLS入力
CCWLS入力
NORG入力
ORG入力
センサ電源（DC5V（＋））
センサ電源（DC5V（－））
電磁ブレーキ電源（DC24V（＋））
電磁ブレーキ電源（DC24V（－））
フレームグランド

ステージ側端子機能
モータリード（青）
モータリード（赤）
モータリード（橙）
モータリード（緑）
モータリード（黒）
CWLS出力
CCWLS出力
センサ電源（DC5V（－））
センサ電源（DC5V（＋））
ORG出力
センサ電源（DC5V（－））
フレームグランド

A
C
E
G
J
L
M
N
O
P
R
S
T
U

青
赤
橙
緑
黒
茶
黄

紫
灰

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

＊XMSG・XYMSG・ZMSG接続時 ORG2センサは機能しません。 点線はシールドです。
Uピン、12ピンにシールドを接続します。

入力電源 DC12～DC24V±10％
定格電流 0.75A/相
分割数 Full/Half
使用温度範囲 0～40℃
自重（kg） 0.04
信号入力 フォトカプラ入力

E表示数量超えはお見積り

型式 ￥基準単価
Type No． 1～10コ

MSDR 24N 12,800

MSDR24N（DC24V用）
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e○○max.は組付部品が飛び出している可能性がある範囲



JIG  SLIDERS  -LINEAR  GUIDE  TYPE-

治具スライダー
－リニアガイドタイプ－ 

F29-68_3rdF29-68_3rd

Q特長：リニアガイドを利用したスライダー。リニアガイドの採用により滑らかに摺動、作業頻度の高い用途に最適。

Order
注文例

型式
JGL250

Delivery
出荷日 8

Example
使用例

Q電子基盤の検査

本体 M材質 s表面処理
テーブル

アルミ
合金 白アルマイトベースプレート

ハンドル
ハンドルブラケット
リニアガイド 炭素鋼 －
ストッパブロック S45C 無電解ニッケルメッキ

EJGL250の出荷時のストロークは250に設定しております。
E必要推力＝ハンドルを握りテーブルを移動させる際に必要となる力
E耐荷重＝テーブル面に対して垂直方向へ荷重をかけた際の許容値
E上記表の（参考値）は無負荷時のものです。

型式 ストローク
（ｍｍ）

テーブル
サイズ
（ｍｍ）

ベース長さ
（mm）

（参考値）
必要推力
（N）

（参考値）
プランジャ
保持力（N）

耐荷重（kN） 自重
（kg） ￥基準単価

Type No.

JGL
150 150 150×150 345 2 23 4.5 2.8 29,500

250 150・200・250 150×150 445 2 23 4.5 3.4 33,500

Q特長：ガイドレールを利用した高耐荷重のスライド機構です。耐久性に優れ加工やプレスなど荷重のかかる作業用途に最適。

Order
注文例

型式
JGR150

Delivery
出荷日 8

Qベアリングの圧入
Example
使用例

型式 ストローク
（ｍｍ）

テーブル
サイズ
（ｍｍ）

ベース長さ
（mm）

（参考値）
必要推力
（N）

（参考値）
プランジャ
保持力（N）

耐荷重（kN） 自重
（kg） ￥基準単価

Type No.

JGR
150 50・100・150 150×150 325 10 30 37.2 9.2 32,500

250 150・200・250 150×150 425 10 30 37.2 11,1 35,500
E出荷時のストローク設定はJGR150＝ST150/JGR250＝ST250に設定しております。
E必要推力＝ハンドルを握りテーブルを移動させる際に必要となる力（防錆油塗布時）
E耐荷重＝テーブル面に対して垂直方向へ荷重をかけた際の許容値
E上記表の（参考値）は無負荷時のものです。

本体 M材質 s表面処理
テーブル

S45C調質材 無電解
ニッケルメッキ

プレート
ガイドレール
ハンドルブラケット S45C
ハンドル アルミ合金 白アルマイト

E�表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q数量別出荷日
数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～3 4～
出荷日 通常 お見積り

QX軸 QX軸

 CADデータフォルダ名：28_Stages CADデータフォルダ名：28_Stages

EOne Point
JGL250のみ「ボールボタンとストローク終端のストッパボルト」の
取付位置の変更により、ストロークを短くすることができます。
ストロークを短くすると、取手がベースプレート外形からはみ出ません。

ストローク調整方法は表：ストローク調整方法を参照

手前位置でのプランジャによるロックが不要の場合はボールボタンを
取り外してご利用ください。

ボールボタン
ボールボタン
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13
0

34
40

ストローク150
12

19

13
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59

30

29
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7.
5110 110 110 7.5

345
265

4－M4 ストッパブロック

ストッパボルト
8－φ6.5キリ
φ11ザグリ深サ6.5

59
30

29.5150

JGL150

JGL250

8－φ6.5キリ
φ11ザグリ深サ6.5

ボールボタン

2－M5
①－B

①－B

①－A
2－M4

445
365

ストッパブロック
29.5

2－M4六角穴付ボルト

15
0

13
0

4－M4

ストッパボルト

2－M4

ボールボタン

①－A

②－C ②－A
2－M5

34
40

ストローク250 150 19
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13
5

7.
5

140 150 140 7.5

505050

30

29
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59
30

②－A

②－C

50

59

クランプ部分拡大図（正面より）
プランジャ固定ナット
KNTR5（P.q2 -243）

ボールプランジャ
BPM5（P.q1 -1763）

ボールボタン
TBBT5（P.q1 -1769）

プランジャ先端のボールが、ボールボタンの
凹みに乗り上げることでテーブルが固定されます
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テーブル寸法（共通）

ストッパ部品
ボールボタン＋ストッパ（ボルトまたはブロック）
変更後
ストローク

ストッパ部品取付位置
①引き手側用 ②押し手側用

250（出荷時） A A
200 B A
200 A C
150 B C

E�JGL250のみストッパ部品の取付穴位置の組み
合せでストロークの変更が可能です。

ストローク調整方法

EOne Point
「ボールボタンとストローク終端のストッパピン」の取付位置
を変更することでストロークを短くすることが可能です。
ストロークを短くすると取手がベースプレート外形から
はみ出ません。

ストローク調整方法は表：ストローク調整方法を参照

Eご購入後のお客様の利便性を考慮しストッパ部（前後計4
箇所）に「マイナス公差のストッパピン」を付け、取り外し可
能にしています。プラス公差のストッパピンを同梱しておりま
すので、必要に応じて交換してください。

E出荷時には摺動面に防錆油を塗布しております。
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8－M6深サ12

10
0±

0.
05

テーブル寸法（共通）

30

12
18

15

44 425

ストッパピン
②－A

90
50

19

19
0

130
50

12.5
15 ストローク250

50
140 130

150

17
6

15
0

7

2－φ6H7深サ7.5
①－B

8－φ6.5キリ
φ11ザグリ深サ6.5
ストッパピン
①－A

50 50

100 40404040 40 4045

ボールボタン
①－A

2－M5
②－C

2－M5
①－B

2－φ6H7深サ7.5
②－C

ボールボタン
②－A

59

16－M5深サ10

JGR250

ストッパ部品
ボールボタン＋ストッパピン

変更後ストローク ストッパ部品取付位置
JGR150 JGR250 ①引き手側用 ②押し手側用

150（出荷時） 250（出荷時） A A
100 200 B A
100 200 A C
50 150 B C

E�ストッパ部品の取付穴位置の組み合せでストローク
の変更が可能です。

クランプ部分拡大図（正面より）
テーブル面ハンドルブラケット

0.
5

11

プランジャ固定ナット
KNTR5（P.q2 -243）

ボールプランジャ
BPM5（P.q1 -1763）

ボールボタン
TBBT5（P.q1 -1769）

プランジャ先端のボールが、ボールボタンの
凹みに乗り上げることでテーブルが固定されます

ストローク調整方法

E�表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q数量別出荷日
数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～3 4～
出荷日 通常 お見積り

-20151 -20161
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JIG  SLIDERS  -GUIDE  RAIL  TYPE-

治具スライダー
－ガイドレールタイプ－ 
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 CADデータフォルダ名：28_Stages

特長：手動による簡易位置決めに最適なユニットです。

MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS -STANDARD, HIGH LOAD TYPE-

手動ユニット
－スタンダード－ 

MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS GUIDE

手動ユニット　概要

F29-69_3rdF29-69_3rd

ナット

アジャスタフット

（P.Q2 -243）

（P.Q2 -1115）

スケール（P.Q2 -269・270）

手動ユニットアプリケーション例Example
使用例

＊使用例はKUE14－C－320です。

パレット 

Qフレーム溝利用
  側面と底面にM6ナット用溝があります。
  ハンドル側と反対側からナットを入れることができ、 
ボルト固定やアジャスタフット等の取付ができます。

Q水平
   フレーム側面にはスケールが 
    取付できます。

q搬送
    ワークの垂直移動にご使用頂けます。

部品 フレ－ム テ－ブル 台形ねじ 台形ねじ用ナット ナットブラケット サイドプレ－ト
M材質 アルミ合金 アルミ合金 S45C 黄銅 アルミ合金 アルミ合金
S表面処理 白アルマイト 白アルマイト 四三酸化鉄皮膜 － 白アルマイト 白アルマイト

Q構成部品

型式
ハンドル種類 フレーム長さ 

L（mm）
有効

ストローク
St（mm）

台形ねじ 許容荷重（N）許容モーメント（N・m）
N H P

フレーム取付穴 （K） 質量（kg）

Type No. ねじ径 リード 水平 垂直 Ma Mb Mc S Q
（穴数）

ハンドル種類 ハンドル種類
A B C A B C

KUE

14

Aプラハンドル
Bプラハンドル 
折りたたみタイプ

C朝顔ハンドル

170 53

14 3 245 49 7 7 13 5.5 34.5 43

150 4

100 82 115

2.9 2.9 3.2

220 103 200 4 3.4 3.4 3.7

320 203 150 6 4.4 4.4 4.7

370 253 175 6 4.9 4.9 5.2

420 303 200 6 5.4 5.4 5.7

470 353 150 8 5.9 5.9 6.2

20

170 53

20 4 1470 294 43 43 81 7.5 32.5 45.5

150 4

103 85 118

3.5 3.5 3.8

220 103 200 4 4 4 4.3

320 203 150 6 5 5 5.3

370 253 175 6 5.5 5.5 5.8

420 303 200 6 6 6 6.3

470 353 150 8 6.5 6.5 6.8

Mb

Mc

Ma

Qモーメント図

回転力

Q回転力図型式 必要トルク（N・m） 必要回転力（N）
Type No. 水平 垂直 水平 垂直

KUE
14 0.04 0.2 1.5 7.7

20 0.06 0.4 2.3 16.2

Q必要トルク・必要回転力

E許容荷重時に必要なトルク・回転力です。
E回転力とは、ハンドルを回転させる力です。（右図参照）
E垂直時の数値は、テ－ブルを上方向に上げる場合です。

A

B

Q平行度図Q精度

E 平行度は、A面に対するB面の走り平行度です。 
（右図参照）
Eバックラッシは参考値であり、保証値ではありません。

Type 平行度 
（mm）

バックラッシ 
（mm）

KUE 0.15 0.3

KUE（スタンダード）

（K）
40

φ
80

φ
20

7.
5

プラハンドル

　ハンドル種類A

（K）33 7.
5

φ19

φ
80

プラハンドル

　�ハンドル種類B
折りたたみタイプ

（K）

朝顔ハンドル

台形ねじ4ーM6深サ10
2ーφ5H7台形ねじ用ナット

ナットブラケットリニアガイド
サイドプレート

回転止めセット
20
100 有効ストロークSt/2

67
.5

10
52

10

L10

7.
549

φ
13

50

11
5±

0.
02

（
公
差
は
φ

5 H
7穴
の
み
適
用
）

15
0

（注1:限界ストローク St/2＋5）

60

φ
80

（注1:限界ストローク St/2＋5）

A

有効ストロークSt/2

2ーM4深サ8（裏面も同様）

5

Qー6.6
Qー116.

6

取付穴ピッチＳ10

A

 注1）限界ストロークは、メカリミットまでのストロークです。

45

150

32
.5

51
.5

ハンドル種類A ハンドル種類B　折りたたみタイプ

ハンドル種類C

フレーム断面

ナット用溝拡大図

Ａ－Ａ断面

5.
4

4.
2 6

10.2

90

46

20
15

10

104

40

φ
80

φ
20

7.
5

プラハンドル
PHLK80

86

119

33 7.
5

φ19

φ
80

PHLFK80
プラハンドル

119

朝顔ハンドル
AHLNK80

台形ねじ4ーM6深サ10
2ー5H7台形ねじ用ナット

ナットブラケットリニアガイド
サイドプレート

回転止めセット

2ーM4深サ8（裏面も同様）

20

100 有効ストロークSt

67
.5

10
52

10

L10

7.
549

φ
13

50

11
5（

2ー
φ

5 H
7±

0.
02
）

15
0

（注1:限界ストローク St＋5）

60

φ
80

（注1:限界ストローク St＋5）

A

有効ストロークSt

4ーM6深サ18

5

Qー6.6
Qー116.

6

取付穴ピッチＳ10

A

　ハンドル種類C

45

P
H

150

3.
5

A－A矢視図

45

150

32
.5

51
.5

ハンドル種類A ハンドル種類B　折りたたみタイプ

ハンドル種類C

フレーム断面

ナット用溝拡大図

Ａ－Ａ断面

5.
4

4.
2 6

10.2

90

46

20
15

10

104

40

φ
80

φ
20

7.
5

プラハンドル
PHLK80

86

119

33 7.
5

φ19

φ
80

PHLFK80
プラハンドル

119

朝顔ハンドル
AHLNK80

台形ねじ4ーM6深サ10
2ー5H7台形ねじ用ナット

ナットブラケットリニアガイド
サイドプレート

回転止めセット

2ーM4深サ8（裏面も同様）

20

100 有効ストロークSt

67
.5

10
52

10

L10

7.
549

φ
13

50

11
5（

2ー
φ

5 H
7±

0.
02
）

15
0

（注1:限界ストローク St＋5）

60

φ
80

（注1:限界ストローク St＋5）

A

有効ストロークSt

4ーM6深サ18

5

Qー6.6
Qー116.

6

取付穴ピッチＳ10

A

E�ナットはM6用を
ご使用ください。

E 表示数量超えはWOSにてご確認ください。 DP.96

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～
出荷日 通常 お見積り

Qスタンダード

E 回転テーブルKUSはP.1983に移動しました。

日目出荷

上海・広州より出荷

8Delivery
出荷日

q商品一覧表

種類

手動 電動（モータ付）

スタンダード

特長： 簡易位置決めに最適なユニットです。トータルコストは部品代のみのレベルでお求めいただけます。

●
P.2018

Type：KUK/KUG
Web掲載

高速送りタイプ

特長： 増速機構を組み込み、通常の2.5倍の速度で送ることが可能です。

●
P.2019 －

ポジション・
インジケーター付

標準

特長： ポジション・インジケーターが付いているため、位置調整が容易に行えます。

●
P.2020 －

昇降タイプ

特長： 上下の昇降移動に適したユニットです。

●
P.2023 －

テーブル固定

特長： テーブルを直接固定するため、保持後のズレ等が気になる方に最適です。

●
P.2021 －

ハンドル方向指定

標準

特長： ハンドルの方向が自由に選択できるため、スペースに制約がある場合などに最適です。

●
P.2022 －

昇降タイプ

特長： 上下の昇降移動に適したユニットです。

●
P.2025 －

左右開き

特長： 左右のテーブルが同時に動きます。検査治具などとしてもご使用いただけます。

●
P.2026 －

アジャスタフット

プッシュプルゲージ

基板固定治具

OFF

ON

－
＋

Order
注文例

型式 － ハンドル種類 － L

KUE14 － A － 320
Price
価格

型式 ハンドル 
種類

￥基準単価 1～2台
Type No. L＝170 L＝220 L＝320 L＝370 L＝420 L＝470

KUE

14
A 44,900 46,800 48,200 50,600 53,800 56,300
B 45,300 47,300 48,600 51,100 54,200 56,800
C 46,200 48,200 49,500 52,000 55,100 57,700

20
A 53,200 55,500 56,900 59,500 62,300 64,900
B 53,700 56,000 57,300 59,900 62,800 65,400
C 54,500 56,900 58,200 60,800 63,700 66,300
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MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS -RAPID FEED TYPE -

手動ユニット
－高速送りタイプ－ 

MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS -WITH POSITION INDICATOR-

手動ユニット
－ポジション・インジケーター付－ 

 CADデータフォルダ名：28_Stages  CADデータフォルダ名：28_Stages

F29-70_3rdF29-70_3rd

QX軸 QX軸

Order
注文例

型式 － ハンドル種類 － ハンドル位置 － L

KUEHS20 － A － L － 320

特長：増速機構を組み込み、通常の2.5倍の速さでテーブルを送ることが可能です。

Price
価格

型式 ハンドル
種類

￥基準単価 1～2台
Type No. L＝320 L＝370 L＝420 L＝470

KUEHS 20
A 71,100 73,700 76,500 79,100
B 71,600 74,200 77,000 79,600
C 72,800 75,400 78,200 80,800

Order
注文例

型式 － ハンドル種類 － L

KUDP20 － A － 320

特長：ポジション・インジケーターにより、位置調整が容易に可能です。

Price
価格

型式 ハンドル 
種類

￥基準単価 1～2台
Type No. L＝170 L＝220 L＝320 L＝370 L＝420 L＝470

KUDP 20
A 55,600 58,000 61,400 64,200 66,800 69,400
B 56,100 58,500 61,900 64,800 67,300 69,900
C 57,200 59,700 63,100 65,900 68,500 71,100

Delivery
出荷日

8
E同型式3台以上の場合、納期のお見積りをさせて頂きます。

E 表示数量超えはWOSにてご確認ください。 DP.96

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～
出荷日 通常 お見積り

Delivery
出荷日

8
E同型式3台以上の場合、納期のお見積りをさせて頂きます。

E 表示数量超えはWOSにてご確認ください。 DP.96

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～
出荷日 通常 お見積り

KUEHS
ハンドル種類A ハンドル種類B

EナットはM6用をご使用ください。

ハンドル種類C

注1）限界ストロークは、メカリミットまでのストロークです。
＊本図は右取付の場合の図となります。

プラハンドル

φ
80 φ

20

40

（K）

7.
5

φ19

φ
80

33 （K）

7.
5

プラハンドル

32
.5 62

.5
5

105

150

45

3.
5

45
.5

フレーム断面

5.
4

4.
2 6

10.2

90

46

20
15

10

90

4－M6深サ18

46
20

15

10

フレーム断面

5.
4

4.
2 6

10.2

90

46

20
15

10

90

4－M6深サ18

46
20

15

10

フレーム断面

2ーM4深8
（裏面も同様）

（注1：限界ストローク St/2＋5）回転止めセット

ステンレスカバー
（上下面）

ダンパー

（
公
差
は
φ

5H
7 穴
の
み
適
用
）

15
0

2－φ5H7 台形ねじ
深溝玉軸受

サイドプレート
ナットブラケット
台形ねじ用ナット

4－M6深10左取付の場合 60
35

35

φ
80

50
11

5±
0.

02

51 67
.5

10

20
100有効ストローク St/2 有効ストローク St/2

54

7.
5

Q－φ6.6
Q－φ11

取付穴ピッチS

10
10

L
10

10

43

（K）
49

6.
6

朝顔ハンドル
ハンドル
固定プレート

ブラケット 平歯車
サイドプレート
ベアリングホルダ リニアガイド

A

A

（注1：限界ストローク St/2＋5）

ダンパー

A－A矢視図

ナット用溝拡大図

部品 ナットブラケット サイドプレート 平歯車 カバー
M材質 A5052 A6063 S45C SUS304HL
S表面処理 白アルマイト 白アルマイト － －

部品 フレーム テーブル 台形ねじ 台形ねじ用ナット
M材質 A6063S－ T5 A6063 S45C 黄銅
S表面処理 白アルマイト 白アルマイト 四三酸化鉄皮膜 －

Q構成部品

＊ 許容荷重時に必要なトルク・回転力です。
＊ 回転力とは、ハンドルを回転させる力です。
＊垂直時の数値は、テーブルを上方向に上げる場合です。

型式 必要トルク（N・m） 必要回転力（N）
Type No. 水平 垂直 水平 垂直

KUEHS 20 0.147 1.051 5.653 40.41

Q必要トルク・必要回転力

Q回転力図

回転力

B

A

Q平行度図

＊ 平行度は、A面に対するB面の走り平行度です。
（下図参照）
＊ バックラッシは台形ねじの値で参考値となります。

Type 平行度 バックラッシ
（mm） （mm）

KUEHS 0.15 0.3

Q精度

KUDP

プラハンドル
プラハンドル

40

φ19

33 123

150

（141）
（156）

5

φ
80

φ
80

φ
2032

.5

7.
5

7.
5

A－A矢視図

プラハンドル
プラハンドル

40

φ19

33 123

150

（141）
（156）

5

φ
80

φ
80

φ
2032

.5

7.
5

7.
5

ハンドル種類A ハンドル種類B

フレーム断面

5.
4

4.
2 6

10.2

90

46

20
15

10

90

4－M6深サ18

46
20

15

10

EナットはM6用をご使用ください。

φ
80

φ
13

15
0

67
.5

52

6.
65

10
50

朝顔ハンドル

サイドプレート
台形ねじ用ナット
ナットブラケット

クランププレート
ポジションインジケータ

60
＋－

49

（156） L

7.
5

10

10

20
1009

A

A

10

2ーφ5H7 リニアガイド 台形ねじ
4ーM6深サ10

2ーM4深サ8
（裏面も同様）

原点位置（±0）

有効ストローク St

取付穴ピッチS

Qーφ6.6
Qーφ11

（注1：限界ストロークSt＋5）

11
5±

0.
02

（
公
差
は
φ

5 H
7穴
の
み
適
用
）

ハンドル種類C

注1）限界ストロークは、メカリミットまでのストロークです。

フレーム断面

5.
4

4.
2 6

10.2

90

46

20
15

10

90

4－M6深サ18

46
20

15

10

フレーム断面 ナット用溝拡大図

部品 台形ねじ用ナット ナットブラケット サイドプレート
M材質 黄銅 A5052 A6063
S表面処理 － 白アルマイト 白アルマイト

Q構成部品

部品 フレーム テーブル 台形ねじ
M材質 A6063S－T5 A6063 S45C
S表面処理 白アルマイト 白アルマイト 四三酸化鉄皮膜

Qモーメント図

Mb

Mc

Ma

型式
ハンドル種類 フレーム長さ 

L（mm）
有効

ストローク
St（mm）

台形ねじ 許容荷重（N） 許容モーメント（N・m） フレーム取付穴 質量（kg）

Type No. ねじ径 リード 水平 垂直 Ma Mb Mc S Q
（穴数）

ハンドル種類
A B C

KUEHS 20

Aプラハンドル
Bプラハンドル 
折りたたみタイプ

C朝顔ハンドル

320 203

20 4 490 98 14 14 27

150 6 6.2 6.2 6.2

370 253 175 6 6.7 6.7 6.7

420 303 200 6 7.2 7.2 7.2

470 353 150 8 7.7 7.7 7.7

型式
ハンドル種類 フレーム長さ 

L（mm）
有効

ストローク
St（mm）

台形ねじ 許容荷重（N） 許容モーメント（N・m） フレーム取付穴 質量（kg）

Type No. ねじ径 リード 水平 垂直 Ma Mb Mc S Q
（穴数）

ハンドル種類
A B C

KUDP 20

Aプラハンドル
Bプラハンドル 
折りたたみタイプ

C朝顔ハンドル

170 53

20 4 490 98 14 14 27

150 4 3.8 3.8 4.1

220 103 200 4 4.3 4.3 4.6

320 203 150 6 5.3 5.3 5.6

370 253 175 6 5.8 5.8 6.1

420 303 200 6 6.3 6.3 6.6

470 353 150 8 6.8 6.8 7.1

Qモーメント図

Mb

Mc

Ma

Q回転力図

回転力

Q必要トルク・必要回転力

＊ 許容荷重時に必要なトルク・回転力です。
＊ 回転力とは、ハンドルを回転させる力です。
＊垂直時の数値は、テーブルを上方向に上げる場合です。

型式 必要トルク（N・m） 必要回転力（N）
Type No. 水平 垂直 水平 垂直

KUDP 20 0.059 0.333 2.261 12.823

B

A

Q平行度図

＊ 平行度は、A面に対するB面の走り平行度です。
（下図参照）
＊ バックラッシは参考値であり、保証値ではありません。

Type 平行度 バックラッシ
（mm） （mm）

KUDP 0.15 0.3

Q精度



-20211

F29-71_4th

-20221

F29-71_3rd

ス
テ
ー
ジ

手
動
ユ
ニ
ッ
ト

MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS -TABLE LOCK TYPE -

手動ユニット
－テーブル固定タイプ－ 

MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS -HANDLE POSITION SELECTABLE TYPE-

手動ユニット
－ハンドル方向指定タイプ－ 

 CADデータフォルダ名：28_Stages  CADデータフォルダ名：28_Stages

QX軸 QX軸

Order
注文例

型式 － ハンドル種類 － ハンドル方向 － L

KUEF20 － A － L － 320

特長：ハンドルの向きを選択できます。スペースで制約を受ける場合などに最適です。

Order
注文例

型式 － ハンドル種類 － クランプ位置 － L

KUEC14 － A － W － 320

特長：テーブルを直接固定するため、ねじのバックラッシによる位置ズレを防ぎます。

Price
価格

型式 ハンドル 
種類

￥基準単価 1～2台
クランプ取付位置（W）を選択の場合、下記価格に＋1,800円となります。

Type No. L＝170 L＝220 L＝320 L＝370 L＝420 L＝470

KUEC

14
A 46,200 48,100 49,500 51,900 55,100 57,600
B 46,600 48,600 49,900 52,400 55,500 58,100
C 47,500 49,500 50,800 53,300 56,400 59,000

20
A 54,500 56,800 58,200 60,800 63,600 66,200
B 55,000 57,300 58,600 61,200 64,100 66,700
C 55,800 58,200 59,500 62,100 65,000 67,600

Price
価格

型式 ハンドル 
種類

￥基準単価 1～2台
Type No. L＝170 L＝220 L＝320 L＝370 L＝420 L＝470

KUEF 20
A 62,700 65,400 68,800 71,400 74,200 76,800
B 63,100 65,900 69,300 71,900 74,700 77,300
C 64,300 67,100 70,500 73,100 75,900 78,500

Delivery
出荷日

8
E同型式3台以上の場合、納期のお見積りをさせて頂きます。

E 表示数量超えはWOSにてご確認ください。 DP.96

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～
出荷日 通常 お見積り

Delivery
出荷日

8
E同型式3台以上の場合、納期のお見積りをさせて頂きます。

E 表示数量超えはWOSにてご確認ください。 DP.96

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～
出荷日 通常 お見積り

KUEC
ハンドル種類A ハンドル種類B

EナットはM6用をご使用ください。

ハンドル種類C

注1）限界ストロークは、メカリミットまでのストロークです。

フレーム断面
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み
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取付穴ピッチS
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Q－φ11
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49
60A

A

リニアガイド
サイドプレート 台形ねじ用ナット

ナットブラケット
クランププレート

クランプレバー

朝顔ハンドル

フレーム断面 ナット用溝拡大図

N

φ
80

40
φ
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（K）

プラハンドル

33

N

φ
80
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φ19

プラハンドル
5

150 41

20

H

長ナット
HNTLS5

ハンドル外径
φ80

3.5

A－A矢視図

部品 ナットブラケット サイドプレート クランププレート
M材質 A5052 A6063 A6063
S表面処理 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト

Q構成部品

部品 フレーム テーブル 台形ねじ 台形ねじ用ナット
M材質 A6063S－ T5 A6063 S45C 黄銅
S表面処理 白アルマイト 白アルマイト 四三酸化鉄皮膜 －

型式
ハンドル種類 フレーム長さ

L（mm）
有効

ストローク
St（mm）

台形ネジ 許容荷重（N） 許容モーメント フレーム取付穴 質量（kg）

Type No. ねじ系 リード 水平 垂直 Ma Mb Mc S Q
（穴数）

ハンドル種類
A B C

KUEC

14

Aプラハンドル
Bプラハンドル 
折りたたみタイプ

C朝顔ハンドル

170 53

14 3 490 98 14 14 27

150 4 2.9 2.9 3.2

220 103 200 4 3.4 3.4 3.7

320 203 150 6 4.4 4.4 4.7

370 253 175 6 4.9 4.9 5.2

420 303 200 6 5.4 5.4 5.7

470 353 150 8 5.9 5.9 6.2

20

170 53

20 4 490 98 14 14 27

150 4 3.5 3.5 3.8

220 103 200 4 4 4 4.3

320 203 150 6 5 5 5.3

370 253 175 6 5.5 5.5 5.8

420 303 200 6 6 6 6.3

470 353 150 8 6.5 6.5 6.8

＊ 許容荷重時に必要なトルク・回転力です。
＊ 回転力とは、ハンドルを回転させる力です。
＊垂直時の数値は、テーブルを上方向に上げる場合です。

型式 必要トルク（N・m） 必要回転力（N）
Type No. 水平 垂直 水平 垂直

KUEC 14 0.039 0.206 1.503 7.918
20 0.059 0.426 2.261 16.402

Q必要トルク・必要回転力

Qクランプ力試験方法

＊30Nで締付けた際
   テーブルが動き出す力を
   クランプ力としています。

Qクランプ力100N
　＊保証値ではなく参考値となります。

B

A

Q平行度図

＊ 平行度は、A面に対するB面の走り平行度です。 
（下図参照）
＊ バックラッシはクランプ開放時の値です。（参考値）

Type 平行度 
（mm）

バックラッシ 
（mm）

KUEC 0.15 0.3

Q精度
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EナットはM6用をご使用ください。
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A
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150 G

F
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φ20プラハンドル
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5
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φ
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プラハンドル

ハンドル方向
R

ハンドル方向
U

ハンドル方向
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ハンドル方向
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フレーム断面

ハンドル種類A ハンドル種類B

ハンドル種類C

注1）限界ストロークは、メカリミットまでのストロークです。

ナット用溝拡大図

A矢視図

部品 ナットブラケット サイドプレート かさ歯車 カバー
M材質 A5052 A6063 S45C SUS304HL
S表面処理 白アルマイト 白アルマイト － －

Q構成部品

部品 フレーム テーブル 台形ねじ 台形ねじ用ナット
M材質 A6063S－T5 A6063 S45C 黄銅
S表面処理 白アルマイト 白アルマイト 四三酸化鉄皮膜 －

型式
ハンドル種類 ハンドル

方向指定
フレーム
長さL
（mm）

有効
ストローク
St（mm）

台形ねじ 許容荷重（N） 許容モーメント（N・m） ハンドル種類 フレーム取付穴 質量（kg）

Type No. ねじ径 リード 水平 垂直 Ma Mb Mc
A B C

S Q
（穴数）

ハンドル種類
E F G E F G E F G A B C

KUEF 20

Aプラハンドル
Bプラハンドル 
折りたたみタイプ

C朝顔ハンドル

U
D
L
R

170 53

20 4 490 98 14 14 27 107 109.5 67 122 124.5 82 122 124.5 82

150
4

4.7 4.7 5

220 103 200 5.2 5.2 5.5

320 203 150

6

6.2 6.2 6.5

370 253 175 6.7 6.7 7

420 303 200 7.2 7.2 7.5

470 353 150 8 7.7 7.7 7.7

Mb

Mc

Ma

Qモーメント図

＊ 許容荷重時に必要なトルク・回転力です。
＊ 回転力とは、ハンドルを回転させる力です。
＊垂直時の数値は、テーブルを上方向に上げる場合です。

型式 必要トルク（N・m） 必要回転力（N）
Type No. 水平 垂直 水平 垂直

KUEF 20 0.059 0.420 2.261 16.164

Q必要トルク・必要回転力

回転力

Q回転力図
B

A

Q平行度図

＊ 平行度は、A面に対するB面の走り平行度です。（下図参照）
＊ バックラッシは参考値であり、保証値ではありません。

Type 平行度 
（mm）

バックラッシ 
（mm）

KUEF 0.15 0.5

Q精度



MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS -ELEVATING TYPE-

手動ユニット
－昇降タイプ－ 

MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS -ELEVATING TYPE, WITH POSITION INDICATOR-

手動ユニット
－昇降タイプ　ポジション・インジケーター付－ 

 CADデータフォルダ名：28_Stages  CADデータフォルダ名：28_Stages

（昇降テーブル有） （昇降テーブル無）
（昇降テーブル有） （昇降テーブル無）

F29-72_3rdF29-72_3rd

-20231 -20241

ス
テ
ー
ジ

手
動
ユ
ニ
ッ
ト

Order
注文例

型式 － ハンドル種類 － 昇降テーブル － H
KUL20 － A － 320 （昇降テーブル有）
KUL20 － A － N － 320 （昇降テーブル無） Order

注文例
型式 － ハンドル種類 － 昇降テーブル － H

KULDP20 － A － 320 （昇降テーブル有）
KULDP20 － A － N － 320 （昇降テーブル無）

特長：昇降移動に適したユニットです。上下方向の簡易位置決めが可能です。 特長：昇降移動に適したユニットです。上下方向の簡易位置決めが可能です。

Price
価格

型式 ハンドル 
種類

￥基準単価 1～2台
テーブル無（N）の場合、下記価格－3,000円となります。

Type No. H＝170 H＝220 H＝320 H＝370 H＝420 H＝470

KUL 20
A 64,500 67,300 70,700 73,300 79,200 81,800
B 65,000 67,800 71,200 73,800 79,700 82,300
C 66,100 69,000 72,400 74,900 80,900 83,500

Price
価格

型式 ハンドル 
種類

￥基準単価 1～2台
テーブル無（N）の場合、下記価格－3,000円となります。

Type No. H＝170 H＝220 H＝320 H＝370 H＝420 H＝470

KULDP 20
A 70,600 73,700 77,100 79,900 85,600 88,200
B 71,100 74,200 77,600 80,500 86,100 88,700
C 72,200 75,400 78,800 81,600 87,300 89,900

Delivery
出荷日

8
E同型式3台以上の場合、納期のお見積りをさせて頂きます。

E 表示数量超えはWOSにてご確認ください。 DP.96

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～
出荷日 通常 お見積り

Delivery
出荷日

8
E同型式3台以上の場合、納期のお見積りをさせて頂きます。

E 表示数量超えはWOSにてご確認ください。 DP.96

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～
出荷日 通常 お見積り

QZ軸　昇降タイプ QZ軸　昇降タイプ

朝顔ハンドル

負荷点A

負荷点B

昇降テーブル

台形ねじ用ナット
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KUL

ハンドル種類A

ハンドル種類B

ハンドル種類C

部品 フレーム テーブル 昇降テーブル イケール
M材質 A6063S－T5 A6063 AC7A AC7A
S表面処理 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト

部品 台形ねじ 台形ねじ用ナット ナットブラケット サイドプレート
M材質 S45C 黄銅 A5052 A6063
S表面処理 四三酸化鉄皮膜 － 白アルマイト 白アルマイト

Q構成部品

型式
ハンドル種類 昇降テーブル

選択
フレーム高さ 

H（mm）
有効

ストローク
St（mm）

台形ねじ 許容荷重（N） 許容モーメント（N・m）
W P IH

質量（kg）

Type No. ねじ径 リード A点 
負荷時

B点 
負荷時 Ma Mb Mc

ハンドル種類
A B C

KUL 20

Aプラハンドル
Bプラハンドル 
折りたたみタイプ

C朝顔ハンドル

指定なし（有）

N（無）

170 62

20 4 294 270 43 43 81

120 75 220

6.1 6.1 6.4

220 112 6.8 6.8 7.1

320 212 7.9 7.9 8.2

370 262 8.5 8.5 8.8

420 312
150 105 350

10.3 10.3 10.6

470 362 10.8 10.8 11.1

Mb

Mc

Ma

Qモーメント図

回転力

Q回転力図

＊ 許容荷重時に必要なトルク・回転力です。
＊ 回転力とは、ハンドルを回転させる力です。

型式 必要トルク 
（N・m）

必要回転力 
（N）Type No.

KUL 20 0.861 33.112

Q必要トルク・必要回転力

B

A

Q平行度図

＊ 平行度は、A面に対するB面の走り平行度です。
（下図参照）
＊ バックラッシは参考値であり、保証値ではありません。

Q精度

Type 平行度 バックラッシ
（mm） （mm）

KUL 0.15 0.3
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10801067.5W
100（W＋67.5）

0.5 C

ハンドル種類A
ハンドル種類C

A-A矢視図

ハンドル種類B

部品 フレーム テーブル 昇降テーブル イケール
M材質 A6063S－T5 A6063 AC7A AC7A
S表面処理 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト

Q構成部品

部品 台形ねじ 台形ねじ用ナット ナットブラケット サイドプレート
M材質 S45C 黄銅 A5052 A6063
S表面処理 四三酸化鉄皮膜 － 白アルマイト 白アルマイト

Eポジション・インジケーター起動時の回転速度は、最高回転（RPM）の1/3以下でご使用下さい。
E最高回転は75（RPM）です。

型式
ハンドル種類 昇降テーブル

選択
フレーム高さ 

H（mm）
有効

ストローク
St（mm）

台形ねじ 許容荷重（N） 許容モーメント（N・m）
W P IH

質量（kg）

Type No. ねじ径 リード A点 
負荷時

B点 
負荷時 Ma Mb Mc

ハンドル種類
A B C

KULDP 20

Aプラハンドル
Bプラハンドル 
折りたたみタイプ

C朝顔ハンドル

指定なし（有）

N（無）

170 62

20 4 294 270 43 43 81

120 75

170 6.3 6.3 6.6

220 112

220

7.2 7.2 7.5

320 212 8.3 8.3 8.6

370 262 8.9 8.9 9.2

420 312
150 105 350

10.6 10.6 10.9

470 362 11.1 11.1 11.4

Mb

Mc

Ma

Qモーメント図

回転力

Q回転力図

＊ 許容荷重時に必要なトルク・回転力です。
＊ 回転力とは、ハンドルを回転させる力です。

型式 必要トルク 
（N・m）

必要回転力 
（N）Type No.

KULDP 20 0.861 33.112

Q必要トルク・必要回転力

B

A

Q平行度図

＊ 平行度は、A面に対するB面の走り平行度です。
（下図参照）
＊ バックラッシは参考値であり、保証値ではありません。

Type 平行度 
（mm）

バックラッシ 
（mm）

KULDP 0.15 0.3

Q精度
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MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS -HANDLE POSITION SELECTABLE, ELEVATING TYPE-

手動ユニット
－昇降タイプ　ハンドル方向指定－ 

特長：昇降移動に適したユニットです。上下方向の簡易位置決めが可能です。 特長：手動による簡易位置決めに最適なユニットで、左右のテーブルが同時に動きます。

（昇降テーブル有）

（昇降テーブル無）

F29-73_4thF29-73_3rd

MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS -DOUBLE ACTING TYPE-

手動ユニット　左右開き

E左右のテーブルは、同時に動きます。

ハンドル種類A

-20251 -20261

ス
テ
ー
ジ

手
動
ユ
ニ
ッ
ト

Order
注文例

型式 － ハンドル種類 － ハンドル方向 － 昇降テーブル － L
KULF20 － A － L － 320 （昇降テーブル有）
KULF20 － A － U － N － 320 （昇降テーブル無）

Price
価格

型式 ハンドル 
種類

￥基準単価
テーブル無し（N）の場合、下記価格－3,000円となります。

Type No. H＝170 H＝220 H＝320 H＝370 H＝420 H＝470

KULF 20
A 77,700 81,100 84,500 87,100 93,000 95,600
B 78,200 81,600 85,100 87,600 93,500 96,100
C 79,300 82,800 86,200 88,800 94,700 97,300

Delivery
出荷日 8

E同型式3台以上の場合、納期のお見積りをさせて頂きます。

E 表示数量超えはWOSにてご確認ください。 DP.96

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～
出荷日 通常 お見積り

Q昇降タイプ Q左右開き

ハンドル種類A

ハンドル種類B

KULF

ハンドル方向Ｌ
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プラハンドル
回転止め
セット

ハンドル方向
固定プレート

ハンドル
外径φ80

カバー

かさ歯車
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回転止め
セット

ハンドル方向
固定プレート

ハンドル
外径φ80

カバー

かさ歯車

ハンドル種類C

A-A矢視図

B-B断面図

ハンドル方向
Ｄ

ハンドル方向
Ｒ

ハンドル方向
Ｕ

ハンドル種類B

ハンドル種類C

リニアガイド
2-φ5H7

2-φ5H7

6-M6ネジ有効深サ10

6-M6ネジ有効深サ10

台形ねじ（左右ねじ）

ナットブラケット台形ねじ用ナット
サイドプレート

AHLNK80
朝顔ハンドル
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（注1:限界ストロークSt＋5）
有効ストロークSt

（注1:限界ストロークSt＋5）

回転止めセット
2-M4深サ8（裏面も同様） 2-M4深サ8（裏面も同様）
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 注1）限界ストロークは、メカリミットまでのストロークです。

EナットはM6用をご使用ください。

KUED

ハンドル種類A

ハンドル種類B　折りたたみタイプ

ハンドル種類C

部品 フレ－ム テ－ブル 昇降テーブル イケール 台形ねじ
M材質 A6063S－T5 A6063 AC7A AC7A S45C
S表面処理 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 四三酸化鉄皮膜

部品 台形ねじ用ナット ナットブラケット サイドプレ－ト かさ歯車 カバー
M材質 黄銅 A5052 A6063 S45C SUS304HL
S表面処理 － 白アルマイト 白アルマイト － －

Q構成部品

B

A

Q平行度図

＊ 平行度は、A面に対するB面の走り平行度です。（下図参照）
＊ バックラッシは参考値であり、保証値ではありません。

Type
平行度 バックラッシ
（mm） （mm）

KULF 0.15 0.5

Q精度

型式
ハンドル種類 ハンドル

方向指定
昇降 
テーブル
選択

フレーム
長さL
（mm）

有効
ストローク
St（mm）

台形ねじ 許容荷重（N） 許容モーメント（N・m） ハンドル種類
W P IH

質量（kg）

Type No. ねじ径 リード A点 
負荷時

B点 
負荷時 Ma Mb Mc

Ａ B C ハンドル種類
E F G E F G E F G A B C

KULF 20

Aプラハンドル
Bプラハンドル 
折りたたみタイプ

C朝顔ハンドル

U
D
L
R

指定なし
（有）

N（無）

170 62

20 4 294 270 43 43 81 107 109.5 67 122 124.5 82 122 124.5 82

120 75

170 7.3 7.3 7.6

220 112

220

8.1 8.1 8.4

320 212 9.2 9.2 9.5

370 262 9.7 9.7 10

420 312
150 105 350

11.5 11.5 11.8

470 362 12.0 12.0 12.3

Mb

Mc

Ma

Qモーメント図

Qストローク

Type 有効ストロークSt （mm）
L＝320 L＝370 L＝420 L＝470

KUED 65 90 115 145

Q構成部品
部品 フレーム テーブル 台形ねじ 台形ねじ用ナット ナットブラケット サイドプレート
M材質 A6063S－T5 A6063 S45C 黄銅 A5052 A6063

S表面処理 白アルマイト 白アルマイト － － 白アルマイト 白アルマイト

Q回転力図

回転力

＊ 許容荷重時に必要なトルク・回転力です。
＊ 回転力とは、ハンドルを回転させる力です。

型式 必要トルク（N・m）必要回転力（N）
Type No. 垂直 垂直

KULF 20 1.085 41.740

Q必要トルク・必要回転力

型式
ハンドル種類 フレーム長さ 

L（mm）
有効

ストローク
St（mm）

台形ねじ 許容荷重（N） 許容モーメント（N・m） フレーム取付穴 質量（kg）

Type No. ねじ径 リード 水平 垂直 Ma Mb Mc S Q
（穴数）

ハンドル種類
A B C

KUED

14
Aプラハンドル
Bプラハンドル 
折りたたみタイプ

C朝顔ハンドル

320 65

14 3 122.5 24.5 0.5 0.5 6

150 6 4.9 4.6 4.6
370 90 175 6 5.4 5.1 5.1
420 115 200 6 5.9 5.6 5.6
470 145 150 8 6.4 6.1 6.1

20

320 65

20 4 245 49 1 1 13

150 6 5.5 5.2 5.2
370 90 175 6 6 5.7 5.7
420 115 200 6 6.5 6.2 6.7
470 145 150 8 7 6.7 6.7

Order
注文例

型式 － ハンドル種類 － L

KUED14 － A － 320

E 表示数量超えはWOSにて 
ご確認ください。 DP.96

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～2 3～
出荷日 通常 お見積り

Delivery
出荷日 5

E同型式3台以上の場合、
納期のお見積りをさせて頂きます。

Price
価格

型式 ハンドル ￥基準単価
Type No. 種類 L＝320 L＝370 L＝420 L＝470

KUED

14
A 64,800 65,800 66,800 67,900
B 65,000 66,000 67,100 68,100
C 65,300 66,400 67,400 68,400

20
A 76,100 77,200 78,200 79,200
B 76,400 77,400 78,400 79,500
C 76,600 77,600 78,700 79,700

Q質量
型式 ハンドル

種類
質量（kg）

Type No. L＝320 L＝370 L＝420 L＝470

KUED

14
A 4.9 5.4 5.9 6.4
B 4.6 5.1 5.6 6.1
C 4.6 5.1 5.6 6.1

20
A 5.5 6 6.5 7
B 5.2 5.7 6.2 6.7
C 5.2 5.7 6.2 6.7

Q回転力図

回転力

Q必要トルク・必要回転力
型式 必要トルク（N・m） 必要回転力（N）

Type No. 水平 垂直 水平 垂直

KUED 14 0.039 0.223 1.503 8.586
20 0.059 0.433 2.261 17.022

＊テーブル2個に許容荷重をのせた時の必要なトルク・回転力です。
＊回転力とは、ハンドルを回転させる力です。（右図参照）
＊垂直時の数値は、テーブルを上方向に上げる場合です。

A

B

Q平行度図

Q精度

Type 平行度
（mm）

バックラッシ
（mm）

KUED 0.15 0.3
＊平行度は、A面に対するB面の走り平行度です。（右図参照）
＊バックラッシは参考値であり、保証値ではありません。

Mb

Mc

Ma

Qモーメント図

Q許容荷重・許容モーメント
型式 許容荷重（N） 許容モーメント（N・m）

Type No. 水平 垂直 Ma Mb Mc

KUED 14 122.5 24.5 0.5 0.5 6
20 245 49 1 1 13

＊許容荷重、許容モーメントは、テーブル1個当りの数値です。

Example
使用例

Q 検査治具として基
板の抜き取り検査
治具のワーククラ
ンプとしてご使用
頂けます。

アジャスタフット

プッシュプルゲージ

基板固定治具

ナット

アジャスタフット

（P.Q2 -243）

（P.Q2 -1115）

Qフレーム溝利用
  側面と底面にM6ナット用
溝があります。

  ハンドル側と反対側からナ
ットを入れることができ、ボ
ルト固定やアジャスタフッ
ト等の取付ができます。




