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■ご注意

・組み立て作業は、保護具を着用の上、安全に十分注意して実施ください。

・投入するランナーに合わせてウエイトのバランスを調整してください、

・本製品を使用する際は、溶接、接着、カシメなど、部品脱落の防止処置をしてください。

・本製品は汎用改善キットです。粉砕機投入口との隙間は必要に応じて塞いでください。

・使用環境と本製品に使用されている樹脂の特性が合わない場合は使用しないでください。

・ご使用中は、部品のゆるみや破損が無いか定期的に確認してください。

■組み立て手順

1 筐体組立

・前後板と左右板をM3ボルトとナットで締結します。（8か所）

 ※脱落防止の為、溶接、接着、カシメを実施してください

  使用部品：

前後板×2、左右板×2

M3ボルト、ナット 各8個

2 フタ組立

・黄色のPCシートの裏側から固定具、ウエイト取付プレートを

 樹脂ボルトと樹脂ナットで取り付けます。

 ※脱落防止の為、接着、カシメを実施してください

 ※2セット組み立ててください

  使用部品：2セット分

PCシート×2

固定具×4、ウエイト取付プレート×2

樹脂ボルト、ナット 各8個

3 フタ取付

・前後板の穴から軸を差し込み、固定具×2の穴を

 通して取り付けます。

 ※2セット組み立ててください

  使用部品：2セット分

フタ組み立て品×2

軸×2

4 軸の抜け止め接着

・付属の接着剤で軸の抜け止めカラーを軸両端近くに

 接着してください。

  使用部品：軸2本分

抜け止めカラー×4

接着剤×1

5 ウエイトの仮取り付け

・ウエイト取付プレートの⾧穴に、ウエイト用のボルトとナットを

 フタ同士が自重で接触するように仮で取り付けてください。

 ※2セット組み立ててください

 ※付属のウエイトで不足する場合は、別途お客さまにて手配ください

  使用部品：2セット分

ウエイト用ボルト 2本～

ウエイト用ナット 2個～

6 テープ貼り付け

・ストッパーとして、テープを張り付けてください。

 ※フタと干渉しないように張り付けてください。

 ※お客さまにて必要な⾧さと形状にテープをカットして使用ください

 ※必要に応じて、余ったテープで隙間を埋めてください

  使用部品：

テープ×2m

7 ウエイトの調整

・ランナーを落下させ、円滑に動作するようにウエイトの位置と量を

 調節してください。

 ※脱落防止の為、接着、カシメを実施してください

 ※付属のウエイトで不足する場合は、別途お客さまにて手配ください
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