
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎手に載る小型サイズのため、自作ユニ

ット比較で大幅な小型化を実現。 

◎スライダ連数やピッチが標準化されて

おり選定のみで、即、使用できます。 

◎制御モータで入力軸を回せば多点位置

設定も簡単にできます。 

◎ユニットサイズが大きく、搬送装置自

体が大型化してしまう。 

◎機構が複雑で設計、調整に大変苦労。 

◎停止時の衝撃があり高速化できない。 

これからは 
標準化されたメリットたくさんの MEG 

ピッチチェンジャーをご利用ください。 

今までは・・・ 
エアシリンダ駆動などによる機構を都度、設

計製作していた。 

NEW 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力軸を回せば、内蔵のカムが回転し、スライダを常に等ピッチで移動し、

任意の位置でご使用いただけます。 

20141013 

お問い合わせ、ご要望はこちらまで 

 

 

〒399-4583 長野県上伊那郡南箕輪村2380-480 

TEL 0265-76-0001   FAX 0265-76-9601 

製品に関するお問い合わせはこちらまで 本品は、        より販売致します 

 

デバイス営業課 

 

 

株式会社ミスミ 
VONA メカニカル事業部  

マシンエンジニアリング販売担当 

   TEL 03-5805-7470 

 

 

 


