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 CADデータフォルダ名：21_Sprockets_and_Chains  CADデータフォルダ名：21_Sprockets_and_Chains

IDLER  SPROCKETS  -SINGLE  BEARING · DOUBLE  BEARINGS-

アイドラースプロケット
－シングルベアリング・ダブルベアリングタイプ－

IDLER  PINS

アイドラーピン

シングルベアリング

DRC
DRCS
（ステンレス）

シングルベアリング

DRCJ
（ナイロン）

ダブルベアリング

DRCW
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L

d HD

T

Do Dp

W

Do Dp

T

d HD

E�ベアリングはスプロケットの中心に位置
しています。

Eナイロン6（黒）使用温度：－10～80℃

E  使用するアイドラーに作用する荷重は最大許容荷重を超えないようにご注意ください。
E  衝撃荷重やチェーンの正逆運転等の荷重には適しておりませんので、ご使用できません。
E  荷重が大きい場合には、片持ちピンWP.771～794をご参照ください。

Order
注文例

型式 － 歯数 － d

DRC50 － 13 － 15

Order
注文例

型式 － A － B

IDP6000S － 16 － 35
3Delivery

出荷日
E同一サイズ3本以上は一律540円（ストークTは除く）
xストークTは土祝日の対応はできません。翌営業日の出荷となります。
EストークTの適用は5コまでとなります。

D P.90ストーク T
ストーク A

400円/1本
200円/1本

3

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.89

●DRCS・DRCJ・DRCW

●DRC

E同一サイズ3本以上は一律540円（ストークTは除く）
X�ストークTは土祝日の対応はできません。 
翌営業日の出荷となります。

E�ストークTの適用は5コまでとなります。

D P.90ストーク T
ストーク A

400円/1本
200円/1本

Price
価格

E表示数量超えはお見積り

数 量 1～9 10～14 15～19 20～49
値引率 基準単価 5％ 10％ 18％

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.89

Price
価格

E表示数量超えはお見積り

数 量 1～9 10～14 15～19 20～49
値引率 基準単価 5％ 10％ 18％

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.89

   ①両軸中心が固定のとき ②垂直伝動

Qアイドラーの使用に際して
チェーンの伸びは伝動効率を低下させ、その摩耗を早め、寿命を短くします。 
以下の条件の伝動装置には調節機構が必要となります。

1. 両軸中心距離が長いとき 
（中心距離が使用するチェーンピッチの30～50倍を超えるとき、または脈動荷重のかかる場合で20倍以上のとき）
2.両軸位置が垂直かこれに近いとき
3.両軸中心距離が短く、上側がチェーンのゆるみ側になるとき
4.多軸伝導でチェーン全長が長いとき
5.その他チェーンの振動の激しいとき
チェーンの伸びの調節装置としては、次の2種類があります。

1.アイドラー、テンショナーをつける（①両軸中心が固定のとき、②垂直伝動、または③振動を生じるとき）
2.両軸の内いずれか一方の軸を移動させる（通常の伝動においては最も簡単な方法と言えます。）

移動

アイドラーとしては、きわめて低速の場合には、ローラまたはガイドレールなどが用いられますが、動力伝動チェーンとしては、スプロケットを用いるのが通例です。アイドラーはチェーンのゆ 
るみ側のスパンにつけ、正逆転するとき、または必要あるとき以外、張り側には付けません。これは張り側に付けると徒らにチェーン張力を増し、摩耗寿命を短くしてしまうためです。アイ 
ドラーの歯数は最高回転数を越えないように留意し（小スプロケットより歯数を小さくすると回転数が増加するので注意してください）、チェーンとの接触は少なくとも3歯以上かみ合うよ 
うにします。アイドラーの調整方法には1.偏心軸式 2.アーム式 3.スライド式などがあります。（P.1957“チェーン伝動機構の設計”も参考にしてください。）
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Example
使用例

この使用例の組み合わせはWebで 
選定できます。
選定手順の詳細dP.81

＊e-Catalog検索BOXに検索キーを入力すると画面右側 
「モジュラアッセンブラ」エリアに結果が表示されます

e-Catalog検索キー

■小型のNo.25サイズが追加になりました。

Type M 材質
S 表面処理シングルベアリング ダブルベアリング 本体 ベアリング

DRC DRCW S35C（歯先高周波焼入） スチール 四三酸化鉄皮膜
DRCS － ステンレス ステンレス －
DRCJ － ナイロン6  （黒） スチール －

型式
歯数 d Dp Do T HD L W ベアリング

品番
アイドラーピン適用サイズ 概略質量（kg） ￥基準単価

Type No. シングル
ベアリング

ダブル
ベアリング DRC DRCS DRCJ DRCW DRC DRCS DRCJ DRCW

シングルベアリング

DRC
DRCS
DRCJ

ダブルベアリング

DRCW

25

17 6 34.56 38

2.8

27 12

－
606ZZ

－ －
0.04 

－ － －
940

－ － －19 8 38.58 42 31 13 608ZZ 0.08 990
10 31 13 6900ZZ 0.08 1,040

20 12 40.59 44 33 13 6901ZZ 0.08 1,090

35

16 10 48.82 54

4.3

38 14

－

6000ZZ IDP6000S

－

0.11 0.120 －
－

1,000 2,710 －
－

12 6001ZZ IDP6001S 0.10 0.110 2,710
18 15 54.85 60 44 17 6202ZZ IDP6202S 0.16 0.170 0.070 1,150 3,210 1,050
21 17 63.91 69 53 19 6203ZZ IDP6203S 0.24 0.250 － 1,330 3,780 －25 20 76 81 60 21 6204ZZ IDP6204S 0.33 0.340 1,660 5,140

40

13 10 53.07 59

7.2

38 14 － 6000ZZ IDP6000S － 0.15 0.160 － － 1,050 3,420 － －
12 22 6001ZZ IDP6001S IDP6001W 0.14 0.150 0.19 1,060 3,420 1,530

15 15 61.08 67 44 17 28 6202ZZ IDP6202S IDP6202W 0.19 0.200 0.070 0.29 1,150 3,640 1,050 1,660
17 17 69.12 76 53 19 31 6203ZZ IDP6203S IDP6203W 0.30 0.310 － 0.45 1,460 4,710 － 2,120
19 20 77.16 84 60 21 35 6204ZZ IDP6204S IDP6204W 0.40 0.410 0.62 1,620 5,140 2,340

50

12 12 61.34 69

8.7

43 16 26 6201ZZ IDP6201S IDP6201W 0.21 0.220 － 0.31 1,190 3,850 － 1,730
13 15 66.34 74 44 17 28 6202ZZ IDP6202S IDP6202W 0.23 0.240 0.080 0.34 1,210 3,850 1,110 1,750
15 17 76.35 84 53 19 31 6203ZZ IDP6203S IDP6203W 0.37 0.380 － 0.51 1,530 5,140 － 2,210
17 20 86.39 94 60 21 35 6204ZZ IDP6204S IDP6204W 0.49 0.500 0.72 1,780 5,780 2,570

60
11 12 67.62 76

11.7

44 16

－
6201ZZ IDP6201S

－
0.26

－
－

－
1,210

－
－

－15 44 17 6202ZZ IDP6202S 0.27 0.090 1,110
13 17 79.6 89 53 19 6203ZZ IDP6203S 0.46 － 1,540 －14 20 85.61 95 60 21 6204ZZ IDP6204S 0.56 1,720

80
9 15 74.27 85

14.6
44 17

－
6202ZZ IDP6202S

－
0.38

－ － －
1,420

－ － －10 17 82.2 93 52 19 6203ZZ IDP6203S 0.57 1,640
11 20 90.16 102 60 21 6204ZZ IDP6204S 0.69 2,020

E適用するアイドラーピンの記載がないものは片持ちピンをご利用ください。WP.771～794

部品名
Type

IDP IDPS
M 材質 S 表面処理 M 材質

アイドラーピン S45C

四三酸化鉄皮膜 ステンレス六角穴付ボルト SCM435
ナット・平ワッシャ SS400
スプリングワッシャ SWRH57

型式 A 
選択

B 
選択 

5mm単位
対応 
ベアリング

ピン本体サイズ ボルト・ワッシャサイズ 最大 
許容荷重 
N（kgf）

￥基準単価

Type ベアリング 
No. 形式 L F Vf6 D d M K H T t t′ h IDP IDPS

IDP
IDPS

（ステンレス）

6000

S
12 30～40

6000ZZ
（b＝8）

A＋3.8 7.8

10 16 6.2 M6 6 10 5.0 1.6 1.5 12.5

323
（33） 640 1,650 14・16 35～45

18・20 40～50

W
12・14 40～50

A＋11.8 15.8 274
（28） 770 －16・18 45～55

20 50～60

6001
S

14 35～45

6001ZZ
（b＝8）

A＋3.8 7.8
12 16 8.2 M8 8 13 6.5 1.6 2.0 17.0 

548
（56） 720 1,840 16・18・20 40～50

22 45～55

W
14・16 45～55

A＋11.8 15.8 441
（45） 810 －

18・20・22 50～60

6201

S
14 35～45

6201ZZ
（b＝10）

A＋4.8 9.8

12 16 8.2 M8 8 13 6.5 1.6 2.0 17.0 

548
（56） 730 1,880 16・18 40～50

20・22 45～55

W
14 45～55

A＋14.8 19.8 441
（45） 840 －16・18 50～60

20・22 55～65

6202

S
16・18・20 45～55

6202ZZ
（b＝11）

A＋5.3 10.8

15 20 10.5 M10 10 16 8.0 2.0 2.5 21.0 

999
（102） 880 2,250 

22・24 50～60

W
16・18 55～65

A＋16.3 21.8 803
（82） 1,050 －20・22 60～70

24 65～75

6203

S
16・18 45～55

6203ZZ
（b＝12）

A＋5.8 11.8

17 25 10.5 M10 10 16 8.0 2.0 2.5 21.0 

1244
（127） 1,030 2,640 

20・22・24 50～60

W
16 55～65

A＋17.8 23.8 990
（101） 1,230 －18・20・22 60～70

24 65～75

6204

S
20・22 55～65

6204ZZ
（b＝14）

A＋6.8 13.8

20 25 14.5 M14 14 21 11.0 2.5 3.5 28.0 

1989
（203） 1,270 3,260 24・26 60～70

28・30 65～75

W
20・22 70～80

A＋20.8 27.8 1617
（165） 1,560 －24・26・28 75～85

30 80～90
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 CADデータフォルダ名：21_Sprockets_and_Chains  CADデータフォルダ名：21_Sprockets_and_Chains

IDLER  SPROCKETS  -SINGLE  BEARING · DOUBLE  BEARINGS-

アイドラースプロケット
－シングルベアリング・ダブルベアリングタイプ－

IDLER  PINS

アイドラーピン

シングルベアリング

DRC
DRCS
（ステンレス）

シングルベアリング

DRCJ
（ナイロン）

ダブルベアリング

DRCW

L
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L
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W

Do Dp
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E�ベアリングはスプロケットの中心に位置
しています。

Eナイロン6（黒）使用温度：－10～80℃

E  使用するアイドラーに作用する荷重は最大許容荷重を超えないようにご注意ください。
E  衝撃荷重やチェーンの正逆運転等の荷重には適しておりませんので、ご使用できません。
E  荷重が大きい場合には、片持ちピンWP.771～794をご参照ください。

Order
注文例

型式 － 歯数 － d

DRC50 － 13 － 15

Order
注文例

型式 － A － B

IDP6000S － 16 － 35
3Delivery

出荷日
E同一サイズ3本以上は一律540円（ストークTは除く）
xストークTは土祝日の対応はできません。翌営業日の出荷となります。
EストークTの適用は5コまでとなります。

D P.90ストーク T
ストーク A

400円/1本
200円/1本

3

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.89

●DRCS・DRCJ・DRCW

●DRC

E同一サイズ3本以上は一律540円（ストークTは除く）
X�ストークTは土祝日の対応はできません。 
翌営業日の出荷となります。

E�ストークTの適用は5コまでとなります。

D P.90ストーク T
ストーク A

400円/1本
200円/1本

Price
価格

E表示数量超えはお見積り

数 量 1～9 10～14 15～19 20～49
値引率 基準単価 5％ 10％ 18％

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.89

Price
価格

E表示数量超えはお見積り

数 量 1～9 10～14 15～19 20～49
値引率 基準単価 5％ 10％ 18％

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.89

   ①両軸中心が固定のとき ②垂直伝動

Qアイドラーの使用に際して
チェーンの伸びは伝動効率を低下させ、その摩耗を早め、寿命を短くします。 
以下の条件の伝動装置には調節機構が必要となります。

1. 両軸中心距離が長いとき 
（中心距離が使用するチェーンピッチの30～50倍を超えるとき、または脈動荷重のかかる場合で20倍以上のとき）
2.両軸位置が垂直かこれに近いとき
3.両軸中心距離が短く、上側がチェーンのゆるみ側になるとき
4.多軸伝導でチェーン全長が長いとき
5.その他チェーンの振動の激しいとき
チェーンの伸びの調節装置としては、次の2種類があります。

1.アイドラー、テンショナーをつける（①両軸中心が固定のとき、②垂直伝動、または③振動を生じるとき）
2.両軸の内いずれか一方の軸を移動させる（通常の伝動においては最も簡単な方法と言えます。）

移動

アイドラーとしては、きわめて低速の場合には、ローラまたはガイドレールなどが用いられますが、動力伝動チェーンとしては、スプロケットを用いるのが通例です。アイドラーはチェーンのゆ 
るみ側のスパンにつけ、正逆転するとき、または必要あるとき以外、張り側には付けません。これは張り側に付けると徒らにチェーン張力を増し、摩耗寿命を短くしてしまうためです。アイ 
ドラーの歯数は最高回転数を越えないように留意し（小スプロケットより歯数を小さくすると回転数が増加するので注意してください）、チェーンとの接触は少なくとも3歯以上かみ合うよ 
うにします。アイドラーの調整方法には1.偏心軸式 2.アーム式 3.スライド式などがあります。（P.1957“チェーン伝動機構の設計”も参考にしてください。）

Vf
6

A

d D

L
F

 0   
－0.1

b b b
A

Vf
6 d D

L
F

0   
－0.1

IDP
IDPS （ステンレス）

形式S 形式W

t

t

六角穴付ボルト

平ワッシャ

アイドラースプロケット

最大許容荷重 N

M
ナット
スプリングワッシャ
平ワッシャ

機械装置の架台等

Hh

K L

A

Tt’

アイドラーピン

B

DRC

IDP

#MA481

Example
使用例

この使用例の組み合わせはWebで 
選定できます。
選定手順の詳細dP.81

＊e-Catalog検索BOXに検索キーを入力すると画面右側 
「モジュラアッセンブラ」エリアに結果が表示されます

e-Catalog検索キー

■小型のNo.25サイズが追加になりました。

Type M 材質
S 表面処理シングルベアリング ダブルベアリング 本体 ベアリング

DRC DRCW S35C（歯先高周波焼入） スチール 四三酸化鉄皮膜
DRCS － ステンレス ステンレス －
DRCJ － ナイロン6  （黒） スチール －

型式
歯数 d Dp Do T HD L W ベアリング

品番
アイドラーピン適用サイズ 概略質量（kg） ￥基準単価

Type No. シングル
ベアリング

ダブル
ベアリング DRC DRCS DRCJ DRCW DRC DRCS DRCJ DRCW

シングルベアリング

DRC
DRCS
DRCJ

ダブルベアリング

DRCW

25

17 6 34.56 38

2.8

27 12

－
606ZZ

－ －
0.04 

－ － －
940

－ － －19 8 38.58 42 31 13 608ZZ 0.08 990
10 31 13 6900ZZ 0.08 1,040

20 12 40.59 44 33 13 6901ZZ 0.08 1,090

35

16 10 48.82 54

4.3

38 14

－

6000ZZ IDP6000S

－

0.11 0.120 －
－

1,000 2,710 －
－

12 6001ZZ IDP6001S 0.10 0.110 2,710
18 15 54.85 60 44 17 6202ZZ IDP6202S 0.16 0.170 0.070 1,150 3,210 1,050
21 17 63.91 69 53 19 6203ZZ IDP6203S 0.24 0.250 － 1,330 3,780 －25 20 76 81 60 21 6204ZZ IDP6204S 0.33 0.340 1,660 5,140

40

13 10 53.07 59

7.2

38 14 － 6000ZZ IDP6000S － 0.15 0.160 － － 1,050 3,420 － －
12 22 6001ZZ IDP6001S IDP6001W 0.14 0.150 0.19 1,060 3,420 1,530

15 15 61.08 67 44 17 28 6202ZZ IDP6202S IDP6202W 0.19 0.200 0.070 0.29 1,150 3,640 1,050 1,660
17 17 69.12 76 53 19 31 6203ZZ IDP6203S IDP6203W 0.30 0.310 － 0.45 1,460 4,710 － 2,120
19 20 77.16 84 60 21 35 6204ZZ IDP6204S IDP6204W 0.40 0.410 0.62 1,620 5,140 2,340

50

12 12 61.34 69

8.7

43 16 26 6201ZZ IDP6201S IDP6201W 0.21 0.220 － 0.31 1,190 3,850 － 1,730
13 15 66.34 74 44 17 28 6202ZZ IDP6202S IDP6202W 0.23 0.240 0.080 0.34 1,210 3,850 1,110 1,750
15 17 76.35 84 53 19 31 6203ZZ IDP6203S IDP6203W 0.37 0.380 － 0.51 1,530 5,140 － 2,210
17 20 86.39 94 60 21 35 6204ZZ IDP6204S IDP6204W 0.49 0.500 0.72 1,780 5,780 2,570

60
11 12 67.62 76

11.7

44 16

－
6201ZZ IDP6201S

－
0.26

－
－

－
1,210

－
－

－15 44 17 6202ZZ IDP6202S 0.27 0.090 1,110
13 17 79.6 89 53 19 6203ZZ IDP6203S 0.46 － 1,540 －14 20 85.61 95 60 21 6204ZZ IDP6204S 0.56 1,720

80
9 15 74.27 85

14.6
44 17

－
6202ZZ IDP6202S

－
0.38

－ － －
1,420

－ － －10 17 82.2 93 52 19 6203ZZ IDP6203S 0.57 1,640
11 20 90.16 102 60 21 6204ZZ IDP6204S 0.69 2,020

E適用するアイドラーピンの記載がないものは片持ちピンをご利用ください。WP.771～794

部品名
Type

IDP IDPS
M 材質 S 表面処理 M 材質

アイドラーピン S45C

四三酸化鉄皮膜 ステンレス六角穴付ボルト SCM435
ナット・平ワッシャ SS400
スプリングワッシャ SWRH57

型式 A 
選択

B 
選択 

5mm単位
対応 
ベアリング

ピン本体サイズ ボルト・ワッシャサイズ 最大 
許容荷重 
N（kgf）

￥基準単価

Type ベアリング 
No. 形式 L F Vf6 D d M K H T t t′ h IDP IDPS

IDP
IDPS

（ステンレス）

6000

S
12 30～40

6000ZZ
（b＝8）

A＋3.8 7.8

10 16 6.2 M6 6 10 5.0 1.6 1.5 12.5

323
（33） 640 1,650 14・16 35～45

18・20 40～50

W
12・14 40～50

A＋11.8 15.8 274
（28） 770 －16・18 45～55

20 50～60

6001
S

14 35～45

6001ZZ
（b＝8）

A＋3.8 7.8
12 16 8.2 M8 8 13 6.5 1.6 2.0 17.0 

548
（56） 720 1,840 16・18・20 40～50

22 45～55

W
14・16 45～55

A＋11.8 15.8 441
（45） 810 －

18・20・22 50～60

6201

S
14 35～45

6201ZZ
（b＝10）

A＋4.8 9.8

12 16 8.2 M8 8 13 6.5 1.6 2.0 17.0 

548
（56） 730 1,880 16・18 40～50

20・22 45～55

W
14 45～55

A＋14.8 19.8 441
（45） 840 －16・18 50～60

20・22 55～65

6202

S
16・18・20 45～55

6202ZZ
（b＝11）

A＋5.3 10.8

15 20 10.5 M10 10 16 8.0 2.0 2.5 21.0 

999
（102） 880 2,250 

22・24 50～60

W
16・18 55～65

A＋16.3 21.8 803
（82） 1,050 －20・22 60～70

24 65～75

6203

S
16・18 45～55

6203ZZ
（b＝12）

A＋5.8 11.8

17 25 10.5 M10 10 16 8.0 2.0 2.5 21.0 

1244
（127） 1,030 2,640 

20・22・24 50～60

W
16 55～65

A＋17.8 23.8 990
（101） 1,230 －18・20・22 60～70

24 65～75

6204

S
20・22 55～65

6204ZZ
（b＝14）

A＋6.8 13.8

20 25 14.5 M14 14 21 11.0 2.5 3.5 28.0 

1989
（203） 1,270 3,260 24・26 60～70

28・30 65～75

W
20・22 70～80

A＋20.8 27.8 1617
（165） 1,560 －24・26・28 75～85

30 80～90


