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 P.　　　  ＜図面＞-5692

図面の一部寸法を変更

-5692

Order
注文例

型式
HBLBL6

Delivery
出荷日 3

Order
注文例

型式 － L

HFBL6－ 3030 － 300

Eご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷DP.89Delivery
出荷日

Example
使用例

ALUMINUM  BRACKETS  −SLOT  HFS6  SERIES−

各種ブラケット －ブロックブラケット・補強用フレームブラケット－
－溝種：HFS6シリーズ（30・60角アルミフレーム）－

6シリーズ
8 30・60

Q特長：交差接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。突起付反転ブラケットに比べ狭いスペースで利用できます。

Q特長：フレームを加工した補強用のブラケットです。ブラケット接続後さらに強度が必要な際御利用できます。

Qブロックブラケット

Q補強用フレームブラケット

Alteration
追加工

型式 － L － （SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP）
HFBL6－3030 － 300 － SET

Alterations Code Spec. 適用ブラケット ￥/1Code

適用ボルト
ナットをセット

SET
SST
（ステンレス）
SEU
先入れ
バネナット
SSU
先入れ
バネナット
ステンレス
SEP
後入れ
バネナット
SSP
後入れ
バネナット
ステンレス

ブラケットをフレームに取付
ける適用ボルト・ナットを
セットにします。（ブラケット
価格に加算します）

Code ボルト ナット
SET CBM6－12 HNTT6－6
SST SCB6－12 HNTTSN6－6
SEU CBM6－12 HNTU6－6
SSU SCB6－12 SHNTU6－6
SEP CBM6－12 HNTP6－6
SSP SCB6－12 SHNTP6－6

SET SST SEU SSU SEP SSP

HFBL6－3030 142 118 168 206 168 154

HFBL6－3060 224 236 276 412 276 308

HFBL6－6030 142 118 168 206 168 154

X黒アルマイト部品のボルト・ナットセットはありません。
E－SET,－SEU,－SEP指定時は、RoHS非対応品となります。

（    ）

（     ）
（    ）

（     ）

Alteration
追加工

型式 － （SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP）
HBLBL6 － SET

Alterations Code Spec. 適用ブラケット ￥/1Code

適用ボルト
ナットをセット

SET
SST
（ステンレス）
SEU
先入れ
バネナット
SSU
先入れ
バネナット
ステンレス
SEP
後入れ
バネナット
SSP
後入れ
バネナット
ステンレス

ブラケットをフレームに取付
ける適用ボルト・ナットを
セットにします。（ブラケット
価格に加算します）

Code ボルト ナット
SET CBM6－12 HNTT6－6
SST SCB6－12 HNTTSN6－6
SEU CBM6－12 HNTU6－6
SSU SCB6－12 SHNTU6－6
SEP CBM6－12 HNTP6－6
SSP SCB6－12 SHNTP6－6

SET SST SEU SSU SEP SSP

HBLBL6 82 60 108 146 108 100

X黒アルマイト部品のボルト・ナットセットはありません。
E－SET,－SEU,－SEP指定時は、RoHS非対応品となります。
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 CADデータフォルダ名：41_Aluminum_Frames

＜正面図＞
HFBL6－3030
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＜正面図＞
HFBL6－3060
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（45度カットされた面とザグリ部は表面処理なし）
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型式 L 
指定1mm
単位

適用ボルト・ナット L100～300 L301～500

Type No. ボルト 個数 ナット 個数 ￥基準単価 ￥スライド単価 ￥基準単価 ￥スライド単価
1～4コ 5～20 21～ 1～4コ 5～20 21～

HFBL6
3030

100～500 CBM6－12
2

HNTT6－6
2 1,770 1,680 1,590 1,820 1,730 1,640

3060 4 4 2,280 2,160 2,050 2,570 2,440 2,310
6030 2 2 2,060 1,980 1,850 2,260 2,130 2,030

型式 質量 
（g）

適用ボルト 許容荷重 
（N）

￥基準単価 ￥スライド単価
Type ボルト 個数 １～99コ 100～

HBLBL6 31 CBM6－12 2 980 179 171

M材質　A6N01SS－T5
S表面処理　アルマイト処理

＊ 部には、その他のブラケット
を使用し固定してください。

M材質　A6N01SS－T5
S表面処理　アルマイト処理
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