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0575-0576_F41-045-9 色校

Type M材質 S表面処理
HPTTS

SPHC 三価クロメートHPTTD
HPTPS
SHPTTS SUS304 －

Type M材質 S表面処理
HPTBS

SPHC 三価クロメート
HPTBD6
HPTBD6－50
HPTBDW
HPTGS
SHPTBS

SUS304 －SHPTBD
SHPTBDW

Order
注文例

型式
HPTTS6

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.89
Eご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

型式 質量 
g T

適用ボルト・ナット ￥基準単価 ￥スライド単価
ボルト 個数 ナット 個数 1～99コ 100～
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 CADデータフォルダ名：41_Aluminum_Frames

型式 質量 
g T

適用ボルト・ナット ￥基準単価 ￥スライド単価
ボルト 個数 ナット 個数 1～99コ 100～
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3.2

M6－10

2

M6

2
100 95

SHPTBS6 3 110 105
HPTBD6

69
3.2

4 4
140 135

SHPTBD6 3 160 155
HPTBD6－50 64 3.2 140 135
HPTBDW6

197
4.5

8 8
160 155

SHPTBDW6 4 310 300
HPTGS6 213 3.2 4 4 170 165

Alteration
追加工

型式 －（SET）
HPTTS6 － SET

E－SET指定時は、RoHS非対応品となります。

Alteration Code Spec. 型式 ￥/1Code

適用ボルト
ナットセット SET

各プレートをフレー
ムに取付ける適用
ボルトナットをセッ
トにします。
材質 セット品

SPHC ボルト:CBM
ナット:HNTT 

SUS304 ボルト:SCB
ナット:HNTTSN 

HPTTS6 190

SHPTTS6 210

HPTTD6 380

HPTPS6 190

HPTBS6 95

SHPTBS6 105

HPTBD6 190

SHPTBD6 210

HPTBD6－50 210

HPTGS6 190

HPTGS6

Example
使用例
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ユニクロメッキ処理品を三価クロメート処理に変更し、全アイテムがRoHS対応となりました
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