
＜貼り付け用＞

ユニクロメッキ処理を三価クロメート処理にに変更し、RoHS対応品となりました。

 P.　　　  ＜材質表＞-6482
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 CADデータフォルダ名：41_Aluminum_Frames
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型式 質量 
g T

適用ボルト・ナット ￥基準単価 ￥スライド単価

ボルト 個数 ナット 個数 1～99コ 100～

HPTTS8＊
103

3.2

M8－15

4

M8

4 197 192

SHPTTS8＊ 3 4 4 230 220

HPTTD8－45 633 3.2 8 8 690 660

HPTPS8＊ 135 3.2 6 6 246 236
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型式 質量 
g T

適用ボルト・ナット ￥基準単価 ￥スライド単価

ボルト 個数 ナット 個数 1～99コ 100～

HPTBS8＊
83

4.5

M8－15

2

M8

2
140 135

SHPTBS8＊ 4 180 175

SHPTBD8－45 234 4 4 4 330 320

HPTGS8＊ 560 4.5 4 4 250 240

E8＊は8－45と兼用

Alteration
追加工

型式 －   （SET）
SHPTBD8－45 － 　SET

Alteration Code Spec. 型式 ￥/1Code

適用ボルト
ナットセット

SET

各プレートをフレームに取付ける
適用ボルトナットをセットにします。

HPTTS8＊ 240

SHPTTS8＊ 270

材質 セット品 HPTTD8－45 480

SPHC
ボルト：CBM HPTPS8＊ 240

ナット ：HNTT HPTBS8＊ 110

SUS304
ボルト：SCB SHPTBS8＊ 135

ナット ：HNTTSN SHPTBD8－45 270

HPTGS8＊ 240

Order
注文例

型式
SHPTBD8－45

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.89
Eご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

HPTGS8

Example
使用例

Type M材質 S表面処理
HPTBS

SPHC
HPTGS
SHPTBS

SUS304 －
SHPTBD

Type M材質 S表面処理
HPTTS

SPHC 三価クロメート

三価クロメート

HPTTD
HPTPS
SHPTTS SUS304 －
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