
2446

コ
ネ
ク
タ

ハ
ー
ネ
ス

カ
ス
タ
ム

ハ
ー
ネ
ス

自由設計
ハーネス

Web設計
ハーネス

2012.9
▼

2013.8

追加工・
カスタムNo.
サービス

太枠内をご記入下さい。

カスタムナンバー取得用紙
（マークチューブ文字指定）　51ピン以上の場合はお客様書式にてご依頼ください

会社名 お客様コード
（必須）

部署名 TEL

（フリガナ）
ご担当者氏名

FAX

申込日 　　　　　年　　　　　月　　　　　日

◆�マークチューブ文字指定�
結線指定表

※（ ）はFCN・8840シリーズコネクタ用です。
※ マークチューブは、漢字とひらがなの印字ができませんのでご注

意下さい。
※ 片端マークチューブ付、片端Y/丸端子マークチューブ付タイプ

の場合、マークチューブ文字指定が可能。

ご注文されるハーネスの型式�（型式を左詰でご記入下さい。追加工のご指定がある場合はオプション記号も含めた記入をお願いいたします。）

カスタムナンバーは次の通りです。上記型式に追記してご注文下さい。 お申込は、　㈱ミスミ　ハーネス見積センター

Ｍａｉｌ：�harness@misumi.co.jp
Ｆａｘ：�03-5805-7162｜ X ｜

◆�マークチューブの向きをご記入下さい。�
ご指定がない場合は、Ｂ方向で製作します。

文字向き（ご指定の向きにチェックを入れてください）

ABCD123

A: B: ABCD123ABCD123

A: B: ABCD123

●取得用紙はＷｅｂサイトからも入手可能です⇒http://jp.misumi-ec.com/el/⇒「各種お申し込み」

ラベル貼付け箇所にチェックを入れてください。ラベルの貼付け位
置は、ケーブル引き出し口から100mm以内。コネクタピン番号1番
側（ＦＣＮの場合Ａ１側）から印字内容が見えるよう貼付け。
上記以外の仕様は、本サービスではお受けできませんので、
特注製作が可能な自由設計ハーネスにてご依頼下さい。

・�接続する機器名、用途をご記入ください�
機器名 
CN1側： 
CN2側：

用　　　　途：

ラベル文字向き（ご指定の向きA・Bを上記外径図右側の文字方向欄にご記入ください、ご記入がない場合は、Ａ方向で製作致します。）

A： B：ABCD123 ABCD123

CN1指定文字

CN2指定文字

片端マークチューブ付・Ｙ端子付
CN番号 文字方向

CN1

CN2

CN3 −

2
3

1

CN1 CN2

CN1側
ピン番号

マークチューブ文字指定用 CN1側
ピン番号

マークチューブ文字指定用
CN2側指定文字（半角7文字まで） CN2側指定文字（半角7文字まで）

1（A1） 26（B13）

2（B1） 27（A14）

3（A2） 28（B14）

4（B2） 29（A15）

5（A3） 30（B15）

6（B3） 31（A16）

7（A4） 32（B16）

8（B4） 33（A17）

9（A5） 34（B17）

10（B5） 35（A18）

11（A6） 36（B18）

12（B6） 37（A19）

13（A7） 38（B19）

14（B7） 39（A20）

15（A8） 40（B20）

16（B8） 41（A21）

17（A9） 42（B21）

18（B9） 43（A22）

19（A10） 44（B22）

20（B10） 45（A23）

21（A11） 46（B23）

22（B11） 47（A24）

23（A12） 48（B24）

24（B12） 49（A25）

25（A13） 50（B25）

注意 ！
ＭＩＬソケットコネクタ
は使用される機器
メーカーにより、コネ
クタピン配列が異な
ります。下記のいず
れかにチェックを必
ずお入れください

三菱電機（株）
オムロン（株）

（株）キーエンス
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