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目的
 日本電産コパル電子(株)のマイクロブロワ TF037シリーズと

TF029B の紹介

対象
 マイクロブロワの特長
 マイクロブロワの仕様比較及び潜在用途の紹介

内容
 12 ページ

マイクロブロワ紹介
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TF029B

Dime

TF037C

インペラ直径 φ 1.142 inch
(φ 29 mm)

インペラ直径 φ 1.457 inch

(φ 37 mm)

直径 φ 0.705 inch 
(φ 17.9 mm)

・空気動圧軸受け

・超小型 / 軽量

・高静圧

・長寿命

・低振動

マイクロブロワの特長



3/12

圧
力

回転数
モーターが作動していない
時は、シャフトとスリーブ
は接触しています。

スリーブが回
転し始めると、
シャフトを中
心にして、ス
リーブが浮き
始めます。

ある一定の回転スピードで、動
圧により軸受け内のバランスが
維持されます。

*備考: 上記の図は目視基準のみです。
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日本電産コパル電子が開発した空気動圧軸受は、マイクロブロワを作動させた時に、
シャフトとスリーブが非接触となる特長を有しております。これは、超高速回転に
より生み出され、シャフトとスリーブの摩耗がありません。

空気動圧軸受とは何か？
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• 一般的なボール軸受、オイル軸受構造のモータは温度に依存し寿命が低下
しますが、当社の空気動圧軸受技術は、軸受を構成する材料劣化がない限
り、温度依存性がないため寿命は半永久的に持ちます。

• 当社の空気動圧軸受技術は、軸受内部にオイルを使用していないため、
オイル漏れを心配することはなく、オイルフリー、環境にも配慮した構造
体となります。

• 空気動圧軸受の非接触構造体とバランシング最適化により他軸受より圧倒
的に振動レベルが低い。

• 他軸受にはない超高速回転による高風量・高静圧を生み出す。

ボール軸受 オイル軸受 空気動圧軸受

空気動圧軸受の強み
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以下の図は、流量負荷が変化した時の圧力と風量の変化を示したものです。

(回転数は固定)  “-----” で囲まれている範囲が、使用領域です。

*圧力と風量の値は、参考値であり、保証値ではありません。.

流量負荷の変動において （回転数固定）

TF037（ex. TF037F）

24V DC , 1atm使用領域

TF029B 
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P-Q カーブ特性
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小型産業機器医療機器

[ ex. CPAP ] [ ex. イオナイザ― ]

プリンター

[ ex. 3D プリンター ]

[ ex. サーバー ]

データストレージ機器

[ ex. 燃料電池システム ] 

大型産業機器

家庭用電気製品

[ ex. 空気清浄機 ] 

TF037シリーズ と TF029B 用途例
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TF037C-2000-F TF037C-2100-F TF037E-2000-F

TF037F-2000-F TF029B-1000-F

マイクロブロワ ラインアップ
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№
項 目

機 種 TF037C-2100-F
(TF037C-2000-F)

TF037E-2000-F TF037F-2000-F TF029B-1000-F

1 定格電圧 DC 24V ±10% DC 24V ±10% DC 12 ~ 24 V DC 12 ~ 27 V

2 定格電源電流 1.2 A 以下 0.86 A 以下
0.67 A 以下
(DC 24V)

0.62 A 以下
(DC 24V)

3 定格消費電力 29 W 以下 22.7 W 以下
16.1 W 以下
(DC 24V)

14.9 W 以下
(DC 24V)

4 定格回転数
40,000 r/min

(参考値)
35,500 r/min

(参考値)
31,000 r/min

(参考値)
36,000 r/min

(参考値)

5 定格流量 100 ℓ/min 100 ℓ/min 100 ℓ/min 100 ℓ/min

6 定格圧力 4 kPa 3 kPa 2 kPa 2 kPa

7 最大回転数 45,000 r/min 45,000 r/min
45,000 r/min

(DC 24V)
50,000 r/min

(DC 24V)

8 最大圧力 4.5 kPa 4.5 kPa
4.5 kPa

(DC 24V)
3.5 kPa

(DC 24V)

9 騒 音 67.0 dB(A) 以下 65.0 dB(A) 以下 65.0 dB(A) 以下 65.0 dB(A) 以下

10 質 量
2100-F: 94 g

(2000-F: 90 g)
165 g 72 g 55 g

11 備 考 使用樹脂材料にUL94 V0 を採用 使用樹脂材料はFDA準拠材を採用

TF037 / TF029B マイクロブロワ 仕様一覧
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TF037F-2000-F

TF037E-2000-F

TF029B-1000-F

TF037C-2100-F

TF037 / TF029B マイクロブロワ外形寸法図
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マイクロブロワ＋ドライバ＋ハーネスを開発評価用としてセット販売します。

お客様の製品開発期間を短縮する事が出来ます。

・ TF037C-2100-P セットリスト “TF037C-2100-P”

1 マイクロブロワ (TF037C-2100-F)

2 ドライバ (TF037シリーズ共通)

3 ハーネス (ドライバ-マイクロブロワ接続用)

4 ハーネス (ドライバ-電源接続用)

・ TF037F-2000-P セットリスト “TF037F-2000-P”

1 マイクロブロワ (TF037F-2000-F)

2 ドライバ (TF037シリーズ共通)

3 ハーネス (ドライバ-マイクロブロワ接続用)

4 ハーネス (ドライバ-電源接続用)

・ TF029B-1000-P セットリスト “TF029B-1000-P”

1 マイクロブロワ (TF029B-1000-F)

2 ドライバ (TF029B専用)

3 ハーネス (ドライバ-電源接続用)

※TF029Bのセットは、ドライバへの接続リード線が
マイクロブロワから直出しタイプのため、ハーネ
スはドライバ-電源接続用の1本のみとなります。

※矩形波制御

※正弦波センサレスFOC制御

※矩形波制御

セット販売紹介
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マイクロブロワ（以下型式）を駆動するための標準基板です。外部から入力する

コントロール電圧で、モータ駆動速度を可変できます。各保護機能を有します。

電源側

端子No. 端子名 内 容

1 Error エラー出力

2 FG 回転数信号出力（FG）

3 BR ショートブレーキ入力

4 CNT コントロール電圧

5 Ｖｃｃ 電源電圧入力

6 GND GND

TF029Bドライバ

TF037シリーズ ドライバ

電源側

端子No. 端子名 内 容

1 Error エラー出力

2 FG 回転数信号出力（FG）

3 N.C 使用負荷

4 CNT コントロール電圧入力

5 ＶＩＮ 電源電圧入力

6 GND GND

(単位: mm)

TF037 / TF029B ドライバ仕様及び外形寸法図
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• 当社のマイクロブロワは小型/軽量/長寿命が特
長の製品です。

• 空気動圧軸受技術を駆使した超高速回転と高効
率なブレード設計を融合させ、低振動かつ安定
したPQ特性を出力する。

• 代表的用途は、医療機器、産業機器、燃料電
池、サーバー、3Dプリンター等になります。

まとめ




