
扉ユニット（HTUB）組立手順書
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構成部品
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HFS6-3030(長) 2 HBLBCA6 4

HFS6-3030(短) 3 HCJ6 2

HFS8-4040(長) 2 HBLBCA8 4

HFS8-4040(短) 3 HCJ8 2

8 UPCN26-B-41-SST

（パネル厚み5mm）

HSCP5H-長さ

（パネル厚み3mm）

HSCP7H-長さ

HTUB

6 UPCN21-B-36-SST

1

パネル

（パネル厚み5mm）

HSCP3H-長さ

（パネル厚み3mm）

HSCP5HN-長さ
8

アクリル

ポリカーボネート

PET

制電塩ビ

パネルなし

2

型式 アルミフレーム 締結部品 取手 パネル押さえ



組立手順

１ 短いアルミフレームにスクリュージョイントを
取り付けます。 ２ 工程１のアルミフレームを長いアルミフレーム

に締結します。

３ 長いアルミフレームにナットを入れます。

スクリュージョイント

４ 短いアルミフレームをそれぞれ
コーナーブラインドブラケットで締結します。

コーナーブラインドブラケット

スクリュージョイント



組立手順

５ パネル２枚をそれぞれはめこみます。 ６ 残りの長いアルミフレームを工程１,２,４と
同様に締結します。

７ ８
端面を45°にカットしたパネルクランプを
取り付けます。

取手をつけたら完成です。

パネルクランプの端面を45°に
カットしてください


