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転造ボールねじ リップシールの固定方法の変更について 

 

１． 変更理由 

これまで、ボールねじ用ナット内部のリップシールの固定方法として、歯付座金およびＣ形止め輪を用いて

いました。今般、対象製品の歯付座金が生産中止により廃盤となるため、歯付座金および代替品を使用せ

ず、Ｃ形止め輪のみでリップシールを固定する方法に変更いたします。 

 

２． 対象製品（以下３シリーズ） 

転造ボールねじ スタンダードナット 軸径 25 リード 10 精度等級 C10 

 BSSR2510, BSSRK2510, BSSZ2510, BSSZK2510, BSRR2510, BSRRK2510  

(L・G タイプグリース付きを含む) 

 

転造ボールねじ スタンダードナット 軸径 25 リード 25 精度等級 C10 

 BSSR2525, BSSRK2525, BSSZ2525, BSSZK2525, BSRR2525, BSRRK2525 

 (L・G タイプグリース付きを含む) 

 

転造ボールねじ 軸端フリータイプ 精度等級 C10 

 FBSSR●●2510, FBSSR●●2525, FBSSZ●●2510, FBSSZ●●2525 

 

３． 変更内容 

リップシールの固定方法について、歯付座金を用いない方法へ変更します。歯付座金はリップシールとＣ

形止め輪の隙間を埋めるもので、リップシールの収まる加工寸法を調整して対応します。 

新固定方法は、従来固定方法と同等の性能があることを確認済みです。 

変更前 変更後 

 

 

 

 

（ナット部は断面図です） 

 

 

 

※歯付座金は使用しない。 

（ナット部は断面図です） 

この変更により、リップシール取付部の奥行き寸法を変更いたします。 

（※耐荷重等の性能に対する影響はございません。） 

 

赤：歯付座金 

黒：リップシール

リップシール 

緑：C形止め輪 黒：リップシール 緑：C形止め輪 
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なお、リップシール、C形止め輪の形状や材質は変更いたしません。 

ナット外観形状（フランジ形状、フランジ取付部、循環部、表面処理など）は変更いたしません。 

 

４． 新旧ナットの判別方法 

リップシールの機能に変更はありませんので、判別用の刻字や梱包箱への指示その他については 

実施いたしません。 

なお、現品は歯付座金の有無を目視によって新旧ナットを判別することが可能です。 

 

以上 


