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THERMAL  SENSOR  ーSCREW  TYPEー

温度センサ
−ネジ取付タイプ−

SSMT
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Y4S端子
金属製保護スプリング 赤（＋）

E 検出範囲（※3mm） E 測温範囲：0～300℃ M 材質   SUS304
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型    式 － L

SSMT6 － 1000注文例
Order

出荷日
Delivery

THERMAL  SENSOR              THERMOMETER  ーSPRING  ATTACHMENT  TYPEー

温度センサ／磁石付簡易温度計／簡易温度計
−スプリング取付タイプ−

M 材質   保護管   SUS304   ①②④黄銅ニッケルメッキ   ③SUS304

構成部品詳細（E 構成部品の単体販売は行っていません。）

①金型取付治具 ②バイヨネットキャップ ③ストッパー
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熱電対種類
識別色 熱電対種類 素線抵抗値

（Ω/m）
最高

使用温度 型    式

青 Kタイプ
9.0 300℃ SSMH4.9

黄 Jタイプ SSMHJ4.9

（60）

20
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3000

（85）

②バイヨネットキャップ
①金型取付治具

熱電対種類識別色

③ストッパー 赤（＋）
白（－）

M4端子
保護管

SSMH  （Kタイプ）
SSMHJ（Jタイプ）

Kタイプ 温度センサ

M 材質   SUS304E 測温範囲：0～300℃

M
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金属製保護スプリング

M4端子
赤：＋
白：－

L＝3000

（60）（50）

最高使用温度
（℃）

先端ポイント
材質 E H

型    式
L

Type M

300 SUS304 10 4 SSMTJ
（Jタイプ） 6 3000

Jタイプ SSMTJ

型    式
SSMH4.9注文例

Order
出荷日
Delivery

M－HM
金型の表面に貼り付け、 
およその型温を測定します。
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M 材質 SUS304
 フェライト磁石

表示目盛（℃）目盛（℃） 推奨確認
温度範囲（℃）

型    式
Type No.

0～100 2 40～60 M－HM 10
0～200 5 80～120 20

使用例
Example 1． 金型に止まり穴を開け、RC（PT）1/8のテーパメネジを加工し 

①金型取付治具を固定してください。
2．③ストッパーを、熱電対の適当な位置に固定します。
3．スプリングを伸ばし、①金型取付治具に引っ掛けます。
4． センサ先端が金型にしっかり当たり、安定して温度が測定でき
かつワンタッチで取り外しできます。

① ② ③

＜ご注意＞
穴は貫通ではなく、
止まり穴を開けてください。

金型部

磁石付簡易温度計

■特長
•  金型の表面に貼り付けて、大まかな温度変化を確認するために使用できま
す。バイメタルの熱膨張を利用して温度を測定する為、精密な温度測定器
具としてはご利用できません。推奨確認温度範囲内ならば、表示温度の誤
差は±1目盛り分程度です。（推奨確認温度範囲外の場合、表示誤差が大き
いためおすすめできません。）

型    式
M－HM10注文例

Order

出荷日
Delivery

M 材質   SUS304

ケース

TGU
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95（検出範囲）

E 測温範囲：0～200℃ 精度：0～200℃の時±5℃

使用例
Example

•目安としておおよその型温を知りたい時に金型に差し込んで使用します。

簡易温度計

型    式
TGU注文例

Order

出荷日
Delivery

型    式 － L

SSMTJ6 － 3000注文例
Order

出荷日
Delivery

■熱電対の種類について
熱電対種類 識別色 十脚 一脚 使用温度範囲 最高使用温度 ＊ 概要

Kタイプ 青 クロメル アルメル －200℃～1000℃ 1200℃ 温度と熱起電力との関係が直線的であり、工業用
として最も多く使用されています。

Jタイプ 黄 鉄 コンスタンタン 0℃～  600℃   750℃ 熱起電力特性が高く、工業用として、中温領域で
使用されています。

＊最高使用温度は、素線径によって異なりますので、目安としてご利用ください。

 • 測定したい場所へ直接ねじ込んで
使用します。

使用例
Example


