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BAFFLE  BOARDS  WITH  TAPERED  SCREW  PLUGS

バッフル板
−テーパスクリュープラグ付き−

BFPT

• ネジ部  JIS B0203  管用テーパネジ R（PT） • 平板
M 材      質 S45C＋白色亜鉛メッキ
H 硬      度 32～42HRC

M 材      質 黄銅（C2801）＋白色亜鉛メッキ

D a ネジ山数 Pitch ℓ B R（PT） T
型    式 L

Type A 指定5mm単位
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E BFPTを取り付ける水穴径はA＋1mm以下を目安としてください。

型    式 － L

BFPT8 － 100注文例
Order

使用例
Example

IN OUT

Rカット 斜カット 面取り Vカット

•バッフル板加工例

• バッフル板の回転方向の位置はシールテープ等 
を巻き、しめ具合で調整してください。

STAINLESS  BAFFLE  BOARDS  WITH  TAPERED  SCREW  PLUGS

ステンレスバッフル板
−テーパスクリュープラグ付−

BFPTS
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板厚と水平方向に溝
a：基準径の位置

ロー付け（またはティグ溶接）

• ネジ部  JIS B0203 管用テーパネジR（PT） • 平板
M 材質       ステンレス（SUS304） M 材質       ステンレス（SUS304）

T
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型    式 － L

BFPTS 20 － 200注文例
Order

使用例
Example

BFPTS

ステンレス製のため錆びにくく、テーパスクリュープラグと 
一体化しているためメンテナンスが容易です。
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R（PT）（テーパネジ部）
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:基準径の位置

ロー付け
板厚と水平方向に溝

出荷日
Delivery 3 ストーク A

出荷日
Delivery 3 ストーク A


