
２０１６年９月１６日 

 

ＭＳＤＳ（製品安全データシート） 

 

社 名  カネテック株式会社 

住 所  長野県上田市上田原 1111 番地 

部署名  品質保証部 

責任者  上原 輝生 

TEL    0268-24-0043 

FAX    0268-24-1774 

e-mail  kensa@kanetec.co.jp 

 

 

下記納入対象製品に使用されている化学物質のＭＳＤＳは、添付のとおりです。 

 

 

1.納入対象製品 

         製品名 ： ペン型脱磁器 

         形 式 ： ＫＭＤＰ－１６Ａ 

 

     2.製品に使用されている化学物質 

バッテリーパック NEXcell TypeAA 

         希土類磁石（ネオジム磁石） 

 

以上 
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

 
Date：01/01/2012 

Reference No.: PH-W5-872 
 
 

本製品は密封された状態で使用する一般消費者用製品のため、SDS 制度の対象ではありません。

本記載内容は、作成時点で当社が入手できた資料、情報、データなどに基づいて作成したものであ

り、最新情報により改定される場合があります。本記載内容はリチウム電池の安全な取扱いの為に

参考 情報として提供するもので、安全を保証するものではありません。 

 

1．製品及び会社 

 

製品： ニッケル水素電池 

会社： 広州市鵬輝電池有限公司 

 住所： 広州市番禺 沙 鎮市良路 912   

 電話： 0086-20-61920399 

 

2. 成分情報 

成分 含有率 CAS No. 化学名または一般名 

Nickel Hydroxide  29.1% 12054-48-7 Ni(OH)2 

Cobalt Oxide  2.1% 1307-96-6 CoO 

Nickel Powder 0.2% 7440-02-0 Ni 

Alloy Powder  42.4% N/A MH 

Potassium Hydroxide  0.7% 1310-58-3 KOH 

Lithium Hydroxide 0.1% 1310-65-2 LiOH 

Foamed Nickel 11.6% 7440-02-0 Ni 

Polypropylene 7.1% 9003-07-0 N/A 

Steel 6.7% 7439-89-6 N/A 

 

3. 危険性 

有害なもの（急性および慢性）：成分はすべて缶に密封されています。爆発したり液漏れにな

ったりすると肌に接触したり、吸い込んだりする危険性があり

ます。電解液は皮膚と目を刺激することがあります。 

 

4.応急措置 

製品から電解液が漏液した場合の措置について以下記載する。 
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 目に入った場合   ：こすらずに、直ちに水道水で 15 分間以上洗った後に、

医師の診断を受ける。 放置すると目に障害を与えるお

それがある。  

 皮膚に付着した場合：石鹸を使用して水で充分に洗い流す。放置すると皮膚に

炎症を引き起こす おそれがある。 

 吸入した場合    ：直ちに新鮮な空気の場所に移動し安静を保ち、医者の診

断を受ける。 

 

5. 火災時の措置 

 消火方法     ：燃焼時の蒸気は目･鼻･のどを刺激するおそれがあるの

で、消火作業は、風上から 行い、場合によっては呼吸保

護具を着用する。 

 消火剤      ：泡消火薬剤と乾燥砂が有効である。 

 

6. 漏出時の措置 （電解液が製品から漏出した場合） 

 乾布で拭き取る。 

 火気より遠ざける。 

 

7. 取扱い及び保管上の注意 

 電池の端子は外部ショートを防止するために、個々に仕切られた状態で梱包す

るか、又は個々に プラスチック袋に梱包する。 

 輸送中に振動、衝撃、落下、積重ねなどで破損のおそれのない充分な強度を持

った材料で梱包する。 

 他の種類の電池や、使用済み電池と未使用電池を混ぜて使用しない。 

 電池本体へのハンダ付けはしない。 

 保管、輸送時には雨水などでぬらさない。 

 高温･直射日光･ストーブなどの熱源近く多湿･結露･水滴･凍結下での保存は避

ける。  

 適切な消火設備を準備する。 

 

8. 暴露防止及び保護措置 （電解液が製品から漏出した場合） 

 許容濃度 ： 日本産業衛生学会，ＡＣＧＩＨには規定されていない。 

 設備対策 ： 保管場所については局所排気装置を使用するなど、換気に注意す
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る。 

 保護具 ： ガスマスク（有機ガス用）、保護眼鏡、保護手袋  

 

9. 物理的性質 

 外観等 ： 円柱形と四方形 

 公称電圧 ：１．２Ｖ 

  

10. 安定性及び反応性 

電池は化学反応を利用した、いわゆる化学製品であり、使用した場合はもちろん、長期間の

放置 によっても性能劣化が生じる。また、実際の使用において放電･温度などが適正条件に保

たれない 場合は寿命劣化や漏液による性能劣化、機器損傷のおそれがある。 

 

11. 有害性情報 （電解液が製品から漏出した場合） 

急性毒性 ： 経口 ラット ＬＤ50 = 200～2,000mg/kg（推定） 

刺激性 ： 皮膚、眼に刺激性あり。 

変異原性 ： 設定されていない。  

亜慢性中毒 ： 設定されていない。  

 

12. 環境影響情報  

使用済み電池が土中に埋め立てられた場合、電池缶が腐食し内部の電解液が浸出してくる 

ことが考えられるが、環境影響への情報はない。  

 

13. 廃棄上の注意 

使用済み電池の廃棄は、各地方自治体の指示に従うこと。 

 

14. 輸送上の注意 

船舶，トラック，鉄道による大量輸送の場合は、高温放置，結露等を避ける。 荷崩れ，梱

包破損の可能性のある輸送は避ける。 










