
製品安全データーシート 

会社名    株式会社ジーベックテクノロジー 
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新麹町ビル４階                           

担当部門  管理部 

電話番号  ０３－３２３９－３４８１ 

FAX 番号  ０３－５２１１－８９６４ 

 

整理番号NO.001「マイスターフィニッシュ(スティック)」         最新改訂版作成日2011年 1月 5日 

        [ミスミ型番：XBCA□(R,W,B,P,O,L,D,V)] 

  

製品名 マイスターフィニッシュ(スティック)  

    

物質の特定  単一製品・混合物の区別：混合物 

       化 学 名      ：アルミナ長繊維・エポキシ樹脂の熱硬化成型体 

                                       

危険有害性の分類 分類の名称：分類基準に該当しない 

 

物理化学的性状  外観：固体 

         曲げ強度：８００ＭＰａ以上 

         曲げ弾性率：９０ＧＰａ以上 

 

応急措置   目に入った場合：こすらずに直ちに多量の水で１５分間以上洗浄し、必要に応じて眼科医の

診断を受ける。 

       皮膚に付着した場合：こすらずに水で付着部を洗い流す。異常が継続する場合には、医師の

診断を受ける。 

          吸入した場合：清浄な水でうがいをし、必要に応じて医師の診断を受ける。 

       飲み込んだ場合：同上。 

 

     火災時の措置  消火方法：アルミナ長繊維は不燃性であるが、エポキシ樹脂硬化物は可燃性である。 散水

して消火する。 

            消火剤  ：水噴霧。 

            その他 ：移動可能な製品は、速やかに安全な場所に移す。 

      

          取り扱い及い  接触、研磨粉吸入防止のための保護メガネ、保護マスク等、保護手袋、個人保護具の着用。 

     上の注意 

      

     暴露防止措置  乾式の場合：局所排気装置、保護具(保護メガネ､保護マスク､保護手袋等)の着用。 

             湿式の場合：保護具(保護メガネ､保護マスク､保護手袋等)の着用。  

 

          危険性の内容 該当なし。 

     及び程度 

    

     有害性の内容 該当なし。 

          及び程度  

 

 



 

          整理番号NO.001「マイスターフィニッシュ(スティック)」             

             [ミスミ型番：XBCA□(R,W,B,P,O,L,D,V)]   

    

      廃棄上の注意  産業廃棄物(廃プラスティック類)と同様に取り扱う。 

      

     適用法令   粉塵障害防止規則(労働安全衛生法) 

 

     

 

 

 

 


