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安全データシート 

                                                  作成日：2020 年 2 月 20 日 

 

 

１． 製品及び会社情報 

製品の名称 

整理番号 

： フリクトル３スプレー 

： RS0034C 

会社名 ： リックス株式会社 

住所 ： 〒812-8672  福岡県福岡市博多区山王 1 丁目 15-15 

担当部門 ： ＰＢ品質管理グループ 

電話番号 ： 092-472-8161  

ＦＡＸ番号 

推奨用途及び 

使用上の制限 

： 092-472-7335 

： 各種機械部品の潤滑、防錆 

 

２． 危険有害性の要約 

ＧＨＳ分類 

物理化学的危険性 

可燃性／引火性エアゾール 

健康に対する有害性 

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 

発がん性 

特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露） 

 

環境に対する有害性 

水性環境毒性（急性） 

水性環境毒性（慢性）                                                                                            

 

： 区分１ 

 

： 区分２ 

： 区分１Ａ 

： 区分２（循環器系） 

： 区分３（麻酔作用） 

 

： 区分３ 

： 区分３ 

＊上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。 

ラベル表示 

絵表示 

 

  

注意喚起語 

危険性有害情報 

 

： 危険 

： 極めて可燃性／引火性エアゾール 

： 高圧容器：熱すると破裂のおそれ 
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注意書き 

【安全対策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【応急対応】 

 

 

 

 

 

【その他の情報】 

： 強い眼刺激 

： 発がんのおそれ 

： 臓器障害のおそれ 

： 眠気やめまいのおそれ 

： 水生生物に有害 

： 長期継続的影響によって水生生物に有害 

： 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 

： 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙 

： 防爆型の電気機器/換気装置/照明装置を使用すること。 

： 火花を発生しない工具を使用すること。 

： 静電気放電に対する予防処置を講ずること。 

： 容器及び受器を接地すること。 

： 使用後を含め、穴をあけたり燃やしたりしないこと。 

： 保護手袋、保護眼鏡、保護面、保護衣を着用すること。 

： 屋外、又は換気の良い場所でのみ使用すること。 

： 粉じん/ヒューム/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 

： 火災の場合には。消火に適切な方法を使用すること。 

： 皮膚について場合、多量の水と石けんで洗うこと。 

： 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。 

： 飲み込んだ場合、直ちに医師の診断を受けること。 

： 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸をしやすい姿勢で休息させること。 

： 気分が悪い場合は医師の診断／手当てを受けること。 

： 加熱、衝撃等により破裂する危険性がある。 

： ガスや蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。 

 

３． 組成、成分情報 

単一製品・混合物の区分  ： 混合物 

化学名（又は一般） ： 石油系炭化水素及び添加剤 

成分名・化学名 含有量 Mass％ ＣＡＳ Ｎｏ. 化審法・安衛法 

潤滑油基油（鉱油） 20-30 非公開 ―                                                                                                                                                  

灯油 1-10 8008-20-6 9-1702 

ミネラルスピリット 1-10 64742-47-8 9-1689、9-1700、9-1702 

流動パラフィン 1-10 8042-47-5 9-1692、9-1700 

石油留分、溶媒精製重質パラフィン系

（未精製油または軽度処理油） 

＜1 64741-88-4 ― 

ｎ－ブタン  20-30 106-97-8 2-4 
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プロパン 10-20 74-98-6 2-3 

イソブタン 1-10 75-28-5 2-4 

 ＊いずれの成分もＰＲＴＲ法、毒劇法は非該当です。労働安全衛生法については「１５．適用法令」を参照 

下さい。 

 

４． 応急処置 

吸入した場合 

 

皮膚に付着した場合 

 

眼に入った場合 

 

飲み込んだ場合 

 

： 新鮮な空気の場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い

場合は医師の診断／手当てを受ける。 

： 付着物を拭き取り、水と石けんでよく洗う。皮膚刺激が生じた場合は医師の

診断／手当てを受ける。  

： 水で数分間注意深く洗うこと。眼の刺激が続く場合は医師の診断／手当を受 

けること。 

： 水で口の中を洗浄する。無理に吐かせないで、医師の手当てを受ける。 

 

５． 火災時の処置 

消火剤 

 

特有の消火方法 

消火を行う者の保護 

 

その他 

 

 

： 泡、粉末又は炭酸ガス消火剤が有効である。 

： 棒状の水を用いてはならない。 

： 付近の着火源を断ち、保護具を着用して消火する。 

： 消火作業の際には一酸化炭素等の有害なガスを吸い込まないように呼吸用 

保護具を着用し、風上から消火作業を行う。 

： 水の噴霧は容器の冷却に使用すること。 

： 火災時や爆発時のヒュームを吸入しないこと。 

： 高温で破裂する恐れがあるため、消火活動は距離を十分にとる。 

 

６． 漏出時の措置     

人に対する注意事項 

 

環境に対する注意事項 

 

封じ込め及び浄化の方

法及び機材 

 

 

： 暴露防止のため、保護具を着用し、必要であれば、十分に換気を行う。 

： 漏出付近から着火源や可燃性のものを速やかに取り除く。 

： 本製品を含む廃水の公共用水域への排出を、又は地下浸透を防止するため、

本製品がこぼれた床面などを水で洗い流してはならない。 

： ウエスで拭い取るか、土砂などに吸着させ蓋付の空容器に回収する。 

： 廃棄物は、関連法令に基づいて処理すること。 

 

７． 取扱い及び保管上の注意 

取扱い上の注意 

 

： 換気の良い所で使用し、温度４０度以上の所では取り扱わないこと。 

： 火気厳禁、周辺での火気、スパーク、高温物の使用を避けること。―禁煙 
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保管 

適切な条件 

 

： 暴露防止のために、必要に応じて皮膚、眼、顔を保護する適切な保護具（保護 

手袋、保護マスク、保護前掛け、ゴーグル等）を着用すること。 

 

： 日光を遮断し、４０度以下の場所、換気のある冷暗所に施錠して保管すること。 

： 酸化剤と一緒に保管しないこと。 

 ８．暴露防止処置 

設備対策 

管理濃度 

許容濃度 

 

 

 

 

 

 

保護具 

呼吸用保護具 

保護手袋 

保護眼鏡 

保護衣 

： 屋内は、全体に換気する。換気の悪い場所は局所排気装置を設ける。 

： 設定されていない。 

： 鉱油ミスト：3mg/m3（日本産業衛生学会） 

鉱油ミスト：5mg/m3 ACGIH (2005) TLV-TWA） 

： ミネラルスピリット； ACGIH(2003) TWA；200mg/m3 

： 灯油；ACGIH(2003) TWA；200mg/m3) 

： イソブタン 日本産業衛生学会(1989) 500ppm； ACGIH(2012)STEL：1000ppm（EX） 

： ｎ－ブタン 日本産業衛生学会(2005) 500ppm； ACGIH(2012)STEL：1000ppm（EX） 

： プロパン ACGIH：付録書 F参照；最小酸素濃度（D,EX）（窒息性） 

 

： 必要に応じて防毒マスクを着用する。 

： 長時間又は繰り返し接触する場合には耐油性のものを着用する。 

： 飛沫が飛ぶ場合には普通眼鏡型を着用する。 

： 長時間にわたり取り扱う場合、又は濡れる場合には耐油性の長袖作業服等を着用 

する。濡れた衣服は直ちに脱ぎ、安全に清浄にしてから再使用する。 

  

９． 物理及び化学的性質 

外観等 

臭い 

密度 

沸点 

引火点 

発火点 

爆発範囲下限 

      上限 

溶解度 

 

 

： 黒色の液体 

： 特有臭 

： 約 0.67 ｇ／ｃｍ3（原液） 

： プロパン： -42℃ 

： プロパン ： -104℃ 

： 220℃ 

： 0.7 ％ 

： 9.5 ％ 

： プロパン：0.007 g/100ml、ｎ－ブタン：0.061 g/100ml,イソブタン：不溶 

  ミネラルスピリット；0.15g/100ml(20℃) (ICSC,2013)、 

  灯油；不溶性、流動パラフィン；不溶性 
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１０．安定性、及び反応性 

反応性、化学的安定性 

避けるべき条件 

 

混触危険物質 

危険有害な分解物質 

その他の情報 

 

 

： 通常状態では安定。 

： 加熱、スパーク、裸火、高温のようなものなどの着火源は避ける。 

： 高温、火花、裸火、混触禁止物質との接触 

： 強酸化剤 

： 燃焼により、一酸化炭素、二酸化炭素等の有害ガスを発生する。 

： 高圧容器、熱せられると破裂する恐れがある。 

１１．有害性情報（人についての症例、疫学的情報を含む） 

眼に対する重篤な損傷

性・眼刺激性 

発がん性 

 

特定標的臓器毒性 

（単回ばく露） 

： 石油留分、溶媒精製重質パラフィン系（未精製油または軽度処理油） 

ラビット 軽度の刺激性(IUCLID,2000)。区分２ 

石油留分、溶媒精製重質パラフィン系（未精製油または軽度処理油）： 

IARC Ｇｒ.1(IARC、1987（未精製または軽度処理油）) 区分１Ａ 

： イソブタン 1-10% ： 循環器系、区分２とした 

： 灯油、ｎ－ブタン、プロパン、イソブタン：麻酔作用があるため区分３とした。 

 

１２．環境影響情報    

分解性 

水生環境急性有害性 

 

水生環境慢性有害性 

 

 

その他の情報 

 

： この製品は不水溶性のため、油水分離槽等で分離できる。 

： ミネラルスピリット：魚類(ブルーギル)LC50=2.2mg/L/96hr(Aquire､2009) 

  成分濃度 10%以下より、区分３とした。 

： 石油留分、溶媒精製重質パラフィン系（未精製油または軽度処理油）； 

  log Pow=3.9～6 (cal.) (ICSC,2001) 

  流動パラフィン；log Pow＞6 （ICSC,2006） 以上より区分３とした。   

： この製品をむやみに環境中に排出してはならない。 

１３．廃棄上の注意  

残余廃棄物及び 

汚染容器の処理 

 

： 容器は中身を使い切ってから処分する。 

： 廃棄処理を業者に委託する場合は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物 

処理業者と委託契約を結び、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付して適切に 

処理すること。 

 

１４．輸送上の注意 

国連分類 

国連番号 

パッケージ分類 

： クラス２－１ 

： １９５０ 

： 該当しない 
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指針番号 

海洋汚染物質 

陸上輸送 

海上規制情報 

航空規制情報 

： １２６ 

： 非該当 

： 消防法：危険物 

： 船舶安全法の定めるところに従うこと。 

： 航空法の定めるところに従うこと。 

 

１５．適用法令 

①消防法 

②労働安全衛生法 

 

 

 

 

③毒劇法 

④化学物質管理促進法 

（ＰＲＴＲ法） 

⑤船舶安全法 

⑥航空法 

： 危険物第 4 類第 3 石油類 危険等級Ⅲ（指定数量 2000Ｌ） 

： 名称表示危険/有害物：鉱油、流動パラフィン、灯油、ミネラルスピリット 

  名称通知危険/有害物：鉱油、石油留分、溶媒精製重質パラフィン系（未精 

製油または軽度処理油）、流動パラフィン、灯油、ミネラルスピリット 

有機則 第 3 種有機溶剤： ミネラルスピリット、石油留分、溶媒精製重質 

パラフィン系（未精製油または軽度処理油） 

： 該当しない。 

： 該当しない。 

 

： ガス類 引火性ガス 分類２ 区分２．１ 

： 高圧ガス 引火性ガス 分類２ 区分２．１ 

＊都道府県または、市町村条例により規制が異なる場合があります。詳細は当該自治体にてご確認下さい。 

 

１６．その他の情報（記載内容の問い合わせ先、引用文献等 

（１）原料メーカー発行の安全データシート 

（２）職場の安全サイトＳＤＳ 化学物質：ＧＨＳモデル 厚生労働省 

 

＊安全データシートは危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報モデルの１つとし 

て、取り扱う事業者に提供されるものです。 

取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において､個々の取扱いなどの実態に応じた適切な処置を講

ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いします。 

従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。 


